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Załącznik nr 6 

 

Opis przedmiotu zamówienia wymagania techniczno-użytkowe 

 dla lekkiego samochodu operacyjnego dla OSP Jeżowe  o dopuszczalnej 

masie całkowitej do 3,5 t. 
 

 

1. WYMAGANIA OGÓLNE LEKKIEGO SAMOCHODU OPERACYJNEGO 

 DLA JEDNOSTKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

1.1 Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem 

wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. 

„Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2017 r., poz. 128), wraz z przepisami wykonawczymi do 

ustawy. Pojazd musi spełniać wymagania techniczno-użytkowe określone w Załączniku do 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu 

bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania 

dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2010 r., Nr 85, poz. 553), wraz z 

uszczegółowieniem tych wymogów i wyposażeniem podanym poniżej.  

Ważne świadectwo dopuszczenia wraz ze sprawozdaniem z badań, musi być dostarczone na dzień 

odbioru techniczno-jakościowego.  

 

1.2 Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji pojazdu nie wcześniej niż 2017.  

 

1.3 Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3500 kg.  

 

1.4 Wymiary pojazdu:  

a) szerokość -  min 2050, max2090 mm,  

b) wysokość -(bez  zamontowanych lamp sygnalizacyjnych na dachu pojazdu) całkowita pojazdu 

nie większa niż 2550 mm, a wysokość przedziału dla załogi nie mniejsza niż 1750mm, 

c) rozstaw osi – min. 4000 mm, max 4200 mm 

d) długość  pojazdu - min. 5950 mm , max 6200mm 

e) maksymalna wysokość progu załadunku – 540 mm 

f) minimalna długość przedziału ładunkowego –  1500 mm 

 

1.5 Pojazd musi być wyposażony w zbiornik paliwa o pojemności min. 120 litrów.  

 

1.6 Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi normami 

PSP/OSP 

Oklejenie pojazdu z białej odblaskowej folii wokół pojazdu . 

Napis OSP Jeżowe i herb gminy Jeżowe  w miejscu ustalonym z zamawiającym na etapie realizacji 

zamówienia. 

Miejsce oraz znak numerów operacyjnych ustalone z zamawiającym na etapie realizacji 

zamówienia.   

  

1.7 Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym z opisem zmian dokonanych w pojeździe, 

z potwierdzeniem nowych danych technicznych pojazdu po dokonaniu zmian:  

- rodzaj pojazdu – „samochód specjalny”.  

Zaświadczenie należy dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego  pojazdu.   
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2. SILNIK  

2.1 Silnik o zapłonie samoczynnym z turbodoładowaniem o pojemności skokowej min. 2250cm3 , max 

3000cm3. o mocy min. 130 KM spełniający wymagania aktualnie obowiązujących przepisów 

prawa w zakresie czystości spalin.    

3. PRZENOSZENIE NAPĘDU  

3.1 Skrzynia biegów manualna  6 biegowa + wsteczny 

4. UKŁAD HAMULCOWY  

4.1 Dwuobwodowy układ hamulcowy ze wspomaganiem.  

4.2 Oś przednia - hamulce tarczowe.  

4.3 Oś tylna - hamulce tarczowe.  

5. UKŁAD KIEROWNICZY  

5.1 Układ kierowniczy ze wspomaganiem.  

5.2 Możliwość regulacji koła kierownicy w co najmniej jednej płaszczyźnie.  

6. BEZPIECZEŃSTWO  

6.1 Pojazd wyposażony w  poduszkę powietrzną co najmniej dla kierowcy  

6.2 Pojazd wyposażony minimum w: układ ABS, system kontroli trakcji (np. ESP lub podobny).  

6.3 Pojazd wyposażony co najmniej w światła przeciwmgłowe przednie i do jazdy dziennej. 

7. NADWOZIE  

7.1 Rodzaj nadwozia – furgon, ze ścianą działową, przystosowany do przewozu 9 osób, z fotelami 

wyposażony w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa,  

siedzenia pokryte materiałem odpornym na rozdarcie ,ścieranie, 

tapicerka siedzeń oraz kolorystyka wnętrza utrzymana w kolorze ciemnym lub szarym, 

fotele wyposażone w  dodatkowe pokrowce, 

fotel dla kierowcy z możliwością regulacji wysokości, pochylenia i podparcia odcinka 

lędźwiowego. 

Pojazd wyposażony w:   

przednie drzwi uchylne (2 szt.), 

drzwi boczne przesuwne z prawej strony,  

drzwi tylne otwierane na boki o kąt min. 180 stopni. 

7.2 Kolor nadwozia  – czerwony (RAL 3000) . 

7.3 Pojazd wyposażony w klimatyzację manualną. 

7.4 Pojazd wyposażony w dodatkowe ogrzewanie WEBASTO EBERSPACHER AIRTRONIC 12V 

D2 2.2 KW, lub o takich samych parametrach w przedziale załogi.  

7.5 Pojazd wyposażony w elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne zewnętrzne.  

7.6 Pojazd  wyposażony w elektrycznie otwierane szyby boczne.  

7.7 Pojazd wyposażony w radio z odtwarzaczem CD z możliwością sterowania przyciskami przy 

kierownicy 

7.8 Pojazd wyposażony w homologowany hak holowniczy z łatwym systemem montażu/demontażu 

bez użycia narzędzi, gniazdo instalacji do przyczepy 7 Pin (zgodnie z ISO).  

7.9 Pojazd wyposażony co najmniej w:  

a) komputer pokładowy zintegrowanym z ekranem 5 calowym, 

b) centralny zamek,  

c) kamerę parkowania.  

7.10 Pojazd wyposażony w sprzęt standardowy, min: klucz do kół, podnośnik umożliwiający wymianę 

koła, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica oraz w pełnowymiarowe koło zapasowe.  

7.11 Przedział załogowy - przeszklone szybami przyciemnionymi, 

Kabina kierowcy oraz przedział załogowy wyciszone (tapicerka, podsufitka). 
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Przedział załogowy oraz przedział ładunkowy wyposażone w zmywalną podłogę o grubości 

12mm. (np. trudno ścieralne PCV) 

Boki  przedziału ładunkowego wyłożone sklejką do dachu pojazdu 

7.12 Pojazd wyposażony w instalację elektryczną 12 V, moc alternatora i pojemność akumulatora musi 

zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu.  

7.13 Fabryczna półka podsufitowa nad przednia szybą.  

8. WYPOSAŻENIE DODATKOWE POJAZDU  

8.1 Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem 

wymagań dla dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z 31 grudnia 2002 w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich 

niezbędnego wyposażony (Dz. U. 2003. nr 32 poz. 262 ze zmianami) oraz być wyposażony  

w urządzenie  sygnalizacyjno – ostrzegawcze, akustyczne i świetlne, głośnik(i) o mocy min. 150W 

oraz napis STRAŻ. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów 

słownych. Sterowanie modulacją dźwiękową musi odbywać się zarówno poprzez manipulator 

urządzenia jak i włącznik sygnału dźwiękowego pojazdu. Belka o długości  min 1400 mm, lecz 

nie przekraczająca szerokości dachu, Belka zawiera minimum 24 diody LED. Musi istnieć 

możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej (bez sygnalizacji dźwiękowej) oraz działanie 

sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu. 

Zamontowane osłony belki ostrzegawczej. Zamontowanie dwóch świateł ostrzegawczych z 

przodu pojazdu w grillu. 

8.2 Pojazd wyposażony zainstalowany radiotelefon Motorola  DM 4600. 

8.3 Pojazd wyposażony w 2 szt. ładowarek do radiotelefonów nasobnych Motorola GP 360 

8.4 Pojazd wyposażony w gniazda zasilania urządzeń 12V (typu „zapalniczka”), co najmniej 2 szt.  

9. POZOSTAŁE WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO  

9.1 

Gwarancja: 

Silnik, podzespoły min. 24 miesiące 

zabudowa min. 24 miesiące. 

 

Powłoka lakiernicza min. 36 miesięcy. 

Perforacja podwozia min. 36 miesiący 

9.2 Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące montażu wyposażenia nie mogą powodować utraty oraz 

ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.  
 

 

 

 
 

 


