
                                     PRZEDMIAR ROBÓT 

Przebudowa  drogi gminnej  nr ewid. dz. 2684/1 , 2788 w miejscowości Jeżowe 

– droga obok wikarówki w km od 0+000 – 0+310 

 

  Lp. Podstawa opisu i 

zakresu robót  

Rodzaj robót, opis robót Jednostka miary  Ilość jednostek  

1. 2. 3. 4. 5. 

I.  D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 

45100000-8 

  

1. D-01.01.01 

 

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy 

liniowych robotach  w terenie równinnym (roboty 

pomiarowe) 

 

km 0,4 

2. D-01.02.02 

 

Zdęcie humusu z części nawierzchni do gł. 15 cm 

wraz z odwiezieniem na odległość 3 km 
m 2 305,40 

II.  D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9    

3. D-04.01.01 

 

Profilowanie i zagęszczanie  podłoża  mechanicznie w 

gr. kat. 3-4 

194,00 m x 3,20m = 620,80 m2 

620,80 m2 + 26 m2 (skrzyżowania i zjazdy) = 646,80 

m2 

m 2    646,80 

4. D-04.01.01 

 

Koryto wykonane koparką o poj . łyżki 0,25 m3 wraz 

z odwiezieniem gruntu do 3 km  z zagęszczeniem 

podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  w 

gruncie kat. II-IV, głębokość śr. koryta 20 cm. 

206m x 3,2m = 659,2  m2 

 

m 2    659,2 

5. D-04.01.01 

 

Wykonanie koryta wraz z zagęszczeniem podłoża i 

transportem urobku do 3 km  pod poszerzenie jezdni  

gł. 15 cm i szerokości 0,5 m x 2 = 1,00m 

194,00m x 1,00 m = 194,00 m2 

m 2     194,00 

6. D-04.04.01 

D-04.04.03 

 

Wykonanie warstwy podbudowy  z kruszywa o 

uziarnieniu ciągłym 0-62  mm grubości średnio 20 cm 

206m x 3,2m = 659,2 

 

 

m 2    659,2 

7 D-04.04.01 

D-04.04.03 

 

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego  0- 62 

mm na poszerzeniach grubości 15 cm po 

zagęszczeniu. 

194,00m x 1,00 m = 194,00 m2 

m 2     194,00 

8. D-04.04.01 

D-04.04.03 

 

Wykonanie górnej warstwy podbudowy  z kruszywa o 

uziarnieniu ciągłym 0-31,5 mm grubości średnio 10 

cm 

400 m x 3,20m = 1280 m2 

1280 m2 + 26 m2 (skrzyżowania i zjazdy) = 1306,00 

m2 

m 2    1306,00 

III.  D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9   

9. D-05.03.05 

 

Wykonanie warstwy wiążącej  z BA AC16W śr. gr.4 

cm (100 kg / m2). 

400 m x 3,10m = 1240,00 m2 

1240 m2 + 26 m2 (skrzyżowania i zjazdy) = 1266,00 

m2 

m 2  1266,00 



 

                     

 

10. 

 

 

D-05.03.05 

 

  

 

 

 

Wykonanie warstwy ścieralnej z BA AC11S o 

grubości 3 cm. 

400 m x 3,00m = 1200,00 m2 

1200 m2 + 26 m2 (skrzyżowania i zjazdy) = 1226,00 

m2 

m 2  1226,00 

     

     

       

  IV.  D-05.00.00 Odwodnienia – kod CPV 45233000-9   

11. D-03.02.01 Regulacja studni kanalizacji sanitarnej szt. 2 

12 D-08.05.00 Wykonanie odwodnienia liniowego poprzez 

zastosowanie elementów prefabrykowanych  ( korytka 

kolejowe wg załącznika graficznego) 

m 169,00 

13. D-08.05.00 Wykonanie odwodnienia liniowego poprzez 

zastosowanie elementów prefabrykowanych  korytka 

50 x 60 

m 51,00 

14. D-03.02.01 Wykonanie studni zbiorczej o śr. 80 cm z pokrywą i 

kratą boczną oraz rozbiórka istniejącej studni 
szt 1 

15. D-06.02.01 

D-01.02.01 

 

Rozbiórka dwóch przepustów o dł. 11 mb i wykonanie 

nowych z rur PP SN8 
m 22,00 

16. D-06.02.01 

 

Wykonanie murków czołowych na  przepuście o śr. 30 

cm 
szt 2 

17. D-06.02.01 

 

Wykonanie murków czołowych na  przepuście o śr. 40 

cm 
szt 4 

18.  Wymiana kręgów betonowych o śr. 30 cm  m 3,00 

19.  

 

Czyszczenie istniejącego kolektora m 36,00 

   V.  D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 

45100000-8 

  

20. D-06.03.01 

 

Uzupełnienie poboczy  gruntem  śr. gr.10cm  szer.2x 

0,50 m 
m 2 

 

400,00 

21. D-06.03.01 

 

Uzupełnienie poboczy  materiałem kamiennym śr. 

gr.7cm  szer.2x 0,50 m 
m 2 

 

 400,00 



                        TABELA KOSZTORYSU OFERTOWEGO  

Przebudowa  drogi gminnej  nr ewid. dz. 2684/1 , 2788 w miejscowości Jeżowe 

– droga obok wikarówki w km od 0+000 – 0+310 

 

  Lp. Podstawa 

opisu i 

zakresu 

robót  

Rodzaj robót, opis robót Jednostka 

miary  

Ilość 

jednostek  

Cena 

jednostkowa  

Wartość  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

I.  D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 

– kod CPV 45100000-8 

    

1. D-01.01.01 

 

Odtworzenie trasy i punktów 

wysokościowych przy liniowych 

robotach  w terenie równinnym 

(roboty pomiarowe) 

 

km 0,4   

2. D-01.02.02 

 

Zdęcie humusu z części nawierzchni 

do gł. 15 cm wraz z odwiezieniem na 

odległość 3 km 

m 2 305,40   

II.  D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 

45233000-9  

    

3. D-04.01.01 

 

Profilowanie i zagęszczanie  podłoża  

mechanicznie w gr. kat. 3-4 

194,00 m x 3,20m = 620,80 m2 

620,80 m2 + 26 m2 (skrzyżowania i 

zjazdy) = 646,80 m2 

m 2    646,80   

4. D-04.01.01 

 

Koryto wykonane koparką o poj . 

łyżki 0,25 m3 wraz z odwiezieniem 

gruntu do 3 km  z zagęszczeniem 

podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni  w gruncie kat. II-IV, 

głębokość śr. koryta 20 cm. 

206m x 3,2m = 659,2  m2 

 

m 2    659,2   

5. D-04.01.01 

 

Wykonanie koryta wraz z 

zagęszczeniem podłoża i transportem 

urobku do 3 km  pod poszerzenie 

jezdni  gł. 15 cm i szerokości 0,5 m x 

2 = 1,00m 

194,00m x 1,00 m = 194,00 m2 

m 2     194,00   

6. D-04.04.01 

D-04.04.03 

 

Wykonanie warstwy podbudowy  z 

kruszywa o uziarnieniu ciągłym 0-62  

mm grubości średnio 20 cm 

206m x 3,2m = 659,2 

 

 

m 2    659,2   

7 D-04.04.01 

D-04.04.03 

 

Wykonanie podbudowy z kruszywa 

łamanego  0- 62 mm na poszerzeniach 

grubości 15 cm po zagęszczeniu. 

194,00m x 1,00 m = 194,00 m2 

m 2     194,00   

8. D-04.04.01 

D-04.04.03 

 

Wykonanie górnej warstwy 

podbudowy  z kruszywa o uziarnieniu 

ciągłym 0-31,5 mm grubości średnio 

10 cm 

400 m x 3,20m = 1280 m2 

1280 m2 + 26 m2 (skrzyżowania i 

m 2    1306,00   



zjazdy) = 1306,00 m2 

III.  D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 

45233000-9 

    

9. D-05.03.05 

 

Wykonanie warstwy wiążącej  z BA 

AC16W śr. gr.4 cm (100 kg / m2). 

400 m x 3,10m = 1240,00 m2 

1240 m2 + 26 m2 (skrzyżowania i 

zjazdy) = 1266,00 m2 

m 2  1266,00   

10. 

 

 

D-05.03.05 

 

  

 

 

 

Wykonanie warstwy ścieralnej z BA 

AC11S o grubości 3 cm. 

400 m x 3,00m = 1200,00 m2 

1200 m2 + 26 m2 (skrzyżowania i 

zjazdy) = 1226,00 m2 

m 2  1226,00 

     

     

       

  

  IV.  D-05.00.00 Odwodnienia – kod CPV 

45233000-9 

    

11. D-03.02.01 Regulacja studni kanalizacji sanitarnej szt. 2   

12 D-08.05.00 Wykonanie odwodnienia liniowego 

poprzez zastosowanie elementów 

prefabrykowanych  ( korytka kolejowe 

wg załącznika graficznego) 

m 169,00   

13. D-08.05.00 Wykonanie odwodnienia liniowego 

poprzez zastosowanie elementów 

prefabrykowanych  korytka 50 x 60 

m 51,00   

14. D-03.02.01 Wykonanie studni zbiorczej o śr. 80 

cm z pokrywą i kratą boczną oraz 

rozbiórka istniejącej studni 

szt 1   

15. D-06.02.01 

D-01.02.01 

 

Rozbiórka dwóch przepustów o dł. 11 

mb i wykonanie nowych z rur PP SN8 
m 22,00   

16. D-06.02.01 

 

Wykonanie murków czołowych na  

przepuście o śr. 30 cm 
szt 2   

17. D-06.02.01 

 

Wykonanie murków czołowych na  

przepuście o śr. 40 cm 
szt 4   

18.  Wymiana kręgów betonowych o śr. 30 

cm  
m 3,00   

19.  

 

Czyszczenie istniejącego kolektora m 36,00   

   V.  D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – 

kod CPV 45100000-8 

    



 

                                      

 

20. D-06.03.01 

 

Uzupełnienie poboczy  gruntem  śr. 

gr.10cm  szer.2x 0,50 m 
m 2 

 

400,00   

21. D-06.03.01 

 

Uzupełnienie poboczy  materiałem 

kamiennym śr. gr.7cm  szer.2x 0,50 m 
m 2 

 

 400,00   

  WARTOŚĆ NETTO 

VAT 23% 

WARTOŚĆ BRUTTO 

    


