PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ oraz PLACU przy
budynku OSP Jezowe nr dz. ewid. 4253,2 4254,1 w km 0+000,0 -

0+089,6 w mj. JEZO 'DROG-PROJEKT
' 1 i Marek Molte;
37-500 Jarostaw 08 Woyska Polskiego 1/17
Nip 862-123-06-63
Tel 016 A2158008 Korn 827330080
PRZEDMIAR ROBOT
Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie iloSci robot | llosé lKrot.]Jedn.

1 1.0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 KNNR 1711111
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym 0,020 km

1.2 2.0. ODWODNIENIE LINIOWE

2 2.0. ODWODNIENIE LINIOWE

2.1 KNNR 6/806/8
Rozebranie obrzeza trawnikowego 8x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej od km
0+005,50 do km 0 + 0+039,00 33,5 m

2.2 KNNR 6/803/3
Rozebranie istniejacego chodnika z kostki brukowej betonowej na podsypce
cementowo-piaskowej od km 0+005,50 do km 0 + 0+039,00 19,4 m2

2.3 KNNR 6/801/6
Mechaniczne rozebranie podbudowy, z betonu, grubos¢ 10-cm, od km 0+005,50 dokm 0 +
0+039,00 | 19,4| 0,66/m2

2.4 KNNR 6/802/4
Mechaniczne rozebranie nawierzchni, masy mineraino-bitumiczne grubo$¢ 6-cm szerokosci
66 cm, km 0+005,50, km 0+021,50, km 0+037,50, km 0+051,90 14,9 1,50{m2

2.5 KNNR 6/801/2
Mechaniczne rozebranie podbudowy, z ttucznia kamiennego, grubos¢ 20-cm szerokosci 66
cm, km 0+005,50, km 0+021,50, km 0+037,50, km 0+051,90 14,9 1,33/m2

2.6 KNNR 1/303/2
Wykopy pod tawe betonowsgz transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przewo6z na
odlegtos¢ do 10-m, kategoria gruntu iil, szerokosci 66 cm i giebokosci 40 cm, od km
0+005,50 do km 0+039,00, km 0+005,50, km 0+021,50, km 0+037,50, km 0+051,90 17,0 m3

2.7 KNNR 6/103/1
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne tawy, kategoria gruntu -1V,
szerokosci 66 cm, od km 0+005,50 do km 0+039,00, km 0+005,50, km 0+021,50, km
0+037,50, km 0+051,90 37,0 m2

2.8 KNNR 6/105/8
Wykonanie padsypki cementowo-piaskowa, zageszczanie mechaniczne, po zageszczeniu
10-cm o wym. 66 cm x 10 cm, od km 0+005,50 do km 0+039,00, km 0+005,50, km
0+021,50, km 0+037,50, km 0+051,90 37,0| 2,00jm2

2.9 KNNR 6/605/2
Wykonanie tawy betonowej z betonu C 25/30 (B 30). Powierzchnia tawy F=0,22m2, od km
0+005,50 do km 0+039,00, km 0+005,50, km 0+021,50, km 0+037,50, km 0+051,90 12,3 m3

2.10 KNNR 6/606/3
Utozenie odwodnienia liniowego typu ciezkiego szerokosci 30 cm, od km 0+005,50 do km
0+039,00, km 0+005,50, km 0+021,50, km 0+037,50, km 0+051,90 56,0 m

2.11 KNNR 4/203/9
Potaczenie odwodnienia liniowego prostopadiego do osi jezdni z odwodnieniem
rownoleglym do krawedzi przy pomocy rur z PVC Fi 160 mm klejonych, km 0+005,50, km
0+021,50, km 0+037,50 0,6 m

2.12 KNNR 6/803/3
Rozebranie istniejacego chodnika z kostki brukowej betonowej na podsypce
cementowo-piaskowej pod trase rurociggu PVC 200 (odprowadzenia do istniejacej
studzienki rewizyjnej) km 0+039,00, km 0 + 0+051,90 3.5 m2

2.13 KNNR 6/801/6
Mechaniczne rozebranie podbudowy, z betonu, gruboé¢ 10-cm, km 0+039,00, km 0 +
0+051,90 3,5| 0,66/m2

-12.14 KNNR 1/305/2
Wykopy pod fawe cementowo-piaskowg, szerokosci 70 cm, gtebokosci 80 cm, kategoria
gruntu Hl, km 0+039,00, km 0 + 0+051,90 5,0 m3

2.15 KNNR 6/103/1
Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne tawy, kategoria gruntu 11-1V,
szerokosci 30 cm, km 0+039,00, km 0+051,90 2.7 m2

2.16 KNNR 6/105/8
Wykonanie podsypki cementowo-piaskowa, zageszczanie mechaniczne, po zageszczeniu
10-cm o wym. 30 cm x 10 cm, km 0+039,00, km 0+051,90 2,7/ 2,00{m2
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2.17 KNNR 4/1308/3
Potaczenie odwodnienia liniowego z istniejaca studzienka rewizyjng pryz pomocy rur typu
PVC Fi-200-mm, km 0+038,00, km 0+051,90

9,0

2.18 KNNR 1/317/1
Zasypywanie wykopu (rurociagu PVC) z zageszczaniem, kategoria gruntu I-ill, km
0+039,00, km 0+051,90

5,0

m3

2.19 KNNR 6/103/1
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne chodnika, kategoria gruntu
-1V, km 0+039,00, km 0+051,90

3,5

m2

2.20 KNNR 6/109/1
Wykonanie podbudowy betonowej z betonu C 12/15 pod nawierzchnie chodnika, warstwa
po zageszczeniu 10-cm

3,5

m2

2.21 KNNR 6/502/2 (1)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubosé 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypeinieniem spoin piaskiem. (kostka pochodzaca z rozbidrki)

3,5

m2

3 3.0. ZMIANA NIWELETY CHODNIKA | OPASKI WZDLUZ BUDYNKU

3.1 KNNR 6/806/8
Rozebranie obrzeza trawnikowego 8x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej od km
0+051,90 do km 0 + 0+089,60

61,6

3.2 KNNR 6/803/8
Rozebranie istniejacego chodnika i opaski z kostki brukowej betonowej na podsypce
cementowo-piaskowej od km 0+051,90 do km 0 + 0+089,60

80,9

m2

3.3 KNNR 1/305/2
Wykop pod obrzeze betonowe (poszerzenie istniejacego chodnika) o wymiarach 20 cm x 20
cm od km 0+069,00 do km 0+088,60, kategoria gruntu Ili

09

m3

3.4 KNNR 6/404/5
Ustawienie obrzeza betonowego, 30x8-cm, podsypka cementowo-piaskowa,(obrzeze
pochodzace z rozbiorki) od km 0+058,00 do km 0+089,60

61,6

3.5 KNNR 6/109/1
Wykonanie podbudowy betonowej z betonu C 12/15 pod nawierzchnie chodnika i opaski,
warstwa po zageszczeniu 10-cm, od km 0+051,90 do km 0 + 0+089,60

101,5

m2

3.6 KNNR 6/502/2 (1)
Chodnik z kostki brukowej betonowej, grubosé 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypetnieniem spoin piaskiem. (kostka pochodzaca z rozbiérki), od km 0+051,90 do km O +
0+089,60

80,9

m2

3.7 KNNR 6/502/2 (2)
Chodnik z kostki brukowej betonowej, grubosé 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypeiieniem spoin piaskiem. (kostka kolorowa - poszerzenie chodnika), od km 0+069,00 do
km 0 + 0+089,60

20,6

m2

4 4.0. PODBUDOWA od km 0+000,00 DO KM 0+089,60

4.1 KNNR 6/102/3
Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni, giebokos¢ koryta 35-cm, kategoria gruntu -1V,
od km 0+034,50 do km 0+040,00

4,5

1,16

m2

4.2 KNNR 6/104/1 (1)
Wykonanie warstwy odsgczajgcej (mechaniczne zageszczenie) na poszerzeniu, grubosé po
zageszczeniu 10-cm, od km 0+034,50 do km 0+040,00

4,5

m2

4.3 KNNR 6/113/1
Wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego 63 mm na poszerzeniu, warstwa dolna, po
zageszczeniu 15-cm, od km 0+034,50 do km 0+040,00

4,5

m2

4.4 KNNR 6/113/5
Wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego 31 mm na poszerzeniu, warstwa goérna, po
zageszczeniu 10-cm, od km 0+034,50 do km 0+040,00

4,5

m2

4.5 KNNR 6/802/4
Frezowanie nawierzchni z masy mineralno-bitumiczne grubos¢ frezowania 4-cm,
mechanicznie od km 0+000,00 do km 0+051,24

183,8

m2

4.6 KNNR 6/108/2 (2)
Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng, mieszanka asfaltowa w
ilosci 75 kg/m2 tj. warstwa grubosci 3 cm, wbudowanie mechaniczne, (standar ll) od km
0+000,00 do km 0+051,24

18,9

4.7 KNNR 6/103/3 (1)
Profilowanie i zageszczanie istniejacej podbudowy ttuczniowej pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, wykonywane mechanicznie, od km 0+039,00 do km 0+089,60

4473

m2
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4.8 KNNR 6/107/1
Wyréwnanie istniejgcej podbudowy (zageszczenie mechaniczne) klinem i grysem
kamiennym, warstwa po zageszczeniu do 3-cm, od km 0+038,00 do km 0+089,60

25,5

m3

4.9 KNNR 6/308/1 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa,
grubos$¢ po zageszczeniu 4-cm, od km 0+039,00 do km 0+089,60

444.8

m2

4.10 KNNR 6/403/3
Zakonczenie placu kraweznikiem o wym. 15x30 cm (ULOZONY NA PLASK) wraz z
wykonaniem lawy betonowej z betonu C 12/15 z oporem, od km 0+089,30 do km 0+089,60

15,1

5 5.0. NAWIERZCHNIA od km 0+000,00 do km 0+089,30

5.1 KNNR 6/309/2 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa scieraina), mieszanka
asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 4-cm, od km 0+000,00 do km 0+089,30

693,6

m2

6 6.0. PLAC POSTOJOWY od km 0+018,50 do km 0+034,50

6.1 KNNR 6/101/2 (1)
Mechaniczne wykonywanie koryta wraz z zageszczeniem, gtebokos¢ 20-cm, kategoria
gruntu lI-V1, od km 0+018,50 do km 0+034,50 (plac postojowy)

60,0

m2

6.2 KNNR 6/113/5
Podbudowy z tlucznia kamiennego 31 mm, warstwa po zageszczeniu 10-cm, od km
0+018,50 do km 0+034,50 (plac postojowy)

60,0

m2

6.3 KNNR 6/307/5
Nawierzchnie z piyt drogowych azurowych typu "Mata krata" o grubo$¢ 10-cm, spoiny
wypeiniane piaskiem od km 0+018,50 do km 0+034,50 (plac postojowy)

60,0

m2

6.4 KNNR 1/205/1
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami na odlegios¢ do
1-km, z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach (pochodzacej z wykonania koryta),
grunt kategorii I-lil

12,0

m3

6.5 KNNR 1/215/1 (1)
Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, odlegtosé do 10-m,
(pochodzacej z wykonania koryta), grunt kategorii -1l

12,0

m3

7 7.0. ODWODNIENIE DACHOW

7.1 KNNR 1/305/2
Wykopy wykonane recznie w celu posadowienia studzienek rewizyjnych. Wykop o wym. 1,00
m x 1,00 m i gtebokosci 1,30 m, kategoria gruntu Ili [studzienki km 0+069,00, studzienki km
0+079,20, studzienki km 0+088,60]

3.9

m3

7.2 KNNR 4/1424/3
Studzienki rewizyjne chodnikowe, Fi-500-mm, bez osadnika i syfonu [studzienki km
0+069,00 szt. 1, studzienki km 0+079,20 szt. 1, studzienki km 0+089,60 szt 1]

3,0

7.3 KNNR 1/305/2
Wykopy wykonane recznie w celu posadowienia potgczenia i odprowadzenia (wody) z rrur
PVC 200 mm studzienek rewizyjnych, wykop szerokosci 0,80 m i gtebokosci 1,30 m,
kategoria gruntu il [od km 0+069,00 do km 0+079,20, od km 0+ 079,20 do km 0+089,60, od
km 0+089,60 - odprowadzenie]

37,3

m3

7.4 KNNR 6/103/1
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne tawy z zwiru (pospétki) pod
rury PVC 200 mm, szeroko$¢ profilowania 0,30 m [od km 0+069,00 do km 0+079,20, od km
0+ 079,20 do km 0+089,60, od km 0+089,60 - odprowadzenie] kategoria gruntu il

10,8

m2

7.5 KNNR 4/1411/1
Wykonanie fawy z zwiru (pospétki) o wymiarach 30 cm x 10 cm pod rury PVC 200 mm
(potaczenie studzienek - odplyw), grubos¢ 10-cm {od km 0+069,00 do km 0+079,20, od km
0+ 079,20 do km 0+089,60, od km 0+089,60 - odprowadzenie]

1,1

m3

7.6 KNNR 4/1308/3
Potaczenie studzienek rewizyjnych oraz wykonanie odptywu z rur PVC Fi-200-mm [od km
0+069,00 do km 0+079,20, od km 0+ 079,20 do km 0+089,60, od km 0+089,60 -
odprowadzenie]

36,7

7.7 KNNR 1/318/2
Zasypywanie wykopow wraz z zageszczeniem (studzienek - rur PVC), kategoria gruntu [11-1V

41,2

m3

7.8 KNNR 1/305/2
Wykopy wykonane recznie w celu wykonania potaczen z istniejacymi rynnami rurami PVC
200 mm i PVC 160 mm z studzienkami rewizyjnymi,o wymiarach 0,80 x 1,30 m, kategoria

16,1

m3

gruntu i e
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7.9 KNNR 6/103/1
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne tawy z zwiru (pospétki) pod
rury PVC 200 mm i PVC 160 mm, szerokos¢ profilowania 0,30 m i 0,25 m, kategoria gruntu
i

4,0

7.10 KNNR 4/1411/1
Wykonanie tawy z zwiru (pospotki) o wymiarach 30 cm x 10 cm i 25 cm x 10 cm pod rury
PVC 200 mm i PVC 160 mm (polaczenie studzienek - rynny), grubos¢ 10-cm [km 0+069,00,
km 0+ 079,20, km 0+088,60]

0.4

m3

7.11 KNNR 4/1308/3
Polaczenie istniejacej rynny z studzienka rewizyjng (rura + kolanko) z rur typu PVC 200 mm
(studzienka rewizyjna km 0+069,00 - L = 4,50 m)

4,5

7.12 KNNR 4/1308/2
Polaczenie istniejacej rynny z studzienka rewizyjng (rura + kolanko) z rur typu PVC 160 mm
(studzienka rewizyjna km 0+069,00 - L = 4,00 m + 4,00 m) (studzienka rewizyjna km
0+079,20 - L = 4,00 m) (studzienka rewizyjna km 0+089,60 - L = 4,00 m)

16,0

7.13 KNNR 4/222/3
' Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o pofgczeniu weiskowym, Fi-160-mm

5,0

szt

7.14 KNNR 1/318/2
Zasypywanie wykopdw - rur z PVC wraz z zageszczeniem, kategoria gruntu Hli-IV

16,1

m3

8 8.0. REGULACJA PIONOWA ISTNIEJACYCH URZADZEN

8.1 KNNR 6/1305/2
Regulacja pionowa studzienek urzgdzen podziemnych oraz naprawy urzgdzen (elementéw) z
betonu, studzienki, beton 0,1-0,2-m3 w jednym miejscu

m2
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