
Przekrój normalny na prostej
km 0+254,00-0+323,00

2%

16 cm Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 20÷63

Razem25 cm

3,2m

2%

Przekrój normalny na prostej
km 0+000,00-0+254,00

2%

16 cm Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 20÷63

Razem25 cm

3,7 m

2%

9 cm Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0÷31,5
9 cm Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0÷31,5

Projektował

Tytuł rysunku:

Lokalizacja:

Nazwa inwestycji:

Inwestor:

Przekroje poprzeczne

Stadium:

Projekt techniczny

Nr rysunku:

3.1

Skala:

1:50

Data:

wrzesień 2017 r.

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Powiat niżański, gmina Jeżowe

Marek Dec

Mirosław Stępień

Gmina Jeżowe

Jeżowe 136A

37-430 Jeżowe

Projektował

Przebudowa drogi gminnej "Murowanka" na dz. nr ewid. 569/8, 597/1,

598/2 , 600/3, 601/3, 624/2, 625/2 w miejscowości Groble
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