
Przekrój normalny na prostej
km 0+254,00-0+323,00

2%

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (AC16W 50/70)

4 cm

4 cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC11S 50/70)

Razem13 cm

3,0 m

2%8%

0,5 m

8%

0,5 m

Obustronne utwardzenie poboczy stabilizowanym mechanicznie o uziarnieniu 0÷31,5
10 cm

Przekrój normalny na prostej
km 0+000,00-0+254,00

2%

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (AC16W 50/70)

4 cm

4 cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC11S 50/70)

Razem13 cm

3,5 m

2%8%

0,5 m

8%

0,5 m

Obustronne utwardzenie poboczy stabilizowanym mechanicznie o uziarnieniu 0÷31,510 cm

5 cm Wyrównanie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0÷31,5

Przekrój normalny na prostej
km 0+323,00-0+458,00

2%

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (AC16W 50/70)

4 cm

4 cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC11S 50/70)

Razem33 cm

3,0 m

2%8%

0,5 m

8%

0,5 m

Obustronne utwardzenie poboczy stabilizowanym mechanicznie o uziarnieniu 0÷31,5
10 cm

16 cm Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 20÷63

9 cm Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0÷31,5

5 cm Wyrównanie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0÷31,5
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Projektował

Przebudowa drogi gminnej "Murowanka" na dz. nr ewid. 569/8, 597/1,

598/2 , 600/3, 601/3, 624/2, 625/2 w miejscowości Groble


