Przekroj normalny na proste;

km 0+000,00-0+254,00

0,5m 0,5m
v Iy 3’5 m v [y
1 4 1

4 cm Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego (AC11S 50/70)

4 cm Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego (AC16W 50/70)

5cm Wyrdwnanie istniejacej podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0+31,5
13cm |Razem

10 cm

Obustronne utwardzenie poboczy stabilizowanym mechanicznie o uziarnieniu 0+31,5

Przekroj normalny na proste;
km 0+323,00-0+458,00

0,5m 0,5m
v Iy 3’0 m v Iy
1 1 1 1

Przekroj normalny na proste;

km 0+254,00-0+323,00

0,5m

3,0m

0,5m

4 cm Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego (AC11S 50/70)

4 cm Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego (AC16W 50/70)

5cm Wyrdwnanie istniejgcej podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0+31,5
13cm |Razem

10 cm

Obustronne utwardzenie poboczy stabilizowanym mechanicznie o uziarnieniu 0+31,5

4 cm Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego (AC11S 50/70)

4 cm Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego (AC16W 50/70)

9cm Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0+31,5
16 cm Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 20+63
33cm |Razem

10 cm

Obustronne utwardzenie poboczy stabilizowanym mechanicznie o uziarnieniu 0+31,5

Inwestor:

Gmina Jezowe
Jezowe 136A
37-430 Jezowe

Nazwa inwestycji:
Przebudowa drogi gminnej "Murowanka" na dz. nr ewid. 569/8, 597/1,
598/2 , 600/3, 601/3, 624/2, 625/2 w miejscowosci Groble

Lokalizacja:  powiat nizanski, gmina Jezowe Stadium:
Tviut rvsunku: - Projekt techniczny
YITTYSUNKY: - przekroje poprzeczne
Projekiowat | - Marek Dec FeeE D zesien 2017 r.
i Podpis: : .
Projektowat |\ ostaw Stepien Skala: 150
Podpis: Nr rysunku: g 1




