Przekroj normalny
km 0+124,00-0+129,65

05 4,00 05

Obustronne utwardzenie poboczy kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie o uziarnieniu 0+31,5

4 cm Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego (A%ﬁ@SO/?O)

4 cm Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego (AC16W 50/70)

20 cm Warstwa podbudowy zasadniczej warstwa gorna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0+31,5

10 cm Warstwa odcinajaca z piasku stabilizowanego mechanicznie

38 cm [Razem

Inwestor: Nazwa inwestycji:
. . Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Cholewiana Géra

Gmina Jezowe |4, "0 owid. 1676/5

Jezowe 136A ——— _

37-430 Jezowe Lokalizacja:  powiat nizanski, gmina Jezowe Stadium:

, Projekt techniczny
Tyttrysunku: b7 ekroje poprzeczne
i Stanistaw Siek Podpis: Data:. . ,
FIREEE Tbg 139/94 lt(WleCIen 2017 r.
Opracowat | parek Dec Podpis: Skala:  4.50
Podpis: .

Opracowat | Mirostaw Stepien P Nrrysunku: 3.2
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