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Rodzaj opracowania:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Przedmiot opracowania:
Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Cholewiana Géra

dz. nr ewid. 1676/5

Czes¢ Opisowa

1. Podstawa opracowania.

1.1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r, Nr 120, poz. 1133, z pézn. zm.),

1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 r, Nr 202, poz. 2072,
Z pozh. zm.),

1.3.  Uzgodnienia z Inwestorem i zarzadca drogi,

1.4. Mapa do celow opiniodawczych w skali 1: 500,

1.5.  Pomiary w terenie,

1.6. Obowigzujace przepisy i normy.

2. Dane ewidencyjne.
2.1.  Inwestor: Gmina JeZowe 37-430 Jezowe 136A
2.2. Wilasnos¢ terenu:
dziatka nr ewid.: 1676/5, 1675 - Gmina Jezowe,
dziatki nr ewid.: 738 - Powiat Nizarnski.
2.3.  Przeznaczenie w zagospodarowaniu przestrzennym — droga gminna.

3. Przedmiot inwestycji.

Obejmuje przebudowe drogi gminnej w miejscowosci Cholewiana Gora dz. nr ewid. 1676/5
poprzez wykonanie: nawierzchni jezdni, poboczy oraz renowacji — odmuleniu rowoéw wraz z remontem
istniejgcych przepustow.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Droga gminna w miejscowosci Cholewiana Gora dz. nr ewid. 1676/5 posiada obecnie
nawierzchni¢ tluczniowa o szerokosci 4,0 m, lewostronne i prawostronne pobocza gruntowe oraz
lewostronny i prawostronny row.

Na odcinku planowanej przebudowy nawierzchnia drogi posiada deformacje w przekroju
podluznym 1 poprzecznym, zanizenia. Brak poboczy powoduje zaklocenia w prawidlowym
odwodnieniu korpusu drogowego.

Istniejacy pas drogowy, oraz uksztattowany obecnie korpus drogowy pozwalaja na wykonanie
projektowanych elementow przebudowy odcinka drogi zgodnie z obowigzujacymi przepisami
I normatywami.

5. Projektowany stan zagospodarowania.
Projektowane zagospodarowanie pasa drogowego polegaé¢ bedzie na przebudowie elementow
geometrycznych i konstrukcyjnych drogi poprzez:
- wzmocnienie konstrukcji istniejacej jezdni poprzez ulozenie warstw konstrukcyjnych
z betonu asfaltowego,




odprowadzenie wod opadowych z korpusu drogowego przez uksztaltowanie niwelety, zalozone
spadki poprzeczne i podtuzne jezdni na pobocze oraz renowacj¢ rowow,
- umocnienie pobocza na szer. 0,50 m.

6. Zestawienie powierzchni poszczegdélnych czesci zagospodarowania

terenu:
6.1. Jezdnia: 528,30 m?
6.2. Pobocze: 210,00 m?
6.3. Rowy: 96,3 m?

7. Dane informacyjne:

7.1.  Teren, na ktérym projektuje si¢ przebudowe drogi gminnej w miejscowosci Cholewiana Gora
dz. nr ewid. 1676/5, nie podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

7.2.  Naterenie projektowanej przebudowy nie wystepuja wptywy eksploatacji gornicze;.

7.3.  Nie wystegpuja zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow 1 ich otoczenia.

8. Zalecenia:

8.1. Zlozy¢ niniejsza dokumentacje wraz z wnioskiem aby uzyska¢ wymagane zgloszenie.

8.2. Do robot przystapic¢ po braku sprzeciwu organu.

8.3.  Roboty wykonywac¢ zgodnie z projektem.

8.4.  Przez okres istnienia obiektu budowlanego przechowywac¢ wszystkie dokumenty i opracowania
projektowe zwigzane z budowa, przebudows, itp. — art. 63, ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo
Budowlane.



Rodzaj opracowania:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Przedmiot opracowania:
Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Cholewiana Géra

dz. nr ewid. 1676/5

Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

1.1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133, z p6zn. zm.),

1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie szczegétowego zakresu
1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 r, Nr 202, poz. 2072,
Z pozn. zm.)

1.3. Uzgodnienia z Inwestorem i zarzadca drogi.

1.4. Mapa do celow opiniodawczych w skali 1: 500

1.5. Pomiary w terenie,

1.6. Obowiazujace przepisy i normy.

2. Dane ogdine.

Projektowana przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Cholewiana Gora dz. nr ewid. 1676/5
polega¢ bedzie na dostosowaniu jej parametrow konstrukcyjnych do kategorii ruchu KR1, przy
uwzglednieniu zakladanych przez Inwestora charakterystycznych elementéw zagospodarowania,
wyposazenia 1 funkcji drogi na etapie planowania inwestycji, oraz dokonanych z Inwestorem uzgodnien,
co do zakresu przebudowy na etapie opracowywania niniejszej dokumentacji.

3. Warunki, jakim powinna odpowiadaé droga po projektowane]

przebudowie oraz zwigzane z nig urzadzenia budowlane.
3.1. Klasa D, przekroj jednojezdniowy, dwupasowy: 1 x 2 pasy ruchu,
3.2. Szerokos¢ pasa ruchu:
- od km 0+002,75 do km 0+129,65-1,5- 2,0 m,
3.3. Predkosc¢ projektowa V p = 40 km/h, na terenie zabudowy,
3.4. Pochylenie poprzeczne jezdni na odcinkach prostych — 2 %,
3.5.Max pochylenie niwelety jezdni — 10 % przy V p = 40 km / h,
3.6. Min pochylenie niwelety jezdni — 0,1 %,
3.7. Skrzyzowania z drogami klasy L i D — zwykte,
3.8. Okres eksploatacji nawierzchni jezdni: 20 lat,
3.9. Pobocza tluczniowe, pochylenie 8 % na prostych oraz na odcinkach krzywoliniowych
0 pochyleniu poprzecznym jezdni jak na odcinku prostym, szerokosci 0,50 m,

4. Geotechniczne warunki posadowienia budowli.
Warunki gruntowo — wodne podloza.
a) warunki wodne.
Poziom swobodnego zwierciadta wody gruntowej od 2 do 3 m ponizej spodu konstrukcji nawierzchni.
wykopy < lub = 1,0 m — przecigtne,
nasypy < lub = 1,0 m — przecigtne.
b) warunki gruntowe.



Cechy gruntu zalegajacego w istniejagcym korpusie drogi — zwiry 1 pospotki, piaski — grupa nosnosci
podtoza dla warunkéw wodnych przecietnych — G1. Wskaznik nosnosci CBR < lub = 10 %. Wskaznik
zageszezenia podtoza gruntowego — 1,00, wtorny modut odksztatcenia — 100.

Mrozoodpornos¢ podloza poszerzenia nawierzchni.
Dla gruntéw niewysadzinowych nie ma konieczno$ci sprawdzania czy rzeczywista grubo$¢ wszystkich
warstw nawierzchni nie jest mniejsza niz okre§lona w zal. Nr 4 do Rozporzadzenia.

5. Zalozenia materiatowe.
Warstwy bitumiczne projektuje si¢ przy podanych nizej zatozeniach materiatowych:
Przyjete warto$ci modutow sprezystosci (sztywnosci) E 1 wspotczynnikéw Poissona V mieszanek
mineralno — asfaltowych:
- beton asfaltowy o strukturze zamknigtej przeznaczony na warstwe Scieralng:
E (MPa) — 10300 — wiosna, jesien, 2800 — lato
V - 0,30 — wiosna, jesien, 0,40 — lato
- beton asfaltowy o strukturze cze¢$ciowo zamknigtej przeznaczony na warstwe wigzaca:
E (MPa) — 10100 — wiosna, jesien, 3000 — lato
V — 0,30 — wiosna, jesien, 0,40 — lato

Warto$ci pozostatych materiatéw konstrukcyjnych przyjmuje sie, jako zgodne
z okreslonymi w tabelach Zalacznika nr 5 do Rozporzadzenia, pkt. 5.2. Zalozenia materiatowe.

6. Rozwigzania architektoniczno — budowlane.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Cholewiana Goéra dz. nr ewid. 1676/5 zaprojektowano
w nawigzaniu do obecnie posiadanych przez nig parametrow. Projektowana do przebudowy droga sktada
si¢ obecnie z odcinkow prostych i lukéw poziomych. Pas drogowy drogi nie ulega zmianom

7. Roboty ziemne.
Na projektowanej do przebudowy drodze gminnej w miejscowosci Cholewiana Gora dz. nr ewid.
1676/5 roboty ziemne sprowadzaja si¢ do wykonania:
a) wykopow mechanicznie w gruntach kat. I-1V z transportem — pow. 553,68 m?,
b) mechanicznego usuni¢cia warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z pobocza, $rednia gr. w-wy do 30
cm — pow. 96,3 m?.

8. Parametry geometryczne i konstrukcyjne.
Uwzgledniajac wstgpne zatozenia projektowe dla drogi klasy D projektuje si¢ przebudowe drogi
gminnej w miejscowosci Cholewiana Gora dz. nr ewid. 1676/5 do nastgpujacych parametréw:

Nawierzchnia:

a) szeroko$¢ nawierzchni jezdni —od 1,5 do 2,0 m (dwa pasy ruchu),
b) przekrdj poprzeczny jezdni i spadek:

- naodcinkach prostych — jednostronny 2 %.

Projektuje sig :
a) wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku — gr. warstwy 10 cm,
- od km 0+002,75 do km 0+129,65 (sr. szer. 3,0 - 4,0 m),
b) wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0+31,5 mm gr. 20 cm stabilizowana mechanicznie,
- od km 0+002,75 do km 0+129,65 (sr. szer. 3,0 - 4,0 m),
c) wykonanie skropienia mechanicznego warstw niebitumicznych oraz bitumicznych emulsja
asfaltowa 0 pow. 1081 98 m?,
d) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W - warstwa wiazaca, gr. warstwy 4 cm,
- od km 0+002,75 do km 0+129,65, ér. szer. 3,0 - 4,0 m,
e) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S warstwa $cieralna, grubo$¢ warstwy 4 cm,



f) -odkm 0+002,75 do km 0+129,65, ér. szer. 3,0 - 4,0 m,

Elementy ulic i drog:
- ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm na tawie betonowej z oporem (beton

klasy B-10), $wiatto kraweznika 11 — 13 cm — dt. 36 mb.

Pobocze:
- szerokos$¢ — 0,50 m,
- dhugo$¢ — 210,00 mb,
Projektuje sie:
a) umocnhienie poboczy na szeroko$ci 0,50 m kruszywem famanym 0+31,5 mm grubosci 8 cm
stabilizowanym mechanicznie,
- 0od km 0+002,75 do km 0+129,65 (str. lewa),
- 0od km 0+002,75 do km 0+129,65 (str. prawa).

8. Odwodnienie.

Na projektowanej do przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Cholewiana Gora dz. nr ewid.
1676/5 odwodnienie korpusu drogowego ulega wyraznej poprawie poprzez wyregulowanie niwelety,
spadki poprzeczne jezdni i poboczy. Odwodnienie wod opadowych odbywac si¢ bedzie powierzchniowo
na niezmiennych zasadach jak przed przebudowa czyli rowami przydroznymi.

9. Wpltyw na srodowisko.

Projektowana przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Cholewiana Gora dz. nr ewid. 1676/5 nie
spowoduje emisji zanieczyszczen, wibracji, hatasu, nie wytwarza odpadow i nic ma wplywu na
drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe, wody powierzchniowej podziemne. Nie wywotuje negatywnego
wplywu na srodowisko, na zdrowie ludzi oraz obiekty sgsiednie.

11. Wytyczne realizacyjne.

a. Do roboét przystapic¢ po uzyskaniu braku sprzeciwu Organu.

b. Przed przystapieniem do realizacji robot i w czasie ich wykonywania nalezy zapoznaé sig
z warunkami zawartymi w uzgodnieniach, celem ich uwzglednienia przy budowie,

€. Przed rozpoczeciem robot wprowadzi¢ oznakowanie zgodne z zatwierdzonym Projektem Czasowej
Organizacji Ruchu. Roboty wykona¢ zgodnie z Projektem Budowlanym 1 prowadzi¢
z zachowaniem zasad BHP. Do wykonania rob6t nalezy uzy¢ materiatdéw spetniajacych wymagania
stosownych norm budowlanych.



