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OPIS TECHNICZNY
I. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1). Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia.

2). Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Ustawy z dnia 7 lipc1994r
Prawo Budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409 z p6zn. zm.).

3). Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Monitor Polski Nr 2 z 1995r. poz. 30).

5). Mapa do celéw opiniodawczychw skali 1:500.

6). Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie,

8). Normy, katalogi, uzgodnienia.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny utwardzenia placu
na dzialce gminnej w miejscowosci Jezowe Kameralne:

o nr ewid. dziatki: 7614, 7610 obrgb Jezowe, gm. Jezowe — wiasciciel — Gmina
Jezowe.

II1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Istniejacy plac znajduje si¢ pomigdzy jezdnig droga gminng a ogrodzeniem
placu szkoty podstawowej w miejscowosci Jezowe Kameralne. Przedmiotowy plac
posiada obecnie nawierzchnie thuczniows. Powierzchni placu wynosi okoto 237,0 m2.
Przedmiotowa plac przylega do drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej.
Lokalizacja w terenie pozwala na wykonanie projektowanych elementéw placu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normatywami. Lokalizacje odcinka objetego
opracowaniem podano na planie orientacyjnym (rys. 1.1).

Parametry istniejace placu.
e Podbudowa istniejaca: thuczen,
e Wymiary placu: - dtugos¢ 41,0 m,
- szerokos¢: srednio 5,7 m.




IV. POWIAZANIE PROJEKTOWANEJ DROGI Z BUDOWLAMI
ISTNIEJACYMLI.

Projektowany do utwardzenia plac znajduje si¢ na dziatce nr ewid. 7614 i 7610
przed budynkiem szkoly podstawowej w miejscowosci Jezowe Kameralne.
Przedmiotowa dziatka przylega do drogi gminnej o nawierzchni bitumiczne;.

V.PROJEKTOWANE PARAMETRY GEOMETRYCZNE:

Parametry geometryczne placu utwardzonego w miejscowosci Jezowe Kameralne:
e szerokos$¢ zmienna:
— 0d45mdo 7,4 m,
o dlugosc: 41,0 m,
e przekroj poprzeczny placu i spadek: istniejacy daszkowy 2%.

Parametry konstrukcyjne:

Dla odcinka drogi gminnej w miejscowosci Jezowe Kameralne przyjmuje si¢
nastepujacy uktad warstw konstrukcyjnych:

Plac utwardzony:
— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S, gr. 4cm,
— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W, gr. 4 cm,
— warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0-31,5 mm gr. 20 cm,

Sciek przykraweinikowy:
— nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm,
— podsypka cementowo — piaskowa gr. 3 —5 cm,
— podbudowa z betonu cementowego C12/15 gr. 20 cm.

Elementy ulic
— kraweznik betonowy o wymiarach 15 x 30 na fawie betonowej z oporem
— kraweznik betonowy o wymiarach 15 x 30 na plask na tawie betonowe;j
Z oporem.

VI. ELEMENTY PROJEKTOWANE ROBOT DROGOWYCH.

1. Zalozenia geometryczno-ruchowe:
Przedmiotowy plac utwardzony zaprojektowano przy przyjeciu nastepujacych
zatozen:

e Kilasadrogi —,,D”

e Obcigzenie ruchem — KR1

e (Obcigzenie nawierzchni — 80kN/o$




e Predkos¢ projektowa — 20 km/h.
2. Plan sytuacyjny:
A. Droga gtowna
Spadek poprzeczny placu pozostawiono w stanie istniejgcym W stosunku do drogi
gminnej o nawierzchni bitumicznej: istniejacy daszkowy 2%,
Szerokosci i dlugos¢ placu podano w czgsécei rysunkowej: rys. 2.1.

3. Profil podluzny:
Profil na odcinku do przebudowy dostosowano do istniejacych warunkow w terenie.

4. Przekroje poprzeczne:
Przekroje poprzeczne pokazano w charakterystycznych miejscach Rys. 3.1.

5. Roboty ziemne:
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza
w gruncie kat. I-11:

— gleboko$é¢ 20 cm — 205,31 m?,

6. Podbudowa placu:
— wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0+31,5 mm
gr. 20 cm — 205,31 m?,
Szczegotowe zestawienie podano w przedmiarze robot.

7. Nawierzchnia:
— nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych,
— warstwa wigzaca z mieszanki min.- asf. AC 16W o grubo$¢ 4 cm po
zageszczeniu: 205,31 m?
— warstwa S$cieralna z betonu asfaltowego AC 11S — gr. po zageszczeniu
ér. 4 cm — 205,31 m?,
Szczegotowe zestawienie podano w przedmiarze robot.

8. Sciek przykraweznikowy:

— nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm,

— podsypka cementowo — piaskowa gr. 3 —5 cm,

— podbudowa z betonu cementowego C12/15 gr. 20 cm,
Szczegotowe zestawienie podano w przedmiarze robot.

9. Elementy ulic:
— krawegznik betonowy o wymiarach 15 x 30 na awie betonowej z oporem
— kraweznik betonowy o wymiarach 15 x 30 na plask na tawie betonowej z
oporem,
Szczegotowe zestawienie podano w przedmiarze robot.




10. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu:
Oznakowanie poziome i pionowe zostanie wykonane zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu.

VII. UWAGI OGOLNE.

Realizacja projektu powinna odbywac si¢ zgodnie z warunkami formalnymi
| postanowieniami.
Nalezy zapewni¢ geodezyjng obstuge robot.

VIIl. UZGODNIENIA.

Uzgodnienia wymieniono w spisie zawarto$ci projektu, ksero uzgodnien
zalaczono w projekcie.




