
Przekrój normalno - konstrukcyjny

drogi gminnej nr ewid. dz. 971, 985 w msc. Groble

w km 0+459 - 0+689

w skali 1:50
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3,00 m

6-8%6-8%

0,75 m

0,75 m

6. Warstwa ścieralna BA AC 11 , gr. 3 cm

4. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 o gr. 10 cm

1. Grunt rodzimy

3. Pobocze z materiału

kamiennego o gr. 10 cm

2. Grunt niewysadzinowy

o gr 22 cm

1. Grunt rodzimy

3. Pobocze z materiału

kamiennego o gr. 10 cm

2. Grunt niewysadzinowy

o gr 22 cm

1. Grunt rodzimy

5. Warstwa wiążąca BA AC 16 , gr. 4 cm

3. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 o gr. 15 cm

Opaska gruntowa

Opaska gruntowa

Opracował

Projektował

Tytuł rysunku:

Lokalizacja:

Nazwa inwestycji:

Inwestor:

Gmina Jeżowe

Przebudowa drogi gminnej nr dz. ewid. 971, 985 w

msc. Groble w km 0+459 - 0+689

Przekrój poprzeczny

Stadium:

Projekt budowlany

Nr rysunku:

3.1

Skala:

1:50

Data:

październik 2017 r.

Podpis:

Podpis:

Powiat niżański, msc. Groble

Zbigniew Lach


