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P-1'Kessel KB2-15-080-991A
Amarex N F 65-170/042ULG-152
4,2 kW

Pompownia $ciekow Kessel KB2-15-080-991A, P1 Nowy Nart, Gmina Jezowe
Specyfikacja elementéw pompowni Sciekow

llosé

Wyszczegdlnienie

Zbiornik o $rednicy 1500mm wraz z pokrywa wykonany z betonu B-45, wysokos¢ 3700mm
Wiot: mufa PVC200,

Wentylacja i kable: 2 x mufa PVC 110

Stopa przeciwwyporowa

Skosy 150x150mm wewnatrz zbiornika

Otwdr wiazowy 800x900mm

Kominek wentylacyjny PVC110 nawiewno-wywiewny

Trawersa do mocowania | stabilizacji pionéw tlocznych, stal nierdzewna 1.4301
Kotwy do mocowania trawersy Hilti

Wiaz o rozmiarach 800x900mm, zamykany, nieprzejazdowy, stal nierdzewna 1.4301
Mocowanie wiazu przeciwkradziezowe od wewnatrz
Kotwy do mocowania wiazu Hilti

Pomost technologiczny w kratg tworzywowa przeciwposlizgowg podnoszony z powierzchni terenu,
stal nierdzewna 1.4301

Drabinka zlazowa ze stopniami przeciwposlizgowymi, stal nierdzewna 1.4301
Pochwyt drabinki przeciwkradziezowy, chowany do wnetrza pompowni, stal nierdzewna 1.4301

"Kompletna armatura dla dwdch pomp zamontowana w zbiorniku:

~ Zeliwne stopy sprzegajgce DN8O,

— dwa piony ttoczne DN8O stal nierdzewna 1.4301,

- dla kazde] stopy rura prowadzaca ze stali 1.4301,

- dwa zawory zwrotne DN8O, certyfikowane do cisnienia 1,0MPa,

- dwa zawory odcinajgce DN8D, certyfikowane do cisnienia 1,0MPa,

- kréciec umozliwiajacy przytgczenie zaworu napowietrzajgco-odpowietrzajgcego 2°, zigezki
do plukania lub manometru,

- sztucer wylotowy DNBO,

- zakonczenie instalacji na zewnatrz zbiornika: kotnierz normowy DNE80

- jedna szekla ze stali kwasoodpornej klasy 316 do kazdej pompy,

~  przejscie armatury przez $ciang zbiornika pompowni wykonane w postaci uszczelnienia
ConFix DN8O0 ze stali 1.4301 i gumy NBR odpornej na agresywne dziatanie substancji
zawartych w $ciekach,

- zeliwne gérne uchwyty prowadnic,

—~ zestaw $rub Jaczacych stal nierdzewna 1.4301 [ub wyzsza

Pompa zatapialna NF 65-170/042ULG-152 moc P2=4,2kW

1 mb laricucha do wciagania | opuszczania pomp wykonany ze stali nierdzewnej

Szafa sterownicza ze sterownikiem Kassel N5 i podpigciem do systemu monitoringu poprzez port
RS232




Projekt Pompownia P1 - Nowy Nart

Klient pozycie

Nr projektu

Sporzadzony przez

Poz. ' 1

Karta danych

Nazwa pompy Amarex N F 65-170/042ULG-152
Dane robocze !
Przeplyw o 8.51 I's Medium
Wysoko$¢ podnoszenia 174 m Gestosé 0988  kgfdm?®
Robocza predkosé obrotowa 2900 1/min Lepkosé 1 - mm¥s
Moc na wale 3.27 kW Temperatura 20 T
Sprawnosé 44.4 % ’
Wartos¢ NP3SH pompy m
Wysokos¢ pod.przy zero.przept. 21 m
Cbszar zastosowania Wysokos¢ podnoszeniBrzephyw
Od 21 m 0 Ifs
do 8.7 m 21.4 I's

Typ
Producent KSB Aktiengesellschaft Typ wirnika Wirnik ze strumieniem swobodnym
Typ Pompa zatapialna Otwarte
Typoszereg Amarex N F Srednica wirnika 152 mm
Wielko$é 65-170 ‘ Max. 158 mm
Liczha stopni 1 Min. 120 mm
Numer charakterystyki K2563-52-05 Swobodny przelot 65 mm
Ulozyskowanie Lozyska toczne
llosc lozysk 171
Smarowanie Smarowanie, na caly ckres eksploatacji
Kréciec ssawny Wielk.cisn.nom.

Srednica znamionowa DN 65

Norma -
Kréciec tloczny Wielk.cién,nom. PN 16

Srednica znamionowa DN &5

Norma EN 1092-2

Kréciec ssawny: pompa, Kréciec thoczny:  kolano ketlnierzowe

Materialy

Korpus Zeliwo szare EN-JL1040

Pokrywa cisnieniowa Zeliwo szare EN-JL.1040

Wirnik Zeliwo szare EN-JL1040

Wal Stal nierdzewna EN-1.4021+QT800
Sruby, nakretki Stal nierdzewna EN-1.4301 {AZ)
Pierscien Oring Kauczuk nitrylowy {NBR}

KSB Aktiengesellschaft, Turmstrasse 92, 06110 Halle (Germany), Phone +49 (345) 48260, Fax +49 (345) 4826 4699, www.ksb.com
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Projekt Pompownia P1 - Nowy Nart
Klient pozycje
Nr projektu Strona  2/5
Sporzadzony przez
24.07.....
Poz. 1

Karta danych

Nazwa pompy

Uszczelnienie walu

Rodzaj konstrukgii:

Uklad:

uszczelnienie po stronie pompy
Uszczelnienie mechaniczne od strony pompy
Uszczelnienie mechaniczne od strony lozyska

Kontrola

Termiczna ochrona uzwojen
Ograniczenie dla ochrony przeciwwybuchowej
Kontrola kemory silnika

Powloka lakiernicza

Postepowanie wstepne

Proces obrébki strumieniowej
Primer

Grubosc warstwy po wysuszeniu
Powloka nawierzchniowa
Zawartosc frakgji stalej

Grubosc warstwy po wysuszeniu
Qdcien farby

Ustawienie

USTAWIENIE
Rodzaj ustawienia:

Srednica znamionowa kolana kotnierzowego:
Kolnierz wg:

Mocaowanie:

Glebokoéé zamontowania:

Urzadzenie prowadzace:

Dopuszczalne odchylenie w pionie:

Srodek do podnoszenia:

Dlugosé srodka dopodneszenia:

Uchwyty do podnoszenia:

Czesci do ustawienia:

Materiaty:

Kolano kolnierzowe:
Zamocowanie:

Konsola:

Lina prowadzaca:
Srodek do podnoszenia:

Amarex N F 65-170/042ULG-152

Podwdjne uszezelnienie mechaniczne
Tandemowy

z elastomeru

SiC/siC

Wegiel/AL203

Przez wylacznik bimetalowy

Sa 2 1/2t0 180 85011/ ISQ 12 944-4 DIN 55928, Part 4
obrobka srutern stalowym

fosforan cynku luby pyl cynkowy

> 35 mikrometrow

zywica epoksydowa dwuskladnikowa

>82%

> 80 mikrometréw

Ultramaryna (RAL 5002 wg DIN 6174)

ustawienie na mokro z urzagdzeniem do
samoczynnego sprzegania pompy
z kolanem kotnierzowym

DN 65

EN 1092-2, PN 16

przykrecone do pompy

4.5m

prowadzenie na linie

+/- 5 stopni

Lancuch wyciagowy, ocynkowany
2Zm

wszystkie 1 m

kolano kotnierzowe,

elementy mocujgce,

zamocowanie, konsola, srodek do zamocowania
lina prowadzaca

Zeliwo szare EN-J1.1040
Stal nierdzewna EN-1.4571

Stal nierdzewna EN-1,4401
Stal ocynk. EN-1.0038+Z (A 283 gat. B galw.)




Projekt

Klient pozycje

Nr projektu

Poz.

Sporzadzony przez

Charakterystyki

Nazwa pompy

Pompownia P1 - Nowy Nart KSB b‘

Strona  3/5
24.07.....

Amarex N F 65-170/042ULG-152
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Redzaj wirnika
Swobaodny przelot
Srednica wirnika
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Wirnik ze strumign@wanteobodnym Numer charakterysgyki K2563-52-05
65 mm Gestos¢ 0.9983 kg/dm3 Czestotliwosé 50 Hz
152 mm Lepkosé 1.005 mm2/s  Predkooa obrotowa 2900 1/min

KSB Aktiengesellschaft, Turmstrasse 92, 06110 Halle (Germany), Phone +49 (345) 48260, Fax +49 (345) 4826 4699, www.ksb.com
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Projekt

Kiient pozycje

Nr projektu

Poz.

Sporzadzony przez

Karta danych: dane silnika

Typ silnika

Producent silnika
Wykonanie wediug normy
Klasa ochrony

Klasa izolacji

Pompownia P1 - Nowy Nart

042ULG

KSB Aktiengesellschaft Napiecie nominalne
Czestotliwosé sieci
Moc nominalna P2

IPG8
F

Temperatura czynnika chtodzgcego< / =
Bezposrednio

Rodzaj rozruchu
Liczba rozruchéw / h

30

Zabezpieczenie przeciwwybuchowe.-

Nazwa pompy

Amarex N F 65-170/042ULG-152

55 G (131 F)

Prgd nominalny
Nominalna predko$¢ obrotowa
Prad rozruchowy w stosunku do pradit hominalnego
Prad rozruchowy
Maks. napigcie
Min. napiecie

ksB 0.

Chciazenie P2 eta cos phi
kW kW % A
4/4 5.31 4.2 791 0.87 8.8
3/4 4,04 3.2 78 0.83 7.0
2/4 2.83 2.1 74.3 0.73 5.6
1/4 1.69 1.1 62.1 0.54 4.5
Kabel gtéwny 1 x HO7RN-F 7G1.5 Srednica
Kabel sterujacy Srednica

Kabel, aslona zewnetrzna

Wodoodporny kauczuk syntetyczny

Dlugosc przewodu elektrycznege 10m

Strona 5/5
24.07....

400 A%

50 Hz
4.2 kW
8.8 A
2900 1/min
50.2 A
420 \Y)
380 \'

14.00..17.50 mm
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KSB Aktiengesellschaft, Turmstrasse 92, 06110 Halle (Germany), Phone +49 (345) 48260, Fax +49 (345) 4526 4699, www.ksb.com




P-2'Kessel KB2-15-080-992A
Amarex N F 50-220/042ULG-170
4,2 kW

Pompownia $ciekéw Kessel KB2-15-080-992A, P2 Nowy Nart, Gmina Jezowe
Specyfikacja elementéw pompowni sciekow

llosc

Wyszczegolnienie

Zbiornik o $rednicy 1500mm wraz z pokrywa wykonany z betonu B-45, wysokos¢ 4200mm
Wiot: mufa PVC200,

Wentylacia i kable: 2 x mufa PVC 110

Stopa przeciwwyporowa

Skosy 150x150mm wewngtrz zbiornika

Otwor wlazowy 800x200mm

Kominek wentylacyjny PVC110 nawiewno-wywiewny

Trawersa do mocowania i stabilizacji pionéw ttocznych, stal nierdzewna 1.4301
Kotwy do mocowania trawersy Hilti

Whaz o rozmiarach 800x900mm, zamykany, nieprzejazdowy, stal nierdzewna 1.4301
Mocowanie wiazu przeciwkradziezowe od wewnatrz
Kotwy do mocowania wiazu Hilti

Pomost technologiczny w kratg tworzywowa przeciwposlizgowa podnoszony z powierzchni terenu,
stal nierdzewna 1.4301

Drabinka ztazowa ze stopniami przeciwposlizgowymi, stal nierdzewna 1.4301
Pochwyt drabinki przeciwkradziezowy, chowany do wnetrza pompowni, stal nierdzewna 1.4301

Kompletna armatura dla dwoch pomp zamontowana w zbiorniku:

- zeliwne stopy sprzegajgce DN8O,

- dwa piony ttoczne DN80 stal nierdzewna 1.4301,

— dla kazdej stopy rura prowadzaca ze stali 1.4301,

- dwa zawory zwrotne DN80, certyfikowane do cishienia 1,0MPa,

— dwa zawory odcinajgce DN80, certyfikowane do ci$nienia 1,0MPa,

- krociec umozliwiajgcy przylaczenie zaworu napowietrzajgco-odpowietrzajacego 2", zigczki
do ptukania lub manometruy,

— sztucer wylctowy DNS8D,

- zakofhczenie instalacji na zewnatrz zbiornika: kotnierz normowy DN80

~ jedna szekla ze stali kwasoodpornej klasy 316 do kazdej pompy,

- przejécie armatury przez $ciang zbiornika pompowni wykonane w postaci uszczelnienia
ConFix DN80 ze stali 1.4301 i gumy NBR odpornej na agresywne dzialanie substanciji
zawartych w $ciskach,

— zeliwne gorne uchwyty prowadnic,

—~ zestaw $rub taczacych stal nierdzewna 1.4301 lub wyzsza

Pompa zatapialna N F 50-220/042ULG-170, mog P2=4,2kW

1 mb tancucha do weiagania i opuszczania pomp wykonany ze stali nierdzewnej

Szafa sterownicza ze sterownikiem Kassel N5 i podpigciem do systemu monitoringu poprzez port

RS232




Projekt Pompownia P2 - Nowy Nart .‘ KSB b‘

Klient pozycje

Nr projektu '
proy Strona 1/5
Sporzadzony przez

_ 24.07.....
Poz. 2 .

Karta danych

Nazwa pompy Amarex N F 50-220/042UL G-170
Dane robocze
Przeplyw 5.51 s Medium , .
Wysokoé¢ podnoszenia 28.6 m Gestoss 0.998  kg/dm?
Robocza predkesé chrotowa 2000 1/min Lepkosé 1 mm?/s
Moc na wale 3.73 kw Temperatura 20 T
Sprawnosé 418 %
Wartos¢ NPSH pompy m
Wysokoé¢ pod.przy zero.przeph. 35.1 m
Obszar zastosowania Wysokoé¢ podnoszeni®rzeplyw
Od 351 m 0 /s
do 26.6 m 7.48 Ifs

Typ
Producent KSB Aktiengesellschaft Typ wirnika Wirnik ze strumieniern swobodnym
Typ Pompa zatapialna Otwarte
Typoszereg Amarex N F Srednica wirnika 170 mm
Wielkosé 50-220 Max. 180 mm
Liczba stopni 1 Min. 130 mm
Numer charakterystyki K2563-52-04 Swobodny przefot 40 mm
Ulozyskowanie Lozyska toczne
losc lozysk 1/1
Smarowanie Smarowanie, na caly okres eksploatacii
Kréciec ssawny Wielk.cién.nom. -

Srednica znamiohowa DN 50

Norma -
Krociec tloczny Wielk.cién.nom. PN 16

Srednica znamionowa DN 50

Norma EN 1092-2

Krocies ssawny: pompa, Kréciec ttoczny:  kolano kotnierzowe

Materialy

Korpus Zeliwo szare EN-JL1040

Pokrywa ci$nieniowa Zeliwo szare EN-JL1040

Wirnik Zeliwo szare EN-JL1040

Wal Stal nierdzewna EN-1.4021+QT800
Sruby, nakretki Stal nierdzewna EN-1.4301 (A2}
Pierscien Oring Kauczuk nitrylowy (NBR)

KSB Aktiengesellschaft, Turmstrasse 92, 06110 Halle {Germany), Phone +49 {345) 48260, Fax +49 (345) 4826 4639, vaww.ksb.com




ksB B.

Projekt Pompownia P2 - Nowy Nart
Klient pozycje
Nr projektu Strona  2/5
Sporzadzony przez
24.07.....
Poz. 2

Karta danych

Nazwa pompy

Uszczelnienie watu

Rodzaj konstrukgji:

Uklad:

uszczelnienie po stronie pompy
Uszczelnienie mechaniczne od strony pompy
Uszczelnienie mechaniczne od strony lozyska

Kontrola

Termiczna ochrona uzwojen
Ograniczenie dla ochrony przeciwwybuchowej
Kaontrola komory silnika

Powloka lakiernicza

Postepowanie wstepne

Proces obrobki strumieniowej
Primer

Grubosc warstwy po wysuszeniu
Powloka nawierzchniowa
Zawartosc frakcji stalej

Grubosc warstwy po wysuszeniu
Odcien farby

Ustawienie

USTAWIENIE
Rodzaj ustawienia:

Srednica znamicnowa kolana kotnierzowego:
Kolnierz wyg:

Mocowanie:

Glebokodé zamontowania:

Urzadzenie prowadzace:

Dopuszczalne odchylenie w pionie:

Srodek do podnoszenia:

Diugosé srodka dopodnoszenia:

Uchwyty do podnoszenia:

Czesci do ustawienia:

Materiaty:

Kolano komierzowe:
Zamocowanie:

Konsola:

Lina prowadzaca:
Srodek do podnoszenia:

Amarex N F 50-220/042ULG-170

Podwajne uszczelnienie mechaniczne
Tandemowy

z elastomeru

SiC/siC

Wegiel/AL203

Przez wylacznik bimetalowy

Sa 2 1/2t0 IS0 85011 /IS0 12 944-4 DIN 55928, Part 4
obrobka srutem stalowym

fosforan cynku lub pyl cynkowy

> 35 mikrometrow

zywica epoksydowa dwuskladnikowa

>82 %

> 80 mikrometrdw

Ultramaryna (RAL 5002 wg DIN 6174)

ustawienie na mokro z urzadzeniem do
samoczynnego sprzegania pompy

z kolanem kotnierzowym

DN 50

EN 1092-2, PN 16

przykregcone do pompy

45m

prowadzenie na linie

+/- b stopni

Lancuch wyciagowy, ocynkowany

2m

wszystkie 1 m

kolano kotnierzowe,

elementy mocujace,

zamocowanie, konsola, $érodek do zamocowania
lina prowadzaca

Zeliwo szare EN-JL1040
Stal nierdzewna EN-1.4571

Stal nierdzewna EN-1.4401
Stal ocynk. EN-1.0038+Z (A 283 gat. B galw.)




Projekt Pompownia P2 - Nowy Nart KSB b‘

Klient pozycije
Nr projektu Strona  3/5
Poz. 2 24.07.....

Sporzgdzony przez

Charakterystyki

Nazwa pompy Amarex N F 50-220/042ULG-170

[Mm]iWysokoéé-podnoszehia------ 3
401 Obhszar zastosowania -
38, - /
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32 — _ /L
30 — :
28 B | e : ! 28.6 m |
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M 12 13 14 [Us]
[kW]g_Mgp.ﬂné.‘.male P2

— o —-170 (P2)

1 3.73 kW |

Sprawhos¢

5 B e ISR PRI HERRP  —-170

. [41.8 %]

20 /
153

104 //
o [5.51 1is] o
o 1 2 3 4 5 & 7 8 98 10 1 12 13 14  [iis]

Rodzaj wirnika Wirnik ze strumigniiwasteobodnym Numer charakierystyki  K2563-52-04
Swobodny przelot 40 mm Gestosé 0.9983 kg/dm3 Czestotliwosé 50 Hz
Srednica wirnika 170 mm Lepkosé 1.005 mm2/s  Predkooa abrotowa 2900 1/min

KSB Aktiengesellschaft, Turmstrasse 92, 06110 Halle (Germany), Phone +4¢ (345) 48260, Fax +48 (345) 4826 4699, www,.ksh.com
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Projekt Pompownia P2 - Nowy Nart

Klient pozycje

Nr projekfu Strona 5/5
Poz. 2 24.07.....

Sporzadzony przez

Karta danyéh: dane silnika

Typ silnika 042ULG
Producent silnika KSB Aktiengesellschaft Napiacie nominalne 400 v
Wykonanie wedtug normy - Czestotliwosc sieci 50 Hz
Klasa ochrony IP&8 Moc nominalna P2 4.2 kw
Klasa izoladji F Prad nominalny 8.8 A
Temperatura czynnika chlodzgeego< /= 55T (131 F} Nominaina predkosé obrotowa 2900 1/min
Rodzaj rozruchu Bezposrednio Prad rozruchowy w stosunku do pradiiiominalnego
Liczba rozruchéw / h 30 Prad rozruchowy 50.2 A
Maks. napigcie 420 vV
Min. napiecie 380 Y

Zabezpieczenie przeciwwybuchowe--
MNazwa pompy Amarex N F 50-220/042ULG-170

ObciazeniB1 P2 eta cos phi ]

kW kW % A

4/4 5.31 4.2 79.1 0.87 8.8

3/4 4.04 3.2 78 0.83 7.0

204 2.83 2.1 74.3 0.73 5.6

14 1.69 1.1 62.1 0.54 45
Kabel gtowny 1 x HO7RN-F 7G1.5 Srednica 14.00..17.50 mm
Kabel sterujacy — Srednica
Kabel, oslona zewnetrzna Wodoodporny kauczuk syntetyczny

Dlugosc przewodu elektrycznege 10m

JPobér pradu
OF I
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KSB Aktiengesellschaft, Turmstrasse 92, 06110 Halle (Germany), Phone +49 (345) 48260, Fax +49 (345) 4826 4699, www.ksb.com




P-3'Kessel KB2-15-080-992A
Amarex N F 65-170/042ULG-152
4,2 kW

Pompownia §ciekow Kessel KB2-15-080-992A, P3 Nowy Nart, Gmina Jezowe
Specyfikacja elementéw pompowni sciekdw

llosc Wyszczegdlnienie
Zbiornik o $rednicy 1500mm wraz z pokrywa wykonany z betonu B-45, wysokos¢ 5700mm
Wiot: mufa PVC200,
1 Wentylacja i kable: 2 x mufa PVC 110
Stopa przeciwwyporowa
Skosy 150x150mm wewnatrz zbiornika
Otwor wiazowy 800x800mm
2  |Kominek wentylacyjny PVC110 nawiewno-wywiewny
1 Trawersa do mocowania i stabilizacji piondw tlocznych, stal nierdzewna 1.4301
Kotwy do mocowania trawersy Hilli
Wilaz o rozmiarach 800x300mm, zamykany, nieprzejazdowy, stal nierdzewna 1.4301
1 |Mocowanie wlazu przeciwkradziezowe od wewnatrz
Kotwy do mocowania wiazu Hilti
1 Pomost technologiczny w kratg tworzywowa przeciwposélizgowa podnoszony z powierzchni terenu,
stal nierdzewna 1.4301
1 Drabinka zlazowa ze stopniami przeciwposlizgowymi, stal nierdzewna 1.4301
Pochwyt drabinki przeciwkradziezowy, chowany do wnetrza pompowni, stal nierdzewna 1.4301
Kompletha armatura dla dwoch pomp zamontowana w zbiorniku:
- Zeliwne stopy sprzegajace DNSO,
— dwa piony tloczne DNBO stal nierdzewna 1.4301,
~ dla kazdej stopy rura prowadzaca ze stali 1.4301,
- dwa zawory zwrotne DN80, certyfikowane do ciénienia 1,0MPa,
- dwa zawory odcinajgce DN80, certyfikowane do ci$nienia 1,0MPa,
- kréciec umozliwiajgcy przylaczenie zaworu napowistrzajgco-odpowietrzajgcego 27, zigezki
1 do plukania fub manomeiru,
— sztucer wylotowy DN8GJ,
- zakohczenie instalacji ha zewnatrz zbiornika: kotnierz normowy DN80
— jedna szekla ze stali kwasoodpornej klasy 316 do kazdej pompy,
- przejécie armatury przez $ciang zbiornika pompowni wykonane w postaci uszczelnienia
ConFix DN8O ze stali 1.4301 i gumy NBR odpornej na agresywne dzialanie substanciji
zawartych w Sciekach,
—  zeliwne gérne uchwyty prowadnic,
— zestaw srub faczacych stal nierdzewna 1.4301 lub wyzsza
2 |[Pompa zatapialna NF 65-170/042ULG-152 moc P2=4,2kW
12 | mb fancucha do wciggania i opuszczania pomp wykonany ze stali nierdzewnej
1 Szafa sterownicza ze sterownikiem Kassel N5 i podpieciem do systemu monitoringu poprzez port
RS232




Projekt Pompownia P3 - Nowy Nart : . KSB b‘

Klient pozycje

Nr projektu i Strona 1/5
Sporzadzony przez : 24.07.....
Poz. 3
Karta danych
Nazwa pompy Amarex N F 65-170/042ULG-152
Dane robocze
Przeptyw 4.41 Ifs Medium
Wysokos¢ podnoszenia 19.5 m Gestosc 0.998 ko/dm?
Robocza predkosé obrotowa 2900 1/min Lepkose 1 mm3s
Moc na wale 2.93 kW Temperatura 20 T
Sprawnosé 29.1 %
Wartos¢ NPSH pompy m
Wysokoéé pod.przy zero.przept. 21 m
Cbszar zastosowania Wysokoéé podnoszeniBrzeplyw
Od 21 m 0 I's
do 6.7 m 21.4 I's

Typ
Producent KSB Aktiengesellschaft Typ wirnika Wirnik ze strumieniem swobocdnym
Typ Pompa zatapialna Otwarte
Typoszereg Amarex N F Srednica wirnika 152 mm
Wielkosé 65-170 Max. 158 mm
Liczba stopni 1 Min, 120 mm
Numer charakterystyki K2563-52-05 Swobodny przelot 65 mm
Ulozyskowanie Lozyska toczne
llosc lozysk /1
Smarowanie Smarowanie, na caly okres eksploatacii
Krociec ssawny Wielk.cisn.nom. -

Srednica znamionowa DN 65

Norma -
Krociec tloczny Wielk.ci$n.nom. PN 16

Srednica znamionowa DN 65

Norma EN 1092-2

Kréciec ssawny: pompa, Krociec tioczny:  kolano kolnierzowe

Materialy

Korpus Zeliwo szare EN-JL1040

Pokrywa cisnieniowa Zeliwo szare EN-JL1040

Wirnik Zeliwo szare EN-JL1040

Wal Stal nierdzewna EN-1.4021+QT800
Sruby, nakretki Stal nierdzewna EN-1.4301 (A2)
Pierscien Oring Kauczuk nitrylowy (NBR})

KSB Aktiengesellschaft, Turmstrasse 92, 06110 Malle (Germany), Phone +49 (345) 48260, Fax +49 (345) 4826 4699, vww.ksb.com




Projekt

Klient pozycje

Nr projektu
Sporzadzony przez
Poz. 3

Karta danych

Nazwa pompy

Uszczeinienie walu

Rodzaj konstrukeii:

Uklad:

uszczelnienie po stronie pompy
Uszczelnienie mechaniczne od strony pompy
Uszczelnienie mechaniczne od strony lozyska

Kontrola

Termiczna ochrona uzwojen
Qgraniczenie dla ochrony przeciwwybuchowej
Kontrola komory silnika

Powloka lakiernicza

Postepowanie wstepne

Proces obrébki strumieniowej
Primer

Grubosc warstwy po wysuszeniu
Powloka nawierzchniowa
Zawartosc frakcji stalej

Grubosc warstwy po wysuszeniu
Odgien farby

Ustawienie

USTAWIENIE

Rodzaj ustawienia:

Srednica znamionowa kolana kotnierzowego:
Konierz wg:

Mocowanie:

Glebokosé zamontowania:

Urzgdzenie prowadzace:

Dopuszczalne odchylenie w pionie:

Srodek do podnoszenia:

Diugosé $rodka dopodnoszenia:

Uchwyty do podnoszenia:

Czesci do ustawienia:

Materiaty:

Kolano ketierzowe:
Zamocowanie:

Konsola:

Lina prowadzaca:
$rodek do podnoszenia:

Pompownia P3 - Nowy Nart

 kse b..

Strona  2/5

24.07..... .

Amarex N F 65-170/042ULG-152

Podwajne uszczelnienie mechaniczne
Tandemowy

z elastomeru

SiC/SIC

Wegiel/ALZO3

Przez wylacznik bimetalowy

Sa 2 1/2 o 1SO 85011 / 1SO 12 944-4 DIN 55928, Part 4
obrobka srutem stalowym

fosforan cynku lub pyl cynkowy

> 35 mikrometrow

zywica epoksydowa dwuskladnikowa

>82%

> 80 mikrometrow

Ultramaryna (RAL 5002 wg DIN 6174)

ustawienie na mokro z urzadzeniem do
$aMoCZynnego Sprzggania pompy
z kolanem kotnierzowym

DN 65

EN 1092-2, PN 16

przykrecone do pompy

4.5m

prowadzenie na linie

+/- 5 stopni

Lancuch wyciagowy, ccynkowany
2m

wszystkie Tm

kolano kolnierzowe,

elementy mocujace,

zamocowanie, konsola, rodek do zamocowania
lina prowadzgca

Zeliwo szare EN-JL1040
Stal nierdzewna EN-1.4571

Stal nierdzewna EN-1.4401
Stal ocynk. EN-1,0038+Z (A 283 gat. B galw.)
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Projekt
Klient pozycje
Nr projektu

. Poz.

Sporzadzony przez

Charakterystyki

Nazwa pompy

P

KSB

3/5

ompownia P3 - Nowy Nart

Strona
24.07.....

Amarex N F 65-170/042ULG-152

ENY L . ! I.
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[kw]iMoc na waleP2

152 (P2)

{2.93 kW |

[%l{Sprawnosé

—~15

129.1 % |

254 ]
20 yd

[4.41 s

07 :
0 1 2 3 4
Rodzaj wirnika
Swobodny przelot
Srednica wirnika

5 6 7 8
Wirnik ze strumign®warteobodnym
65 mm Gestosé
152 mm Lepkosé

910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [ifs]

K2563-52-05
50 Hz
2900 1/min

Numer charakterystyki
0.9983 kg/dm3 Czestotliwosé
1.005 mm2/s  Predkoca obrotowa

KSB Aktiengesellschaft, Turmstrasse 92, 06110 Halle (Germany), Phone +49 (345) 48280, Fax +49 {345) 4826 4699, www.ksb.com
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Projekt

Klient pozycje

Nr projekiu

Poz.

Sporzadzony przez

Pompownia P3 - Nowy Nart

Karta danych: dane silnika

Typ silnika

Producent silnika

Wykonanie wedhug normy

Klasa ochrony
Klasa izolacji

042ULG

KSB Aktiengesellschaft Napigcie nominaine
Czestotliwosd sieci
Moc nominalna P2

IPG8
F

Temperatura czynnika chlodzacego< / =

Rodzaj rozruchu
Liczba rozruchdw / h

55 C (131 F)

Bezposrednio

30

Zabezpieczenie przeciwwybuchows--

Nazwa pompy

Amarex N F 65-170/042ULG-152

Prad nominalny

Nominaina predkos¢ obrotowa

Prad rozruchowy -

Maks. napigcie
Min. napiecie

400
50

4.2
8.8
2900
Prad rozruchowy w stosunku do pradbl iominalnego

50.2
420
380

Kabel gtowny
Kabel sterujgcy

vV
Hz
kw
A

1/min

A
vV
vV

14,00..17.50 mm

OhciazeniB1 P2 eta cos phi |
kw kKwW % A
4f4 5.31 4.2 789.1 0.87 8.8
3/4 4.04 3.2 78 0.83 7.0
2/4 2.83 2.1 74.3 0.73 5.6
1/4 1.69 1.1 62.1 0.54 4.5
1 x HO7RN-F 7G1.5 Srednica
- Srednica

Kabel, oslona zewnetrzna
Dlugosc przewodu elektrycznego 10 m

Wodoodporny kauczuk syntetyczny

3 Pobdr pradu

o

— T

~
slfnnliarfelverrlsesedion Tl

Wspdlezynnik mocy i

"I"'I"'I"'I"'Ill'I"'I"'i"‘i"'l.ll'l

| S

0.8

0 0.4

1.2

1.6

24

3.2

4.8 5.2

56

P2 (kW]

KSB Aktiengesellschaft, Turmstrasse 92, 06110 Halle (Germany), Phone +49 (345) 48260, Fax +49 (345} 4826 4699, www.ksb.com




P-4'Kessel KB2-15-080-992A
Amarex N F 80-220/034ULG-165
1,9 kW

Pompownia éciekéw Kessel KB2-15-080-992A, P4 Nowy Nart, Gmina Jezowe
Specyfikacja elementow pompowni Sciekow

llosé Wyszczegolnienie

Zbiornik o srednicy 1500mm wraz z pokrywa wykonany z betonu B-45, wysoko$¢ 5100mm
Wiot: mufa PVC200,

Wentylacja i kable: 2 x mufa PVG 110

Stopa przeciwwyporowa

Skosy 150x150mm wewnatrz zbiornika

Otwaor wiazowy 800x900mm

2  |[Kominek wentylacyiny PVC110 nawiewno-wywiewny

Trawersa do mocowania i stabilizacji pionow fiocznych, stal nierdzewna 1.4301
Kotwy do mocowania trawersy Hilti

Wiaz o rozmiarach 800x900mm, zamykany, nieprzejazdowy, stal nierdzewna 1.4301
1 Mocowanie wiazu przeciwkradziezowe od wewnatrz
Kotwy do mocowania whazu Hilti

1 Pomost technologiczny w kratg tworzywowg przeciwposlizgowg podnoszony z powierzchni terenu,
stal nierdzewna 1.4301

1 Drabinka zlazowa ze stopniami przeciwposfizgowymi, stal nierdzewna 1.4301
Pochwyt drabinki przeciwkradziezowy, chowany do wnetrza pompowni, stal nierdzewna 1.4301

Kompletna armatura dla dwoch pomp zamontowana w zbiorniku:
- zeliwne stopy sprzegajace DNSO,
— dwa piony tloczne DN80 stal nierdzewna 1.4301,
- dla kazdej stopy rura prowadzaca ze stali 1.4301,
- dwa zawory zwrotne DNB8O, certyfikowane do cisnienia 1,0MPa,
- dwa zawory odcinajace DN80, certyfikowane do cisnienia 1,0MPa,
- kréciec umozliwiajacy przylgczenie zaworu napowietrzajgco-odpowietrzajgcego 2", ztgczki

1 do plukania lub manometru,

— sztucer wylotowy DN8G,

— zakonczenie instalacji na zewnatrz zbiornika; kolnierz normowy DN8O

— jedna szekla ze stali kwasoodpornej klasy 316 do kazdej pompy,

— przejscie armatury przez $ciane zbiornika pompowni wykonane w postaci uszczelnienia
ConFix DN80 ze stali 1.4301 i gumy NBR odpornej na agresywne dzialanie substancii
zawartych w §ciekach,

~ zeliwne gome uchwyty prowadnic,

— zestaw §rub taczacych stal nierdzewna 1.4301 lub wyzZsza

2 |Pompa zatapialna N F 80-220/034ULG-165, moc P2=1,8kW

11 |1 mb taricucha do wciggania i opuszczania pomp wykonany ze stali nierdzewnej

1 Szafa sterownicza ze sterownikiem Kassel N5 i podpieciem do systemu monitoringu poprzez port
RS232




Projekt Pompownia P4 - Nowy Nart ' b
Klient pozycje - KSB ]

Nr projektu
Sporzadzony przez g};r%r;a 1S
Poz. 4 O7.....
Karta danych
Nazwa pompy Amarex N F 80-220/034ULG-165
Dane robocze
Przeplyw 4.5 I/s Medium
Wysoko$¢ podnoszenia 8.8 m Gestosc 0998  kg/dm®
Robocza predkoss obrotowa 1450 1/min l.epkosé 1 mm3s
Moc na wale 1147 KW Temperatura 20 T
Sprawnosé 34.4 %
Warto$¢ NPSH pompy m.
Wysokos¢ pod.przy zero.przept. 9.3 m
Obszar zastosowania Wysokos¢ podnoszeniBrzeplyw
Od 9.3 m Y Ifs
do 6.29 m 19.2 Iis

Typ
Producent KSB Aktiengesellschaft Typ wirnika Wirnik ze strumieniem swobodnym
Typ Pompa zatapialna Ctwarte
Typoszereg Amarex NF Srednica wirnika 165 mm
Wielkosé 80-220 Max. 210 mm
Liczba stopni 1 ‘ Min. 120 mim
Numer charakterystyki K2563-54-07 Swobodny przelot 76 mm
Ulozyskowanie Lozyska toczne
llosc lozysk 171
Smarowanie Smarowanie, na caly okres eksploatacji
Krociec ssawny Wielk.cisn.nom,

Srednica znamionowa DN 80

Norma -
Kréciec toczny Wielk.cigén.nom. PN 16

Srednica znamiohowa DN 80

Norma EN 1092-2

Kréciec ssawny: pompa, Krociec ttoczny:  kalano kolnierzowe

Materialy

Korpus Zeliwo szare EN-JL1040

Pokrywa cisnieniowa Zeliwo szare EN-JL1040

Wirnik Zeliwo szare EN-JL1040

Wwal Stal nierdzewna EN-1.4021+QT800
Sruby, nakretki Stal nierdzewna EN-1.4301 (AZ2)

Pierscien Oring Kauczuk nitrylowy (NBR)

KSB Aktiengesellschaft, Turmstrasse 92, 06110 Halle (Germany), Phone +49 (345) 48260, Fax +49 (345) 4826 4699, www.ksb.com
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Projekt Pompownia P4 - Nowy Nart

Klient pozycje

Nr projektu

Sporzadzony przez gzr%r;a 215
Poz. 4 .07.....

Karta danych

Nazwa pompy

Uszczelnienie watu

Rodzaj konstrukeii:

Uklad:

uszczelnienie po stronie pompy
Uszczelnienie mechaniczne od strony pompy
Uszczelnienie mechaniczne od strony lozyska

Kontrola

Termiczna ochrona uzwojen
Ograniczenie dla ochrony przeciwwybuchowej
Kontrola komory silnika

Powloka lakiernicza

Postepowanie wstepne

Proces obrobki strumieniowej
Primer

Grubosc warstwy po wysuszeniu
Powloka nawierzchniowa
Zawartosc frakcji stalej

Grubosc warstwy po wysuszeniu
Odcien farby

Ustawienie

USTAWIENIE
Rodzaj ustawienia:

Srednica znamionowa kolana kolnierzowego:
Kotnierz wg:

Mocowanie:

Glebokosé zamontowania:

Urzadzenie prowadzace:

Dopuszczalne odchylenie w pionie:

$rodek do podnoszenia:

Diugoé¢ srodka dopodnoszenia:

Uchwyty do podnoszenia:

Czesci do ustawienia:

Materialy:

Kolano kolnierzowe:
Zamocowanie:

Konsola:

Lina prowadzgca:
Srodek do podnoszenia:

Amarex N F 80-220/034ULG-165

Podwaojne uszezelnienie mechaniczne
Tandemowy

z elastomeru

SiC/SiC

Wegiel/AL203

Przez wylacznik bimetalowy

Sa 2 1/2 to ISO 85011/ 1SO 12 944-4 DIN 55828, Part 4
obrébka srutem stalowym

fosforan cynku lub pyl cynkowy

> 35 mikrometréw

zywica epoksydowa dwuskladnikowa

> 82 %

> 80 mikrometréow

Ultramaryna (RAL 5002 wg DIN 6174)

ustawienie na mokro z urzadzeniem do
samoczynnego sprzegania pompy
z kolanem kolnierzowym

DN 80

EN 1092-2, PN 16

przykrecone do pompy

4.5m

prowadzenie na linie

+/- 5 stopni

Lancuch wyciagowy, ccynkowany
2m

wszystkie 1 m

kolano kotnierzowe,

elementy mocujace,

zamocowanie, konsola, §rodek do zamocowania
lina prowadzaca

Zeliwo szare EN-JL.1040
Stal nierdzewna EN-1.4571

Stal nierdzewna EN-1.4401
Stal ocynk. EN-1.0038+7Z (A 283 gat. B galw.)




Projekt

Klient pozycie

Nr projektu

Poz.

Sporzgdzony przez

Pompownia P4 - Nowy Nart

Charakterystyki

Nazwa pompy

ksB O.

Strona
24.07.....

Amarex N F 80-220/034ULG-165
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Rodzaj wirnika
Swobodny przelot
Srednica wirnika

8 10 12

Wirnik ze strumign@mwasdebodnym .
0.9983 kg/dm3 Czgstotliwosé

76 mm
165 mm

Gestosé
Lepkosc

1.005 mm2/s

14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38

Numer charakterystyki

Predkooa obrotowa

[I/s]

K2563-54-07
50 Hz
1450 1/min

KSB Akliengesellschaft, Turmstrasse 92, 06110 Halle (Germany), Phone +49 (345) 48260, Fax +49 {345) 4826 4699, www.ksb.com
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Projekt Pompownia P4 - Nowy Nart
Klient pozycje

Nr projekiu

Poz. 4

Sporzadzony przez

Karta danych: dane silnika

Typ silnika 034UL G
Producent silnika KSB Aktiengesellschaft Napiecie nominalne 400 A%
Wykonanie wediug normy - Czestotliwosé sieci 50 Hz
Klasa ochrony P68 Moc nominalna P2 1.9 kW
Klasa izolacji F Prad nominalny 587 A
Temperatura czynnika chtodzgeege< /= 55 T{131 F) Nominaina predkoéé obrotowa 1450 1/min
Rodzaj rozruchu Bezposrednio Prad rozruchowy w stosunku do pradé&ominalnego
Liczba rozruchdw / h 30 - Prad rozruchowy 38.2 A
: Maks. napiecie 420 v
Min. napiecie 380 A%
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe.-
Nazwa pompy Amarex N F 80-220/034ULG-165
ObciazeniB1 P2 eta cos phi |
kw kw Y% A
4/4 2.62 1.9 72.7 0.64 59
3/4 2.05 1.4 69.4 0.55 5.4
214 1.54 0.9 61.8 0.44 50
14 1.06 0.5 44.8 0.32 48
Kabel gtowny 1 x HO7RN-F 7G1.5 Srednica 14.00..17.50 mm
Kabel sterujacy —_— Srednica
Kabel, oslona zewnetrzna Wodoodporny kauczuk syntetyczny

Diugosc przewodu elektrycznego 10m

[AlJPohdr pradu - - -
6.8
6.4

¢ »
s Lt

0—|||i|||||||;|||;|||;|||||||,.||;||l|l-||n||||s|i|||‘.|

I
0 02 04 06 08 1 12 14 16 18 2 22 24  P2[KW]

KSB Aktiengesellschalt, Turmstrasse 92, 06110 Halle (Germany}, Phone +49 (345) 48260, Fax +49 (345) 4826 4693, www.ksb.com




P-5'Kessel KB2-15-080-992A
Amarex KRT F 80-315/122UG-S-170
12,0 kW

Pompownia $ciekow Kessel KB2-15-080-992A, PS5 Nowy Nart, Gmina Jezowe
Specyfikacja elementéw pompowni Sciekéw

llo$é Wyszczegolnienie

Zhiornik o $rednicy 1500mm wraz z pokrywa wykonany z betonu B-45, wysoko$¢ 4900mm
Wilot: mufa PVC200,

Wentylacja i kable: 2 x mufa PVC 110

Stopa przeciwwyporowa

Skosy 150x150mm wewnatrz zbiornika

Otwér wiazowy 800x200mm

2  |Kominek wentylacyjny PVC110 nawiewno-wywiewny

Trawersa do mocowania i stabilizacji pionéw tlocznych, stal nierdzewna 1.4301
Kotwy do mocowania trawersy Hilti

Wtaz o rozmiarach 800x900mm, zamykany, hieprzejazdowy, stal nierdzewna 1.4301
1 |Mocowanie wiazu przeciwkradziezowe od wewnatrz
Kotwy do mocowania wiazu Hiiti

Pomost technologiczny w kratg tworzywows przeciwposlizgowa podnoszony z powierzchni terenu,
stal hierdzewna 1.4301

Drabinka ztazowa ze stopniami przeciwposlizgowymi, stal nierdzewna 1.4301
Pochwyt drabinki przeciwkradziezowy, chowany do wnetrza pompowni, stal nierdzewna 1.4301

Kompletna armatura dla dwoch pomp zamontowana w zbiorniku:

- zeliwne stopy sprzegajace DN8O,

- dwa piony ttoczne DN8O stal nierdzewna 1.4301,

- dla kazdej stopy rura prowadzgca ze stali 1.4301,

— dwa zawory zwrotne DN8O, certyfikowane do ci$hienia 1,0MPa,

- dwa zawory odcinajgce DN8Q, certyfikowane do cisnienia 1,0MPa,

~  kréciec umozliwiajacy przylgczenie zaworu napowietrzajaco-odpowietrzajacego 2°, zigczki

1 do piukania lub manometru,

- sztucer wylotowy DN8O,

- zakoniczenie instalacji na zewnatrz zbiornika: koinierz normowy DN80

- jedna szekla ze stali kwasoodpornej klasy 316 do kazdej pompy,

~  przejscie armatury przez $ciang zbiornika pompowni wykonane w postaci uszczelnienia
ConFix DN80 ze stali 1.4301 i gumy NBR odpornej na agresywne dziatanie substancji
zawartych w §ciekach,

-~ zeliwne gérne uchwyty prowadnic,

- zestaw $rub taczacych stal nierdzewna 1.4301 |lub wyZsza

2 Pompa zatapialna KRT F 80-315/122UG-S-170, mo¢ P2=12,0kW

10 |1 mb tancucha do wciggania | opuszczania pomp wykonany ze stali nierdzewnej

1 Szafa sterownicza ze sterownikiem Kassel N5 i podpigciem do systemu monitoringu poprzez port
RS232




Projekt

Klient pozycje

Nr projektu

Poz.

Sporzadzony przez

Karta danych
Nazwa pompy
Dane robocze

Przeplyw
Wysokosé pednoszenia

Robocza predkosé obrotowa

Mo¢ na wale
Sprawnost
Warto$é NPSH pompy

Wysoko$é pod.przy zero.przept.

Obszar zastosowania
Qd
do

Typ

Producent

Typ

Typoszereg

Wielkosé

Liczba stopni

Numer charakterystyki

Ulozyskowanie
llosc lozysk
Smarowanle
Kréciec ssawny

Kréciec ttoczny

Pompownia P5 - Stary Nart

Strona
24.07....

Amarex KRT F 80-315/122UG-S

4.7 /s Medium
37.6 m Gestosé _ 0.998
2900 1/min Lepkosé 1
10.5 kw Temperatura 20
16.5 Y
m
38.6 m podnoszeni&rzeptyw
Wysokosé ’
3886 m 0.3 I/s
357 m 11.4 Ifs
KSB Aktiengesellschaft Typ wirnika
Pompa zatapialna Otwarte
Amarex KRT F Srednica wirnika 170
80-315 Max. 210
1 Min. 150
K42181/3 Swaobodny przelot 76
Masa 176

Lozyska toczne
1/1

Smarowanie, na caly okres eksploatacji

Wielk.cisn.nom,
Srednica znamionowa
Norma
Wielk.cisn.nom.
Srednica znamionowa
Norma

DN 80
PN 16
DN 80
EN 1092-2

Kréciec ssawny: pompa, Krociec Hloczny:  kolano kotnierzowe

Materlaly

Korpus pompy
Pokrywa cisnieniowa
Wirnik

Wal

Wspornik lozyska
Korpus siinika
Sruby, nakretki

Tuleja ochronna walu
Pierscien szezelinowy
Pierscien obrotowy
Pierscien Oring

Zeliwo szare EN-JL1040

Zeliwo szare EN-JL1040

Zeliwo szare EN-JL1040

Stal nierdzewna EN-1.4021+QT800
Zeliwo szare EN-JL1040

Zeliwo szare EN-JL1040

Stal nierdzewna EN-1.4571 (Ad)

Kauczuk nitrylowy (NBR)

kss B.

115

kg/dm?
mm?/s
T

Wirnik ze strumieniem swobodnym

mm
mm
mm
mm

kg

KSB Aktiengesellschaft, Turmstrasse 92, 06110 Halle (Germany), Phone +49 (345) 48260, Fax +49 (345) 4826 4699, www.ksb.com




Projekt

Klient pozycje
Nr projektu
Poz. 5
Sporzadzony przez

Karta danych

Nazwa pompy

Uszczelnienie walu

Rodzaj konstrukciji:

Uklad:

uszczelnienie po stronie pompy _

Uszczelnienie mechaniczne od strony pompy
Uszczelnienie mechaniczne od strony lozyska

Kontrola

Termiczna ochrona uzwojen

Qgraniczenie dla ochrony przeciwwybuchowej
Kontrola kemory silnika -

Kontrola komory przeciekowej

Kontrola temperatury lozysk

Powloka lakiernicza

Postepowanie wstepne

Proces obrdbki strumieniowej
Primer

Grubosc warstwy po wysuszeniu
Powloka nawierzchniowa
Zawartosc frakgji stalej

Grubosc warstwy po wysuszeniu
Odcien farby

Ustawienie

USTAWIENIE
Rodzaj ustawienia:

Srednica znamionowa kolana kolnierzowego:
Kotnierz wg:

Mocowanie:

Giebokos¢ zamontowania:

Urzgdzenie prowadzgce:

Dopuszczalne odchylenie w pionie:

Srodek do podnoszenia:

Diugosé $rodka dopodnoszenia:

Uchwyty do podnoszenia:

Czesbci do ustawienia:

Materiaty:

Kolano koinierzowe:
Zamocowanie:

Konsola:

Lina prowadzgca:
Srodek do podnoszenia:

Pompownia P5 « Stary Nart

ksB B.

Strona2/ 5
24 07.....

Amarex KRT F 80-315/122UG-S

Podwéjne uszczelnienie mechaniczne
Tandemowy

z elastomeru

SIC/siC

Wegiel/SiC

Przez wylacznik bimetalowy

Przez konduktywna elektrode przeciwwilgotnosciowa

Sa 2 1/21t0 1SO 85011 /1SO 12 344-4 DIN 55928, Part 4
obrébka srutem stalowym

fosforan cynku lub pyl cynkowy

> 35.mikrometréw

zywica epoksydowa dwuskladnikowa

> 82 %

> 150 mikrometrdw

Ultramaryna (RAL 5002 wg DIN 6174)

ustawienie ha mokro z urzadzeniem do
samoczynnego sprzégania pompy

z kolanem kolnierzowym

DN 80

EN 1092-2, PN 16

przykrecone do pompy

4.5m

prowadzenie na linie

+/- 5 stopni

Lancuch wyciagowy, ccynkowany

5m

wszystkie 1m

kolano kotnierzowe,

elementy mocujgce,

zamocowanie, konsola, srodek do zamocowania
lina prowadzgca

Zeliwo szare EN-JL1040

Zeliwo szare EN-JL1040

Stal nierdzewna EN-1.4571

Stal nierdzewna EN-1,4401

Stal ocynk. EN-1.0038+2Z (A 283 gat. B gaiw.}




Projekt

Klient pozycje
Nr projekiu
Poz. 5
Sporzadzony przez

Charakterystyki

Nazwa pompy

Pompownia P5 - Stary Nart

Amarex KRT F 80-315/122UG-S

ksB B..

Strona 3/5

24.07.....

1Wysoko8¢ podnpszenia
[m}]--~Obszar zastosowania=
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Rodzaj wirnika
Swobodny przelot
Srednica wirnika

12

16 20

Wirnik ze strumien@twardeobodnym
76 mm
170 mm

Gestose
Lepkosé

24

1.005 mm2/s

28

.32‘

. 2 .
Numer charakterystyki

0.9983 kg/dm3 Czestotliwosé
Predkooa obrotowa

a0 s

K42181/3
50 Hz
2900 1/min

KSB Aktiengesellschaft, Turmstrasse 92, 06110 Halle (Germany), Phone +49 (345) 48260, Fax +49 (345) 4826 4699, www.ksb.com
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Projekt Pompownia P5 - Stary Nart
Klient pozycje

Nr projektu

Poz. 5

Sporzadzony przez

| Karta danych: dane silnika

Typ silnika 122UG

Producent silnika
Wykonanie wedtug normy -
Klasa ochrony P68
Klasa izolacji F

Temperatura czynnika chfodzgcego< /= 40 T (104 F)
Bezposrednio

Rodzaj rozruchu
Liczba rozruchdw / h 10

Korpus silnika
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe.-
Nazwa pompy

KSR Aktiengeselischaft Napigecie nominalne
CzestotliwosE sieci
Moc nominalna P2

Prad nominalny
Nominalna predkosé obrotowa
Prad rozruchowy w stosunku do pradéidominalnego
Prad rozruchowy
Maks. napiecie
Min. napiecie

Zeliwo szare EN-JL1040

Amarex KRT F 80-315/122UG-S

ObciazeniB 1 P2 eta c0s phi i
kW kw % A
4/4 14.03 12.0 85.6 0.86 23.5
3/4 10.56 9.0 85.2 0.83 18.3
2/4 7.40 8.0 81.1 0.76 14.0
174 4,14 3.0 724 0.57 10.5
Kabel gtowny 1x S1BNS-F 12G1.5  Srednica
Kabe! sterujacy : Srednica

Kabel, oslona zewnetrzna
Dlugosc przewodu elektrycznego 10 m

Wodoodporny kauczuk syntetyczny

Strona 5/5
24.07.....

400 A

50 Hz
12 kW
23.5 A
2900 1/min
150 A
420 \'
380 \

16.60..17.60 mm

JPobor pradu

Wasptlezynnik mocy .

—-
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KSB Akliengeseilschaft, Turmstrasse 92, 06110 Halle (Germany), Phone +49 (345) 48260, Fax +49 (345) 4826 4698, www.ksb.com




P-6'Kessel KB2-15-080-992A
Amarex N F 80-220/034ULG-195

2,6 kW

Pompownia $ciekow Kessel KB2-15-080-992A, P8 Nowy Nart, Gmina Jezowe
Specyfikacja elementéw pompowni Sciekow

llos¢

Wyszczegdlnienie

Zbiornik o §rednicy 1500mm wraz z pokrywa wykonany z betonu B-43, wysokosc 5100mm
Wlot: mufa PVC200,

Wentylacja i kable: 2 x mufa PVC 110

Stopa przeciwwyporowa

Skosy 150x150mm wewnatrz zbiornika

Otwar wlazowy 800x900mm

Kominek wentylacyjny PVC110 nawlewno-wywiewny

Trawersa do mocowania | stabilizagji pionéw tlocznych, stal nierdzewna 1.4301
Kotwy do mocowania trawersy Hilti

Wiaz o rozmiarach 800x900mm, zamykany, nieprzejazdowy, stal nierdzewna 1.4301
Mocowanie wtazu przeciwkradziezowe od wewnatrz
Kotwy do mocowania wiazu Hilti

Pomost technologiczny w kratg tworzywowg przeciwposlizgowg podnoszony 2 powierzchni terenu,
stal nierdzewna 1.4301

Drabinka ztazowa ze stopniami przeciwposlizgowymi, stal nierdzewna 1.4301
Pochwyt drabinki przeciwkradziezowy, chowany do wnetrza pompowni, stal nierdzewna 1.4301

Kompletnha armatura dla dwoch pomp zamontowana w zbiorniku:

— Zeliwne stopy sprzegajace DN8O,

- dwa piony tioczne DN8O stal nierdzewna 1.4301,

— dla kazdej stopy rura prowadzgca ze stali 1.4301,

- dwa zawory zwrotne DNB8O, certyfikowane do cisnienia 1,0MPa,

- dwa zawory odcinajgce DN8O, certyfikowane do ci$nienia 1,0MPa,

~  kréciec umozliwiajacy przylgczenie zaworu napowietrzajgco-odpowietrzajacego 2", ztgezki
do piukania lJub manometruy,

— szfucer wylotowy DNB8O,

- zakoficzenie instalacji na zewnatrz zbiornika: kolnierz normowy DN80

- jedna szekla ze stali kwasoodpornej klasy 316 do kazdej pompy,

- przejscie armatury przez $ciang zbiornika pompowni wykonane w postaci uszczelnienia
ConFix DN8O0 ze stali 1.4301 i gumy NBR odpomej ha agresywne dziatanie substanci
zawartych w $ciekach,

- zeliwne gdrne uchwyty prowadnic,

- zestaw §rub faczacych stal nierdzewna 1.4301 lub wyzsza

Pompa zatapialna N F 80-220/034ULG-195, moc P2=2,60kW

1 mb tahcucha do weiggania i opuszczania pomp wykonany ze stali nierdzewnej

Szafa sterownicza ze sterownikiem Kassel N5 i podpieciem do systemu monitoringu poprzez port
RS232




Projekt Pompownia P6 - Nowy Nart ' KSB b‘

Klient pozycie

+ Nrprojektu Strona 1/5
Sporzadzony przez 24.07
Poz. s 07.....

Karta danych

Nazwa pompy Amarex N F 80-220/034ULG-195
Dane robocze
Przeplyw 4.4 I's Medium
Wysokos¢ podnoszenia 11.9 m Gestosc 0.998 kg/dm?
Robocza predko$é obrotowa 1450 1/min Lepkosé 1 " mm?¥s
Moc na wale 199 . kW Temperatura 20 T
Sprawnosé 26.2 %
Wartoé¢ NPSH pompy m
Wysokosé pod.przy zero.przept. 12.5 m
Obszar zastosowania Wysokosé podnoszeni&rzephyw
Qd i2.5 m 0 is
do 10.2 m 14.9 ifs

Typ
Producent KSB Aktiengesellschaft Typ wirnika Wirnik ze strumieniem swobodnym
Typ Pompa zatapialna Otwarte
Typoszereg Amarex N F Srednica wirnika 195 mm
Wielkos¢ 80-220 Max. 210 mm
Liczba stopni 1 Min. 120 mm
Numer charakterystyki K2563-54-07 Swobodny przelot 76 mm
Ulozyskowanie Lozyska toczne
llosc lozysk 1/1
Smarowanie Smarowanie, na caly okres eksploataciji
Krocies ssawny Wielk.ci$n.nom. —

Srednica znamionowa DN 80

Norma -
Krociec Hoczny Wielk.cidn.nom. PN 16

Srednica znamionowa DN 80

Norma EN 1092-2

Krociec ssawny: pompa, Kréciec ttoczny:  kolano kothierzowe

Materiaty

Korpus Zeliwo szare EN-JL1040

Pokrywa cisnieniowa Zeliwo szare EN-JL1040

Wirnik Zeliwo szare EN-JL1040

Wal Stal nierdzewna EN-1.4021+QT800
Sruby, nakretki Stal nierdzewna EN-1.4301 (A2)
Pierscien Oring Kauczuk nitrylowy (NBR})

KSB Aktiengeselischaft, Turmstrasse 92, 06110 Halle (Germany), Phone +49 (345) 48260, Fax +49 (345) 4826 4699, www.ksb.com




Projekt Pompownia P6 - Nowy Nart
Klient pozycje

Nr projektu

Sporzgdzony przez

Poz. 6

Karta danych

Nazwa pompy

Uszczelnienie walu

Rodzaj konstrukciji:

Uklad:

uszczelnienie po stronie pompy
Uszczelnignie mechaniczne od strony pompy
Uszczelnienie mechaniczne od strony lozyska

Kontrola

Termiczna ochrona uzwojen
Ograniczenie dla ochrony przeciwwybuchowe;]
Kontrola komory silnika

Powloka lakiernicza

Postepowanie wstepne

Proces obrébki strumieniowej
Primer

Grubosc warstwy po wysuszeniu
Powloka nawierzchniowa
Zawartosc frakeji stalej

Grubosc warstwy po wysuszeniu
Odcien farby

Ustawienie

USTAWIENIE
Rodzaj ustawienia:

Srednica znamicnowa kolana kotnierzowego:
Kolnierz wg:

Mocowanie:

Gleboko$¢ zamonfowania:

Urzadzenie prowadzace:

Dopuszczalne odchylenie w pionie:

Srodek do podnoszenia:

Diugosdé srodka dopodnoszenia:

Uchwyty do podnoszenia:

Czesci do ustawienia:

Materialy:

Kolang kotnierzowe:
Zamocowanie:

Konsola:

Lina prowadzgca:
$rodek do podnoszenia:

Amarex N F 80-220/034ULG-195

Podwé|ne uszczelnienie mechaniczne
Tandemowy i
Z elastomeru

SIC/SIC

Wegiel/AL203

Przez wylacznik bimetalowy

1

Sa 2 1/2 to 1SO 85011 /1SO 12 944-4 DIN 55928, Part 4
obrobka srutem stalowym

fosforan cynku lub pyl cynkowy

> 35 mikrometrow

zywica epoksydowa dwuskiadnikowa

>82 %

> 80 mikrometrow

Ultramaryna (RAL 5002 wg DIN 6174)

ustawienie na mokro z urzgdzeniem de
Samoczynnego sprzegania pompy

Z kolanem kotnierzowym

DN 80

EN 1092-2, PN 16

przykrgcone do pompy

4.5m

prowadzenie na linie

+/- 5 stopni

Lancuch wyciagowy, ocynkowany

2m

wszystkie 1 m

kolano kotnierzowe,

elementy mocujace,

zamocowanie, konsola, §rodek do zamocowania
lina prowadzaca

Zeliwo szare EN-JL1040
Stal nierdzewna EN-1.4571

Stal nierdzewna EN-1.4401
Stal ocynk, EN-1,0038+Z (A 283 gat. B galw.)




Projekt Pompownia P6 - Nowy Nart
Klient pozycje

Nr projektu Strona  3/5
Poz. 6 24.07.....
Sporzagdzony przez

Charakterystyki

Nazwa pompy Amarex N F 80-220/034ULG-195
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Rodzaj wirnika Wirnik ze strumign@iwambeobodnym Numer charakterystyki K2563-54-07

Swobodny przelot 76 mm Gestost 0.9983 kgfdm3 Czestotliwose 50 Hz
Srednica wirnika 185 mm Lepkost 1.005 mm2fs  Predkooa cbrotowa 1450 1/min

KSB Aktiengesellschaft, Turmstrasse 92, 06110 Halle (Germany), Phone +49 (345) 48260, Fax +49 (345) 4826 4699, www.ksb.com
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Projekt Pompownia P& - Nowy Nart KSB b

Klient pozycje )
Nr projektu Strecna 5/5
Poz. 6 24.07.....

Sporzadzony przez

Karta danych: dane silnika

Typ silnika 034ULG
Producent silnika KSB Aktiengesellschaft 'Napiecie nominalne 400 v
Wykonanie wediug normy - Czestolliwo$c sieci 50 Hz
Klasa ochrony P68 Moc nominalna P2 2.6 kw
Klasa izolacji F Prad nominalny 6.5 A
Temperatura czynnika chlodzgcegeo< /= 55 T (131 F) Nominalna predkosé obrotowa 1450 1/min
Rodzaj rozruchu Bezposrednio Prad rozruchowy w stosunku do pradi.&iominalnego
Liczba rozruchow / h 30 Prad rozruchowy 377 A
' Maks. napiecie 420 v
Min. napigcie 380 v
Zabezpieczenie przeciwwybuchows--
Nazwa pompy Amarex N F 80-220/034ULG-195
ObciazeniB1 P2 eta ~  cos phi |
kw kW % A
4/4 3.53 26 73.7 0.78 6.5
3/4 2.67 2.0 73.1 0.66 5.9
2/4 1.91 1.3 68.2 0.52 5.3
1/4 1.24 0.7 523 0.37 4.9
Kabel giéwny 1 x HQ7RN-F 7G1.5 Srednica 14.00..17.50 mm
Kabel sterujacy —-- Srednica
Kabel, oslona zewnetrzna Wodoodporny kauczuk syntetyczny

Dlugosc przewodu elekirycznego 10 m

[AT:
8
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KSB Aktiengesellschaft, Turmstrasse 92, 06110 Halle (Germany), Phone +49 (345) 48260, Fax +49 (345) 4826 4699, www.ksb.com
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P-7'Kessel KB2-15-080-992A
Amarex KRT F 80-315/122UG-S-170
12,0 kW

Pompownia $ciekéw Kessel KB2-15-080-092A, P7 Stary Nart, Gmina Jezowe
Specyfikacja elementow pompowni Sciekow

llosc

Wyszczegdlnienie

Zhiornik o $rednicy 1500mm wraz z pokrywa wykonany z betonu B-45, wysokos¢ 4800mm
Wiot: mufa PVC200,

Wentylacja i kable: 2 x mufa PVC 110

Stopa przeciwwyporowa

Skosy 150x150mm wewngttz zbiornika

Otwor wiazowy 800x900mm

Kominek wentylacyjny PVC110 nawiewno-wywiewny

Trawersa do mocowania i stabilizacji pionéw tlocznych, stal nierdzewna 1.4301
Kotwy do mocowania trawersy Hilti

Wtiaz o rozmiarach 800x200mm, zamykany, nieprzejazdowy, stal nierdzewna 1.4301
Mocowanie wlazu przeciwkradziezowe od wewnatrz
Kotwy do mocowania wiazu Hilti

Pomost technologiczny w Krata tworzywowg przeciwposlizgowg podnoszony z powierzchni terenu,
stal nierdzewna 1.4301

Drabinka ztazowa ze stopniami przeciwposlizgowymi, stal nierdzewna 1.4301
Pochwyt drabinki przeciwkradziezowy, chowany do wnetrza pompowni, stal nierdzewna 1.4301

Kompletna armatura dla dwéch pomp zamontowana w zbiorniku:

- zeliwne stopy sprzegajgce DNSO,

— dwa piony ttoczne DN8O stal nierdzewna 1.4301,

— dla kazdej stopy rura prowadzgca ze stali 1.4301,

- dwa zawory zwrotne DNBO, certyfikowane do cisnienia 1,0MPa,

— dwa zawory odcinajgce DNB8O0, certyfikowane do cisnienia 1,0MPa,

— kréciec umozliwiajgcy przytaczenie zaworu napowietrzajgco-odpowietrzajgcego 2", ztgezki
do plukania lub manometru,

- sztucer wylotowy DN8O,

- zakoficzenie instalacji na zewnatrz zbiornika: kotnierz normowy DN80

— jedna szekla ze stali kwasoodpornegj klasy 316 do kazdej pompy,

- przejscie armatury przez Sciane zbiornika pompowni wykonane w postaci uszczelnienia
ConFix DN80 ze stali 1.4301 i gumy NBR odpornej na agresywne dzialanie substangji
zawartych w scigkach,

— zeliwne gorne uchwyty prowadnic,

— zestaw $rub taczacych stal nierdzewna 1.4301 lub wyZsza

Pompa zatapialna KRT F 80-315/122UG-8-170, moc P2=12,0kW

1 mb faricucha do wciagania i opuszczania pomp wykonany ze stali nierdzewnej

Szafa sterownicza ze sterownikiem Kassel N5 i podpieciem do systemu monitoringu poprzez port

RS232




Projekt Pompownia P7 - Stary Nart

Klient pozycje

Nr projekiu Strena
Poz. 7 24.07...
Sporzadzony przez

Karta danych

Nazwa pompy Amarex KRT F 80-315/122UG-S

Dane robocze

Przeplyw 4,16 ifs Medium

Wysoko$é podnoszenia 37.8 m Gestose 0.998
Robocza predkosé obrotowa 2900 1/min Lepkosé 1

Moc na wale 10.4 kw Temperatura 20
Sprawnosé 14.8 %

Wartos¢ NPSH pompy m

ksB B,

Wysokoé¢ pod.przy zero.przepth. 38.6 m
Wysokos¢ podnoszeniBrzeplyw

Obszar zastosowania
Qd
do

Typ

Producent

Typ

Typoszereg

Wielkosé

Liczba stopni
Numer charakterystyki

Ulozyskowanie
llosc lozysk
Smarowanie
Kréciec ssawny

Krociec foczny

Materiaty

Korpus pompy
Pokrywa cisnieniowa
Wirnik

Wal

Wspornik lozyska
Korpus silnika
Sruby, nakretki

Tuleja ochronna walu
Pierscien szczelinowy
Pierscien obrotowy
Pierscien Oring

386 m
357 m

KSB Aktiengesellschaft
Pompa zatapialna
Amarex KRT F

80-315

1

K42181/3

Lozyska toczne
1/1

0.3 Ifs
11.4 Ifs
Typ wirnika
Olwarte
Srednica wirnika 170
Max. 210
Min. 150
Swobodny przelot 76
Masa 176

Smarowanie, na caly okres eksploatacii

Wielk.cisn.nom.
Srednica znamionowa
Norma
Wielk.cidn.nom.
Srednica znamicnowa
Norma

DN 80
PN 16
DN 80
EN 1092-2

- Kréciec ssawny: pompa, Krdciec ttoczny:  kolano kolnierzowe

Zeliwo szare EN-JL1040

Zeliwo szare EN-JL1040

Zeliwo szare EN-JL1040

Stal nierdzewna EN-1,4021+QT800
Zeliwo szare EN-JL1040

Zeliwo szare EN-JL1040

Stal nierdzewna EN-1.4571 (A4)

Kauczuk nitrylowy {NBR)

1/5

kg/dm?
mm?/s

Wirnik ze strurmieniem swobodnym

mm
mm
mm
mm

kg

KSB Akliengeselischaft, Turmstrasse 92, 06110 Halle (Germany}, Phone +49 (345) 48260, Fax +49 (345) 4826 4699, www.ksb.com
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Projekt Pompownia P7 - Stary Nart

Klient pozycje

Nr projektu Strona2/5
Poz. 7 24.07.....

Sporzadzony przez

Karta danych

Nazwa pompy

Uszczelnienie walu

Rodzaj konstrukgji:

Uklad: _

uszczelnienie po stronie pompy
Uszczelnienie mechaniczne od strony pompy
Uszczelnienie mechaniczne od strony lozyska

Kontrola

Termiczna ochrona uzwojen

Qgraniczenie dla ochrony przeciwwybuchowej
Kontrola komory silnika

Kontrola komory przeciekowej

Kontrola temperatury lozysk

Powloka lakiernicza

Postepowanie wstepne

Proces obrobki strumieniowej
Primer

Grubesc warstwy po wysuszeniu
Powloka nawierzchniowa
Zawartosc frakcji stalej

Grubosc warstwy po wysuszeniu
Odcien farby

Ustawienie

USTAWIENIE
Rodzaj ustawienia:

Srednica znamionowa kolana kohierzowego:
Kotnierz wg:

Mocowanie:

Glebokost zamontowania:

Urzadzenie prowadzgce:

Dopuszezalne odchylenie w pionie:

Srodek do padnoszenia:

DHugosé srodka dopodnoszenia:

Uchwyty do podnoszenia:

Czeéci do ustawienia:

Materiaty:

Kolano kohierzowe:
Zamocowanie:

Konsola:

Lina prowadzgca:
Srodek do podnoszenia:

Amarex KRT F 80-315/122UG-S

Podwdjne uszczelnienie mechaniczne
Tandemowy

z elastomeru

SiC/SIC

Wegiel/SIC

Przez wylacznik bimetalowy

Przez konduktywna elekirode przeciwwilgotnosciowa

Sa 2 1/2to 180 85011 /130 12 944-4 DIN 55928, Part 4
obrébka srutem stalowym :
fosforan cynku lub pyl cynkowy

> 35 mikrometrow

zywica epoksydowa dwuskladnikowa

>82%

> 150 mikrometrow

Ultramaryna (RAL 5002 wg DIN 6174)

ustawienie na mokro z urzgdzeniem do
samoczynnegoe sprzegania pompy

z kolanem kotnierzowym

DN 80

EN 1092-2, PN 16

przykrecone do pompy

4.5m

prowadzenie na linie

+/- 5 stopni

Lancuch wyciagowy, ccynkowany

5m

wszystkie 1 m

kolano kotnierzowe,

elementy mocujgce,

zamocowanie, konsola, srodek do zamocowania
lina prowadzgca

Zeliwo szare EN-JL1040

Zeliwo szare EN-JL1040

Stal nierdzewna EN-1.4571

Stal nierdzewna EN-1.4401

Stal ocynk. EN-1.0038+Z (A 283 gat. B galw.)




Projekt Pompownia P7 - Stary Nart KSB b‘

Klient pozycje

Nr projektu Strona 3/5
Poz. 7 24.07.....
Sporzgdzony przez

Charakterystyki

Nazwa pompy Amarex KRT F 80-315/122UG-S

nysokoﬁé podnoszenia
[m}i~-Obszar zastosowania=»
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Rodzaj wirnika Wirnik ze strumien@watecbodnym Numer charakterystyki K42181/3
Swobaodny przelot 76 mm Gestosé 0.9983 kgfdm3 Czestotliwose 50 Hz
Srednica wirnika 170 mm Lepko$é 1.005 mm2/s  Predkooa obrotowa 2900 1/min

KSE Aktiengesellschaft, Turmstrasse 92, 06110 Halle {Germany), Phone +49 (345) 48260, Fax +49 (345) 4826 4699, www.ksb.com
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Projekt ' Pompownia P7 - Stary Nart
Klient pozycje

Nr projektu

Poz. 7

Sporzadzony przez

Karta danych: dane silnika

Typ silnika 122UG
Producent silnika KSB Aktiengesellschaft Napigcie nominalne 400 v
Wykonanie wediug normy - Czestotliwos¢ sieci 50 Hz
Klasa ochrony IP&8 Moc nominalna P2 12 kW
Klasa izolacji F Prad nominalny 235 A
Temperatura czynnika chlodzgcego< /= 40 T (104 F) Nominalna predkosé obrotowa 2900 1/min
Rodzaj rozruchu Bezposrednio Prad rozruchowy w stosunku do pradii4ominalnego
Liczba rozruchdw / h 10 Prad rozruchowy 150 A
Maks. napiecie 420 \%
Min. napiecie 380 v

Korpus silnika Zeliwo szare EN-JL1040
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe-
Nazwa pompy Amarex KRT F 80-315/122UG-S

ObciazeniB1 P2 eta cos phi I

kw kw Yo A

4/4 14.03 12.0 85.6 0.86 235

3/4 10.58 9.0 85.2 0.83 18.3

2/4 7.40 6.0 81.1 0.76 14.0

1/4 4.14 3.0 724 0.57 10.5
Kabel gtowny 1 x S1BN8-F 12G1.5 Srednica 16.60..17.60 mm
Kabel sterujacy Srednica
Kabel, oslona zewnetrzna Wodoodporny kauczuk syntetyczny

Dlugosc przewodu elektrycznego 10 m

JPobér pradu .
(Al ‘ ‘

28

et [T .

(o=

-
plapbinelinafy s s €29y

Wspblczynnik mocy : s i

oo o
-~ D

1l

0 L2 e i e B L B L B LALLM LB JLNLLNLE FL RN NLALELECAN NLELELELEN I

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 " 12 13 14 15 16 P2 [kw]

KSB Aktiengeselischaft, Turmstrasse 92, 06110 Halle (Germany), Phoné +49 (345) 48260, Fax +49 (345) 4826 4699, www.ksb.com




P-8 Kessel KB2-15-080-992A
Amarex KRT F 80-315/122UG-S-180
17,0 kW

Pompownia $ciekéw Kessel KB2-15-080-292A, P8 Stary Nart, Gmina Jezowe
Specyfikacja elementéw pompowni §ciekéw

llos§¢ Wyszczegdlnienie
Zbiornik o $rednicy 1500mm wraz z pokrywg wykonany z betonu B-45, wysoko$¢ 5400mm
\Wlot: mufa PVC200,
1 Wentylacja i kable: 2 x mufa PVC 110
Stopa przeciwwyporowa
Skosy 150x150mm wewnatrz zbiornika
Otwér whazowy 800x900mm
2 |Kominek wentylacyjny PVC110 nawiewno-wywiewny
1 Trawersa do mocowania i stabilizacji pionow tlocznych, stal nierdzewna 1.4301
Kotwy do mocowania trawersy Hilti
Witaz o rozmiarach 800x900mm, zamykany, nieprzejazdowy, stal nierdzewna 1.4301
1  |Mocowanie wiazu przeciwkradziezowe od wewngtrz
Kotwy do mocowania wlazu Hiltl
1 Pomost technologiczny w kratg tworzywowsa przeciwposlizgowg podnoszony z powierzchni tereny,
istal nierdzewna 1.4301
1 Drabinka ztazowa ze stopniami przeciwposlizgowymi, stal nierdzewna 1.4301
Pochwyt drabinki przeciwkradziezowy, chowany do wnetrza pompowni, stal nierdzewna 1.4301
Kompletna armatura dia dwoch pomp zamontowana w zbiorniku:
- zeliwne stopy sprzegajgce DNB8O,
~ dwa piony ttaczne DN8O stal nierdzewna 1.4301,
- dla kazdej stopy rura prowadzaca ze stali 1.4301,
- dwa zawory zwrotne DN8O, certyfikowane do ci$nienia 1,0MPa,
—~ dwa zawory odcinajgce DNB8O, certyfikowane do cisnienia 1,0MPa,
— kréciec umozliwiajgcy przytgczenie zaworu hapowietrzajgco-odpowietrzajgcego 2", ztgezKi
1 do plukania lub manometru,
— sztucer wylotowy DN8O0,
— zakonczenie instalacji na zewnatrz zbiornika: kolnierz normowy DN80
- jedna szekla ze stali kwasoodpornej klasy 316 do kazdej pompy,
- przejscie armatury przez §ciang zbiornika pompowni wykonane w postaci uszczeinienia
ConFix DN80 ze stali 1.4301 i gumy NBR odpornej na agresywne dzialanie substancji
zawartych w $ciekach,
- Zeliwne gdérne uchwyty prowadnic,
- zestaw $rub fgczacych stal nierdzewna 1.4301 lub wy2sza
2 |Pompa zatapialna KRT F 80-315/122UG-S-180, moc P2=17,0kW
10 |1 mb laiicucha do wciggania i opuszczania pomp wykonany ze stali nierdzewnej
1 Szafa sterownicza ze sterownikiem Kassel N5 i podpieciem do systemu monitoringu poprzez port

R8232




Projekt Pompownia P8 - Stary Nart
Klient pozycie

Nr projektu

Poz. 8

Sporzadzony przez

Karta danych

Nazwa pompy

Dane robocze

Przeplyw 4.27 Ii's
Wysokos¢ podnoszenia 42.4 m
Robaocza predkosé obrotowa 2900 1/min
Moc na wale 11.9 kw/
Sprawnast 15.1 %
Wartos¢ NPSH pompy m

ksB O,

Strona

Amarex KRT F 80-315/172UG-S

Wysoko$¢ pod.przy zero.przept, 43.3 m
Wysokos¢ podnoszeniirzeplyw

Obszar zastosowania
Qd
do

Typ

Producent

Typ

Typoszereg

Wielkosé

Liczba stopni

Numer charakterystyki

Ulozyskowanie
llosc lozysk
Smarowanie
Kréctec ssawny

Kréciec tloczny

43.3 m
35.5 m

KSB Aktiengesellschaft
Pompa zatapiaina
Amarex KRT F

80-315

1

K42181/3

Lozyska toczne
171

Medium

Gestost 0.998
Lepko&c 1
Temperatura 20

0.3 s
229 s
Typ wirnika
Otwarte
Srednica wirnika 180
Max. 210
Min. 150
Swobodny przelot 76
Masa 187

Smarowanie, na caly okres eksploatacji

Wielk.cisn.nom.
Srednica znamionowa
Norma
Wielk.cis$n.nom.
Srednica znamionowa
Norma

DN 80
PN 18
DN 80
EN 1092-2

Krociec ssawny: pompa, Kréciec tloczny:  kolano kotnierzowe

Materiaty

Korpus pompy
Pokrywa cisnieniowa
Wirnik

Wal

Wspornik lozyska
Korpus silnika
Sruby, nakretki

Tuleja ochronna walu
Pierscien szczelinowy
Pierscien obrotowy
Pierscien Oring

Zeliwo szare EN-JL1040

Zeliwo szare EN-JL1040

Zeliwo szare EN-JL1040

Stal nierdzewna EN-1.4021+QT800
Zeliwo szare EN-JL1040

Zeliwo szare EN-J1.1040

Stal nierdzewna EN-1.4571 (A4)

Kauczuk nitrylowy (NBR)

115

kg/dm?
mm¥s
C

Wirnik ze strumieniem swobodnym

mm
mm
mm
mm

kg

KSB Aktiengesellschaft, Turmstrasse 92, 06110 Halle (Germany), Phone +49 (345) 48260, Fax +49 {345) 4826 4699, www.ksb.com




Projekt Pompownia P8 - Stary Nart
Klient pozycje

“Nr projektu
Poz. 8

Sporzadzony przez

Karta danych

Nazwa pompy

Uszczelnienie watu

Rodzaj konstrukgji:

Uklad:

uszczelnienie po stronie pompy
Uszozelnienie mechaniczne od strony pompy
Uszczelnienie mechaniczne od strony lozyska

Kontrola

Termiczna ochrona uzwojen

Ograniczenie dla ochrony przeciwwybuchowej
Kontrola kemory silnika

Kontrola komory przeciekowej

Kontrola temperatury lozysk

Powloka lakiernicza

Postepowanie wstepne

Proces obrébki strumieniowej
Primer

Grubosc warstwy po wysuszeniu
Powicka nawierzchniowa
Zawartose frakgji stalej

Grubosc warstwy po wysuszeniu
Qdcien farby

Ustawienie

USTAWIENIE
Rodzaj ustawienia:

Srednica znamionowa kelana kotnierzowego:
Kolnierz wg:

Mocowanie:

Giebokose zamontowania:

Urzadzenie prowadzace:

Dopuszczalne odchylenie w pionie:

Srodek do podnoszenia:

Dilugos¢ érodka dopodnoszenia:

Uchwyty do podnoszenia:

Czesci do ustawienia:

Materiaty:

Kolano kolnisrzowe:
Zamocowanie:

Konsola:

Lina prowadzaca:
Srodek do podnoszenia:

kse b.

Strona2/5

Amarex KRT F 80-315/172UG-S

Podwdjne uszczelnienie mechaniczne
Tandemowy

z elastomeru

SiC/SiC

Wegiel/SiC

Przez wylacznik bimetalowy

Przez konduktywna elektrode przeciwwilgotnosciowa

Sa 2 1/2 to I1SO 85011 /1SS0 12 944-4 DIN 55928, Part 4
obrébka srutem stalowym

fosforan cynku lub pyl cynkowy

> 35 mikrometréw

zywica epoksydowa dwuskladnikowa

>82%

> 150 mikrometrow

Ultramaryna (RAL 5002 wg DIN 6174)

ustawienie na mokro z urzgdzeniem do
samaczynnego sprzegania pompy

Z kolanem kotnierzowym

DN 80

EN 1092-2, PN 16

przykrecone do pompy

45m

prowadzenie na linie

+/- 5 stopni

Lancuch wyctagowy, ocynkowany

5m

wszystkie 1 m

kolane kotnierzowe,

elementy mocujace,

zamocowanie, konsola, $rodek do zamocowania
lina prowadzaca

Zeliwo szare EN-JL1040

Zeliwo szare EN-JL1040

Stal nierdzewna EN-1.4571

Stal nierdzewna EN-1.4401

Stal ocynk. EN-1.0038+2Z (A 283 gat. B galw.)




Projekt Pompownia P38 - Stary Nart KSB u

Klient pozycje
Nr projektu Strona 3/5
Poz. 8 24.07.....

Sporzadzony przez

Charakterystyki

Nazwa pompy Amarex KRT F 80-315/172UG-S

Wysoko§é poknoszenia |
[m]}iemmpmcn e G hgzar zastosowania -

567 / -

n:

of——1f

PPELS /

364 —
L/

321 =
28;/(/) 50% T
4 =480

i

{42.4 m]

207
16]

G‘.r.,.....‘..r|‘,.‘.‘..r....4 LI B et B o B S B S B S R A L R A L AL
0 10 20 30 40 50 60 70 80 80 100 110 120 130 140 150 [m3/h]

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 [/s]

= o180(P2) .

0/.14
[:é;Sprawnosé e

P R | U S SRR O O SN Y M
35
304
251 ‘
20 S—_- eerd
15 ' 15.1 %

104 /]

o _|4.2|7|/s] ‘

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 [ifs]
Rodzaj wirnika Wirnik ze strumigr@hvantebodnym Numer charakterystyki K42181/3

Swobodny przelot 76 mm Gestosd 0.9983 kg/dm3 Czestotliwosc 50 Hz
Sradnica wirnika 180 mm Lepkosé 1.005 mm2/s  Predkooa cbrotowa 2900 1/min

KSB Aktiengesellschaft, Turmstrasse 92, 06110 Halle (Germany), Phone +49 (345) 48260, Fax +49 (345) 4826 4699, www.ksb.com
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Projekt Pompownia P8 - Stary Nart KSB b‘

Klient pozycje ..
Nr projektu _ ' Strona  5/5
Poz. 8 24.07.....

Sporzadzony przez

Karta danych: dane silnika

Typ silnika 172UG
Producent silnika KSE Aktiengesellschaft Napiecie nominalne 400 v
Wykonanie wedfug normy - Czestolliwos¢ sieci 50 Hz
Klasa ochrony P68 Moc nominalna P2 17 kW
Klasa izolacji F Prad nominalny 31.5 A
Temperatura czynnika chiodzgcego< /= 40 T (104 F) Nominalna predkosc obrotowa 2900 1/min
Rodzaj rozruchu Bezposrednio Prad rozruchowy w stosunku do praditBiominalnego
Liczba rozruchdw / h 10 Prad rozruchowy 261 A
Maks. napiecie 420 v
Min. napigcie 380 vV

Korpus silnika Zeliwo szare EN-JL1040
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe--
Nazwa pompy Amarex KRT F 80-315/172UG-S

Obciazenie1 P2 eta cos phi i

kw kw % A

4/4 19.45 17.0 87.4 0.88 318

3/4 14.41 12.8 88.5 0.84 24.8

2/4 10.03 8.5 84.8 0.77 18.8

1/4 5.66 4.3 75.1 0.58 14.2
Kabel glowny 1 x S1BN8-F 12G2.5 Srednica 18.50..19.50 mm
Kabel sterujacy Srednica
Kabel, oslona zewnetrzna Wodoodporny kauczuk syntetyczny

Dlugosc przewodu elektrycznego 10m

NE Pobor pradu

409 -t

] L
329
287
244
207

12 o

SWspticzynnik mooy - -

G-IIII'I]II;IIII'IIIl|l|||||lll|lllIillll[illll]lli'llll|IIII|Ii||i||||l||a||llll|l‘ll[lIII]IIII|Illl|llll|¢lll|ll|l|||l|||

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 % 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 P2[kW]

KSB Aktiengesellschaft, Turmstrasse 92, 06110 Halle (Germany), Phone +48 (345) 48260, Fax +49 (345} 4826 4699, www.ksb.com




Specyfikacja zakresu wyposazenia i funkcjonalnosci szafy sterowniczej KESSEL N5

Wyposazenie szafy sterowniczej:

mikroprocesorowy sterownik w obudowie tworzywowej o stopniu izolacyjnosci IP65
modut do monitorowania GSM/GPRS z obustronng transmisjg danych + karta SIM,
wyswietlacz cieklokrystaliczny z klawiaturg do wprowadzania danych, menu w jezyku polskim,
sonda hydrostatyczna do cigglego pomiaru $ciekéw + dwa ptywaki kraricowe do $ciekdw, przewody
neoprenowe,

wylgeznik giowny,

zabezpieczenie zwarciowe dla kazdej pompy,

zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej pompy,

ukiad rozruchu: bezposredni dla pomp do 5kW, softstart dla pomp pow. 5kW

przetgczniki trybu pracy: reczna - 0 - automatyczna (H-O-A),

lampki kKontrolne pracy i awarii pomp,

zabezpieczenie termiczne silnikow kazdej z pomp,

zabezpieczenie nadprgdowe dla kazdej z pomp,

zabezpieczenie przeciwporazeniowe,

zabezpieczenle przeciwprzepieciowe klasy B+C,

zabezpieczenie przed zanikiem i zmiang kolejnosci faz,

grzatka z termostatem,

gniazdo serwisowe 230V,

gniazdo 400V do podlgczenia agregatu pradotwérczego,

obudowa z wysckoudarowego PVC zamykana na wkiadke patentowa,

sygnalizacja awatii: swietina,

listwa uziemiajgca do podlgczenia przewodow wyréwnujgcych potencjaly oraz uziemienia,

Funkcje rezlizowane przez sterownik N5
Sterowanie jest realizowane uwzgledniajac poziom $ciekdw, zadane czasy pracy oraz zabezpieczenia
pomp i samego sterownika. Kazdy sterownik wspélpracuje z analogowa sondg hydrostatyczna.

Noohon-

co

10.
11.
12.

Pomiar poziomu medium w zakresie od 0 do 199 cm

Pomiar pradu dla kazdej z pomp

Licznik czasdw pracy

Licznik ilosci wigczen

Licznik ilosci awarii wraz z komunikatami umozliwiajgcymi identyfikacje awarii
Zapamietanie do 30 standw awaryjnych wraz godzing i datg wystapienia
Mozliwos¢ ustawienia trzech trybdw pracy pomp {praca naprzemienna, z zadang kolejnoscig
wigczania, naprzemienna bez mozliwosci pracy jednoczesnej)

Mozliwosé dowolnego ustawiania z poziomu sterownika (wyswietlacza):

a) poziomow wilgczania pomp (w zakresie od 1 do 199 cm)

b) poziomdw wylaczania ( w zakresie od 0 do 99 cm)

c¢) poziomu maksymainego ( w zakresie od 1 do 199 cm)

d) poziomu minimalnego { w zakresie 0 do 89 cm)

€) ograniczenia maksymalhego czasu pracy pomp

f) ograniczenia maksymalnegoe pradu

g) ograniczenia minimalnego pradu

h) czasu zadziatania zabezpieczen pradowych

i) opoZnienia wigczenia pompy pierwszej wzgledem drugiej

iy zwloki czasowej przy pracy bez progdw wylgczania

k) numeru cyklu w ktérym nastepuje przejscie na pracg ze 2wlokg czasowg
Zmiana ustawien dokonywana jest po wprowadzeniu hasta

Optyczna i dzwiekowa sygnalizacia awatii

Detekcja braku lub niewta$ciwej kolejnosci faz

Port RS do podigczenia modulu dwukierunkowego monitoringu GPRS




OPIS: | PL p2 P3 P4 P5 P6 p7 P8
A [20360 119300 20130 [21180 |19800 [19865 (19580 {19460
o B (203,10 119260 20090 |21140 |197,60 |19825 (19540 [194,20
o C |20160 161,20 [19940 [20990 |196,10 [196,85 [193,90 |192,70
D 201,10 189,50 [196,90 20790 {19450 119475 |19240 [190,60
% E 119990 {188,10 [19560 (206,70 {193,10 {19355 |191,00 |[189,20
/',j/ H {370 4,90 570 510 4,90 510 4,80 540
Zi alfa 90° 900 270°  }90° 00° 270°  {90° 270°
—g s ® \ ZAKLAD USLUGOWY
=] PROJEKTOWANIE | NADZQHY
7 inz. Grzegorz Szozepadiski
¢ UWAGI: 37-200 Przeworsk, ul.Glgboka 28
7 ' talffax (0-16) 648-02-40
7/ 1, Szafa sterownicza (SxGXW 500x3030%1400mm) mode byé oddalona maks, 3m od krawedz zbigrplkabempovinh seB1 1 P 764101 -09-51
&0 Lokalizacja szafkl w wigkszei odleghoéel wymaga przediania kabil,
%, 25.| Pochwyt drabinkl, demontowalny | chowany de wnetrza pompown 1 |Stal nierdzewna
21 24.| Krag nadstawczy zblomlka & 1500 mm 1 |Beton B-45
L 23.] Cbudowa zbiomika @1500mm 1 |Beton B-45
22.| Zasilanie przewodem Ziemnym z szafy ZK 1 |-
| 21, Szafa sterownicza wyposazona w uklad sterowania Kessef 1 |-
A I 20.] Pomost technologiczny 1 |5tal nlerdzewnaftworzywo
. 19.| Whaz 800x900mm, nieprzejazdowy, Zamykany 1 |Stal nierdzewna
S Y’, oz ,| /,| S— 18. Gormy uchwyt prowadnlcy nurowej 2 |Zelwo
B W T i T’,///// 17.| Mufa do wyprowadzenta rur ostonowych pod kable sterownicze | zasll, 1 [PVC110
(YL ar AT + e . 16.] Mufa do wyprowadzenia nawlewnego kominka wentylacyinego 1 |PVC 110
AR D 18 i N AR 15.[ Mufa do wyprowadzenia wywiewnego keminka wentylacyjnego 1_[PVC 110
DY, & : 17 § 3 4 7/«///{2//>‘/A/~ 14.| Wsporrik rur theznyeh 1 |Stal nierdzewna
\‘:. H _*‘\‘ﬁ = — l — 13.| Praylacze do plukanla strazackie DNSO 2 zaworem ’ 1 |Aluminlum / stal nierdzewna
N EP( 15, 16 N : 12.[kacanik R-K DNBD 1 {Zelwo
§ : i I :\ L 11.|Przejécle szczelne Te-FixB0 1 15tal nlerdzewna+guma NBR
N Y ] . 10.| Kolektor zbiorezy | wylot DNBO 1 |{Stal nlerdzewna
\\ /i/i —7—\ ~::\ Posadowit rure osfonowg PYCI0 kabli zasiajgoych o, | Zaswna Hinﬂm]g:kwmelmm DNED 3 {Feiwo
dc; 12 LY il i & 54 1 sterowniczych ze spadkiem min.2% w Kierunku pompowni 8. | Zawbr zwrotmy kulowy DNG0 2 |Zelwo
....... X .h popmisipvp—— [ | &—/ - 7. | Drabinka zlazowa ze stopniami przeciwpoglizgowymi 1 |Aluminiowa
. i i i % 6. | Prowadnica nurowa, 2 |Stal nlerdzewna
N ' & 5. | kancuch @ 8 mm z szeklg ze stali nierdz, 2 |stal nierdzewna
[ R N 4. | Plon thoczny DNBO 2_|5tal nlerdzewna
7 i ] B 3 |kacznik R-K DN 80 2 |Zelwo
I 7 2
% !g I /:" 2 | Uniwersalna stopa sprzegajaca ON 80 2 |Zeliwo
~ ,; 7 1. | Pompa zataplalna, wg. specyfikacii 2 |Zeliwo
% | 7 ,;/ Lp.| Nazwa wyrobu Tiod¢ | Materiat
7 ' 7% Data: 09.2012r, |LOKALIZACIA OBEEKTL: KESSEL Sp.z0.0. tel. 7177467 60
% i //, = ul, Karwinska 11 fax: 71 774 67 64
% . %, D Skala: Nowy Nart / Stary Nart 52-015 Wrockaw
“ 7/ GrEna
7 i - - -*-é@ KreSik Jezowe —
.:’/’ — 1 i ’{:': Sprawdzik
7N S Pompownia $ciekow sanitarnych
', % wose | K3173 | TOMPO Y
2 2 V4
: 7, ’// | 1 5 f/
/:/’/’/’, A2 ,D v, //, ~ /’;/ : 7 {E‘ A(\() ..
== l'/ :.:A’P:ia .”:'-/- .-,./,-, ve :I.‘:: ':’:: 11 ..-.,’-|:’-,-,f -------------- mgr Ine. \BO dan Ju(:ha
P ;.‘,Z"I:,;5-:‘."~a‘;_-’f:‘,';:?-"f-#'ﬁfﬁﬁ@-‘.i‘f AT S TEMAT PROJEKT BUDOWLANY Uprqwnle a { VT 5 -_;‘\. apla 1 kigrowanla
] 21800 TN SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WA budo¥almodd odAdiles abivs instalacyjnej.
1 et PRZYKANALIKAMI I PRZEPOMPOWNIAMY W N adeh salltaratch, wodoclagowych
w miejscowosci STARY NART i NOWY N N"‘GVJ"Y AxlemmaiRasy hveh | gazowych
gm. JEZOWE -NrE UAN/I11/7348/113/98
Branzs OBIEKT -~ ®-PROJEKT"
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af TRESC . . I ¥ ¥y : '
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o 1IN
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