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1. WSTEP

Niniejsza dokumentacja geotechniczna zostata opracowana przez Zaktad Ustug
Geotechnicznych ,GEO-RES”, na zlecenie Zaktadu Ustug Projektowych ,EKO-
PROJEKT"” Przeworsk ul. Gteboka 28, 37-200 Przeworsk.

Celem opracowania jest udokumentowanie warunkéw gruntowo — wodnych
podtoza w miejscu posadowienia przepompowni Sciekéw dla projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Stary Nart i Nowy Nart gm. JeZzowe,
w zakresie niezbednym do wykonania projektu budowlanego planowanej inwestycji.

Dokumentacje sporzadzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych oraz w oparciu
0 normy branzowe:

e PN-B-02479:1998 Geotechnika — Dokumentowanie geotechniczne. Zasady
ogolne.

« PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - OkreSlenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

« PN-B-03020:1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli.

e PN-B-04452:2002 Geotechnika - Badania polowe.

« PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

« PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - Badanie probek gruntu.

Wykonane badania geotechniczne przeprowadzono pod nadzorem geologa
uprawnionego do wykonywania czynnosci dozoru geologicznego w zakresie
prawidtowosci wykonywanych prac geologicznych, zapewniajgcych bezpieczenstwo

pracy, zgodnie z przepisami BHP oraz w zakresie ochrony $rodowiska naturalnego.
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2. CEL PRAC BADAWCZYCH

Zadaniem prac badawczych, bylo ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych
w miejscu projektowanej inwestycji oraz okreSlenie parametréw wytrzymatosSciowych
podtoza gruntowego dla wydzielonych warstw geotechnicznych. Zakres oraz
metodyka wykonanych badan uwzglednia rodzaj i konstrukcje projektowanych
obiektdw, a otrzymane wyniki wraz z ich interpretacjg bedg stanowity podstawe do

sporzadzenia projektu budowlanego planowanej inwestycji.

3. POLOZENIE I MORFOLOGIA TERENU

Teren badan administracyjnie przynalezy do miejscowosci Stary i Nowy Nart,
powiat nizanski, gmina Jezowe, wojewddztwo podkarpackie. Rozcigga sie on na
odcinku ok. 3,7km z W na E, obejmujac obszar ok. 7,0km? i potozony jest
w odlegtosci ok. 6,8km na SW od miejscowosci Jezowe i ok. 18,0km na SE od Niska.

Morfologicznie obejmuje on fragment N czeSci postglacjalnej falistej
wysoczyzny, opadajgcej w kierunku N ku dolinie widet rzek Wisty i Sanu. Rzedne
wysokosciowe w granicach przedmiotowego terenu wahajg sie od 192,60m do
211,50m n.p.m.

Teren badaf stanowi obszar wiejski w obrebie ktérego dominuje
jednorodzinna zabudowa mieszkalno-gospodarcza wraz z otaczajgcymi gruntami
rolnymi.

Pod wzgledem geograficznym przedmiotowy teren potozony jest na

pograniczu Ptaskowyzu Kolbuszowskiego i Réwniny Tarnobrzeskiej.

4. ZAKRES WYKONANYCH BADAN GEOTECHNICZNYCH

Zakres prac badawczych obejmowat wykonanie:
- geotechnicznych wiercen badawczych,

- dokumentacji wraz z wnioskami.
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4.1. BADANIA POLOWE

W ramach badan polowych wykonanych zostato 8 matoSrednicowych otworéw
geotechnicznych nr P1 — P8 do gtebokosci od 3,5m do 5,5m p.p.t. przy uzyciu recznej
sondy penetracyjnej zakonczonej Swidrem okienkowym ¢72mm, wg PN-B-
04452:2002 , Geotechnika. Badanie polowe”. Podczas wiercen dokonywano na
biezgco analizy makroskopowej pobranych prob gruntdéw, okreslajgc w przypadku
gruntow spoistych ich rodzaj i stan metodg wateczkowania oraz poprzez pomiar
wytrzymatosci gruntdw na Scinanie (Tw) przy uzyciu Scinarki obrotowej TV i pomiar
wytrzymatosci gruntdw na Sciskanie jednoosiowe (qu) przy zastosowaniu
penetrometru ttoczkowego PP wg PN-88/B-04481 ,Grunty budowlane. Badanie
probek gruntu”. Na podstawie uzyskanych z pomiardw Srednich wartosci T i qu,
okreslono poprzez korelacje orientacyjny stopien plastycznosci (I.) gruntdw spoistych
(zaleznod¢ T iqy od 1) ..

Lokalizacja wykonanych otworédw badawczych pokrywa sie z projektowanym
usytuowaniem przepompowni Sciekdw na mapie orientacyjnej i mapach sytuacyjno —
wysokosciowych, ktore stanowig zatgczniki do projektu budowlanego planowanej
inwestycji. W niniejszym opracowaniu lokalizacje otwordw przedstawiono na mapie
topograficznej w skali 1:25 000i i mapach sytuacyjno-wysokosciowych w skali

1:1 000, stanowigcych odpowiednio zatgczniki nr 1§ 2.1-2.8.

taczny metraz wykonanych odwiertow wynosi 37,7 mb.

4.2. PRACE KAMERALNE

Na podstawie wykonanych wiercen badawczych oraz obserwacji terenowych
i geologicznych wykonano i opracowano:

- karty dokumentacyjne otwordéw badawczych,

- tabelaryczne zestawienie parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw

gruntow,

- tekst dokumentacji wraz z wnioskami.

! Okreslenie orientacyjnych warkei stopnia plastyczrigi I, i stanu gruntéw spoistych na podstawie ada
scinarlg Torvane wg Geoprojektu oraz na podstawie wynikéaa penetrometrem ttoczkowym PW-1 wg
Tymczasowej instrukcji obstugi opracowanej przezZROI& w Warszawie — Wydawnictwa Geologiczne 1977r.
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5. BUDOWA GEOLOGICZNA

Teren badan potozony jest w obrebie potudniowej czeSci Zapadliska

Przedkarpackiego. W budowie geologicznej terenu udziat biorg:

utwory trzeciorzedu - wyksztatcone w itdw miocenskich tzw. itdw
krakowieckich. Wg mapy stropu utwordéw podczwartorzedowych?, na przedmiotowym
terenie wystepujg one na rzednej ok. 180,0 — 185,0m n.p.m., czyli ok. 7,0 — 32,0m

p.p.t. Wykonane otwory badawcze nie osiggnety stropu utworow trzeciorzedu.

utwory czwartorzedowe — reprezentowane przez plejstocenskie pylasto-
gliniaste i piaszczyste osady glacjalne (lodowcowe).

Osady pylasto-gliniaste wyksztatcone sg w postaci glin  pylastych
i piaszczystych, pytdw i pytdw piaszczystych oraz piaskow gliniastych w stanie od
potzwartego do plastycznego, ktérych migzszos¢ do badanej gtebokosci wynosi od
2,0m do 5,4m. Gliny lokalnie zawierajg domieszki zwirdw oraz przewarstwione sg
pytami i piaskami drobnymi.

Osady piaszczyste wyksztatcone sg jako $rednio zageszczone piaski drobne
i pylaste, lokalnie zaglinione, ktorych migzszo$¢ w wykonanych otworach badawczych
wynosi od 0,2m do 4,7m.

Nadktad utworédw czwartorzedowych stanowi gleba o grubosci od 0,1m do
0,5m oraz lokalnie (otwdér badawczy nr P4) nasypy niebudowlane, zlozone

z mieszaniny gleby, pytow i fragmentdw cegty o grubosci 0,7m.

6. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Na przedmiotowym terenie do gtebokosci wykonanych wiercen badawczych,
nawiercono jeden regularny poziom wdd podziemnych, zwigzany z czwartorzedowymi
utworami piaszczystymi. Zwierciadlo wod gruntowych o charakterze swobodnym
nawiercono w otworach badawczych nr P7 i P8 na glebokosci

odpowiednio 1,0mi 1,6m p.p.t.

2. Laskowska-Wysocztaka — ,Stratygrafia czwartogdu i paleogeografia Niziny Sandomierskiej
i Przedgorza Karpat rejonu rzeszowskiego” — Wydatwa Geologiczne, Warszawa 1971.
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W otworach nr P1, P2, P3 i P5 stwierdzono wystepowanie sgczen wodd
infiltracyjnych tzw. saczen srédglinowych, ktorych poziomy zwigzane sg z utworami
pylasto-gliniastymi. Gtebokos¢ ich wystepowania waha sie od 1,6m do 3,2m p.p.t.
Saczenia powodujg wzrost wilgotnosci gruntdw i ich uplastycznienie, a przez to
lokalne pogorszenie parametréw geotechnicznych w bezposrednim sasiedztwie
wystepowania ich poziomow.

W otworach badawczych nr P4 i P6 wdd gruntowych nie stwierdzono.

Czwartorzedowy poziom wodonos$ny oraz saczenia $rédglinowe zasilane s3
gtéwnie poprzez infiltracje do podtoza gruntowego opaddéw atmosferycznych i wéd
roztopowych. W zwigzku z powyzszym wystepowanie i intensywnoS¢ sgczen sg Scisle
uzaleznione od wielkosci doptywu wdd infiltracyjnych, dlatego tez w porach suchych
sgczenia mogg zupetnie zanika¢, natomiast w okresach wzmozonych opadow
i roztopdw pokrywy $Sniegowej, intensywnoS¢ sgczen moze ulec znacznemu
zwiekszeniu z jednoczesng mozliwoscig pojawienia sie ich nowych poziomdéw na
réznych gtebokosciach profilu gruntowego.

Z uwagi na okresowg zmiane intensywnosSci sgczen wod infiltracyjnych,
zmianom mogg ulegac réwniez parametry fizyko — mechaniczne podtoza gruntowego
w bezposrednim sasiedztwie wystepowania poziomdw sgczen.

Wahania regularnego zwierciadta wody podziemnej w zaleznosci od warunkéw
atmosferycznych mogg oscylowa¢ w granicach +1,0m, przy czym zaobserwowany
poziom wdd z uwagi na prowadzenie wiercen w okresie o niewielkiej sumie opaddw
atmosferycznych, nalezy traktowac jako stan niski.

Generalny sptyw wdd gruntowych odbywa sie w kierunku NW ku korycie rzeki

teg, ktora drenuje przedmiotowy teren.
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7. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Podtoze gruntowe terenu badan do gtebokosci wykonanych wiercen
badawczych, charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne.

Zgodnie z normg PN-81/B-03020 "Posadowienie bezposrednie budowll', jako
podstawe podziatu podtoza gruntowego przyjeto zrdznicowanie stratygraficzno-
facjalne, wydzielajgc zespdt gruntowy, a w jego obrebie dokonano podziatu na
warstwy geotechniczne, rdznigce sie od siebie wiasciwosciami fizyko-mechanicznymi.

Charakterystyczne wartoSci normowe parametrow geotechnicznych dla
wydzielonych warstw geotechnicznych, okreslono na podstawie badan polowych
i przeprowadzonej analizy makroskopowej gruntéw metodami A, B i C wg pkt. 3.2
PN-81/B-03020. Jako ceche wiodacg w przypadku gruntdw spoistych, przyjeto
stopien plastycznoéci I.(, a w przypadku gruntéw sypkich stopien zageszczenia Ip™.
Wartosci obliczeniowe dla parametréw oznaczonych metodg B i C, okreSlono przez
iloczyn otrzymanej wartosci normowej parametru geotechnicznego i najbardziej
niekorzystnej wartosci wspodtczynnika materialtowego ym, przy czym przyjmuje sie
jego wartos¢ réwng 0,9 lub 1,1.

Z uwagi na geneze, litologie i stan gruntdw w podiozu, wydzielono

nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna I — zaliczono do niej grunty rodzime niespoiste,
wyksztatcone w postaci piaskow drobnych i pylastych, lokalnie zaglinionych w stanie
érednio zageszczonym (I.(M=0,50).

Grunty te stwierdzono w otworach:
P1 na gtebokosci 0,1 —0,9m p.p.t.
P4 na gtebokosci 0,7 — 3,0m p.p.t.
P5 na gtebokosci 0,5 —0,7m p.p.t.
P7 na gtebokosci 0,5 — 4,0m p.p.t.
P8 na gtebokosci 0,3 — 5,0m p.p.t.
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Warstwa geotechniczna IIa — zaliczono do niej grunty rodzime mato
spoiste i spoiste, wyksztatcone w postaci pytdow i pyldw piaszczystych oraz glin
pylastych i piaskéw gliniastych w stanie pétzwartym (1.<0,00).

Grunty te stwierdzono w otworach:
P1 na gtebokosci 0,9 — 2,0m p.p.t.
P3 na gtebokosci 2,5 — 5,5m p.p.t.
P5 na gtebokosci 2,0 — 4,6m p.p.t.
P6 na gtebokosci 0,3 — 5,0m p.p.t.

Warstwa geotechniczna IIb — zaliczono do niej grunty rodzime spoiste,
wyksztatcone w postaci glin pylastych i piaszczystych, lokalnie zawierajgcych
domieszki zwirdw i przewarstwionych piaskami drobnymi w stanie twardoplastycznym
(1.M=0,10).

Grunty te stwierdzono w otworach:
P1 na gtebokosci 2,0 — 3,0m p.p.t.
P2 na gtebokosci 0,4-1,5mi 1,8 — 4,6m p.p.t.
P3 na gtebokosci 0,1 — 3,5m p.p.t.
P5 na gtebokosci 0,7 — 2,0m p.p.t.

Warstwa geotechniczna IIc - zaliczcono do niej grunty rodzime mato
spoiste i spoiste, wyksztatcone w postaci glin piaszczystych i glin piaszczystych na
pograniczu pytdw piaszczystych oraz piaskdw gliniastych, lokalnie z domieszkami
7wiréw w stanie plastycznym (I.("=0,45).

Grunty te stwierdzono w otworach:
P1 na gtebokosci 3,0 — 3,5m p.p.t.
P2 na gtebokosci 1,5-1,8m p.p.t.
P4 na gtebokosci 3,0 — 5,0m p.p.t.
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Zestawienie parametrow geotechnicznych dla wydzielonych warstw podano

w_zataczniku nr 4, a wydzielone warstwy geotechniczne wraz z ich wyksztatceniem

litostratygraficznym i potozeniem w profilu gruntowym, przedstawiono graficznie na

kartach otwordw geotechnicznych [Zataczniki nr 3.1 — 3.5].

8. WNIOSKI I ZALECENIA

1. Podtoze przedmiotowego terenu do gtebokosci wykonanych wiercen
badawczych budujg czwartorzedowe plejstocenskie utwory glacjalne
(lodowcowe), wyksztatcone jako osady pylasto-gliniaste w stanie od
plastycznego do potzwartego oraz osady piaszczyste w stanie $rednio
zageszczonym. Ich nadktad stanowi gleba oraz lokalnie (otwdr badawczy
nr P4) nasypy niebudowlane.

2. Z uwagi na stan i rodzaj gruntéw, podtoze nalezy uznac za uwarstwione.

3. Na przedmiotowym terenie do badanej gtebokosci nawiercono jeden

regularny poziom wod podziemnych, zwigzany z czwartorzedowymi piaskami
fluwioglacjalnymi. Zwierciadto wod gruntowych o charakterze swobodnym
nawiercono w otworach badawczych nr P7 i P8 na gtebokosSci odpowiednio
1,0mi1,6m p.p.t.
W otworach nr P1, P2, P3 i P5 stwierdzono wystepowanie sgczen wod
infiltracyjnych tzw. saczen s$rédglinowych, ktérych poziomy zwigzane sg
z utworami pylasto-gliniastymi. GtebokosS¢ ich wystepowania waha sie od 1,6m
do 3,2m p.p.t. Saczenia powodujg wzrost wilgotnosci gruntdw i ich
uplastycznienie, a przez to lokalne pogorszenie parametrow geotechnicznych
w bezposrednim sasiedztwie wystepowania ich poziomdw.

W otworach badawczych nr P4 i P6 wdd gruntowych nie stwierdzono.

4, Wspdtczynnik filtracji k dla gruntéw niespoistych wynosi:
- piaski drobne i pylaste - 0,12 — 0,023*107 [m/s]
5. Roboty ziemne nalezy wykonac w porze suchej a teren inwestycji zabezpieczy¢

przed naptywem wéd powierzchniowych.
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Wykopy fundamentowe nalezy odwodni¢ poprzez czasowe obnizenie
zwierciadta wod gruntowych przy zastosowaniu igtofiltrdw lub studni
depresyjnych, a prace fundamentowe prowadzi¢ “na sucho”.

Grunty budujace przedmiotowy teren, ze wzgledu na warunki ich urabiania
i odspajania, zakwalifikowano do 3 i 4 kategorii wg normy PN-B-06050:1999
,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne”.

GtebokosS¢ przemarzania gruntdéw dla rejonu przeprowadzonych robdt wynosi
h,=1,0 m wg normy PN-81/B-03020.

Obliczenia statyczne nosnosci i odksztatcen podioza gruntowego wykonac
zgodnie z PN - 81/B — 03020, przyjmujgc do obliczen parametry

geotechniczne warstw podane w niniejszej dokumentacji.
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