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PGE Dystrybucja S.A. Lezajsk, 2017-07-24
Oddziat Rzeszéw
Rejon Energetyczny Lezajsk Znak RE7/RM/ P/2017/7/431

Polna 10a, 37-300 Lezajsk

PROTOKOL Nr 63/7/431/2017

z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych

Dotyczacy Projektu Budowlanego pt.:
Oswietlenie uliczne — Budowa linii napowietrznej i kablowej oswietlenia ulicznego ze

stacji trafo Jezowe XVI i Jezowe XVII.

Inwestor:
Gmina Jezowe Jezowe 136A 37-430 Jezowe

Opracowat:
inz. Adam Hara uprawnienia budowlane: 230/TBG/94
Sktad Komisiji:
1. Jan Irzykowski - przewodniczacy
2. Janusz Hojto - cztonek
3. Zygmunt Kurowski - czionek

Zakres podlegajgcy uzgodnieniu:
- oswietlenie drogowe: AsXSn 2x35 — 534 m, YAKXS 4x16 — 188/220 m

- oprawy: 100W - 7 szt, 32W - 5 szt.
- ukiad pomiarowo-sterowniczy —4 szt.

Whiosek Komisii:

Uzgadnia sie przediozony projekt w zakresie zgodnosci z warunkami przytaczenia
znak: 17-F7/S/00460 z dnia 2017-06-07, 17-F7/S/00461 z dnia 2017-06-07

Uwagi do projektu:

1. W ukladzie pomiarowo-sterowniczym zastosowa¢ sterownik typu SELEKTA 172.

Wazno$é¢ uzgodnienia okresla sie do dnia: 2019-07-23

Podpisy Komisji: 1. ..[........\... foaneann 2
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PGE Dystrybucja S.A.

Lezajsk, 07-06-2017 r.
17-F7/5/00460

Zatqcznik nr 1 do Umowy nr 17-F7/UP/00460 o przylqczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA JEZOWE
Jezowe 136 A
37-430 JEZOWE

Warunki przytaczenia nr 17-F7/WP/00460 dia Podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oéwietlenie uliczne

Lokalizacja: gmina Jezowe, miejscowosé Jezowe, droga gminna

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego {Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 12-05-2017, okreéla sie nastepujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytyczenia: stacja SN/nN pod nazwg Jezowe XVI.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wtasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski
pradowe na wyjsciu od zabezpieczer w polu liniowym nN (SR) w stacji transformatorowej SN/nN.

3. Moc przytgczeniowa: 8,00 kW — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytacza: kablowe.

5. Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. Stacje transformatorowa, rozdzielnie n/nap. i stupy RE, wykorzystane do budowy
o$wietlenia ulicznego nalezy dostosowaé do tacznego obcigzenia oraz wyprowadzenia
obwodu osw. n/nap.

5.2. Uktad pomiarowy ze sterowaniem nalezy zainstalowa¢ w oddzielnej szafce pomiarowo-
zfaczowej ZK+ZL w odlegtosci max. 5m od stacji transf. Szafke nalezy zasili¢ z oddzielnych
podstaw bezpiecznikowych w rozdzielni n/nap. stacji transf. kablem YAKY 4 x o przekroju

min. 35 mm2 - 10m.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1. Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajaca

spetniajaca wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia
2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z p6Zniejszymi zmianami.

6.2. Istniejgcg zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng dostosowaé do zwiekszonego

poboru mocy.



7. Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: ZK+ZL wolnostojgce do 5m, od stacji

transformatorowej SN/nN.

8.

Wymagania  dotyczace  ukiadu  pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-

rozliczeniowego:
8.1. zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem

3-fazowym energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej.
Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje PGE Dystrybucja S.A.,

8.2. wszystkie elementy cztonu zasilajgcego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w skiad uktadu
pomiarowego energii elektrycznej muszg by¢ przystosowane do plombowania.

9. Rodzaji usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:

10.
11.
12.

13.

14.

15.

Warunki przytaczenia opracowat:

9.1. wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego Wg. obliczen (A)
9.2. ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu kablowo-licznikowym,

Jako system dodatkowej ochrony od porazel przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie

okreélonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢

wiekszy niz tg ¢ =0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach

przywofanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnial bezpieczeristwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone

przed przepieciami taczeniowymi iatmosferycznymi wystepujagcymi  w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonac¢ osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkdw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnieii w budowie urzadzed. Zmiany
wplywajace na zwigkszenie opfaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu
Przytaczanego oraz zmiany umowy o przytgczenie.

15.2. W miejscu rozgraniczenia wtasnosci urzadzer umiesci¢ tabliczke informacyjna.

Nowe stupy, przewody oséwietleniowe, wysiegniki i lampy pozostaja na majatku Urzedu
Gminy, diatego nalezy oznaczy¢ wysiegniki kolorem zottym.
Cato$¢ prac powinna byé wykonana przez Inwestora, a wybudowane urzadzenia pozostaja

na majgtku i eksploatacji Odbiorcy.
Na wskazany zakres prac nalezy opracowac projekt techniczny i uzgodni¢ go w RE Lezajsk.

Bolestaw Tama




ODPIS

STAROSTA NIZANSKI

siedziba organu:

Starostwo Powiatowe w Nisku

Wydzial Geodezji i Gospodarki Gruntami
ul. Kosciuszki 7, 37 — 400 Nisko

Nisko, dnia 14 grudnia 2017 r.

Protokoét Narady Koordynacyjnej
Nr G.6630.113.2017

§ 1. Dane formalne

1. Opis przedmiotu narady: O$wietlenie uliczne — Budowa linii napowietrznych os$wietlenia ulicznego i linii
kablowych w miejscowosci Jezowe w/wykazu dziatek.

2. Wnioskodawca: Zaktad Ushug Elektrycznych ,,ELFORTIS” Adam Hara
Adres: ul. Chodkiewicza 7, 37 — 450 Stalowa Wola

3. Inwestor: Gmina Jezowe
Adres: Jezowe 136 A, 37 — 430 Jezowe

4. Whniosek z dnia: 24 listopada 2017 r.

5. Data wptywu wniosku: 24 listopada 2017 r.

6. Data narady koordynacyjnej przeprowadzonej w budynku Wydzialu Geodezji i Gospodarki Gruntami w Nisku
ul. Kosciuszki 7, 37 — 400 Nisko: 14 grudnia 2017 r.

7. Podstawa prawna narady koordynacyjnej: art. 7d pkt 2 oraz 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne ( tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 520 ze zm.)

8. Usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie.

§ 2. Zakres podmiotowy protokolu

1. Oseba prowadzaca Narade Koordynacyjng usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu:
Marek Okoriski — Podinspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami
2. Lista obecnosci podmiotéw Narady Koordynacyjnej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu:
1) Jerzy Kobylarz — Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nisku,
2) Mirostaw Stepien — Zarzad Drég Powiatowych w Nisku,
3) Jan Mazur — Starostwo Powiatowe w Nisku — Wydziat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa,
4) Wiadystaw Paluch — PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszéw, Rejon Energetyczny Lezajsk,
5) Janusz Kawa - Orange Polska S.A. Rzeszow,
6) Piotr Stankowski — PSG Sp. z 0.0. Oddziat ZG w Jasle Gazownia w Stalowej Woli,
7) Jacek Surdyka — Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej w Stalowej Woli,
-8) T=fnasz Wasiuta — Miejski Zaklad Komunalny Sp 'Z0.0. W N:sxcu '
‘9) Andrzej Kata — Urzad Gminy Jarocin,
10) Wiestaw Siuéta - Urzad Gminy Jezowe,
11) Roman Pydo — Urzad Gminy Krzeszéw,
12) Jan Bajek — Podkarpacki Zarzad Drdg Wojewddzkich w Rzeszowie,
13) Zygmunt Bat6g — Generalna Dyrekcja Drég Krajowyceh i Autostrad oddzial w Rzeszowie — rejon Nisko,
14) Lucyna Podpora — Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Rzeszowie — oddzial Tarnobrzeg —
“aspektorat w Nisku,
14 wWitold © rnkowski — Poviatowy
ydam ' a - lawestor b prze: rwiciel wi.owazricny - a7 skte.

odek Tciumentazi T ofooy s § Kareoraficzn -+ w Niske,



AL

3. Podmioty, z ktérymi koordynacje przeprowadzono za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej:
Janusz Kawa — QOrange Polska S.A. Rzeszéw.

§ 3. Zakres przedmiotowy protokolu

1) Integralng czeécia protokohu jest dokumentacja projektowa podpisana i opieczgtowana.

2) Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przed
zasypaniem przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

3) Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci i obiektéw z istniejacym uzbrojeniem prace ziemne
nalezy wykonywaé recznie i pod nadzorem uzytkownika danej sieci.

4) Istnieje obowiazek chronienia znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach ziemnych (stosownie do
przepiséw rozdzialu 3 art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tekst jedn.
Dz. U. z 2015 poz. 520 ze zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 15
kwietnia 1989 r. w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych Dz. U. Nr 45,
poz. 454 z pézn. zm.).

5) W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiazany jest
przedtozyé mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wiasciwemu organowi administracji
architektoniczno — budowlanej.

6) Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z koniecznoéci spemienia wymogéw zawartych w branzowych

normach i warunkach technicznych. ¢
Uwagi i zalecenia dotyczace wniosku potwierdzone podpisami uczestnikéw narady koordynacyjnej.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nisku
Uzgodniono bez uwag.

Jerzy Kobylarz /podpis w protokole/
Zarzad Droég Powiatowych w Nisku

Uzgodniono bez uwag.
Mirostaw Stepien /podpis w protokole/

Starostwo Powiatowe w Nisku Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
Uzgodniono bez uwag.
Jan Mazur /podpis w protokole/
PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszéw - Rejon Energetyczny Lezajsk

Uzgodni¢ w RE Lezajsk.
Wiadystaw Paluch /podpis w protokole/
Orange Polska S.A. w Rzeszowie

Tak, z uwaga:
W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami Orange Polska zachowa¢ normatywne odleglq

zgodnie z obowiazujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U. nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz norma
zaktadowa ZN - 15/0OPL-004.
W miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami techniczno — budowlanymi pod nadzorem
wiascicielskim przedstawiciela OPL.
Przed planowanym rozpoczgciem robét nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacj¢ nadzoru wiascicielskiego wg zasad
pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej: www.orange.pl/wniosekonadzor .
W przypadku rzeczywistej odlegtosci mniejszej niz 1 m kable doziemne zabezpieczy¢ rurami ochronnymi.

: Janusz Kawa /bez podpisu w protokole/

PSG Sp. z 0. 0. Oddzial ZG w Jasle Gazownia w Stalowej Woli

W miejscach kolizji projektowanego o$wietlenia ulicznego z istniejacym gazociagiem roboty ziemne prowadzié

recznie pod nadzorem pracownika Gazowni w Stalowej Woli zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami.
Piotr Stankowski /podpis w protokole/

Przedsig¢biorstwo Energetyki Cleplne_] w Stalowej Woli

Uzgodniono bez uwag.

Jacek Surdyka /podpis w protokole/

Miejski Zaklad Komunalny w Nisku Sp. z o.0.

Uzgodniono bez uwag.
e e Tomasz Wasiuta / podpis w protokole/



Urzad Gminy Jarocin
Uzgodniono bez uwag.
Andrzej Kata /podpis w protokole/
Urzad Gminy Jezowe
Uzgodniono bez uwag.
Wiestaw Siuséta /podpis w protokole/
Urzad Gminy Krzeszow
Uzgodniono bez uwag.
Roman Pydo /podpis w protokole/
Podkarpacki Zarzad Drog Wojewodzkich w Rzeszowie
Oswietlenie w sasiedztwie drogi wojewddzkiej Nr 861 Bojanéw — Kopki nalezy zrealizowaé poza pasem drogowym.
Jan Bajek /podpis w protokole/
Generalna Dyrekcja Dréog Krajowych i Autostrad oddzial w Rzeszowie — rejon Nisko

Uzgodniono bez uwag.
Zygmunt Batdg /podpis w protokole/

Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Rzeszowie — Oddzial Tarnobrzeg Inspektorat
w Nisku
Uzgodniono bez uwag.
' Lucyna Podpora /podpis w protokole/
Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nisku
Uzgodniono bez uwag.

Witold Binkowski /podpis w protokole/
Inwestor lub przedstawiciel upowazniony - projektant

Uzgodniono bez uwag,.
Adam Hara /podpis w protokole/

§ 4. Uwagi koncowe

1/. Prace w poblizu urzadzen energetycznych linii napowietrznych NN i SN oraz kabli energetycznych NN i SN
wykonywaé recznie po uprzednim uzgodnieniu w RE Lezajsk terminu wylaczenia napigcia i pod nadzorem
pracownika RE Lezajsk. Zachowa¢ odlegloéci i wymagania PN-76/E-05125, PN-E-05100-1 i BHP. Projektowana
linia napowietrzna NN o$wietlenia ulicznego przebiega w poblizu linii SN uzgodnionej na naradzie koordynacyjnej
w Nisku G.6630.120.2016. Zachowa¢ przepisowe odleglosci i wymagania projektowane;j linii o§wietlenia ulicznego
od projektowanej linii SN zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami. Na odcinkach przebiegow
réwnoleglych skrzyzowan oraz w bezposrednim sasiedztwie nalezy przed realizacja wytyczy¢ obie sieci
réwnoczesnie oraz zabezpieczy¢ miejsca dla ich bezkolizyjnej realizacji. O terminie rozpoczgcia robot powiadomié
RE Lezajsk z 7-mio dniowym wyprzedzeniem.

2/. Roboty ziemne sprzetem mechanicznym w poblizu i pod istniejacymi liniami energetycznymi NN i SN
napowietrznymi wykonywaé zgodnie z zasadami BHP, w przypadku koniecznosci zglosi¢ linie do wylaczenia spod
napigcia.

3/. Zachowaé obowiazujgca skrajnie pionowa przy przejSciach projektowanymi liniami oswietlenia ulicznego
napowietrznymi nad drogami.

4/. Zachowa¢é przepisowa odlegto$¢ minimum 0,5 m projektowanych linii kablowych NN od fundamentéw ogrodzef
i granic dziatek mierzac w plaszczyznie poziome;j.

5/. Zachowaé przepisowe odleglosci projektowanych stupéw energetycznych NN o$wietlenia ulicznego od
istniejacej sieci gazowej oraz wykonaé zabezpieczenia na skrzyzowaniach projektowanych kabli eNN z istniejaca
siecia gazowa zgodnie z PN-91/M-34501 i BHP oraz zgodnie z wytycznymi wykonywania i odbioru skrzyzowan
pomiedzy istniejacymi sieciami gazowymi $redniego niskiego cisnienia obowiagzujacymi na obszarze PSG Oddziat
Zaklad Gazowniczy w Ja$le. Roboty ziemne w zblizeniu i na skrzyzowaniach z istniejacymi sieciami gazowymi
wykonywaé recznie i pod $cistym nadzorem pracownika Gazowni w St. Woli. O terminie rozpoczecia robot

powiadomié Gazownie w St. Woli z 7-mio dniowym. wyprzed,zemem : . e



/ 6/. Inwestor jest zobowigzany zglosi¢ do Orange Polska S.A. prace minimum 14 dni przed przystapieniem do robét.

Rozpoczch robot poprzedzlé wymaczenlem szczegolowego przehlegu trasy kabli w miejscach kolizji i zblizen przy
d rzedsd : PO A_Ponrawnonéé wykonan eczen potwierdzié protokotem odbioru,

7/. Zachowaé przepisowe odlegloécx prOJektowanych slupéw lmu energetycznych napowietrznych o$wietlenia
uhcznego od istniejacych sieci kanalizacji sanitamej i wodociagowej zgodnie z obowiazujagcymi przepisami
i normami.

Protok6t zakoniczono i przekazano do akt sprawy.

ewodmczqcy ' cmrdynacyjne_]
 \WiuitFisle Gearnz ) Gospodarki Grunizm}




ZAKRES RZECZOWY

1. Budowa linii kablowej o§wietlenia parkowego.

1. Kabel YAKXS 4x35 mb. 8
2. Kabel YAKXS 4x16 mb. 220
3. Latarnia o$wietleniowa parkowa shup S-40W + oprawa OS01 LED  kpl. 5

4. Szafa o$wietleniowa z pomiarem SO (ZK+ZL) wg.rys.3i4 kpl. 1



OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP.

1.1 Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora — Gminy Jezowe
- Wyrys z ewidencji gruntow
- Mapy zasadnicze w skali 1 : 500

- Obowigzujgce normy i przepisy

1.2 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy linii kablowej o$wietlenia ulicznego
parkowego ze stacji trafo JEZOWE X VI w miejscowosci Jezowe

wg. t.w.p. RE Lezajsk.
2. BUDOWA LINII KABLOWEJ OSWIETLENIA ULICZNEGO PARKOWEGO.

Zgodnie z ustaleniami z przedstawicielem Inwestora Gminy Jezowe wzdhuz drogi
gminnej do cmentarza nalezy wybudowac lini¢ kablowa o$wietlenia parkowego. W tym celu
z projektowanej szafy SO zlokalizowanej przy istniejgcej stacji trafo JEZOWE XVI
wyprowadzié lini¢ kablowg o$wietlenia ulicznego odcinkami kabli YAKXS 4x16
o dlugosciach jak na planie rys. 1.

W miejscach jak pokazano na rys. 1 wzdtuz drogi gminnej dojazdowej do cmentarza
projektuje si¢ latarnie o§wietleniowe parkowe na stupach o wys. 4m z oprawami typu OS-1

LED o mocy 32W. Latarnie sytuowa¢ przy ogrodzeniach na fundamentach betonowych.

Shlupy oswietleniowe trwale oznakowaé pasami koloru zoltego.

Projektowane o$wietlenie parkowe pozostaje na majatku i eksploatacji gminy Jezowe.



3. POMIAR ENERGII.

3.1. Stacja trafo JEZOWE XVL

Zgodnie z 5.2. pkt. t.w.p. uktad pomiarowy bezpo$redni 3-fazowy ze sterowaniem dla

o$wietlenia ulicznego nalezy zabudowa¢ w projektowanej oddzielnej szafce SO, ktora skladaé
si¢ bedzie z ZK + ZL. Projektowang szaf nalezy zlokalizowa¢ w miejscu jak na planie rys. 1
przy istniejacej stacji trafo i zasili¢ kablem YAKXS 4x3 5mm? z projektowanego roztgcznika
RBK-00, ktéry zamontowa¢ w szafie rozdzielni nN w miejscu demontowanego uktadu
pomiaru o$wietlenia ulicznego.

Kabel wyprowadzi¢ z szafy poprzez istniejacy kanat kablowy i wprowadzi¢ do projektowane;j
szafy SO poprzez roztacznik RBK-00. Szafe SO wyposazy¢ w urzadzenia i aparature
pomiarowo — sterowniczg jak narys. 31 4.

Z istniejacej rozdzielni nN stacji trafo wyprowadzone sa dwa obwody o$wietleniowe:

- obw. I oéw. kier. Pikuly;

- obw. II o$w. kier. GS.

Istniejace przewody oswietleniowe nalezy wypia¢ i wyprowadzi¢ z szafy rozdzielni nN.
Nastepnie z listwy zaciskowej LZ w projektowanej szafie SO wyprowadzi¢ obwéd
o$wietleniowy YAKXS 4x35 1=1/14m, ktéry wyprowadzi¢ na istniejaca stacje trafo

i powiazaé z istniejagcymi przewodami o$wietleniowymi (kazdy obwod na oddzielng fazg).
Na stacji trafo projektowany kabel prowadzi¢ w rurze ostonowej BE 50 odpornej na UV.

Szafe SO oraz rur¢ BE na stacji trafo oznaczy¢ tabliczkami ,WO’.
4. OCHRONA OD PORAZEN.

Jako obowiazujacy system ochrony od porazen nalezy przyja¢ szybkie wylaczanie
w ukladzie ,,TN-C” zgodnie z t.w.p.

5. OBLICZENIA.

5.1. Stacja trafo JEZOWE XVL

Dobor zabezpieczenia obwodowego:

W projektowanym obwodzie o$wietleniowym kier. Cmentarz projektuje sie budowe 5

latarni o$wietleniowych LED o mocy 32W:



(proj. 5 x32W) =160 W
do obliczen przyjeto moc zapotrzebowang:
Poo = ki kP,
gdzie:
k; — wspblczynnik jednoczesnosci (przyjeto 1)
k; — wspétczynnik rozruchu (przyjgto 1,5)
P, — catkowita moc opraw w obwodzie osw. [kW]

moc obliczeniowa wynosi: Poy=1x 1,5% 0,16 = 0,24 kW

Lo B _ 240w _
¥ U-cos¢ 230-09
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Dla projektowanego obwodu o$wietleniowego kier. Cmentarz w proj ektowanej szafie

SO zainstalowa¢é zabezpieczenie S 301 C 10A.

UWAGA OGOLNA:

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z i normami SEP —E-0001, SEP —E-003,
PN-IEC-670364-4-41 i obowigzujacymi przepisami. Zachowa¢ wymagania okreslone
w warunkach przylgczenia.



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

. Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego parkowego od stacji trafo JEZOWE XVL

1. Kabel YAKXS 4x16 mb. 220
2. Shup oswietleniowy S-40W kpl. 5

3. Fundament betonowy do stupa B-40B szt. 5

4. Oprawa o$wietleniowa OS-1 LED 32W kpl. 5

5. Z1acze stupowe kpl. 5

6. Rura ostonowa DVR 75 mb. 7

7. Folia kablowa niebieska mb. 200
8. Przewod YDYzo 3 x2,5 mb. 35

I1. Uklad pomiarowy dla o$wietlenia ulicznego.

1. Szafa o$wietleniowa SO wg.rys. 314 kpl. 1
2. Kabel YAKXS 4x35mm’ mb. 22
3. Folia kablowa niebieska mb. 3
4. Rura oslonowa @ odporna na UV mb. 14
5. Zacisk odgalezny SL 11.11 szt. 4

UWAGA: Wysiegniki opraw o$wietleniowych, przewody oraz stupy latarni o$wietleniowych
oznakowaé paskami koloru zélttego zgodnie z t.w.p., szafe oswietleniowa

oznaczy¢ tabliczkg ,WO’.



