
Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa 

podstawy nakładów

Jedn. Krot, Ilość

1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych 

robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym km 0,345

Podsumowanie elementu

2 2.0. ROBOTY ZIEMNE od km 0+002,75 do km 0+345,00

2.1 KNNR 1/202/2 Roboty ziemne wykonywane 

koparkami, z transportem urobku samochodami na 

odległość do 1 km, kategoria gruntu III (kotyta, ławy pod 

krawężnik i chodniki). m3 473,1

2.2 KNNR 1/303/2 Wykopy z transportem urobku 

taczkami, odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 

10-m, kategoria qruntu III m3 109,6

2.3 KNNR 1/311/2 Ręczne formowanie nasypów z ziemi 

dostarczonej samochodami samowyładowczymi, 

kategoria gruntu lll-IV m3 193,4

2.4 KNNR 1/408/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem 

mechanicznym, grunt spoisty kategorii III m3 193,4

2.5 KNNR 1/215/1 (1) Przemieszczanie spycharkami 

mas ziemnych uprzednio odspojonych, odległość do 10-

m, kategoria gruntu I-III m3 389,4

Podsumowanie elementu

3 3.0. PODBUDOWA od km 0+002,75 do km 0+345,00

3.1 KNNR 6/103/3 (1) Profilowanie i zagęszczanie 

podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 

(istniejącej podbudowy), wykonywane mechanicznie, 

kategoria gruntu ll-VI od km 0+002,75 do km 0+130,00 i 

od km 0+130,00 do km 0+212,00 m2 990,7

3.2 KNNR 6/103/3 (1) Profilowanie i zagęszczanie 

podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (koryto), 

wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu III od km 

0+130,00 do km 0 + 212,00 i od km 0+212,00 do km 

0+345,00 m2 768,5

3.3 KNNR 6/104/1 (1) Warstwy odsączające 

(mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 

15-cm, od km 0+130,00 do km 0 + 212,00 i od km 

0+212,00 do km 0+345,00 m2 1,5 768,5

3.4 KNNR 6/113/1 Podbudowy z tłucznia kamiennego 63 

mm, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15-cm, 

(poszerzenie) od km 0+130,00 do km 0 + 212,00

m2 90,2

3.5 KNNR 6/113/1 Podbudowy z tłucznia kamiennego 63 

mm, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15-cm (jezdnia) od 

km 0+212,00 do km 0+345,00

m2 678,3

3.6 KNNR 6/113/5 Podbudowy z tłucznia kamiennego 

31,5 mm, warstwa górna, po - zagęszczeniu 10-cm. od 

km 0+002,75 do km 0 + 345,00

m2 1 759,2
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3.7 KNNR 6/308/1 (2) Nawierzchnie z mieszanek 

mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka 

asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4-cm, masa 

grysowa, samochód 5-10-t od km 0+002,75 do km 0 + 

345,00 m2 1 742,1

3.8 KNNR 6/1005/7 Skropienie nawierzchni asfaltem w 

ilości 0,5 kg/m2 od km 0+002.75 do km 0 + 345.00 m2 1 742,1

Podsumowanie elementu Razem

4 4.0. NAWIERZCHNIA od km 0+002,75 do km 0+345,00

4.1 KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek 

mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka 

asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4-cm, masa 

grysowa, samochód 5-1 O t od km 0+002,75 do km 

0+345,00 m2 1 725,0

Podsumowanie elementu

5 5.0. CHODNIK od km 0+002,75 do km 0+345,00 (strona prawa

5.1 KNNR 6/103/3 (1) Profilowanie i zagęszczanie 

podłoża pod warstwy konstrukcyjne chodnika o ław pod 

krawężnik i obrzeze), wykonywane mechanicznie, 

kategoria gruntu III, od km 0+002,75 do km 0+345,00 m2 508,0

5.2 KNNR 6/403/3 Ustawienie krawężników o wymiarach 

15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem, ława 

betonowa z betonu "C 12/15", podsypka cementowo-

piaskowa od km 0+002,75 do km 0+345,00 m 298,8

5.3 KNNR 6/605/2 Ława fundamentowa betonowa z 

betonu "C 12/15" pod obrzeże betonowe od km 

0+002,75 do km 0+345,00 m3 11,1

5.4 KNNR 6/404/5 Ustawienie obrzeża betonowego, 

30x8-cm. podsypka cementowo-piaskowa, od km 

0+002,75 do km 0+345.00 m m 303,3

5.5 KNNR 6/106/4 (1) Warstwa odcinająca, 

zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 5-

cm, piasek od km 0+002,75 do km 0+345,00 m2 328,7 m2 328.7

5.6 KNNR 6/113/5 Podbudowy z tłucznia kamiennego 

31,5 mm, warstwa górna, po zagęszczeniu 10-cm od km 

0+002,75 do km 0+345,00 m2 403.4
5.7 KNNR 6/502/3 (1) Chodniki z kostki brukowej betonowej, 

grubość 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z 

wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara od km 0+002,75 

do km 0+345,00 m2 403.4

5.8 Wykonanie wyniesionego przejscia dla pieszych o 

wymiarach 5,20 m X 4,40 m z kostki brukowej 

betonowej o gr. 8 cm połozonej na lawie betonowej z 

betonu C 15/20 i podsypce cementowo piaskowej m2 22.88

Podsumowanie elementu

6 6.0. ZJAZDY od km 0+002,75 do km 0+345,00 (strona prawa)

6.1 KNNR 6/103/3 (1) Profilowanie i zagęszczanie 

podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdu, 

wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu III, od km 

0+002,75 do km 0+345,00 ilosc zjazdów 12 sztuk (zjazd 

szerokości 4,00 m) m2 91.2



6.2 KNNR 6/106/4 (1) Warstwy odcinające,

zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 5-

cm, piasek, od km 0+002,75 do km 0+345,00 ilosc

zjazdów 12 sztuk (zjazd szerokości 4,00 m) m2 57,6

6.3 KNNR 6/109/2 Podbudowa betonowa z betonu "C 

12/15", pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po 

zagęszczeniu 15-cm, od km 0+002,75 do km 0+345,00 

ilosc zjazdów 12 sztuk (zjazd szerokości 4,00 m) m2 64,8

6.4 KNNR 6/502/3 (2) Nawierzchnia zjazdu z kostki 

brukowej betonowej, grubość 8-cm, podsypka 

cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, 

kostka kolorowa, od km 0+002,75 do km 0+345,00 ilosc 

zjazdów 12 sztuk (zjazd szerokości 4,00 m)

m2 64,8

6.5 KNNR 6/403/3 Ustawienie krawężnika o wymiarach 

15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem, ława 

betonowa z betonu "C 12/15". podsypka cementowo-

piaskowa od km 0+002,75 do km 0+345.00 ilosc 

zjazdów 12 sztuk (zjazd szerokości 4,00 m) m 48,0

6.6 KNNR 6/403/3 Ustawienie krawężnika (NA PŁASK 

od strony posesji) o wymiarach 15x30 cm wraz z 

wykonaniem ławy z oporem, ława betonowa z betonu "C 

12/15", podsypka cementowo-piaskowa od km 0+002,75 

do km 0+345,00 ilosc zjazdów 12 sztuk (zjazd 

szerokości 4,00 m m 48,0

Podsumowanie elementu

7 7.0. UTWARDZENIE POBOCZY od km 0+002,75 do km 0+345,00 (strona lewa)

7.1 KNNR 6/103/3 (1) Profilowanie i zagęszczanie 

podłoża pod warstwy konstrukcyjne utwardzenia 

poboczy, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu 

III, od km 0+002,75 do km 0+345,00 (strona lewa) m2 260,1

7.2 KNNR 6/113/5 Utwardzenie poboczy tłuczniem 

kamiennum 0/31,5 mm, po zagęszczeniu 10-cm, od km 

0+002,75 do km 0+345,00 (strona lewa) m2 260,1

Podsumowanie elementu

8 8.0. PRACE WYKOŃCZENIOWE od km 0+002,75 do km 0+345,00 (strona prawa)

8.1 KNNR 1/503/5 Plantowanie i obrobienie poboczy

gruntowych(materiaał kamienny) szerokości 0,50 m,

kategoria gruntu I-III od km 0+002,75 do km 0+345,00 m2 173,4

Podsumowanie elementu


