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D-04.07.01 PODBUDOWA Z BETONU AFALTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghteécznej (SST)gwymagania dotyee wykonania i odbioru roboét
zwiazanych z wykonywaniem podbudowy z betonu asfalt@regzgkdnionych w dokumentacji;
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ nr dz. ewid. 1283/20 w miejowdci Groble w km od 0 + 002,75+ 0 + 345,00 gmina
JEZOWE

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstana jako dokument przetargowy i kontraktowy mieganiu i realizacji
robét na drogach krajowych, wojewoddzkich, powiatolymiejskich i gminnych.

1.3. Zakres robdt obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych z wykonywaniem podbudowy z
betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000 [10].
Podbudoyz betonu asfaltowego moa wykonywa dla drég o kategorii ruchu od KR1 do KR6 wg ,Kataldgpowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnyctBDiM - 1997 [12] wg poniszego zestawienia:

Klasyfikacja drog wg kategorii ruchu
kategoria ruchu liczba osi obliczeniowych
100 kN/pas/dob
KR1 <12
KR2 od 13 dor0
KR3 od 71 do 335
KR4 od 336 do 1000
KR5 od 1001 do 2000
KR6 > 2000

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM)- mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralneg@restonym sktadzie i uziarnieniu.
1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) mieszanka mineralna z odpowiegitdscia asfaltu wytworzona na ggo, w
okreslony sposob, spetnigga okrglone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) mieszanka mineralno-asfaltowa 180a i zagszczona.

1.4.4. Podbudowa asfaltowa warstwa néna z betonu asfaltowego spetaig funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
1.4.5. Podtge pod warstwe asfaltow - powierzchnia przygotowana do uémia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.
1.4.6. Asfalt uptynniony- asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalmiki.

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonagfaltu w wodzie.

1.4.8. Préba technologiczna wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej wicgbrawdzenia, czy jej wdeiwosci 3 zgodne z
recept laboratoryjm.

1.4.9. Odcinek prébny— odcinek warstwy nawierzchni (o diugbco najmniej 50m) wykonany w warunkach zblych do warunkéw
budowy, w celu sprawdzenia pracy sgiwzi uzyskiwanych parametréw technicznych robét.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR)— obcizenie drogi ruchem samochodowym, wygae w osiach obliczeniowych (100 kN) na
obliczeniowy pas ruchu na dab

1.4.11. Pozostate ok&tenia podstawowe g zgodnez odpowiednimi polskimi normami i z definicjambganymi w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0jwkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotycgre materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, punlev OST D-M-00.00.00 , Wymagania
0golne” pkt 2.

2.2. Asfalt
Nalezy stosowa asfalt drogowy spetniagy wymagania okrdone w PN-C-96170:1965 [6].
Rodzaje stosowanych asfaltow drogowych w zzedéci od kategorii ruchu podano w tablicy 1.

2.3. Wypelniacz
Nalezy stosowa wypetniacz, spetniagy wymagania PN-S-96504:1961 [9] dla wypetniaczdspawowego i zagbczego.

Dla kategorii ruchu KR1 lub KR2 dopuszcza siosowanie wypetniacza innego pochodzenia, ng. 2gdpylania, popioty
lotne z wegla kamiennego, na podstawie orzeczenia laborategy i za zgoglinzyniera.
Przechowywanie wypetniacza powinnoétagodne z PN-S-96504:1961 [9].
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2.4. Kruszywo
W zaleznosci od kategorii ruchu naky stosowa kruszywa podane w tablicy 1. Sktadowanie kruszpaainno odbywa si¢

w warunkach zabezpiecaajych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminasortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Tablica 1. Wymagania wobec materiatéw do podbudpwegtonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu Wymagania wobec materiatldw w zahesci od kategorii
nr normy ruchu
KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6
1 | Kruszywo tamane zwykle i granulowane z surowcarségo
oraz sztucznegoz(zle), wg PN-B-11112:1996 [2], PN-B- kLI, 1l, Ill; gat.1,2 ki, II; gat. 1, 2
11115:1998 [4]
2 | Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 [1] kI I, 1l -
3 | Grys izwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca
skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [14] kL, 11l gatl, 2 kil Il; gat. 1, 2
4 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 gatl, 2
5 | Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961 [9] podstawowy, podstawowy
zastpczy,
b) innego pochodzenia wg orzeczenia pyly z odpylania, popioty pyly z odpylanig’
laboratorium drogowego lotne
6 | Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 [6] D70, D50 DDH0
1) Stosunek piasku tamanego do naturalnego w mieszaineralnej 1
2) Stosunek wypetniacza podstawowego do pytéw Fledia = 1

2.5. Asfalt uptynniony
Nalezy stosowa asfalt uptynniony spetniagy wymagania okrdone w PN-C-96173:1974 [7].

2.6. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowa drogowe kationowe emulsje asfaltowe spelmi@jwymagania okstone w WT.EmA-99 [13].

3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” gkt

3.2. Sprat do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego
Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego piemi wykazd si¢ mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:
wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lulagiym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych
uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaitbvtypu zagszczanego,
skrapiarek,
walcow lekkich srednich i cézkich,
walcow ogumionych eizkich o regulowanym énieniu w oponach,
szczotek mechanicznych i/lub innych adzer czyszcacych,
samochodéw samowytadowczych z przykryciem lub tedno

4. TRANSPORT

4.1. Ogdéine wymagania dotycgce transportu
Ogélne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagialine” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw
4.2.1. Asfalt

Asfalt naley przewozé zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991T[&nsport asfaltow drogowych meodbywa sie w:
cysternach kolejowych,
cysternach samochodowych,
bebnach blaszanych,
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowany@ep Irzyniera.
4.2.2. Wypetniacz

Wypetniacz luzem naly przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu mateviaigpokich, umaliwiajacych

roztadunek pneumatyczny. Wypetniacz workowanymaoprzewozi dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.2.3. Kruszywo
Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed zanieczyszczeniem,

Zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lulm jizgkcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
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4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego naleprzewozé pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasa@sportu i podczas
oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku dcachehku nie powinien przekracza godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku
zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca sistosowanie samochodow termosow z podwojrigiainami skrzyni wyposanej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w OST D-M-®0® ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej d warstwy podbudowy

Przed przysipieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca dostarczyzymierowi do akceptacji
projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej orgmiki bada laboratoryjnych poszczegdinych sktadnikéw i protmidteriatow
pobrane w obecroi Inzyniera do wykonania bad&ontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej palag:
doborze sktadnikow mieszanki mineralnej,
doborze optymalnej ikei asfaltu,
okresleniu jej wiaciwosci i poréwnaniu wynikow z zal@niami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnasuic sic w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przezwezy
graniczne.

Redne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naimgch do podbudowy z betonu asfaltowego oramtai®yjne
zawartgci asfaltu podano w tablicy 2.

Tablica 2. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naimgch do podbudowy z betonu asfaltowego oraz
orientacyjne zawastd asfaltu

Rzedne krzywych granicznych MM w zadeosci od kategorii ruchu
Wymiar oczek KR 1lub KR 2 | KR3do KR 6
sit#, mm Mieszanka mineralna, mm
od0do 31,9 od0do?25 od0do2 od0dol6 odO0Odo1h80do31, odOdo25
Przechodzi przez:
38,1 100 100
31,5 85+100 100 85+100 100
25,0 72+100 87+100 100 72+100 87+100
20,0 6288 76+100 83+100 100 62-86 76+100
16,0 53:80 66-93 70+100 | 90+100 100 53:75 66-90
12,8 45:72 57:86 59:90 80:100 | 89+100 45-66 57:81
9.6 37+63 48:77 48:80 68+90 76+100 37458 16:71
6.3 29:53 36+64 35+65 53:75 60+85 29:48 36:58
‘21’8 23+45 27+53 27+53 40+60 2(7;;2 24=40 27+47
zawartgé 17+35 19+40 20+40 26+45 : 17+30 19+35
élagg] >20 (65+83) (60=81) (60+:80) (55:74) (49:70) (70:83) (65:81)
0.42 1026 12:28 1329 17+30 16+34 10222 12:94
0'30 6+19 8+20 8+21 11+22 924 617 7:18
0:18 4+16 6+17 7+18 9+19 720 5:15 6=15
0,15 3:12 5+13 5+14 6+14 5+14 411 5212
0,075 3+11 5+12 5+13 6+13 5+12 410 5+11
37 4+8 4+8 4+8 4+8 3:6 4+7
Orientacyjna
zawartd¢ asfaltu w 3,5+4,5 3,8+4,8 4,0:5,2 4,0:5,5 4,0:5,8 2,8+4,5 3,0+4,7
MMA ,%, m/m

Skfad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniert gtalony na podstawie badprobek wykonanych wg metody Marshalla. Probki
powinny spetnia wymagania podane w tablicy 3 Ip. od 1 do 5.

Wykonana warstwa podbudowy z betonu asfaltowegdrpmspetnid wymagania podane w tablicy 3 Ip. od 6 do 8.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltowprodukuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lubhgtym zapewniajcej prawidtowe
dozowanie sktadnikow, ich wysuszenie i wymieszamaz zachowanie temperatury sktadnikéw i gotowejszanki mineralno-
asfaltowej. Dozowanie sktadnikéw, w tym takwstpne, powinno by wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z rac8upuszcza
si¢ dozowanie ohjtosciowe asfaltu, przy uwzglinieniu zmiany jegogstasci w zaleznosci od temperatury. Tolerancje dozowania

sktadnikbw mog wynost: jedna dziatka elementarna wagi, walilie przeptywomierza, lecz nie ggiej niz + 2 % w stosunku do masy
sktadnika.
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Asfalt w zbiorniku powinien hyogrzewany w sposéb gedni, z uktadem termostatowania, zapewatign utrzymanie statej
temperatury z tolerangijt 5° C.
Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wyrgosi
dla D 50 od 145C do 165C,
dla D 70 od 149C do 160C.

Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek mineralndtagfgch i podbudowy z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA
Lp. Wiasciwosci i podbudowy z BA w zalenosci od kategorii ruchu
KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6
1 | Modut sztywnéci petzania), MPa nie wymaga si >16,0 & 22,00
2 | Stabilng¢ probek wg metody Marshalla w
temperaturze 60C, zagszczonych 2x75 udertte >8,0 2110
ubijaka , kN
3 | Odksztatcenie prébek jw., mm od 1,5do 4,0 oadb, 3,5
4 | Wolna przestrzew probkach jw., % v/v od 4,0 do 8,0 od 4,0 do 8,0
5 | Wypehienie wolnej przestrzeni w prébkach jw., %6 <75,0 <72,0
6 | Gruba¢ w cm warstwy z MMA 0 uziarnieniu:
od 0 mmdo 12,8 mm od 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm 0od 4,0do 5,0
od 0 mm do 20,0 mm od 5,0 do 6,0
od 0 mm do 25,0 mm od 8,0 do 10,0 od 8,0 do 14,0
od 0 mm do 31,5 mm od 9,0 do 16,0 od 9,0 do 16,0
7 | Wskanik zag:szczenia warstwy, % >98,0 >98,0
8 | Wolna przestrzew warstwie, % v/v od 4,5do 9,0 od 4,5do0 9,0
oznaczony wg wytycznych IBDIM, Informacje, instru&cjzeszyt nr 48 [15], dotyczy tylko fazy projekimvia
sktadu MMA
specjalne warunki , obgienie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowariggm,

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minepardodaniu wypetniacza uzyskata ydava temperatuy.
Maksymalna temperatura ggego kruszywa nie powinna byyzsza o wgcej niz 3¢° C od maksymalnej temperatury mieszanki
mineralno-asfaltowej podanej paagj.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powwwgaosk:
zD50 od140C do 176C,
zD70 od13%C do 168C.
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowepeby¢ nizsza o 16C od minimalnej temperatury podanej pawejy

5.4. Przygotowanie podtéa
Podiaze pod warstw podbudowy z betonu asfaltowego powinna fgyprofilowane, rowne, ustabilizowane idme.
Powierzchnia podia powinna b§ sucha i czysta. Przed rozémiem warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-&sfiadj,
poditaze naley skropit emulsj asfaltowy lub asfaltem uptynnionym w ikgi ustalonej w SST. Zalecane §& asfaltu po odparowaniu
wody z emulsji lub uptynniacza z asfaltu uptynnigngw zalenosci od rodzaju podtza pod podbudowy wynosz od 0,2 do 1,0 kg/f
Powierzchnie czotowe wlazéw, wpustow itp. adzer powinny by pokryte asfaltem lub materiatem uszczelggm,
okreslonym w SST i zaakceptowanym przezyniera.

5.5. Pohczenie medzywarstwowe

Podbudow z betonu asfaltowego najeskropi emulsy asfaltowy lub asfaltem uptynnionym przed ukniem nasgpne;j
warstwy asfaltowej dla zapewnienia odpowiednieglagrenia mgdzywarstwowego, w iléci ustalonej w SST. Zalecanedt asfaltu
po odparowaniu wody z emulsji lub uplynniacza atisfuptynnionego wynoszod 0,3 do 0,5 kg/f

Skropienie powinno kiywykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianyrmadparowanie wody lub odparowaniu
uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wymosnajmniej:
8 h przy ilcici powyzej 1,0 kg/ni emulsiji lub asfaltu uplynnionego,
2 h przy ildci od 0,5 do 1,0 kg/fremulsii lub asfaltu uptynnionego.
Wymaganie nie dotyczy skropienia ragrgtaczarki.

5.6. Warunki przystapienia do robét
Podbudowa z betonu asfaltowegozedry¢ wykonywana, gdy temperatura otoczenia jest niszai od +3C dla

wykonywanej warstwy grutisi > 8 cm i +18 C dla wykonywanej warstwy grubd < 8 cm. Nie dopuszczagsiktadania mieszanki
mineralno-asfaltowej na mokrym podtg podczas opadéw atmosferycznych oraz silnegowi@f > 16 m/s).

5.7. Zaréb prébny
Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltojest zobowizany do przeprowadzenia w

obecndci Inzyniera kontrolnej produkcji. Sprawdzenie zawéei@sfaltu w mieszance olife si wykonujpc ekstraka.
Tolerancje zawartgi sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej waigm sktadu zaprojektowanego podano w tablicy 4.
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Tablica 4. Tolerancje zawasim sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej watgm sktadu zaprojektowanego przy
badaniu pojedynczej probki matelstrakcji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe do

Lp. Sktadniki mieszanki nawierzchni drég o kategorii ruchu
mineralno-asfaltowej KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6
1 |Ziarna pozostafe na sitach o oczkaéh
(mm): 31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; +50 +4,0
6,3; 4,0; 2,0
2 |Jw.0,85;0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 + 3,0 +2,0
3 | Ziarna przechodge przez sito o oczkach# +2,0 +15
0,075mm
4 | Asfalt +0,5 +0,3

5.8. Odcinek prébny

Jeeli w SST przewidziano konieczéiowykonania odcinka prébnego, to co najmniej na i3ptired rozpocziem robot,
Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:
stwierdzenia czy yty sprz:t jest wigciwy,
okreslenia grubdci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przedegagzeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej w iohekacji
projektowej grubsci warstwy,
okredlenia potrzebnej iléci przeg¢ walcéw dla uzyskania prawidtowego zagczenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawcazyje takich materiatéw oraz spita, jakie kpda stosowane do wykonania podbudowy. Odcinek
prébny powinien b§ zlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera. Wykonawca me przysipi¢ do wykonywania podbudowy
po zaakceptowaniu odcinka probnego przegrrera.

5.9. Wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltovem

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna lmbudowywana uktadagkwyposaona w uktad z automatycznym sterowaniem
grubaici warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dolemtacj projektows. Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna
by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanekib8. Zagszczanie mieszanki powinno odbyinse bezzwtocznie,
zgodnie ze schematem prgeyvalca ustalonym na odcinku probnym.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieggagzania powinna wyndsnie mniej ni:
dla asfaltu D 50 130C,
dla asfaltu D 70 125C.

Zageszczanie mieszanki nalerozpocaé od kravedzi nawierzchni ku osi. Wskaik zagiszczenia uteonej warstwy powinien
by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 3a&a w podbudowie powinny Byvykonane w linii prostej, rownolegle lub
prostopadle do osi drogi. W przypadku rozktadanieszanki cat szerokdciag warstwy, zhcza poprzeczne, wynikgie z dziennej
dziatki roboczej, powinny hiyréwno obcite, posmarowane lepiszczem i zabezpieczonedlisteed uszkodzeniem.

W przypadku rozktadania mieszanki potpszerokdci warstwy, wysgpujace dodatkowo zkze podtune naley zabezpieczy
w sposo6b podany dlaadza poprzecznego. atize uktadanej naginej warstwy, np. waizacej, powinno by przesunite o co najmniej 15
cm wzgkdem zhcza podbudowy.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og@dlpkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykeértzadania asfaltu, wypetniacza oraz kruszyw przezmaach do
produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i prze#gtawyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bad# i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie wytwarzania mieszanki minevadisfaltowej podano w tablicy 5.

Tablica 5. Cgstotliwos¢ oraz zakres badad pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralsfaltowej

Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badana dziennej dzialce roboczd
1 Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno - 1 probka przy produkcji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytwérni 2 prébki przy produkcji ponad 500 Mg
2 Wiasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3 Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 Wiasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie
5 Temperatura sktadnikow mieszanki dozor cagly
mineralno-asfaltowej
6 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej zdygpojazd przy zatadunku i w czasie wbudowywdnia
7 Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
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8 Wiasciwosci probek mieszanki mineralno-
asfaltowej pobranej w wytwérni jeden raz dziennie
Ip. 1ilp. 8 - badania maghy¢ wykonywane zamiennie wg PN-B-96025:2000 [10]

6.3.2. Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfeowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowe] pleg wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 [8}niki powinny
by¢ zgodne z receptaboratoryjm z tolerancj okreslona w tablicy 4. Dopuszczagivykonanie badainnymi rownowanymi
metodami.
6.3.3. Badanie widciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny naley okresli¢ penetragj i temperatug migknienia asfaltu.
6.3.4. Badanie widciwosci wypetniacza

Na kade 100 Mg zuytego wypetniacza natg okresli¢ uziarnienie i wilgotné¢ wypetniacza.
6.3.5. Badanie widciwosci kruszywa

Przy kadej zmianie kruszywa natg okresli¢ klas; i gatunek kruszywa.
6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki minealno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikdw mieszanki minerastaltowej polega na odczytaniu temperatury na skilowiedniego
termometru zamontowanego na otaczarce. Tempegdwiana by zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboypteyi SST.
6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfabwej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltqvad¢ga na kilkakrotnym zanurzeniu termometru wszéece i odczytaniu
temperatury. Dokfadrié pomiaru+ 2° C. Temperatura powinna dygodna z wymaganiami podanymi w recepcie i SST.
6.3.8. Sprawdzenie wyaldu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygHu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na oceféealnej jej wyghdu w czasie produkcji, zatadunku,
roztadunku i wbudowywania.
6.3.9. Wiaciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej najeokresla¢ na prébkach zagzczonych metagMarshalla. Wyniki powinny
by¢ zgodne z receptaboratoryjn.

6.4. Badania dotycace cech geometrycznych i wigiwosci podbudowy z betonu asfaltowego
6.4.1. Castotliwos¢ oraz zakres bada i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanej podbudowy z betonu asfaltosvegdaje tablica 6.

Tablica 6. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej podbudowy z betonu asfaltawveg

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ badai i pomiaréw
1 | Szeroké&¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o diggdl km
2 | Réwna¢ podiuzna warstwy kady pas ruchu planografem lubdato 10 m
3 | R6bwna¢ poprzeczna warstwy nie rzadziefiwo 5 m
4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinkuidratjugaici 1 km
5 [ Rzdne wysokéciowe warstwy pomiar rzdnych niwelacji podtiunej i poprzecznej oraz usytuowania osi wedtig
6 | Uksztaltowanie osi w planie dokumentacji budowy
7 | Grubg¢ warstwy 2 probki z kadego pasa o powierzchni do 3000 m
8 | Ziacza podtune i poprzeczne cala diugfoziacza
9 | Krawgdz warstwy cala diug@
10 | Wyghd warstwy ocena ggta
11 | Zagszczenie warstwy 2 probki z 4dego pasa o powierzchni do 3000 m
12 | Wolna przestrzew warstwie jw.

6.4.2. Szeroké¢ podbudowy

Szerokdé¢ podbudowy powinna kiyzgodna z dokumentacprojektows, z tolerangj+ 5 cm.
6.4.3. Réwnd¢ podbudowy

Nierowndgici podtwne i poprzeczne podbudowy mierzone wg BN-68/89311Q%lub metod réwnowana, nie powinny by
wi¢ksze od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Dopuszczalne nierowged

Lp. Drogi i place Podbudowa asfaltowa
1 Drogi klasy A, S i GP 9
2 Drogi klasy G i Z 12
3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 15

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na lukaevinny by¢ zgodne z dokumentagcprojektow, z tolerancj + 0,5 %.
6.4.5. Rzdne wysokdciowe
Rzzdne wysokéciowe powinny by zgodne z dokumentacprojektow, z tolerangi - 1 cm, + 0 cm
6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie
Os$ podbudowy w planie powinna byisytuowana zgodnie z dokumentggjojektov, z toleranci 5 cm.
6.4.7. Grubdgé podbudowy
Grubai¢ podbudowy powinna liyzgodna z grubiwia projektows, z tolerancgi + 10 %.
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6.4.8. Zhcza podiwne i poprzeczne

Ztacza podbudowy powinny ywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofmdo osi. Zhcza powinny by catkowicie
Zwiazane, a przylegage warstwy powinny hyw jednym poziomie.
6.4.9. Krawedzie podbudowy

Krawgdzie podbudowy powinny gy wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta komeéz obckcia pokryte asfaltem.
6.4.10. Wyghd podbudowy

Podbudowa powinna migednolity tekstug, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tugzagzh si i spekanych.
6.4.11. Zagszczenie podbudowy i wolna przestrae

Zag:szczenie i wolna przestiz@odbudowy powinny hyzgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i recepcie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogdéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-000@QWymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggajojektove i SST, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000 [10] dayniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdine ustalenia dotycyce podstawy ptatnéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt

9.2. Cena jednostki obmiaroweyj
Cena wykonania 1 ipodbudowy z betonu asfaltowego obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie roboét,
dostarczenie materiatow,
wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itfansport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem krealei urzadzen obcych,
skropienie midzywarstwowe,
roztozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
wykonanie paiczer podtwznych i poprzecznych,
obckcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzdnogowych Zwir i mieszanka
2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa faendo nawierzchni drogowych
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzdnogowych. Piasek
4. PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztucznauzla stalowniczego do nawierzchni drogowych
5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftdngkowanie, znakowanie i transport
6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogow
7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upipme AUN do nawierzchni drogowych
8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody hadas mineralno-bitumicznych i nawierzchni bitumigan
9. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bamnych

10. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaét. Wymagania
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réignnawierzchni planografem i tat

10.2. Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygdtsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfied EmA-99, Informacje, instrukcje - zeszyt 60, iBDWarszawa, 1999
WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakbgryséw izwirdw kruszonych z naturalnie rozdrobnionego sum@wskalnego
przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Viarsz1984

Zasady projektowania betonu asfaltowego ogkszonej odporni na odksztatcenia trwate. Wytyczne oznaczanispidicenia i
modutu sztywnéci mieszanek mineralno-bitumicznych mejqubtzania pod obgkeniem statycznym, Informacije, instrukcje -  zészy
48, IBDiM, Warszawa, 1995.

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicanjakim powinny
odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 4399 r., poz. 430).

SPORZADZIL; Marek Molter
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INFORMACJA AKTUALIZACYIJNA O ASFALTACH WPROWADZO NYCH NORMA PN-EN 12591:2002 (V)

Niniejsza aktualizacja OST zostata wprowadzonatdscsvania przez GeneralDyrekcg Drog Krajowych i Autostrad pismem nr
GDDKIA-BRI 3/211/3/03 z dnia 2003-09-22.

Podstawa zmian

W 2002 r. decyzj prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zastatygta, metod notyfikacji (bez ttumaczenia), do
stosowania w Polsce norma
PN-EN 12591:2002 (U), okélmjace metody badai wymagania wobec asfaltéw drogowych.

Norma ta klasyfikuje asfalty w innym podziale rag®vym niz dotychczasowa norma PN-C-96170:1965.

Asfalty, zgodne z PN-EN 12591:2002 (W)dostpne w Polsce od pogtku 2003 r.

Norma PN-EN 12591:2002 (U), nie uniewuéa dotychczas stosowanej normy PN-C-96170:196%widla przywotania w
dokumentach kontraktowych normy
PN-C-96170:1965 ma ona zastosowanie, pod warunkgaysgania asfaltu produkowanego wg PN-C-96170:1965.

Zmiany aktualizacyjne w SST
Niniejsza informacja dotyczy stosowania asfaltogvRIN-EN 12591:2002 (U) w OST, wydanych przez GDDPO®1 r.,
uwzgkdniajacych zataenia ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni dalych i pétsztywnych” (KTKNPP), GDDP - IBDiM,
Warszawa 1997:
D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego
D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
D-05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu lanego
D-05.03.12 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego
D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-@mmgj (SMA)
D-05.03.22 Nawierzchnia z asfaltu piaskowego.
Niniejsza informacja dotyczy rowniénnych SST uwzglniajacych roboty z wykorzystaniem lepiszcza asfaltowego.

Zalecane lepiszcza asfaltowe

W zwigzku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instigatlawczy Drég i Mostow w porozumieniu z Genegaln
Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad uaktualnit zalecenigbdou lepiszcza asfaltowego do mieszanek mineradfatawych w
.Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podathyiqpétsztywnych”, ktéry byt podstawopracowania OST wymienionych w
punkcie 2.

Nowe zalecenia przedstawia tablica 1.

Tablica 1.Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mineasfatowych wedtug przeznaczenia mieszanki i pfeciia drogi ruchem

Typ mieszanki Tablica zat. A Kategoria ruchu
i przeznaczenie KTKNPP KR1-2 KR3-4 KR5-6
Beton asfaltowy do Tablica A 50/70 35/50 35/50
podbudowy
35/50
Beton asfaltowy do warstwy DE30 A,B,C 35/50
wiazacej Tablica C 50/70 DE80 A,B,C | DE30A,B,C
DP30 DP30
DP80
Mieszanki mineralno- 50/70 50/70 DE30 A,B,C
asfaltowe do warstwy DES8O A,B,C DE30 A,B,C | DE8O A,B,C
scieralnej (beton asfaltowy| Tablica E DE150 A,B,¢ | DE80 AB,CG
mieszanka SMA, mieszanKa
MNU)
Uwaga:* - do cienkich warstw
Oznaczenia:
KTKNPP- Katalog typowych konstrukcji nawierzchmidgatnych i pétsztywnych,
SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa,
MNU - mieszanka o niegijtym uziarnieniu,
35/50 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zasfjacy asfalt D-50 wg PN-C-96170:1965,
50/70 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zasfacy asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965,
DE, DP - polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasoweyegne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. rimfacje,

instrukcje - zeszyt 54, IBDIM, Warszawa 1997

Wymagania wobec asfaltéw drogowych
W zwigzku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instigatlawczy Drég i Mostow w porozumieniu z Genegaln
Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad ustalit wymagane wdavosci dla asfaltow z dostosowaniem do warunkéw potskitablica 2.
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Tablica 2. Podziat rodzajowy i wymagane wtawosci asfaltow drogowych o penetracji odx®)1 mm do 3380,1 mm
wg PN-EN 12591:2qQB z dostosowaniem do warunkoéw polskich
Lp. Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
badania 20/30( 35/50( 50/70| 70/100| 100/15 160/22| 250/33
0 0 0
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracjaw 2& 0,2mm PN-EN 1426 20-3®5-50( 50-70| 70-100( 100- [ 160- 250-
150 220 330
2 | Temperatura °C PN-EN 1427 55-6850-58| 46-54| 43-51 | 39-47| 35-43] 30-34
migknienia
3 | Temperatura zapto-nli, °C PN-EN 22592 240 24d 230 230 23 22 22
nie mniej ni.
Zawarta¢ sktadni- PN-EN 12592
4 | kéw rozpuszczal-nych, % m/m 99 99 99 99 99 99 99
nie mniej ni.
Zmiana masy po
5 | starzeniu (ubytek lub | % m/m PN-EN 12607-1 | 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 1,0 1,0
przyrost) nie wicej
niz
Pozostata penetra-cjd PN-EN 1426
6 | po starzeniu, nie mnigj % 55 53 50 46 43 37 35
niz
Temperatura ngk- PN-EN 1427
7 | nienia po starzeniu, °C 57 52 48 45 41 37 32
nie mniej nk.
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
Zawartg¢ parafiny, % PN-EN 12606-1
8 | nie wigcej niz 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
Wzrost temp. ngk- PN-EN 1427
9 | nienia po starzeniu, °C 8 8 9 9 10 11 11
nie wiecej niz
Temperatura tamli- PN-EN 12593 Nie
10 | wosci, nie wiecej niz °C ok- -5 -8 -10 -12 -15 -16
resla
Si¢
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