SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST D 08.02.02 CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

D-08.02.02 NAWIERZCHNI Z BRUKOWEJ KOSTKI BET ONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghteécznej (SST)gwymagania dotyee wykonania i odbioru roboét
zwiagzanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej kosttiomowej uwzgidnionych w dokumentac;ji;
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ nr dz. ewid. 1283/20 w miejsowdci Groble w km od 0 + 002,75+ 0 + 345,00 gmina
JEZOWE

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy prigcaniu i realizacji
robét na drogach krajowych, wojewodzkich, powiatolymiejskich i gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét asanych z wykonaniem nawierzchni z
brukowej kostki betonow

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa ksztattka wytwarzana z betonu metadbroprasowania. Produkowana jest jako ksztattka
jednowarstwowa lub w dwéch warstwach goaionych ze sabtrwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate okrédenia podstawowe g zgodnez obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjainz definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” fil4.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbdfokt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puiv OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikiosikowej w budownictwie drogowym jest posiadaaprobaty
technicznej, wydanej przez uprawnagednostk.
2.2.2. Wyghd zewretrzny

Struktura wyrobu powinna bywarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia goérna kostek powinnatlsgwna i szorstka, a krazie kostek rowne i proste, wkhigcia nie powinny
przekraczd 2 mm dla kostek o gruoi < 80 mm.
2.2.3. Ksztait, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosujelstonowy kostke brukows o grubgci 60 mm. Kostki o takiej gruldoi s3
produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosz

na dtuggci +3 mm,
na szerokéci +3 mm,
na grubdci +5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju $aary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i dgowy.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostekukowych
Betonowe kostki brukowe powinny néieechy fizykomechaniczne oktene w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kobtekowych

Lp. Cechy Wartos¢
1 | Wytrzymaldg¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) srednia z sz&iu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasikliwos¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wtej niz 5

3 | Odpornd¢ na zamraanie, po 50 cyklach zamania, wg PN-B-06250 [2]:
a) pzknigcia probki

b) strata masy, %, nie ydej niz brak
¢) obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymaed 5
prébek nie zamranych, %, nie wicej niz
20
4 | Scieralng¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, niecej niz 4
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2.3. Materialy do produkcii betonowych kostek brukavych
2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej natg stosowa cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nieszej ni. ,32,5”. Zaleca si
stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinigowiada wymaganiom PN-B-19701 [4].
2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadeg wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno byistalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki by, przy zataonych parametrach
wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.3.3. Woda

Woda powinna hyodmiany ,1" i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje siodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow, ziyoe z receptlaboratoryjn.
Plastyfikatory zapewniajgotowym wyrobom wiksz wytrzymata¢, mniejsa nasakliwosé i wigksza odpornd¢ na niskie temperatury
i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewWostce trwate wybarwienie. Powinny toddyarwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotysze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowejkeguje s¢ recznie.

Jelli powierzchnie § duze, a kostki brukowe majednolity ksztatt i kolor, mgna stosowéamechaniczne ugglzenia
uktadapce. Uradzenie sklada siz wozka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezadago do przenoszenia z palety warstwy kostek na
miejsce ich uteenia. Do zagszczenia nawierzchni stosuje giibratory ptytowe z ostonz tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe dkiae § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzyriattetonu min.
0,7 wytrzymaldci projektowanej, kostki przewzone g na stanowisko, gdzie specjalneagzenie pakuje je w fajii spina tdma
stalows, co gwarantuje transport samochodami w nienarysaatanie.

Kostki betonowe mma réwnie: przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne zasady wykonania rob6t
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-@0®,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podias powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamilipanymi i poprzecznymi.
Wskaznik zag:szczenia koryta nie powinien dynniejszy ni 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Jereli dokumentacja projektowa nie oki@inaczej, to nawierzchgichodnika z kostki brukowej moa wykonywa
bezpdrednio na podtzu z gruntu piaszczystego o V#R35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka
Na podsypk nalery stosowa piasek odpowiadagy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubai¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawieraig w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinnazwilzona wod,
zagszczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odgczajgca
Jereli w dokumentaciji projektowej dla wykonania chddnprzewidziana jest warstwa adsapca, to jej wykonanie powinno
by¢ zgodne z warunkami olflenymi w OST D-04.02.01 ,Warstwy oalszapce i odcinajce”.

5.5. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brubwych

Z uwagi na ranorodna¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, thwe jest utazenie dowolnego wzoru - wegej
ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakcepttego przez bryniera. Kostk uktada s na podsypce lub podta piaszczystym
w taki sposob, aby szczeliny ¢dizy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kosthalezy uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej
niwelety chodnika, gdyw czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegaggagzeniu.

Po utaeniu kostki, szczeliny natg wypetni piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchn¢ utozonych kostek przyayciu
szczotek gcznych lub mechanicznych i przgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utaonego nawierzchni z kostek brukowych, stosujendbratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzenieibrdianie naley prowadzé od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
srodka i jednocz@ie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do gsrzania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno
uzywac¢ walca. Po ubiciu nawierzchni najeuzupeiné szczeliny materiatem do wypetnienia i zagdieawierzchni. Chodnik z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga piglacji - mae by zaraz oddany dozytkowania.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawgdeizy producent kostek brukowych posiada aprpbat
techniczn.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podia
Sprawdzenie podia polega na stwierdzeniu zgodnioz dokumentagj projektovy i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynas#ia:

giebokasci koryta:

o0 szerokéci do 3 m: +1cm,
0 szerokéci powyzej 3 m: +2cm,
szerokdci koryta: +5cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grétio wymaganych spadkow poprzecznych i padiich polega na stwierdzeniu
zgodndci z dokumentagj projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowoi wykonania chodnika z betonowych kostek brukowyablega na stwierdzeniu zgodicd
wykonania z dokumentagprojektows oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST:
pomierzenie szerokoi spoin,
sprawdzenie prawidtowéci ubijania (wibrowania),
sprawdzenie prawidtowici wypetnienia spoin,
sprawdzenie, czy przyty desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Sprawdzenie réwn€ci nawierzchni

Sprawdzenie réwrisi nawierzchni przeprowadézaalezy taty co najmniej raz na kae 150 do 300 Arutozonego chodnika i
w miejscach wtpliwych, jednak nie rzadziej araz na 50 m chodnika. Dopuszczalny gwiepod tat 4 m nie powinien przekracza
1,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podiinego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadZanalery za pomog niwelacji, biopc pod uwag punkty charakterystyczne,
jednak nie rzadziej nico 100 m. Odchylenia od projektowanej niweletydriga w punktach zatamania niwelety nie ragpgzekraczé
+3cm.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokorymalery szablonem z poziomicco najmniej raz na kde 150 do 300
chodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej aico 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanegtilu wynosz +
0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og6lne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(QWymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanego nawierzchni z brukjokesstki betonowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-000QWymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektowy, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty kiypozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdine ustalenia dotycyce podstawy ptatndéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fmawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta,
ew. wykonanie warstwy odszapcej,
wykonanie podsypki,
utozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem szczelin,
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przeprowadzenie bada pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04111
PN-B-06250
PN-B-06712
PN-B-19701
PN-B-32250
BN-68/8931-01

ooprwNE

10.2. Inne dokumenty
Nie wystpuja.

Materiaty kamienne. Oznaczaieralngci na tarczy Boehmego

Beton zwykly

Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
Materiaty budowlane. Woda do betonaagraw

Drogi samochodowe. Oznaczenie iwska piaskowego.
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