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ISTNIEJACA PODBUDOWA
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KONSTRUKCJA JEZDNI:

4cm - NAWIERZCHNIA Z ASFALTOBETONU - WARSTWA SCIERALNA
(szerokosci od 21,00 m do 5.00 m)

------ - SKROPIENIE PODBUDOWY ASFALTEM w ilodci 0.5 kg/m2
(szzrokosci od 21.05 do 5.05 m)

4em - NAWIERZCHMIA Z ASFALTOBETONU - WARSTWA WIAZACA
(szerokosci od 21,05 do 5.05 m)

10 cm - PODBUDOWA Z TEUCZMIA KAMIENNEGO 31.5 mm

(szerokesciod 21.10mdo 5.10 m)

KRAWEZNIK
owym. 15x 30 em

CHODNIK:
8cm - KOSTKA BRUKOWA BETONOWA F=0037m2
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OBRZEZE o wym. 5x30 cm

LAVWA BETONOWA "C 12/15"

BETON "C 12/15" wa KPED 10 cm - PODBUDOWA Z TEUCZMIA 31.5 mm
Scm - WARSTWA ODCINAJACA - PIASEK
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POBOCZE GRUNTOWE
szerokosci 0.75 m - grubosci 10 em

ISTNIEJACA PODBUDOWA

b o oo oo o oo e . e o o em o om Em = = e el

KONSTRUKCJA JEZDMI:

4.cm - NAWIERZCHNIA Z ASFALTOBETONU - WARSTWA SCIERALNA
(szerokosci 5.00 m)

------ - SKROPIENIE PODBUDOWY ASFALTEM w ilosci 0.5 kgim?2
(szerokosci 5.05 m

4 cm - NAWIERZCHNIA Z ASFALTOBETONU - WARSTWA WIAZACA
(szerokosci 5,05 m)

10cm - PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO 31.5 mm

(szerakosci 5.10 m)

KRAWEZNIK
owym. 15x 30 cm

CHODNIK;
8 cm - KOSTKA BRUKOWA BETONOWA F=0.037T m2

OBRZEZE o wym. 8x30 cm
LAVWA BETONOWA "C 12/15"

BETON "C 12/15" wg KPED 10 cm - PODBUDOWA Z TEUCZNIA 31.5 mm
5cm - WARSTWA ODCIMNAJACA - PIASEK

OBIEKT Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 1283/20 w m.
Groble w km od 0+002,75 — 0+345,00 i w kim 0+345,00
. - 576,00
TRESC Przekroje normalne
INWESTOR SKALA NR RYS
Gmina Jezowe 1:(...) Ba

PROJEKTOWAL, Mgr inz. Z. Lach
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