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OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
nr dz. ewid. 1283/20 w miejscowosci GROBLE
w km 0 + 002,75 + 0 + 345,00 i w km 0 + 345,00 = 576,00
gmina JEZOWE

BRANZA DROGOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegolowego zakresu i
formy projektu budowlanego z dnia 3 listopada 1998r. (Dz. u. nr 140 poz. 906).

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ grogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43 poz. 430).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzeénia 1998r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 126,
poz. 839).

e Wytyczne Urzedu Gminy w Jezowe.

¢  Aktualny podktad sytuacyjno-wysokosciowy.

e Katalog Szczegétéw Drogowych Ulic, Placéw i Parkéw Miejskich (KSDUP i PM — Warszawa
1987r.

* Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych (KPED) -, Transprojekt” Warszawa 1979R.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest: przebudowa drogi gminnej nr dz. ewid. 1283/20 w miejscowosci Groble w
km 0+ 002,75 = 0 + 345,00 i w km 0 + 345,00 + 576,00 gmina Jezowe, co pozwoli na swobodny dostep do pol.
Przebudowa drogi gminnej umozliwi skrécenie polaczenia dwdch czeSci miejscowosei Groble oraz
zmniejszy intensywno$¢ ruchu pojazdéw w centrum miejscowosci. W wyniku przebudowy mieszkancy
beda mieli lepszy dostep do o$rodkéw uzytecznosci publicznej .Podezas zablokowania drogi wojewddzkiej
861 droga ta bedzie stanowila jedyny objazd drogi 861. Po przebudowie mieszkaficy beda mieli skrécony
dojazd do miejsc pracy.

W wyniku przebudowy nastapi podwyZszenie parametrow technicznych i eksploatacyjnych
przebudowywanej drogi.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejaca droga gminna nr dz. ewid. 1283/20 w miejscowosci Groble w km 0 + 002,75 + 0 + 345,00 i w
km 0 + 345,00 + 576,00 gmina Jezowe, jest droga rolnicza zapewniajaca swobodny dojazd do gospodarstw i
pol. Przebieg drogi — teren rowninny. W budowie geologicznej przewazaja piaski gliniaste, $rednio Zageszczone.
Droga jest drogg gruntowa czgsciowo umocniona (lokalnie podbudowa tluczniowa) i podczas intensywnych
opadow deszczu jest nie przejezdna, co uniemozliwia wykonywanie dojazd do gospodarstw i wykonywanie prac
polowych.
Droga gruntowa posiada zmienna szeroko$¢ od 4,00 m do 6,00 m.

4. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ nr dz. ewid. 1283/20 w miejscowosci GROBLE
w km 0 + 002,75 + 0 + 345,00 i w km 0 + 345,00 = 576,00 gmina JEZOWE

W zagospodarowaniu terenu — przebudowa drogi rolniczej dziatka nr 1283/20 w miejscowodci Groble gmina
Jezowe projektuje si¢ realizacj¢ zadania w dwoch etapach:

e etap 1 —odkm 0+ 002,75 do km 0 + 345,00

e etap2-odkm0+345,00dokm0 + 576,00

w zakres rzeczowy robdt inwestycyjnych wchodzi:

e etap1— od km 0+ 002,75 do km 0 + 345,00




przebudowa skrzyvzowania z droga powiatowa 1081R

wykonanie robot ziemnych zwiazanych z uksztaltowaniem korpusu drogowego (nadmiar
ziemi nalezy odwies¢ w miejsce wskazane przez inwestora i rozplanowac),

profilowanie i zageszezenie koryta w celu wykonania warstw konstrukcyjnych nawierzchni i
chodnika,

wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku — warstwa piasku 15 cm,

wykonanie podbudowy (warstwa dolna) z thucznia kamiennego — warstwa podbudowy 15 cm,
wykonanie podbudowy (warstwa gorna) z thucznia kamiennego — warstwa podbudowy 10 ¢m,
wykonanie nawierzchni z masy mineralno asfaltowej - warstwa wiaZzaca z betonu
asfaltowego, warstwa po zageszezeniu grubosei 4 cm,

skropienie podbudowy asfaltem w ilosci 0.5 kg/m?

wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 0-12,8 warstwa scieralna po zageszczeniu 4 ¢m,
ograniczenie nawierzchni krawgznikiem betonowym wraz z wykonaniem tawy betonowej z
oporem (strona prawa),

ograniczenie chodnika obrzezem betonowym o wym. 8x30 cm wraz z wykonaniem tawy
betonowej z oporem (strona prawa),

wykonanie warstwy odcinajacej z piasku warstwa 5 c¢m, pod konstrukcje chodnika (strona
prawa),

wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego — warstwa 10 cm pod konstrukcje chodnika
(strona prawa),

wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce
cementowo — piaskowej. kolor szary (strona prawa),

profilowanie i zageszczanie pobocza (strona prawa),

profilowanie wraz zaggszczeniem pobocza w celu wykonania utwardzenia (strona lewa),
utwardzenie pobocza tluczniem kamiennym warstwa grubosci 10 cm (strona lewa),
wykonanie zjazdéw do posesji szerokosci 4.00 m w ilosci 12 sztuk - lokalizacja wg wskazan
wiascicieli dzialek,

wykonanie wyniesionego przejécia dla pieszvch z kostki brukowej betonowej na betonie
C15/20

etap 2 — od km 0 + 345,00 do km 0 + 576,00

wykonanie robot ziemnych zwigzanych z uksztaltowaniem korpusu drogowego (nadmiar
ziemi nalezy odwies¢ w miejsce wskazane przez inwestora i rozplanowac),

profilowanie i zageszczenie koryta w celu wykonania warstw konstrukcyjnych nawierzchni i
chodnika,

wykonanie warstwy odsaczajace] z piasku — warstwa piasku 15 em,

wykonanie podbudowy (warstwa dolna) z thucznia kamiennego — warstwa podbudowy 15 ¢m,
wykonanie podbudowy (warstwa gorna) z thucznia kamiennego — warstwa podbudowy 10 cm,
wykonanie nawierzchni z masy mineralno asfaltowej — warstwa wiazaca z betonu
asfaltowego, warstwa po zageszcezeniu grubosci 4 cm,

skropienie podbudowy asfaltem w ilosci 0,5 kg/m?

wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 0-12,8 warstwa $cieralna po zageszezeniu 4 cm,
ograniczenie nawierzchni kraweznikiem betonowym wraz z wykonaniem fawy betonowej z
oporem (strona prawa),

ograniczenie chodnika obrzezem betonowym o wym. 8x30 cm wraz z wykonaniem lawy
betonowej z oporem (strona prawa),

wykonanie warstwy odcinajacej z piasku warstwa 5 cm, pod konstrukcje chodnika (strona
prawa),

wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego — warstwa 10 cm pod konstrukeje chodnika
(strona prawa),

wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej grubosci 8 ¢cm na podsypce
cementowo — piaskowej. kolor szary (strona prawa),

profilowanie i zageszczanie pobocza (strona prawa),

profilowanie wraz zaggszezeniem pobocza w celu wykonania utwardzenia (strona lewa),
utwardzenie pobocza thuczniem kamiennym warstwa grubosci 10 ¢cm (strona lewa),
wykonanie  zjazdéw do posesji szerokosci 4,00 m w ilosci 5 sztuk (strona prawa) —
lokalizacja wg wskazan wiascicieli dziatek,

wykonanie przepustow rurowych w celu odprowadzenia wod powierzchniowych km 0 +
473,00 i km 0 + 581,50,

wykonanie i oczyszczenie rowu odptywowego w km 0 + 473,00 o dtugosci 53,00 m (strona
lewa),



e umocnienie rowu przydroznego elementami prefabrykowanvmi wraz z wykonaniem fawy
betonowej (strona prawa),

* odprowadzenie wéd powierzchniowych z jezdni do umocnionego rowu przydroznego przy
pomocy odwodnienia liniowego (strona prawa),

5. PARAMETRY TECHNICZNE PRZEBUDOWANEJ DROGI GMINNELJ
nr dz. ewid. 1283/20 w miejscowos$ci GROBLE )
wkm 0 + 002,75+ 0 + 345,00 i w km 0 + 345,00 + 576,00 gsmina JEZOWE

e etap | —od km 0 + 002,75 do km 0 + 345,00

szerokos¢ jezdni 5,00 m

chodnik szerokosci 2,00 m (strona prawa)

pobocza utwardzone szerokosci 0,75 m (strona lewa)

skrzyzowanie z droga nr 1081 wyokraglony promieniem R = 8,00 m
e etap2—odkm 0+ 345,00 dokm 0 + 576,00

szerokos¢ jezdni 5,00 m

chodnik szerokosci 2,00 m (strona prawa)

pobocza utwardzone szerokosci 0,75 m (strona lewa)

skrzyzowanie z droga nr 861 wyokraglony promieniem R = 8.00 m,

1l

6. OCHRONA SRODOWISKA

Przebudowa drogi gminnej nr dz. ewid. 1283/20 w miejscowosci Groble
w km 0 + 002,75 = 0 + 345,00 i w km 0 + 345,00 + 576,00 gmina Jezowe, nie bgdzie negatywnie wplywaé na
stan Srodowiska naturalnego. Przedmiotowe przedsiewziecie polegajace na przebudowie drogi rolniczej ma na
celu gléwnie zapewnienie poprawy dostepu do przylegtych dziatek oraz bezpieczenstwa ruchu drogowego.

7. ZAJECIE TERENU

Wszystkie roboty drogowe zlokalizowane sa na terenie istniejacego pasa drogowego wiasnosci Urzedu
Gminy w Jezowem.

8. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres robot inwestycyjnych obejmuje wykonanie nizej wymienionych robét realizowanych w
kolejnosci:
®  wykonanie robét nawierzchniowych drogi,

wykonanie chodnika,
wykonanie poboczy,
wykonanie poboczy,
wykonanie przepustow,
wykonanie odwodnienia,
Realizacja zadania przewiduje roboty rozbiorkowe zwiazane z remontem przepustu. Zaden z elementéw
zagospodarowania terenu nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Podczas wykonywania robét
planuje si¢ wygrodzenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot budowlanych zgodnie z instrukcja
prowadzenia robot w pasie drogowym w celu ograniczenia zagrozen.

Pracownicy przewidziani do realizacji zadania muszg by¢ przeszkoleni do pracy na swoim stanowisku.

Nie przewiduje si¢ przechowywania wyrobéw oraz substancji i aparatéw niebezpiecznych na terenie
budowy.

Realizacja zadania nie spowoduje wystapienia zagrozenia uniemozliwiajacego szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii, i innych zagrozen z terenow przylegtych.

9. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

ZALOZENIA PROJEKTOWE; PRZEBUDOWANEJ DROGI GMINNEJ KLASY D
nr dz. ewid. 1283/20 w miejscowosci GROBLE
w km 0 + 002,75 + 0 + 345,00 i w km 0 + 345.00 + 576,00 smina JEZOWE

kategoria ruchu KR 1

szerokos¢ jezdni 5,00 m,

chodnik szerokosci  2,00m (strona prawa)

pobocze szerokosci 1 x 0,75 m (GRUNTOWE — strone lewa)
podioze G1-G2

szybkos¢ projektowa 50 + 30 km/h

R

w2



ETAP I wkm 0+ 002,75 +~ 0 + 345,00

konstrukcja przebudowywanej drogi gminnej nr dz. ewid. 1283/20
nawierzchnia od km 0 + 002,75 do km 0 + 345,00

roboty ziemne zwigzane z wykonaniem korpusu drogi (nadmiar ziemi w ilosci 3894
m’ od km 0 + 002,75 do km 0 + 345,00 nalezy odwies¢ w miejsce wskazane przez
inwestora i rozplantowac),

profilowanie i zagf;szczame istniejacej podbudowy pod warstwy konstrukcyjne jezdni
w ilogci 990,70 m” (wg czesci rysunkowej),

profi lowame i zaggszczanie koryta drogi pod warstwy konstrukcyjne jezdni w ilosci
768,50 m* (wg czesci rysunkowej),

warstwa odsaczajgca — piasek warstwa 15 cm szerokosci 1,10 m od km 0 + 130,00 do
km 0 + 212,00 m (wg czesci rysunkowej),

warstwa odsaczajgca — piasek warstwa 15 cm szerokosci 5.10 m od km 0 + 212,00 do
km 0 + 345,00 m (wg czesci rysunkowe;j),

podbudowa warstwa dolna - podbudowa thuczniowa z thucznia kamiennego 63 mm
warstwa grubosci 15 cm szerokosei 1,10 m od km 0 + 130,00 do km 0 + 212,00 m
(wg czesci rysunkowej),

podbudowa warstwa dolna - podbudowa ttuczniowa z tlucznia kamiennego 63 mm
warstwa grubosei 15 ¢m szerokosci 5,10 m od km 0 + 212,00 do km 0 + 345,00 m
(wg czesci rysunkowej),

podbudowa warstwa gérna - podbudowa tluczniowa z tlucznia kamiennego 31,5 mm
warstwa grubosci 10 cm szerokodci 5,10 m od km 0 + 002,75 do km 0 + 345,00 (wg
czesci rysunkowej),

wykonanie nawierzchni z masy mineralno asfaltowej — warstwa wiazaca z betonu
asfaltowego, warstwa po zageszczeniu grubosci 4 cm szerokosci 5,05 m od km 0 +
002,75 do km 0 + 345,00 (wg czesci rysunkowej),

skropienie asfaltem w ilosci 0,5 kg/m’ podbudowy szerokosci 5,05 m od km 0 +
002,75 do km 0 + 345,00 (wg czesci rysunkowe;j),

wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 0-12,8 mm warstwa scieralna po
zaggszezeniu 4 cm szerokosci 5,00 m od km 0 + 002,75 do km 0 + 345,00 (wg czesci
rysunkowej),

konstrukcja przebudowywanej drogi gminnej nr dz. ewid. 1283/20

chodnik szerokosci 2,00 (strona prawa) od km 0 + 002,75 do km 0 + 345,00

profilowanie i zageszczanie koryta pod warstwy konstrukcyjne chodnika —
uwzgledniono tawy pod kraweznik i obrzeza w ilosci 508,00 m* od km 0 + 002,75 do
km 0 + 345,00 (wg czesci rysunkowej),

ograniczenie chodnika (od strony jezdni) kraweznikiem betonowym o wymiarach 15 x
30 cm wraz z wykonaniem tawy betonowej z oporem z betonu ,,C 12/15” wg KPED
od km 0 + 002,75 do km 0 + 345,00 (wg cz¢sei rysunkowej),

ograniczenie chodnika (od strony posesji) obrzezem betonowym o wymiarach § x 30
c¢m wraz z wykonaniem lawy betonowej z oporem z betonu ,,C 12/15” od km 0 +
002,75 do km 0 + 345,00 (wg czesci rysunkowej),

wykonanie warstwy odcinajacej z piasku $rednioziarnistego warstwa grubosci 5 cm i
szerokosci 1,10 m od km 0 + 002,75 do km 0 + 345,00 (wg czesci rysunkowej),
wykonanie podbudowy z thucznia kamiennego 31,5 mm warstwa grubosci 10 cm i
szerokosci 1,35 m od km 0 + 002,75 do km 0 + 345,00 (wg czesci rysunkowej),
wykonanie nawierzchni chodnika szerokosci 1,35 m z kostki brukowej betonowej
szarej grubosci 8 cm wraz z podsypka cementowo piaskowa od km 0 + 002,75 do km
0 + 345,00 (wg czgsci rysunkowej),

profilowanie i zaggszczanie pobocza ziemnego szerokosci 0,50 m wzdhuz obrzeza
betonowego od km 0 + 002,75 do km 0 + 345,00 (wg czesci rysunkowej)

UWAGA - PRZY WYKONYWANIU CHODNIKA WYLACZONO ZJAZDY
DO POSESJI ZE WZGLEDU NA ZMIANE KONSTRUKCJI (wg czeéci
rysunkowej),

konstrukcja przebudowywanej drogi gminnej nr dz. ewid. 1283/20

ziazdy dfugosci 4,00 (strona prawa) od km 0 + 002,75 do km 0 + 345,00:
lokalizacja zjazddw do posesji w ilosci 12 sztuk uwzglednic 7 wlascicielami




dzialek w celu dostosowania do indywidualnych zagospodorowan.

e profilowanie i zageszczanie koryta pod warstwy konstr'ukcyjne zjazdow do posesji —
uwzgledniono fawe pod kraweznik w ilosci 91,2 m* od km 0 + 002,75 do km 0 +
345,00 ilos¢ zjazddw 12 szt. (wg czesci rysunkowej),

* ograniczenie zjazdow (od strony jezdni) kraweznikiem betonowym wtopionym o
wymiarach 15 x 30 cm wraz z wykonaniem fawy betonowej z oporem z betonu ,.C
12/15” wg KPED od km 0 + 002,75 do km 0 + 345,00 ilo$¢ zjazdéw 12 szt. (wg
czesei rysunkowe;j),

¢ ograniczenie zjazdow (od strony posesji) kraweznikiem betonowym uktadanym na
ptask o wymiarach 15 x 30 cm wraz z wykonaniem lawy betonowej z oporem z
betonu ,,C 12/15” wg KPED od km 0 + 002,75 do km 0 + 345,00 ilo$¢ zjazdow 12 szt.
(wg czesei rysunkowej),

* wykonanie warstwy odcinajgcej z piasku Srednioziarnistego warstwa grubosci 5 cm i
szerokosci 1,20 m od km 0 + 002,75 do km 0 + 345,00 ilosc zjazdow 12 (wg czesei
rysunkowe;j),

* wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej ,,C 12/15” warstwa grubosci 15 cm i
szerokosci 1,35 m od km 0 + 002,75 do km 0 + 345,00 ilo$¢ zjazdow 12 (wg czesci
rysunkowej),

¢ wykonanie nawierzchni zjazdu szerokosci 1,35 m z kostki brukowej betonowej
kolorowej grubosci 8 cm wraz z podsypka cementowo piaskowa od km 0 + 002,75 do
km 0 + 345,00 ilo$¢ zjazdow 12 (wg czesci rysunkowej),

konstrukcja przebudowywanej drogi gminnej nr dz. ewid. 1283/20
utwardzenia poboczy szerokosci 0,75 (strona lewa)
od km 0 + 002,75 do kim 0 + 345,00:

¢ profilowanie i zaggszczanie pobocza pod warstwe konstrukcyjng utwardzenia poboczy
szerokosci 0,75 m strona lewa od km 0 + 002,75 do km 0 + 345,00 (wg czesci
rysunkowej),

* utwardzenie poboczy thuiczniem kamiennym 0/31,5 mm warstwa grubosci 10 cm i
szerokosci 0,75 m strona lewa od km 0 + 002,75 do km 0 + 345,00 (wg czesci
rysunkowej),

rowy przydroine odprowadzajace wody powierzchniowe 7 jezdni i chodnika
od km 0+ 002,75 do km 0 + 345,00

¢ odkm 0 +002,75 do km 0 + 345,00 - réw przydrozny nie umocniony (strona lewa i
prawa) wg czesci rysunkowej i profilu podtuznego)
UWAGA; ) )
ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
NADMIAR ZIEMI POCHODZACEJ Z WYKOPU
ROZPLANTOWAC WYROWNYJAC LOKALNE ZANIZENIA
TERENU wg WSKAZAN INWESTORA.

ETAP 2 wkm 0 + 345,00 + 0 + 576,00

konstrukcja przebudowywanej drogi gminnej nr dz. ewid. 1283/20
nawierzchnia od km 0 + 345,00 do km 0 + 576,00:

e usuniecie z pasa drogowego warstwy ziemi urodzajnej (humusu) warstwa grubosci 10
cm w ilosci 2868,00 m® z odwiezieniem na odleglosé do 1 km (nalezy odwies$¢ w
miejsce wskazane przez inwestora i rozplanowac),

e roboty ziemne zwiazane z wykonaniem korpusu drogi i pogtebienie rowu
odprowadzajacego (nadmiar ziemi w ilosci 733,10 m’ nalezy odwiesé w miejsce
wskazane przez inwestora i rozplantowac),

e profi Iowame 1 zaggszezanie koryta drogi pod warstwy konstrukcyjne jezdni w ilosci
1232,70 m* od km 0 + 345,00 do km 0 + 576,00 (wg czesei rysunkowe;j),

® warstwa odsgczajaca — piasek warstwa 15 cm szerokosci 5,10 m od km 0 + 345,00 do
km 0 + 576,00 m (wg czgéci rysunkowej),

* podbudowa warstwa dolna - podbudowa tluczniowa z thucznia kamiennego 63 mm
warstwa grubosci 15 cm szerokosci 5,10 m od km 0 + 345,00 do km 0 + 576,00 m
(wg czesci rysunkowej),



podbudowa warstwa gérna - podbudowa ttuczniowa z thucznia kamiennego 31,5 mm
warstwa grubosci 10 cm szeroko$ci 5,10 m od km 0 + 345,00 do km 0 + 576,00 (wg
czesci rysunkowej),

wykonanie nawierzchni z masy mineralno asfaltowej — warstwa wiazaca z betonu
asfaltowego, warstwa po zageszczeniu grubosci 4 cm szerokosci 5,05 m od km 0 +
345,00 do km 0 + 576,00 (wg czedci rysunkowej),

skropienie asfaltem w ilosci 0,5 kg/m® podbudowy szeroko$ci 5,05 m od km 0 +
345,00 do km 0 + 576,00 (wg czesci rysunkowej),

wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 0-12,8 mm warstwa $cieralna po
zaggszczeniu 4 cm szerokosci 5,00 m od km 0 + 345,00 do km 0 + 576,00 (wg czesci
rysunkowej),

konstrukcja przebudowywanej drogi sminnej nr dz. ewid. 1283/20
chodnik szerokosci 1,50 (strona prawa) od kim 0 + 345,00 do km 0 + 576.,00:

profilowanie i zaggszczanie koryta pod warstwy konstrukcyjne chodnika —
uwzgledniono tawy pod kraweznik i obrzeza w ilosci 380,10 m? od km 0 + 345,00 do
km 0 + 576,00 (wg czesci rysunkowej),

ograniczenie chodnika (od strony jezdni) kraweznikiem betonowym o wymiarach 15 x
30 cm wraz z wykonaniem fawy betonowej z oporem z betonu ,,C 12/15” wg KPED
od km 0 + 345,00 do km 0 + 576,00 (wg czesci rysunkowe;j),

ograniczenie chodnika (od strony posesji) obrzezem betonowym o wymiarach 8 x 30
cm wraz z wykonaniem fawy betonowej z oporem z betonu ,,C 12/15” od km 0 +
345,00 do km 0 + 576,00 (wg czesci rysunkowej),

wykonanie warstwy odcinajacej z piasku $rednioziarnistego warstwa grubosci 5 cm i
szerokosci 1,10 m od km 0 + 345,00 do km 0 + 576,00 (wg czesci rysunkowej),
wykonanie podbudowy z thucznia kamiennego 31,5 mm warstwa grubosci 10 cm i
szerokosci 1,35 m od km 0 + 345,00 do km 0 + 576,00 (wg czgsci rysunkowej),
wykonanie nawierzchni chodnika szerokosci 1,35 m z kostki brukowej betonowej
szarej grubosci 8 cm wraz z podsypka cementowo piaskowa od km 0 + 345,00 do km
0 + 576,00 (wg czesdci rysunkowej),

profilowanie i zageszczanie pobocza ziemnego szerokosci 0,50 m wzdhuz obrzeza
betonowego od km 0 + 345,00 do km 0 + 576,00 (wg czesci rysunkowe;),

UWAGA - PRZY WYKONYWANIU CHODNIKA WYLACZONOQO ZJAZDY
DO POSESJI ZE WZGLEDU NA ZMIANE KONSTRUKCJI (wg czesci
rysunkowej),

konstrukcja przebudowywanej drogi gminnej nr dz. ewid. 1283/20

gazdy diugosci 4,00 (strona prawa) od km 0 + 345,00 do km 0 + 576.,00:

lokalizacja zjazddw do posesji w ilosci 2 sgtuk uwzglednic 7 wiascicielami
dziatek w celu dostosowania do indywidualnych zagospodorowan.

profilowanie i zageszczanie koryta pod warstwy konstrukcyjne zjazdoéw do posesji —
uwzgledniono fawe pod kraweznik w ilosci 38,00 m* od km 0 + 345,00 do km 0 +
576,00 ilo$¢ zjazdow 5 szt. (wg czesci rysunkowej),

ograniczenie zjazdéw (od strony jezdni) kraweznikiem betonowym wtopionym o
wymiarach 15 x 30 cm wraz z wykonaniem fawy betonowej z oporem z betonu .C
12/15” wg KPED od km 0 + 345,00 do km 0 + 576,00 ilo$¢ zjazdow 5 szt. (wg czesei
rysunkowej),

ograniczenie zjazdéw (od strony posesji) kraweznikiem betonowym ukfadanym na
plask o wymiarach 15 x 30 cm wraz z wykonaniem fawy betonowej z oporem z
betonu ,,C 12/15” wg KPED od km 0 + 345,00 do km 0 + 376,00 ilog¢ zjazdow S szt
(wg czesci rysunkowej),

wykonanie warstwy odcinajacej z piasku $rednioziarnistego warstwa grubosci 5 cm i
szerokosci 1,20 m od km 0 + 345,00 do km 0 + 576,00 ilos¢ zjazdow 5 (wg czesci
rysunkowej),

wykonanie podbudowy z mieszanki betonowej ,,C 12/15” warstwa grubosci 15 cm i
szerokosci 1,35 m od km 0 + 345,00 do km 0 + 576,00 ilos¢ zjazdow 5 (wg czesci
rysunkowej),

wykonanie nawierzchni zjazdu szerokosci 1,35 m z kostki brukowe] betonowe;j
kolorowej grubosci 8 cm wraz z podsypka cementowo piaskowa od km 0 + 345,00 do
km 0 + 576,00 ilos¢ zjazdow 5 (wg czesci rysunkowej),

konstrukcja przebudowywanej drogi sminnej nr dz. ewid, 1283/20




UWAGA;

przepust km 0 + 473,00 Srednicy 50 cm, dfugosé 10,00 m:

roboty ziemne zwiazane z posadowieniem czgsci przelotowe]j przepustu,

profilowanie i zaggszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne przepustu, szerokosé
profilowania 0,70 m,

wykonanie tawy betonowej pod czesé przelotowa przepustu z betonu ,,C12/15”
wymiary tawy; 70 x 20 cm (wg czesi rysunkowej),

wykonanie czgsci przelotowej przepustu z rur zelbetowych podwdéijnie zbrojonych
srednicy 50 cm i dlugosei 10,00 m (wg czesei rysunkowej),

wykonanie §cianek czolowych przepustu wg KPED,

zasypanie przepustu wraz z zageszczeniem,

rozplantowanie nadmiaru ziemi na miejscu,

réw odprowadzajgcy (poglebienie, konserwacja)
km 0 + 473,00 diugosci 53,00 m, tgczgcy rowy przydroine z istniejgcym

rowem odplywowym

roboty ziemne zwiazane z wykonaniem, poglebieniem i konserwacja rowu
odprowadzajacego o szerokosci dna 0,40 m i $redniej glebokosci 0,90 m — pochylenie
skarp 1:1,5,

rowy preydroine odprowadzajgce wody powierzchniowe 7 jezdni i chodnika
od km 0+ 345,00 do km 0 + 576,00

od km 0 + 345,00 do km 0 + 576,00 — réw przydrozny nie umocniony (strona lewa)
wg czesci rysunkowej i profilu podiuznego)

od km 0 + 345,00 do km 0 + 473,00 — réw przydrozny nie umocniony (strona prawa
wg czgsci rysunkowej i profilu podituznego)

profilowanie i zaggszczanie podfoza pod lawg betonowa $cieku prefabrykowanego
szerok. 0,60 m od km 0 + 473,00 do km 0 + 576,00 (strona prawa),

wykonanie fawy betonowe;j z betonu ,,C 12/15” o wymiarach 60 x 10 cm pod sciek
prefabrykowany od km 0 + 473,00 do km 0 + 576,00 strona prawa (wg czesci
rysunkowej),

od km 0 + 473,00 do km 0 + 576,00 — row przydrozny umocniony $ciekiem
prefabrykowanym o wymiarach 60 x 50 x 15 cm posadowionym na podsypce
cementowo piaskowej strona prawa od km 0 + 473,00 do km 0 + 576,00 (wg czesci
rysunkowej),

odwodnienie liniowe odprowadzajace wody powiergchniowe 7 jezdni
i chodnika do Scieku prefabrykowanego od km 0 + 483,00 do km 0 + 576,00 (strona prawa)

wykonanie fawy betonowej z betonu ,,C 12/15” 0o wym. 15 x 10 cm pod odwodnienie
liniowe od km 0 + 483,00 do km 0 + 576,00 strona prawa (wg czesci rysunkowe;j),
ufozenie odwodnienia liniowego 14 sztuk o wymiarach 12 x 13 cm i dlugosei 1,70 m
wraz z wykonaniem polaczenia z $ciekiem prefabrykowanym od km 0 + 483,00 do
km 0 + 576,00 strona prawa. Lokalizacja $cieku; km 0 + 483,00, km 0 + 490,00, km 0
+496,50, km 0 + 503,00, km 0 + 510,50, km 0 + 518,40, km 0 + 524,00, km 0 +
530,90, km 0 + 537,20, km 0 + 543,40, km 0 + 551,90, km 0 + 560,40, km 0 +
568,90, km 0 + 576,00

konstrukcja przebudowywanej drogi gminnej nr dz. ewid. 1283/20

utwardzenia poboczy szerokosci 0,75 (strona lewa)

od km 0 + 345,00 do km 0 + 576,00:

profilowanie i zageszczanie pobocza pod warstwe konstrukcyjng utwardzenia poboczy
szerokosci 0,75 m strona lewa od km 0 + 345,00 do km 0 + 576,00 (wg czesci
rysunkowej),

utwardzenie poboczy tluczniem kamiennym 0/31,5 mm warstwa grubosci 10 cm i
szerokosci 0,75 m strona lewa od km 0 + 345,00 do km 0 + 576,00 (wg czesci
rysunkowej),

ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
NADMIAR ZIEMI POCHODZACEJ Z WYKOPU
ROZPLANTOWAC WYROWNYJAC LOKALNE ZANIZENIA
TERENU wg WSKAZAN INWESTORA.

10. ODWODNIENIE

Odwodnienie projektuje si¢ w formie odwodnienia powierzchniowego zgodnie z istniejacym uksztattowaniem
terenu poprzez wykonanie rowu przydroznego oraz przepustow rurowych.

11. PRZEBIEG NIWELETY W PRZEKROJU PODLUZNYM I POPRZECZNYM

Przebieg niwelety przebudowywanej drogi rolniczej dostosowano do istniejacego uksztattowania
terenu oraz do istniejacej niwelety drogi gruntowe;j.

PRACOWAL;



