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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghnicznej (SST)aswymagania dotyce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzciciekow elementami prefabrykowanymi uwggphionych w dokumentaciji;
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ nr dz. ewid. 1283/20 w miejsowdasci Groble w km od 0 + 345,00+ 0 + 584,00 gmina
JEZOWE

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy iecaniu i realizacji
robdt na drogach krajowych, wojewddzkich, powiatotyymiejskich i gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z trwatym powierzchniowym
umocnieniem dna, rowdwdiekow) naspujacymi sposobami:
- uformowanie koryt&cieku zgodnie z projektem technicznym,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 ggebd cm,
- utozenie elementéw prefabrykowanyétieku,
- wypetnienie stykéw zaprajcementowo-piaskowa 1:2,
- transport niezidnych materiatow,
- prace pomiarowe i badania

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowe] spkagfi technicznej (SST) obejmujvszystkie czynnéci majpce na celu wykonanie
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia stosowane w niniejszej szczego6towej specgfik@chnicznej 8 zgodne z okrdeniami stosowanymi w przedmiotowych
normach pastwowych i branowych oraz w SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogélne”.

1.4.1.Sciek - réw o gkbokaici do 30 cm z umocnionym dnem, siay do odprowadzenia wéd powierzchniowych z
korpusu drogowego i skarp.
1.4.2. Prefabrykat- czei¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowytark po zamontowaniu na budowie
stanowi umochienieieku.
1.4.3. Pozostate okrédenia podstawowe g zgodnez odpowiednimi polskimi normami i z definicjami ge@nymi w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbdfokt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puiv OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu dna rowdeiekéw obgtymi niniejsz OST s
elementy prefabrykowane
kruszywo,
cement,
zaprawa cementowa,

2.3. Prefabrykaty betonowe:
Do wykonaniacieku naley uzy¢ prefabrykatowécieku wg. karty 01.03. KPED.
Wymagane parametry techniczne dla prefabrykatéw:

- klasa betonu B 20 wedtug normy BR/B-06250,

- nasikliwos¢ betonu< 4 % wedtug normy PN-88/B-06250,
- stopieh wodoszczelnsti W 6 wedtug normy PN-88/B-06250,
- stopiés mrozoodpornéci F 100 wedtug normy PN-88/B-06250,
- §cieralngi¢ na tarczy Boehmego 3,5 mm wedtug mgrPN-84/B-04111

Dopuszczalne odchyiki prefabrykatow:
- grubagic: +2mm
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- wymiary w rzucie: + 3 mm

Elementy prefabrykowane powinny &ywykonane na podstawie dokumentacji projektowej glgdniajacej parametry
wytrzymataciowe i trwala¢ prefabrykatow. Produkowaelementy prefabrykowane mm przedsibiorstwo dysponugce odpowiednim
zapleczem badawczym i sptawym. Poszczeg6lne elementy produkcji prefabrylaigowinny spetni@ wymagania w zakresie
materiatéw, wykonania form, mieszanki betonowegidnu.

Sktadowanie prefabrykatow:

Prefabrykaty betonowe powinny dysktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przest na podiou wyréwnanym i
odwodnionym, przy czym poszczegoélne rodzaje prgfatiow naley uklada& oddzielnie z zastosowaniem podkitadek i przektadek
utozonych w pionie jedna nad drugWymiary przekroju poprzecznego podktadek i pradkk nie powinny hymniejsze ni: grubai¢

2,5 cm, szeroki@ 5,0 cm, a diug& przektadek powinna ldyminimum o 5,0 cm wksza ni szerokd¢ elementu.

2.2. Piasek

Nalezy stosowa piaseksrednioziarnisty lub gruboziarnisty na posymementowo-piaskoay oraz do betonu i zaprawy odpowiagtsj
normie BN-87/6774-04 ,Kruszywa mineralne. Kruszyvaiuralne do nawierzchni drogowych. Piasek” orazmeiPN-79/B-06711
.Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw”.

2.3. Zwir i pospoika:
Zwir lub pospédika stosowana na podbuggeowinna odpowiadanormie BN-66/6774-01 ,Kruszywa mineralne. Kruszynaturalne
do nawierzchni drogowyckrwir i pospotka’.

2.4. Cement:
Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej oraz aagmaley uzywaé¢ cement portlandzki marki nie mniejszef p85”. Cement
powinien odpowiadanormie PN-88/B-30000 ,,Cement portlandzki”.

3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

3.2. Sprat do wykonania robét
Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznpgwinien wykazé si¢ mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraggutowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorow piytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych,
- inne narzdzia.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygeze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagialne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport elementéw prefabrykowanych

Betonowe elementy prefabrykowane mgleorzewozé transportem samochodowym. W czasie transportu ezigmprefabrykowane
powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniemsilerzeniami.

Do transportu mma przekazaelementy, w ktorych beton aginat wytrzymatai¢ co najmniej 0,75 R

Transport i przechowywanie cementu powinno odpoadiarmie BN-88/6731-08 ,Cement. Transport i przechoayig”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-MXQ@O ,Wymagania ogolne” pkt 5.
Wykonanie robét obejmuje:
- uformowanie koryt&cieku zgodnie z projektem technicznym,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 ggebd cm,
- utozenie elementéw prefabrykowanyétieku,
- wypetnienie stykdw zapraywcementowo-piaskowa 1:2.

5.2. Przygotowanie podiga:
Podiaze pod wykonanie umocniez elementdw prefabrykowanych powinno¢hzagszczone i wyréwnane zgodnie z nariBN-
72/8932-01i SST D 02.00.00 ,Roboty ziemne”.

5.3. Podsypka:
Mieszank na podsyp& wykona zgodnie z wymaganiami normy PN-90/B-14501 zyaiem piaskusrednio i gruboziarnistego

Zmieszanego z cementem marki ,35” przydiccementu 100 - 200 kg na P rpiasku.
Grubai¢ warstwy podsypki cementowo-piaskowej wynosi 5 cm.

98




SZCZEGOLOV\!A SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST D 06.01.03 UMOCNIENIESCIEKOW ELEMENTAMI PREFABRYKOWANYMI

5.4. Ukladanie elementéw prefabrykowanych

Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanytai wimocnienia skarp i rowéwa:s
piyty sciekowe betonowe - typ korytkowy wg KPED-01.03 [14]
piyty sciekowe betonowe - typ tréikny wg KPED-01.05 [14],
prefabrykatyscieku skarpowego - typ trapezowy wg KPED-01.25 [14]

Podtaze, na ktérym ukltadaneztla elementy prefabrykowane, powinnoctmag:szczone do wskaika ;= 1,0. Na
przygotowanym podtai nalery utozy¢ podsyplk cementowo-piaskogwo stosunku 1:4 i zagci¢ do wskanika Is= 1,0. Elementy
prefabrykowane nahy ukltad& z zachowaniem spadku podhego i rzdnychscieku zgodnie z dokumentagprojektowy lub SST.

Spoiny pom¢dzy ptytami naley wypetnic zapravq cementowo-piaskoavo stosunku 1:2 i utrzymywaw stanie wilgotnym
przez co najmniej 7 dni.
pionowymi (jak na skarpach nasypow).

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Kontrola jakosci umocniei elementami prefabrykowanymi
Kontrola polega na sprawdzeniu:
wskaznika zagszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pktem 5.7,
szerokdci dna koryta - dopuszczalna odchytk& cm,
odchylenia liniiscieku w planie od linii projektowanej - na 100 npdszczalne: 1 cm,
rownasci gornej powierzchndcieku - na 100 m dopuszczalny pieé mierzony tag 2 m - 1 cm,
doktadndci wypetnienia szczelin mailzy prefabrykatami - petnagtokasc.

Szczegdétowemu sprawdzeniu podlega:

- stopie? zagzszczenia podsypki: Is = 0,97 oki@ny zgodnie z normPN-88/B-04481,

- doktadnd¢ utozenia elementéw prefabrykowanych, szesélgpoin pomidzy elementami max 3 mm,

- doktadnd¢ wypetnienia stykéw zapramcementowo-piaskay(spoina powinna hyzalana zapraw na
petr; grubaoié elementu),

- pochylenie podinescieku — dopuszczalna odchytka0,5 %.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednost obmiaru jest [ 1 m ] umocnionegoieku.
llos¢ robét okréla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaproponowanych przezyhiera.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-000QWymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektovs, SST i wymaganiami kryniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 dalyiymozytywne.
W przypadku stwierdzenia uchyhiénzynier ustali zakres robot poprawkowych do wykonaaisVykonawca wykona je na koszt
whasny w wyznaczonym terminie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdine ustalenia dotycyce podstawy ptatndéci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanigcieku obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
- dostarczenie materiatéw,

- przygotowanie podta,

- wykonanie podsypki,

- utozenie prefabrykatow,

- spoinowanie,

- wykonanie badai pomiarow.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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10.1. Normy

PoNPE

PN-B-11104:1960
PN-B-11111:1996
PN-B-11113:1996
PN-B-12074:1998

PN-B-12099:1997
PN-B-14501:1990
PN-B-19701:1997
PN-P-85012:1992
PN-R-65023:1999
PN-S-02205:1998
PN-S-96035:1997
BN-88/6731-08

BN-80/6775-03/04

10.2. Inne materiaty

Materiaty kamienne. Brukowiec

Kruszywa mineralne. Kruszywaturalne do nawierzchni drogowydétwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszyaturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

Ugdzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnigoi@ierzchni biowtdknia. Wymagania i
badania przy odbiorze

Zagospodarowanie pomeliorecyjVymagania i metody batla

Zaprawy budowlane zwykte

Cement. Cement powszechngghkw Sktad, wymagania i ocena zgmdh

Wyroby powiricze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych

Materiat siewny. Nasiondimarolniczych

Drogi samochodowe. Roboty mée/ymagania i badania

Drogi samochodowe. Popidiyeo

Cement. Transport i przechowyeani

Prefabrykaty budowlane z hetdlementy nawierzchni drég, ulic, parkingéwriawisk

tramwajowych. Krawzniki i obrzea chodnikowe

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED#@nsprojekt-Warszawa, 1979.

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfieé EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, iIBDWarszawa, 1999.
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