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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP:
1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji teclnigj (SST) 8 wymagania techniczne dotygze wykonania i odbioru robét
zwiazanych z ustawieniem krawanikéw betonowych w zakresie koniecznym i przewidgia w projekcie z wizanych z;
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ nr dz. ewid. 1283/20 w miejscowasci Groble w km od 0 + 345,06~ 0 + 584,00 gmina
JEZOWE

1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegoétowa specyfikacja techniczna (S®F) ptosowana jako dokument przetargowy i kontwktprzy zlecaniu i
realizacji rob6ét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST:
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotosggcyfikacji technicznej (SST) obejmuyszystkie czynnéci magce na celu
wykonanie rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj
- wykonanie wykopu pod kraynik,
- wykonanie tawy betonowej zwyktej lub z oporem padweznik,
- ustawienie kragznikéw na tawie betonowej i podsypce cementowo-mas.
- wypetnienie spoin.
- obsypanie tylnejcianki kraveznika.
1.4. Okreilenia podstawowe:
Okrglenia stosowane w niniejszej szczegoOtowej specgfiktechnicznej s zgodne z okrdeniami stosowanymi w
przedmiotowych normach pstwowych i branowych oraz w SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogélne”.
tawa- warstwa néna shzaca do umocnienia kraymika oraz przenogza obcizenia krawznika na grunt,
Podsypka warstwa wyrownawcza wona bezpérednio na podhau lub fawie.
1.5. Ogdlne wymagania dotyere robot:
Ogélne wymagania dotygz robot ujto szczegétowo w SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogomaikt 1.5.

2. MATERIALY:
2.1. Ogolne wymagania dotyege materiatdw:
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwanie i skltadowanietaj szczegétowo w SST D 00.00.00
~“Wymagania Ogolne” punkt 2.
2.2. Stosowane materiaty;
Materiatami stosowanymi;s
- krawezniki betonowe,
- piasek na podsygk do zapraw,
- cement do podsypki i zapraw,
- woda,
- materialy do wykonania tawy pod kraimiki.
2.3. Krawezniki betonowe:
Do wykonania robét ofgiych niniejsa szczegotow specyfikacy techniczia (SST) naley stosowa krawezniki betonowe
Z betonu wibroprasowanego klasy ,,50” o wymiaracézdypie podanym w Tablicy .
Kraweznik powinien by wykonany z betonu klasy B - 50 poddanego formowardag:szczaniu wibracyjnemu z naciskiem
statycznym. Zalecagaby gorne powierzchnie fytkowe) kravgznikéw byty barwione.
Szczegblowe wymiary kraygnikéw betonowych oraz typy podano w tablicy 1, apukrczalne odchytki wymiaréw
kraweznikdw betonowych podano w tablicy 2.

Tablica 1.
WYMIARY KRAW_EZNIKOW BETONOWYCH
TYP RODZAJ WYMIARY WYMIARY WYMIARY WYMIARY WYMIARY WYMIARY
KRAW EZ. KRAW EZ. KRAW EZ. KRAW EZ. KRAW EZ. KRAW EZ.
KRAWEZN. | KRAW EZN. [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm]
- - | b h [ d r
U a 100* 20 30 min. 3 min. 12 1,0
max. 7 max. 15
15
D 100* 15 20
12 25 - - 1,0
10 25
*) do wykonania robo6t na tukach dopuszczeksawezniki o diugaici 75 lub 50 cm.
Tablica 2.
DOPUSZCZALNE ODCHYtKI WYMIAROW KRAW E}NIKOW BETONOWYCH
RODZAJ WYMIARU DOPUSZCZALNA ODCHYEKA, mm
GATUNEK |
I +8 mm
b, h +3mm

2.3.1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia;
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Powierzchnie kraxmikéw betonowych powinny kiybez rys, pknigé i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawgdzie elementéw powinny Byréwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzeoweerzchni i krawdzi elementow,
zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], nie powinny przekia wartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3.
DOPUSZCZALNE WADY | USZKODZENIA KRAW EZNIKOW BETONOWYCH
RODZAJ WAD | USZKODZENIA DOPUSZCZALNA WIELKO SC
WAD | USZKODZE N
WKL ESEOSC LUB WYPUKEO SC POWIERZCHNI KRAW EZNIKOW w mm GATUNEK |

Szczerby i uszkodzenia ograniczajcych powierzchnie gérnesdieralne),
Krawedzi i naray mm 2

ograniczajcych pozostate powierzchnie;

- liczba max niedopuszczalne

- dluga¢, mm, max, 2

- giebokds¢, mm, max 20

2.3.2. Skladowanie krawgznikow:

Krawgzniki betonowe powinny hysktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przest, na podiou wyréwnanym i
odwodnionym, przy czym krawniki poszczegdllnych typdéw, rodzajow, klas i gatuwkdalery uktad& oddzielnie z
zastosowaniem podktadek i przektadekzolmych w pionie jedna nad draigWymiary przekroju poprzecznego podkiadek i
przektadek nie powinny lBymniejsze ni grubci¢ 2,5 cm, szerokd 5,0 cm, a diug& przektadek powinna lgyminimum 5,0 cm
wigcksza ni szerok&é krawgznika.

2.4. Beton i jego sktadniki
2.4.1. Beton do produkcji kraweznikow;

Do produkcji kragznikow naley stosowd beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W przykadvykonywania
kraweznikdw dwuwarstwowych, gorna (licowa) warstwa keanikéw powinna by wykonana z betonu klasy B 30.

Beton wyty do produkcji krawznikéw powinien charakteryzowssic;

- nasikliwoscia, ponizej 4%,

- scieralndcia na tarczy Boehmego, dla gatunku I; 3 mm, dla gatuhld mm,

- mrozoodpornécia i wodoszczelngcia, zgodnie z noraPN-B-06250 [2].
2.4.2. Cement:

Cement stosowany do betonu powinieé ¢tmentem portlandzkim klasy niezsiej ni ,32,5” wg PN-B-19701 [10].

Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08 [12].
2.4.3. Woda:
Woda stosowana do podsypki i zaprawpesgowo-piaskowej, powinna bylasy | i odpowiada wymaganiom PN-

88/B-32250 [11].
2.5. Materiaty na podsyple i do zapraw:

Piasek na podsypkementowo — piaskowa powinien odpowiaeymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy cementowo
— piaskowej PN-B-06711 [4]. Cement na podsyplo zaprawy cementowo — piaskowej powinied bgmentem portlandzkim
klasy nie mniejszej ni,32,5”, odpowiadaicym wymaganiom PN-B-19701 [10]. Woda powinna lbgmiany ,1” i odpowiadé&
wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.6. Materialy na lawe;

Do wykonania tawy betonowej nalestosowa; beton klasy B — 1&edtug PN-88/B-0625(2].
2.7. Masa zalewowa:

Masa zalewowa , do wypetniania szczelinathdyjnych na gaco, powinna odpowiadawymaganiom BN-74/6771-04
[13] lub aprobaty techniczne;j.

3. SPRAT:
3.1. Og6lne wymagania dotycgce spratu;
Ogolne wymagania dla stosowanego gprdo wykonania robét gie s w SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogélne” punkt 3.
3.2. Sprat do wykonania robot;
Roboty zwizane z niniejszym SST moa wykonywa recznie przy pomocy drobnego spiz z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania betonu, zapraw oraggmtowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw piytowych,
- ubijakéw kcznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT:
4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu;

Ogo6lne warunki transportu zamieszczono w B3)0.00.00 ,Wymagania Ogélne” punkt 4.
4.2. Transport kraweznikdw;

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczanien sszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warst
utozonych krawgznikdw na skrzyni samochodu nie powinna wystawazasciany skrzyni samochodu gdgej niz 1/3 wysokdci
tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow;

Transport cementu powinien odbywsic w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. Kruszymezna przewozi
dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzajh je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem ninn
materiatami. Podczas transportu, kruszywo powinyé babezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobrgzed
rozpyleniem. Mas zalewowa naley pakowaé w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@mirodbywa sie w
warunkach zabezpiecaaych przed uszkodzeniemngtmow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT:
5.1. Ogolne zasady wykonania robot:
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Ogolne zasady wykonania robot podano w B®D.00.00 ,Wymagania Ogdlne” punkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy betonow:

Koryto pod tawy nafsy wykona zgodnie z PN-B-065050 [1]. Wymiary wykopu powinnypowiadg& wymiarom tawy w
planie z uwzgidnieniem w szerolii dna wykopu i konstrukcji szalunku. Wskék zagszczenia dna wykonanego koryta pod
lawg powinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw:

Wykonanie taw powinno bygodne z BN-64/8845-02 [16].
5.3.1. tawa betonowa;

tawy betonowe zwykle w gruntach spoistiohyta ziemnego wykonujegsbez szalowania, przy gruntach sypkich male
stosowa szalowanie. tawy betonowe z oporem wykonugevsiszalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezgrednio
w korycie powinien by wyréwnany warstwami. Do wykonania tawy kragwika naley uzy¢ betonu zwyktego klasy minimum
B -10 wedtug Pn-88/B-06250. Betonowanie taw malerykona zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 [3], przy czym
odcinkach betonowanych najestosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicemas, zalewovy odpowiadajca
normie BN-74/6771-04. Szczeliny najestaranie oczci¢c na peha wysoka¢ tawy i osuszy przed zalaniem ich bitumiczn
mas zalewowy 0 temperaturze 150 - 17CC.

5.4. Ustawienie kravgznikéw na fawie betonowej:
5.4.1. Zasady ustawiania krawznikow;

Swiatto (odlegté¢ gornej powierzchni kragenika od jezdni) powinno Wy zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej, a w przypadku braku takich usfafgowinno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach wigpwych (np. ze
wzgledu na ,wyrobienie”scieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub zpiszone do 16 cm. Zewtiznasciana krawznika od
strony chodnika powinna bypo ustawieniu kragenika obsypana piaskientwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie kraika powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie krawznikow na tawie betonowey;

Ustawienie kragenikéw na tawie betonowej natg wykona na podsypce cementowo — piaskowej ( 1 : 4 ) o @ilb
cm po zagszczeniu.

5.4.3. Wypetnienie spoin:

Spoiny kragznikdw nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny nale wypetnic zaprawg cementowo-piaskowa,
przygotowal w stosunku ( 1 : 2 ). Zalewanie spoin keamikdw zaprawa cementowa — piaskowa stosujensttacznie do
kraweznikdw ustawionych na fawie betonowej. Spoiny kgamikow przed zalaniem zaprawalery oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla
zabezpieczenia przed wplywami temperatury kraniki ustawione na zaprawie cementowo-piaskowejsipoinach zalanych
zaprawy nalezy zalewa co 50 m bitumicza mas zalewows, nad szczelipdylatacyjry tawy.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT:
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét:
Ogolne zasady kontroli jada robdt podanegsw SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogolne” punkt 6.
6.2. Badania przed przysgfpieniem do robot:
6.2.1. Badanie kravgznikdw;
Przed przygpieniem do wykonywania robét Wykonawca powinien ay& badania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia krawznikéw betonowych i przedstaivivyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.
Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadz na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i policzenie uszkadze
wystepujacych na powierzchniach i kradziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3miao dtugdci i gtcbokasci
uszkodzé nalery wykon& za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadciq do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-
B-10021 [6]. Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow elend@ntnaley przeprowadzi z dokladnécia doi 1 mm przy wyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubrtey zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzdai@w prostych w narzach
elementéw wykonuje siprzez przylaenie ktownikdw do badanego nami zmierzeniu odchytek z doktadémig do 1 mm.
6.2.2. Badania pozostatych materiatow:
Badania pozostatych materiatéw stosowarprzy ustawianiu kragznikéw betonowych powinny obejmowavszystkie
wihasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatdépunkcie 2.
6.3. Badanie w czasie robot;
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod law;
Naley sprawdzt wymiary koryta oraz zagzczenie podita na dnie wykopu. Tolerancja dla szer@lavykopu wynost:
2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z punktem 5.2.
6.3.2. Sprawdzenie taw;
Przy wykonywaniu tawy betonowej kontrptdlegag:
- Zgodndgi¢ profilu podtwnego gérnej powierzchni faw z dokumeniggiojektowvy:
Profil podtwny gérnej powierzchni tawy powinien bygodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne odchylenia mpg
wynost = 1 cm na kade 100 m tawy betonowe;.
- Wymiary tawy betonowey;
Wymiary tawy naley sprawdzé w dwdch dowolnie wybranych punktach nada 100 m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynogz
- dla wysokéci + 10 % wysokéci projektowanej,
- dla szerok&i tawy £ 10 % szeroksxi projektowanej.
- Zgodna¢ wymiaréw szerokéri gornej powierzchni tawy z dokumentagrojektows powinna wynosi + 20%
szerokeci projektowane;j.
- Rébwnai¢ gbérnej powierzchni tawy;
Rowndgi¢ gérnej powierzchni tawy sprawdzg girzez przytaenie w dwéch punktach, naide 100 m tawy,
trzymetrowej taty brukarskiej. Praeit pomiedzy gérna powierzchnia tawy i przyiona tata nie maze przekraczal cm.
- Odchylenie linii tawy betonowej od projektowandderunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowgadierunku nie mee przekraczé+ 2 cm na 100 m fawy.
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6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krapgnikow;
Przy ustawianiu kraanikdw naley sprawdz;

- dopuszczalne odchylenie linii kraimnikow w poziomie od linii projektowanej, ktéra wysiat 1 cm na kade 100 m
ustawionego kragznika,

- dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszegyaaweznika od niwelety projektowanej, ktéra wynasil cm na
kazde 100 m ustawionego krawnika,

- réwnag¢ gornej powierzchni kragenikdw, sprawdzone przez przgkenie w dwdch punktach na i#de 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomiedzy gorry powierzchnia krawznika i przylaong tata nie
moze przekraczal cm,

- doktadnd¢ wypetnienia spoin badagsto 10 metrow. Spoiny muszadwypetnione catkowicie na petnaghlokasc.

7. _OBMIAR ROBOT:
7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt:
Ogolne zasady obmiaru robot podano w S®DDO0.00. ,Wymagania ogélne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa;
Jednostkobmiaru jest dla kragznikdw jest [ 1m ] , a dla tawy betonowej [ m3 ]
llos¢ robot wedtug dokumentacii projektowe;:

8. ODBIOR ROBOT:
8.1. Ogblne zasady odbioru robot;

Ogolne zasady odbioru robottej s w SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogolne” punkt 8. Robatyaje si za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganianyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji
wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych;

Odbiorowi robot zanikagych i ukgajacych zakryciu podlegaj

- wykonanie koryta pod layy

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PtATNOSCI:
9.1. Ogdlne ustalenia dotyerce podstawy ptatndci;
Ogolne zasady i warunki ptatcozostaty okrélone w SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogdine” punkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej;
Cena jednostkowa ustawienia 1 m kravika betonowego obejmuije:
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,
- wykonanie szalunku pod tavilundamentow, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowéprzygotowanie, raxielenie
podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej),
- ustawienie kragznikéw w pionie,
- przygotowanie zaprawy cementowej i wypetnienieisp
- zalanie spoin bitumicanmag, zalewow,
- zasypanie zewttrznejsciany krawgznika gruntem i ubiciem,
- przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

10.1. Normy;

1. BN-80/6775-03-01 ,Prefabrykaty budowlane z betdelementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i teisk tramwajowych.
Wspo6lne wymaigai badania”.

2. BN-80/6775-03-03 ,Prefabrykaty budowlane z betdelementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i teisk tramwajowych.
Krawniki i obrzeza chodnikowe”.

3. PN-88/B-06250 ,Beton zwykly".

4, BN-84/6774-04  ,Kruszywo mineralne. Kruszymaturalne do nawierzchni drogowych. Piasek”.

5. PN-88/B-04481  ,Grunty budowlane. Badanieogidgruntow”.

6. BN-74/6771-04 .Drogi samochodowe. Masa zalea/

7. BN-64/8845-02 ~Kragzniki uliczne. warunki techniczne ustawienia i odib

10.2. Inne dokumenty;

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED@anBprojekt — Wareszawa 1979 i 1982 r.
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