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1. WSTEP:
1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] spé&agii technicznej (SST)aswymagania techniczne dotygze wykonania i
odbioru robét zwjzanych z ustawieniem obraebetonowych w zakresie koniecznym i przewidzianymrojekcie zwizanych
z: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ nr dz. ewid. 1283/20 w miejcowasci Groble w km od 0 + 002,75+ 0 + 345,00
gmina JEZOWE

1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SS$) gosowana jako dokument przetargowy i kontrajt@nzy zlecaniu i
realizacji rob6ét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST:
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotosggcyfikacji technicznej (SST) obejmuyszystkie czynnéci mapce na celu
wykonanie rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmnuj
- wykonanie koryta,
- ustawienie obrze betonowego,
- spoinowanie.

1.4. Okrellenia podstawowe:
Okrglenia stosowane w niniejszej szczegotowej specgfiktechnicznej s zgodne z okrdeniami stosowanymi w
przedmiotowych normach pstwowych i branowych oraz w SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogélne”.
Obrzeze chodnikowe- prefabrykowane belki betonowe rozgranigzejjednostronnie lub dwustronniegi komunikacyjne
od terenéw pigeznaczonych dla komunikaciji.

1.5. Ogdlne wymagania dotyexe robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za fgkmastosowanych materiatow i wykonywanych robétzdch zgodnéé z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami kyniera. Ogdlne wymagania dotyce robot ujto szczegétlowo w SST D
00.00.00 ,Wymagania Ogélne” punkt 1.5.

2. MATERIALY:
2.1. Wymagania _ogdlne:

Wszystkie materiatyzyte do budowy powinny pochodziezrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przezymiera.Zrodta
materiatldw powinny by wybrane przez Wykonawa wyprzedzeniem przed rozpgciEm robot. Nie p#niej niz 30 dni przed
rozpoczciem robét, Wykonawca powinien dostaréznzynierowi wyniki bada laboratoryjnych i reprezentatywne prébki
materiatdw. Materialy z zaproponowane przez Wykaomnasvédia keda zaakceptowane do wbudowania przezyinera, jeeli
dostarczone wyniki bada laboratoryjnych wska zgodnd¢ cech materialowych z wymaganymi. Zatwierdzoadia
materiatdw nie oznaczage wszystkie materialy z tegtrddia keda przez Irkyniera dopuszczone do wbudowania. Materiaty,
ktore nie spetniajwymaga zostam odrzucone. Do wykonania robét etyich niniejsa specyfikacy techniczim nalezy stosowa
obrzeza betonowe z betonu wibroprasowanego klasy ,50".

2.2. Obrzga betonowe:
a) Wymiary obrzezy betonowych:
Dluga¢ - L =75 lub 100 cm,
Grubg¢ - b=6cm
Wysokd@¢ - h=20cm
Wyokmglenia - r=3cm
b) Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzey:
- dtuga¢ (L) + 8 mm
- gruba¢ (b) + 3 mm
-wysokadé (h) *=3mm
¢) Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrae
Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zataggodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej. Krasdzie elementéw powinny Byréwne i proste.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze:
- wklgstos¢ lub wypuktas¢ powierzchni i krawdzi max 2 mm,
- szczerby i uszkodzenia kraslzi i narary ograniczajcych powierzchnie gérnédieralne) g niedopuszczalne,
- szczerby i uszkodzenia kraslzi i narazy ograniczajcych pozostate powierzchnie:
- liczba max 2 szt.
- dtugéc max 20 mm
- gkbokas¢ max 6 mm
d) Skladowanie:
Obrzea betonowe powinny ldyskladowane w pozycji wbudowania na otwartej przest, na podiou wyréwnanym i
odwodnionym, przy czym obrza poszczegdlnych typéw, rodzajow, klas i gatunkébety uklada oddzielnie z zastosowaniem
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podkitadek i przektadek utonych w pionie jedna nad dragWymiary przekroju poprzecznego podkitadek i pradik
utozonych nie powinny by mniejsze ni: grubg¢ 2,5 cm, szeroki@ 5,0 cm, a diug& przektadek powinna kdyminimum o 5,0
cm wigksza nk szerokéé¢ elementu.

e) Kontrola:

Do kadej partii obrzey sprowadzonej przez Wykonawaofczone powinno by swiadectwo dopuszczenia lub inny
dokument péwiadczajcy ich jak@¢ na podstawie przeprowadzonych had&rzy odbiorze partii obrzg na budowie,
Wykonawca powinien przeprowadzbadania w zakresie wyglu zewrtrznego. Pob6r prébek do badania wykbmgodnie z
PN-83/N-03010 ,Statystyczna kontrola jakb Losowy wybdr jednostek produktu do préb”. Spdaenie wygidu
zewnrgtrznego nalgy przeprowadz na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i policzenie uszkedwgstpujacych na
powierzchni i krawdziach elementu. Pomiary diugdi gtebokasci uszkodzé nalezry wykona za pomog przymiaru stalowego
lub suwmiarki, z doktadnigia 1 mm.

2.3. Cement:

Cement portlandzki marki nie mniejszef nB5” uzyty do zaprawy cementowej i na podsyp&ementowo-piaskoav
powinien odpowiada PN-88/B-30000 ,Cement portlandzki”. Cement powinieyt pakowany i dostarczony w workach
papierowych. Rozpoegzie rozitadunku kadej dostawy mzna dokond po przedieeniu atestu producenta. Transport i
przechowywanie cementu powinnydmgodne z BN-88/6731-08 ,Cement. Transport i przeghamie”.

2.4. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy ceavesHpiaskowej powinna ldyklasy | i odpowiadé&wymaganiom PN-88/B-
32250 ,Materialy budowlane. Woda do betonéw i zafirdarwa wody powinna odpowiadavodzie wodocigowej. Woda nie
powinna wydzield zapachu gnilnego i nie powinna zawiezawiesiny np.: grudek, glonéw.

2.5. Piasek:

Piasek na podsypk do zapraw powinien odpowiadlavtymaganiom normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralR&sek

do betonéw i zapraw”.

3. SPRAT:
Ogo6lne wymagania dla stosowanego gprdo wykonywania robét gie s w SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogoélne” punkt

3. Jakikolwiek sprg, maszyny i nargizia nie gwarantage uzyskania wymagsgakosciowych i bezpieczestwa zostasn przez
Inzyniera zdyskwalifikowane, po czym muszost& usungte przez Wykonawgz terenu robét.
Roboty mana wykonywa r¢cznie przy pomocy drobnego spiz z zastosowaniem betoniarek do wytwarzania zapraw

4. TRANSPORT:

Ogo6lne warunki transportu zamieszczono w B30.00.00 ,Wymagania Ogélne” punkt 4.
Obrzera betonowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnigciu przez beton z ktérega svykonane
wytrzymatdgici min. 0,7 R 28. Obrzea uktad@ nalery na srodkach transportowych w pozycji pionowej, z naemgm w
kierunku jazdy. Obrzea powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniem sszkodzeniami w czasie transportu, a gérna
warstwa nie powinna wystawaozasciany skrzyni tadunkowej wcej niz 1/3 wysokdci tej warstwy. Przy przewozie obrze
wagonami kolejowymi spos6b tadowania i zabezpieiezéch przed przesugtiem powinien by zgodny z przepisami o
tadowaniu i wytadowaniu wagonéw towarowych w konkamiji wewrgtrznej PKP.

5. WYKONANIE ROBOT:
5.1. Ogolne warunki wykonywania robét:

Wykonawca przedstawi Aynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmognam robdét, uwzghbniajacy wszystkie
warunki w jakich kdzie wykonywany zakres robdt @bjch niniejsa szczegdtow specyfikacy techniczm (SST). Przed
przystpieniem do prac, teren robét natfeodpowiednio oznaczyi zabezpieczy przed maliwoscig wejscia 0s6b trzecich.

5.2. Wykonanie koryta:
Wykop koryta pod tawy wykonanalery zgodnie z norma PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budoe’.

5.3. Ustawienie obrz#y:
a) Podiare obrzea:

Obrzee ustawia nalezy na podsypce z piasku o grébowarstwy 3 cm po zagzczeniu.
b) Wysokasé¢ obrzeza:

Wysokda¢ obrzera nad nawierzchnia od stronygil komunikacyjnego powinno wynaésb - 6 cm.
c) Niweleta obrzea:

Niweleta obrzeza powinna b§ zgodna z projektowamiwelet, ciagu komunikacyjnego.
d) Tylna $ciana obrzea:

Tylnasciana obrzea powinna by po ustawieniu obsypana gruntem. Materiat ktorystaoie obsypana tyln&iana obrzea
nalezy ubi¢ do uzyskania wskaika zagszczenia Is = 0,97.
€) Spoiny:

Spoiny nie powinny przekragzazerokdci 1 cm i powinny zostawypetnione zaprawcementowo-piaskoawv stosunku 1 :
2, spoiny przed zalaniem najeoczyécic¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza kiywypetnione catkowicie na pedrgfebokasé.
Zaprawa cementowa powinna migytrzymatai¢ po 28 dniach nie mniejgniz 20 Mpa.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT:
Ogodlne zasady kontroli jakw rob6t podaneasw SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogolne” punkt 6.
Sprawdzenie prawidtowdci ustawienia obrzea polega na kontroli jej zgodndci z:
- dokumentagj projektow; - w zakresie kompletsic wykonania
- wymaganiami podanymi w punkcie 5 niniejszego SST,
- projektem organizaciji robot.

6.1. Kontrola przed przysgpieniem do robét:
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Przed przyspieniem do wykonania robét Wykonawca powinien sgtaivsprawnd¢ sprz:itu, srodkéw transportu, zasoby
sprowadzonych materiatow oraz inne czynniki zapewoé maliwo$¢ prowadzenia robo6t zgodnie z dokumerdgmjojektova,
SSTiPZJ.

6.2. Kontrola w_czasie wykonywania robot:

W czasie wykonywania robot Wykonawca poeiiprowada dorane kontrole wszystkich asortymentéw robét
sktadajicych s¢ na ogélny element. Kontrola powinna obejméwgodna¢ wykonywanych rob6t z dokumentagyrojektovs,
ustaleniami zawartymi w punkcie 5 oraz w zakresidzaju bada i tolerancji wykonania rob6t zawartymi w niniejsa
punkcie. Cgstotliwos¢ kontroli powinna by uzalezniona od potrzeb gwarantgiych wykonanie robét zgodnie z wymaganiami
nie rzadziej jednak wniprzed uptywem kadego dnia roboczego. Do #dej partii obrzey sprowadzonej przez Wykonagc
dofaczone powinno hy swiadectwo dopuszczenia lub inny dokument swiadczajcy ich jakd¢ na podstawie
przeprowadzonych badaPrzy odbiorze partii obrzg na budowie, Wykonawca powinien przeprowadzadania w zakresie
wygladu zewrtrznego. Pobér probek do badania wykbrgodnie z normp PN-83/N-03010 ,Statystyczna kontrola jakb
Losowy wybér produktu do bada Sprawdzenie wygdu zewrtrznego nalgy przeprowadz na podstawie ogtizin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzevystpujacych na powierzchni i kragdziach elementu. Pomiary diugo i gtehokasci
uszkodzé nalery wykon& za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki., z dokladcia do 1 mm. Sprawdzenie ksztattu i
wymiaréw elementéw naky przeprowadz z dokladnécia do 1 mm, przy gyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub
tasmy. Sprawdzenie gtOw prostych w narmach elementéw wykonujegsprzez przyteenie ktownika do badanego nem i
zmierzenie odchytek z doktadéwia do 1 mm.

6.3. Dopuszczalne odchylenia:
a) Dopuszczalne odchylenia_profilu_podinego:
Dopuszczalne odchylenie profilu pozthego obrzey nie mog przekraczal cm.
b) Dopuszczalne odchylenie linii obrzey:
Dopuszczalne odchylenie linii obvgeod projektowanego kierunku nie meowynosé wigcej niz 1 cm

7. OBMIAR ROBOT:

Jednostkobmiaru jest dla ustawienia obzgd 1m ]
llos¢ robdt okrdla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaproponowanych przezyhiera
llo$¢ robdt wedtug dokumentaciji projektowej:

8. ODBIOR ROBOT:
Ogolne zasady odbioru robottejss w SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogoélne” punkt 8.

9. PODSTAWA PtATNOSCI:
Podstaw ptatngici za wykonane roboty jest przgje tych robét przez kyniera. Ogodlne zasady i warunki ptagobzostaty
okreslone w SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogdlne” punkt 9.
Cena jednostkowa za uleenie 1 m obrzéa betonowego obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,
- rozcielenie podsypki piaskowej,
- ustawienie obrzsy,
- wypetnienie spoin zapranwcementow wraz z jej przygotowaniem,
- obsypanie wewgtrznejsciany obrzey ziemia wraz jej ubiciem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

1. PN-88/B-06250 ,Beton zwykly”

. PN-88/B-04320 ,Cement. Odbiorcza statystydamarola”

. PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane”

. PN-63/B-06251 ,Roboty betonowedlbetowe”

. PN-79/B-06711 ,Kruszywo mineralne. Piasekbétonéw i zapraw”

. PN-86/B-06712 ,Kruszywo mineralne do betomyldego”

. PN-80/B-10021 ,Prefabrykaty budowlane z batdvletody pomiaru cech geometrycznych”

. PN-88/B-30000 ,Cement portlandzki”

. PN-88/B-30001 ,Cement portlandzki z dodatkami”

10. PN-88/B-30003 ,Cement murarski”

11. PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda dtobéw i zapraw”

12. PN-83/N-03010 ,Statystyczna kontrola jédioLosowy wybér jednostek produktu do batla

13. PN-76/P-79005 ,Opakowania transportowe. Wpagpierowe”

14. BN-88/6731-08 ,Cement. Transport i przechowyg/an

15. BN-84/6774-02 ,Kruszywo mineralne. Kruszywarli@nne tamane do nawierzchni drogowych”
16. BN-80/6775-03 ,Prefabrykaty budowlane z betdflementy nawierzchni drog, ulic parkingdw i toiskvtramwajowych”

CoOo~NOOwWN
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