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1. WSTEP:

1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyjfikéechnicznej (SST) s wymagania techniczne dotyge wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z zasypkwykopu wraz z jej zaggzczeniem w zakresie koniecznym gzéinych z;PRZEBUDOWA
DROGI GMINNEJ nr dz. ewid. 1283/20 w miejscowsci Groble w km od 0 + 345,0@& 0 + 584,00 gmina JEOWE

1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegoétowa specyfikacja techniczna (S®F) ptosowana jako dokument przetargowy i kontwktprzy zlecaniu i
realizacji rob6ét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST:
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotosggcyfikacji technicznej (SST) obejmuyszystkie czynnéci magce na celu
wykonanie rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Okrellenia podstawowe:

Okrélenia stosowane w niniejszej szczegOtowej specgfikiechnicznej s zgodne z okrdeniami stosowanymi w
przedmiotowych normach pstwowych i branowych oraz w SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.
Korpus drogowy- budowla ziemna ograniczona od gory karainogi, a z bokdw skarpami nasypéw lub wetwmnymi

skarpami rowéw,

Wysoke¢ nasypu lub gibokai¢ wykopu— odlegtas¢ migdzy terenem a osinasypu lub wykopu mierzona w kierunku pionowym,
Nasyp niski -nasyp, ktérego wysoko jest mniejsza 11,00 m.
Nasypsredni —nasyp, ktérego wysoké zawarta jest w granicach od 1,00 m. do 3,00 m.
Nasyp wysoki -aasyp ktérego wysoké przekracza 3,00 m.

1.5. Ogdlne wymagania dotyere robot:

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jgkpastosowanych materiatéw i wykonywanych rob6tzach zgodnéc z
dokumentacj projektovs, SST i poleceniami byniera. Ogoélne wymagania dotyce robdt ujto szczegélowo w SST D
00.00.00 ,Wymagania Ogélne” punkt 1.5.

2. MATERIALY:

2.1. Podziatl _gruntéw i ich przydatnéé do wykonania robot:

Przy poszukiwaniu gruntéw i materiatow do kagania zasypki wykopow w pierwszej kolejob naley rozwazy¢
przydatng¢ gruntdw uzyskanych przy wykonywaniu wykopowzgk ich transport jest ekonomicznie uzasadnionykévawca
jest zobowazany do wbudowania jedynie gruntéw przydatnych dddwy nasypow, stosownie do wymogéw dokumentacji
projektowej i spetniajcych jednoczénie wymogi zawarte w normie BN-72/8932-01 Tabelalé&eli Wykonawca wbuduje
grunty lub materialy nieprzydatne, albo nie uwdgli zastrzeen dotycacych materialtdbw o ograniczonej przydatcio
okreslonych w normie BN-72/8932-01, to wszystkie takiesck zasypki zostan przez Wykonawg na jego koszt usugte i
wykonane powtérnie z materiatdw o odpowiednichseiaosciach.

3. SPRZT:
Ogolne wymagania dla stosowanego @przio wykonania robét gie st w SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogoélne” punkt 3.

Jakikolwiek sprzt, maszyny i narglzia nie gwarantdfe wymaga jakosciowych i bezpiecagstwa zostas przez Irryniera
zdyskwalifikowane, po czym muszost& usungte przez Wykonawgz terenu rob6t. Roboty przy formowaniu i gsgczaniu
zasypki wykopow powinny kiywykonywane ¢cznie. Za zgog Inzyniera, do zagszczania mee by zastosowany lekki speiz

4. TRANSPORT:
Ogo6lne warunki transportu zamieszczono w B0.00.00 ,Wymagania Ogélne” punkt 4.
Do transportu ziemi naty uzywaé transport samochodowy samowytadowczy lub inny pogcprzt.

5. WYKONANIE ROBOT:

5.1. Ogolne warunki wykonywania robét:

Wykonawca przedstawi Aynierowi do akceptacji projekt organizaciji i harmagnam robdét, uwzgbniajacy wszystkie
warunki w jakich kdzie wykonywany zakres robdt @bjch niniejsa szczegotow specyfikacy technicza (SST). Przed
przystpieniem do prac, teren robét nafeodpowiednio oznaczyi zabezpieczy przed maliwoscia wejscia osob trzecich.

Do wykonania zasypki wykopow moa przysipi¢ po natgeniu warstw izolacyjnych na powierzchnie fundamengécianek)
stykapcych sg z ziemi.

Przy wykonaniu robét nalezy kierowaé sie ponizej podanymi wytycznymi:

1) Wykonanie zasypki me by wykonane wydcznie z gruntdw i materiatdw przydatnych do tegiugctzn. takich,
ktére zostaly dopuszczone do wbudowania przezome laboratorium lub injednostl badawcz, a jednoczénie
spetniaj wymagania zawarte w normie BN-72/8932-01. Musto by grunty niespoiste o dobrej
wodoprzepuszczalioi.
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Jeeli Wykonawca wbuduje grunty lub inne materiaty nadajce s¢ do wykonania zasypki albo nie uwgdhi
zastrzen dotyczicych materiatlow o ograniczonej przydatcidub innych zastrzeen podanych przez hyniera,
woéwczas wykonane roboty lub icks¢zostar przez Wykonawgi na jego koszt poddane rozbiérce i ponownie
wykonane z materiatlow o odpowiednighsciwosciach.

2) Przy wykonawstwie zasypki nale zachowd przekr6j poprzeczny i profil podimy okrelony w dokumentaciji
technicznej z uwzgtinieniem ewentualnych zmian wprowadzonych w odpdmiia czasie przez myniera.

3) Zasypk naleey wykona warstwami i réwnomiernie na calej szerédio Grubgé warstwy powinna by
uwarunkowana rodzajem gruntu oraz charakteryssrztu zatrudnionego przy zesgczeniu. Przyspienie do
uktadania kolejnej warstwy zasypki n@nasipi¢ po stwierdzeniu prawidtowego wykonania warstwy rzepniej.

4) Zasypk nalery wykon& z kazdej strony fundamentuédianki) jednoczénie do tego samego poziomu.

5.2. Wymagania dotycgce zagszczenia:

Wilgotnos§é zagszczanego gruntu:

Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zeggczenia powinna ldyzblizona do optymalnej. Gdy wilgot§é gruntu przeznaczonego do
zagszczenia jest mniejszanD,8 wilgotndgci optymalnej, zagszczam warstwe zaleca si polewa woda. Gdy wilgotnaé
gruntu jest wgksza nk 1,25 wilgotndci optymalnej, grunt naly przesusz§ w sposéb naturalny lub przez dodanie wapna
palonego, umdiwi ¢ odptyw nadmiaru wody przez zastosowanie warstvendicej z gruntu przepuszczalnego lub téepszy
dodatkiem wapna hydratyzowanego. wilgathoptymalna gruntu i jegoggtasci nalezy okresli¢ laboratoryjnie.

Grubos¢ warstwy zageszczanego gruntu;

Grunt stanowcy zasypk wykopow musi by zagszczony ¢cznie i dlatego tez gruké warstwy roziaonego gruntu nie
moze przekracz& 20 cm. za zgoda kyniera, do zagszczania gruntu mma zastosowalekki sprzt zagszczajey, jednak i w
tym przypadku grubé zag:szczanej warstwy nie me przekracza20 cm

Wskaznik zageszczenia gruntu;

Wskaznik zag:szczenia gruntu w wykopach i nasypach aafezyjmowa;

- wskanik 1,00 — dla gornej warstwy nasypu gre@id,20 m,

- wskanik 0,90 do 0,95 — dla warstwzgeych ponkej przy wilgotngci optymalnej wedtug BN-77/8931-12

Rownomierncsé zageszczania:
Dla osignigcia rownomiernego zggzczenia gruntu natg;
- rozcielat grunt warstwami poziomymi,
- warstwy nasypanego gruntu zagcza na calej ich szerokoi,
- warstwy gruntu zagszcza od kravedzi ku srodkowi nasypu.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT:
Ogdlne zasady kontroli jad@ robét podaneasw SST D 00.00.00. ,Wymagania Ogolne” punkt 6.
Sprawdzenie prawidtowéai wykonania zasypki polega na kontroli ich zgofina:
- dokumentagj projektova — w zakresie kompletsoi wykonania,
- wymaganiami podanymi w punkcie 5 niniejszego SST,
- projektem organizacji robot.

6.1. Kontrola w czasie wykonywania robot:
Sprawdzenie zgodiw z dokumentacja projektowa polega na poréwnanykomanych hdz wykonywanych robot
ziemnych z dokumentacja techniczna oraz na stwésidavzajemnych zgodso na podstawie ogtizin i pomiarow.

6.2. Sprawdzenie robét przygotowawczych:
Sprawdzenie robot przygotowawczych polegaspeawdzeniu odprowadzenia wéd opadowych oraz pibezenia i
oznakowania miejsca robét

6.3. Sprawdzenie wykonania nasypow;

Sprawdzenie powinno odbyévsic w czasie wykonywania robo6t ziemnych, jak réwniepo ich wykonaniu. W zakeosci
od badanych cech sprawdzenie dokonugewszualnie przez pomiar lub pomiary i obliczenigr&vdzenie w czasie budowy
robot zanikajcych powinno by odnotowane w dzienniku budowy i potwierdzone prirzegniera. Sprawdzenie tych robét po
zakaiczeniu budowy polegagpowinno na skontrolowaniu zapiséw w dzienniku bago

Przy wykonywaniu nasypow nalgy sprawdzié:

- czy zastosowano materiat o ddawvych parametrach, dopuszczone przez laboratorinayniera,

- czy korona nasypu posiada ksztatty i wymiary zgod dokumentagjprojektov,

- czy skarpy nasypdéw uformowano vdavie poprzez nadanie im projektowanych pochylearyséw,

- czy zachowana zostata wymagana doklddmgykonania nasypow wg. punktu 3.83. normy BN-72/8931

6.4. Sprawdzenie zagszczenia gruntu:

Prawidtowé¢ zagiszczenia nasypu badag sivedtug normy BN-77/8931-12, a w przypadkach szcimsgh, np. przy
stosowaniu nietypowych materiatéw wedtug metodyadzgonej z Imynierem np. przez kontrole przebiegu gmagzania lub
materiatu w czasie wykonywania robét. Badaniaggagzenia w poziomie gérnej powierzchni nasypu pmaspdza si w czasie
odbioru ostatecznego, a badania warstw jmAgch niej — sukcesywnie, w czasie budowy, przez kontrolowgrzebiegu
zag:szczania ustalonego na podstawie alddoratoryjnych. W przypadku, gdy skuteczhiotak wykonanej kontroli budzi
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zastrzeenia, naley badd@ stopiei zag:szczenia najmniej 1 raz nazi 500 m3 nasypu. W szczegd&loionalery przy odbiorze
skontrolow& czy przygta metoda zagzczania byta sprawdzona laboratoryjnie.

Ponadto w czasie badania nglsprawdz:

- czy wilgotndi¢ wbudowanego gruntu odpowiada wymaganiom,

- czy grubd¢ warstw zagszczanych nie przekracza wabpodanych w punkcie 5 niniejszego SST,

- czy wskanik zag:szczenia gruntu nie jest mniejszy od wéetgodanych w punkcie 5 niniejszego SST,

- czy stosowano zasaddwnomierndci zag:szczenia, zaggzczenie warstwami poziomymi oraz kolejézagszczania.

6.5. Ocena wynikow badf:

Jeeli wszystkie przeprowadzone, zgodnie z ninigfgzecyfikacy badania daly wynik pozytywny, wykonane roboty ngle
uzna za zgodne z warunkami umowy. w przypadku, gdy @Ergedno badanie dato wynik ujemny, wykonane robaoty ich
czgs¢ naley uzna za wykonane niewkgiwie. W tym przypadku Wykonawca zobaw@ny jest doprowadgiroboty ziemne do
zgodndci z warunkami umowy i przedstaivje do ponownego odbioru. Roboty poprawkowe Wykoraawgkonuje na wiasny
koszt.

7. OBMIAR ROBOT:

Jednostkobmiaru zagszczonego gruntu stanawego zasypkwykopow jest [ m3 ]
llos¢ robét okréla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaproponowanych przezyhiera.
llo§¢ robét wedtug dokumentaciji projektowej:

8. ODBIOR ROBOT:
Ogodlne zasady odbioru robéttejss w SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogélne” punkt 8. Wypadku stwierdzenia uchylie
inzynier ustali zakres robét poprawkowych do wykonaaisVykonawca wykona je na koszt wkasny w wyznagmoterminie

9. PODSTAWA PLATNOSCI:
Podstaw ptatngci za wykonane roboty jest pregle tych robot przez lhyniera. Ogoélne zasady i warunki
ptatnaici zostaly okrélone w SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogdlne” punkt 9.
Cena jednostkowa wykonania 1 m3 zasypki wykopéwrobig:
- zakup materiatéw i dostarczenie wszystkich ngeimlych czynnikéw produkc;ji,
- dostarczenie i wbudowanie gruntu wraz z jegomfiwaniem i zagszczeniem,
- wykonanie urzdzer odwadniajcych z odprowadzeniem wody poza korpus drogowy,
- wyprofilowanie powierzchni i nadanie jej wiawych pochylé i ksztattow zgodnie z dokumentagrojektowy i SST,
- wykonanie pomiaréw i bada
Cena obejmuje rowniezabezpieczenie miejsca robot przed osobami pastroin

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane. Oflenia, symbole. Podziat i opis gruntow”

PN-81/B-04452 ,Grunty budowlane. Badania polowe”

PN-88/B-04481 ,Grunty budowlane. Badania propelntu”

PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymaganizakresie wykonania i badania przy odbiorze”
BN-75/8931-03 ,Drogi samochodowe. Pobieranidpkigruntéw do celdéw drogowych i lotniskowych”
BN-70/8931-05 ,Drogi samochodowe. Oznaczeniearska ngnaosci gruntu jako podtga nawierzchni”
BN-77/8931-12 ,Drogi samochodowe. Oznaczeniearska zagszczania gruntu”

BN-72/8932-01 ,Budowle drogowe i kolejowe. Robnigmne”

ONogRrLONE
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