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40 KRAWEZNIK CHODNIK: EAWA BETONOWA "C 12/15"
KONSTRUKCJA JEZDMNI: e T e 8 cm - KOSTKA BRUKOWA BETONOWA F=0037 m2
4.cm - NAWIERZCHNIA Z ASFALTOBETONU - WARSTWA SCIERALNA L AVWA BETONOWA Z OPOREM 3 6m - PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA
’ (szerokosci 5.00 m) BETON "C 12/15" wg KPED 10 om - PODBUDOWA Z TEUCZNIA 31.5 mm
POBOGZE CRUNTONE - - SKROPIENIE PODBUDOWY ASFALTEM w ilodei 0.5 kg/m2 5 om - WARSTWA ODCINAJACA - PIASEK
szerokosci 0.73 m - grubosci 10 om (szerokosci 5.05 m)
4.om - NAWIERZCHNIA Z ASFALTOBETONU - WARSTWA WIAZACA
(szarckosei 5.05 m)
10 ¢m - PODBUDOWA Z TEUCZNIA KAMIENNEGO 31.5 mm
{szerokosci 5.10 m)
15 om - PODBUDOWA Z TEUCZNIA KAMIENNEGO 63 mm
(szerokosci 1,10 m - poszerzenie)
15 cm - WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU
{szerokosci 1.10 m - poszerzenie)
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(-) 43.00 CHODRNIK: LAWA BETONOWA "C 12/15"

POBOCZE GRUNTOWE

szerokosci 0.75 m - grubosci 10 cm

KONSTRUKCJA JEZDNI: I
4 cm - NAWIERZCHNIA Z ASFALTOBETONU - WARSTWA SCIERALNA
(szerokosei 5.00 m)
——- - SKROPIENIE PODBUDOWY ASFALTEM w ilosci 0.5 kg/im2
(szerokosci 5,05 m)
4 cm - NAWIERZCHMIA Z ASFALTOBETONU - WARSTWA WIAZACA
{szerokosci 5.05 m)
10 cm - PODBUDOWA Z TEUCZNIA KAMIENNEGC 31.5 mm
(szerokosci 5.10 m)
15 cm - PODBUDOWA Z TEUCZNIA KAMIENNEGO 63 mm
(szerokosci 5.10 m)
15 cm - WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU

(szerokosci 5,10 m)

KRAWEZNIK
owym. 15x30 cm
LAWA BETONOWA Z OPOREM
BETON "C 12/15" wg KPED

8 cm - KOSTKA BRUKOWA BETONOWA

3cm - PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA
10 cm - PODBUDCWA Z TLUCZMIA 31.5 mm

5cm - WARSTWA ODCINAJACA - PIASEK

F=0.037 m2

OBIEKT Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 1283/20 w m.
Groble w km od 0+002,75 — 0+345,00 i w kin 0+345,00
. - 576,00
TRESC Przekroje normalne
INWESTOR SKALA NR RYS
Gmina Jezowe 1:(...) I3
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