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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikagihnicznej (SST)aswymagania dotyexe wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem warstw aggapcych i odcinajcych uwzgtdnionych w dokumentac;ji;
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ nr dz. ewid. 1283/20 w miejowdci Groble w km od 0 + 345,00+ 0 + 584,00 gmina
JEZOWE

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstana jako dokument przetargowy i kontraktowy mieganiu i realizacji
robot na drogach krajowych, wojewddzkich, miejskigiminnych.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych z wykonaniem warstw agigapcych
i odcinapcych, stanowjcych cz$¢ podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy paetstanowi grunt
wysadzinowy lub wtpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreilenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okteniami podanymi w OST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0jwkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotycgre materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudiev OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatdw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstvsgmtapacych s

piaski,

Zwir i mieszanka,

geowtdkniny,

a odcinajcych - oprocz wyej wymienionych:
miat (kamienny).

2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw agzapcych i odcinaicych powinny spetnianasgpujace warunki:
a) szczelnfxi, okreslony zaleznoscia:

Dys
—<
dss ~ °
gdzie:
D.s - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarmsivay odcinajcej lub odgczapcej
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziamngu podiaa.
Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstigczapcych warunek szczeldo musi by spetniony, gdy warstwa
ta nie jest uktadana na warstwie odcica;j.
b) zagszczalndci, okreslony zaleznoscia:

dg

le

o

U= >5

gdzie:

U - wskanik réznoziarnistdci,

dso - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywerzacego warstw odcinajca,

dyo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odcinajca.

Piasek stosowany do wykonywania warstwagdajpcych i odcinajcych powinien spetniawymagania normy PN-B-11113 [5] dla
gatunku 1i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwacziacych i odcinajcych powinny spetniawymagania normy PN-B-11111
[3], dla klasy I i Il.

Miat kamienny do warstw odszapcych i odcinajcych powinien speintawymagania normy PN-B-11112 [4].

2.4. Wymagania dla geowtdkniny
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Geowtékniny przewidziane dazycia jako warstwy odcinage i odaczapce powinny posiadaaprobag techniczia wydary,
przez uprawniomjednostlk.

2.5. Sktadowanie materiatow
2.5.1. Sktadowanie kruszywa

Jereli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyoracej lub odcinaicej nie jest wbudowane bezpednio po
dostarczeniu na budew zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowaaislyykonawca robét powinien zabezpieckyuszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiakamiennymi. Podize w miejscu sktadowania powinnodrdwne, utwardzone i
dobrze odwodnione.
2.5.2. Skladowanie geowt6knin

Geowtékniny przeznaczone na warstwy gadsipca lub odcinajca nalezry przechowywa w opakowaniach wg pkt 4.3 w
pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych.

3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

3.2. Sprat do wykonania robét
Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odcingjej lub odsczapcej powinien wykazasie mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:
réwniarek,
walcow statycznych,
ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygeze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagialne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysng&m i zawilgoceniem.

4.3. Transport geowtdknin
Geowtékniny mog by¢ transportowane dowolnyndiodkami transportu pod warunkiem:
opakowania bel (rolek) falj brezentem lub tkanirtechniczna,
zabezpieczenia opakowanych bel przez przemiesznpnasii w czasie przewozu,
ochrony geowtéknin przez zawilgoceniem i nadmierrgrzaniem,
niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliamsziézami oraz przedmiotami mgmymi przebé lub rozcia¢ geowtdkniny.
Kazda bela powinna kfyoznakowana w spos6b uuiiviaj acy jednoznaczne stwierdzenig jest to materiat do wykonania
warstwy odgczapcej lub odcinajce;j.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-MXQ@O ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiga

Warstwy odcinajca i odgczajca powinny by wytyczone w spos6b unliwiajacy wykonanie ich zgodnie z dokumentac;j
projektow, z tolerancjami okr@onymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w ¢dach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéakceptowany
przez Irtyniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinnmodiwiaé naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w
odstpach nie wgkszych ni co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej grétipprzy wyciu réwniarki, z zachowaniem wymaganych
spadkow i rednych wysokeéciowych. Grubé¢ roztozonej warstwy ldnego kruszywa powinna byaka, aby po jej zagzczeniu
osiagnieto gruba¢ projektowan.

Jereli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wydoie warstwy odgzapcej lub odcinajcej o grubéci powyzej 20
cm, to wbudowanie kruszywa najewykona dwuwarstwowo. Rozpogzie uktadania kadej nasgpnej warstwy mee nasipi¢ po
odbiorze przez lnyniera warstwy poprzednie;.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjskywa nalgy przed zagszczeniem wymiedikruszywo na materiat o
odpowiednich wiéciwosciach. Natychmiast po ksowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinaicej naley przystpi¢ do
jej zag:szczania. Zagszczanie warstw o przekroju daszkowym male®zpoczyné od krawedzi i stopniowo przesuwgpasami
podtwznymi cz$ciowo naktadaicymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym spadkuzgalezpoczyné od
dolnej kravedzi i przesuwa pasami podtznymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gérnej kragdzi.

Nierowndgici lub zagébienia powstate w czasie zggczania powinny kiywyréwnywane na biaco przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usgcie materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.
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W miejscach niedogpnych dla walcéw warstwa odcinap i odgczapca powinna by zag:szczana ptytami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi. Zagzczanie nalgy kontynuowa do osiagniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtugBr04481 [1]. Wskanik zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12
[8]. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbwdmy w warstw odsiczapca lub odcinagca, uniemdliwia przeprowadzenie
badania zagszczenia wedtug normalnej préby Proctora, kortralgszczenia nalgy oprzet na metodzie obgien ptytowych. Naley
okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia warstwy WweglBN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtdrnego i pierwagimenodutu
odksztatcenia nie powinien przekra¢232. Wilgotng¢ kruszywa podczas zeggczania powinna kiyrowna wilgotndci optymalnej z
tolerancj, od -20% do +10% jej war§oi. W przypadku, gdy wilgotnid kruszywa jest wysza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo
nalezy osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku,\gittyotnas¢ kruszywa jest msza od wilgotnéci optymalnej,
kruszywo naley zwilzy¢ okreslona iloscia wody i rGwnomiernie wymiesza

5.4. Odcinek prébny

Jeeli w SST przewidziano konieczéiowykonania odcinka prébnego, to co najmniej na i3pdred rozpocziem robot
Wykonawca powinien wykoreodcinek prébny w celu:
stwierdzenia, czy spgzbudowlany do rozktadania i zgggczania jest wigiwy,
okreslenia grubdci warstwy materiatu w staniedoym koniecznej do uzyskania wymaganej grdbpo zagszczeniu,
ustalenia liczby przé§ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska zagszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powiniesyd takich materiatéw oraz spyti, jakie lgda stosowane do wykonywania
warstwy odcinajcej i odgczapcej na budowie.

Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

5.5. Rozkladanie geowtdknin

Warstwe geowtokniny nalgy rozktad& na wyprofilowanej powierzchni podia, pozbawionej ostrych elementéw, ktére mog
spowodowad uszkodzenie warstwy (na przyktad kamienie, korehzew i krzewdw). W czasie rozkladania warstvgeawtokniny
nalezy spetné wymagania okrdone w SST lub producenta dotyce szerokéci na jalk, powinny zachodZina siebie gsiednie pasma
geowtdkniny lub zasad ichidzenia oraz ewentualnego przymocowania warstwyadibopa gruntowego.

5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowtoknin

Po powierzchni warstwy odcingiej lub odgczapcej, wykonanej z geowtdknin nie m® odbywa sie ruch jakichkolwiek
pojazddw. Leaca wyzej warstwe nawierzchni nabey wykonywa rozkladajc materiat ,,od czota”, to znaczy take pojazdy dowmce
materiat i wykonujce czynnéci technologiczne poruszgegi¢ po juz utozonym materiale.

5.7. Utrzymanie warstwy odgczajacej i odcinajacej

Warstwa odgczapca i odcinajca po wykonaniu, a przed wkeniem nasfpnej warstwy powinny hyutrzymywane w dobrym
stanie. Nie dopuszczassiuchu budowlanego po wykonanej warstwie odeicgjlub odgczapcej z geowtdknin. W przypadku warstwy
z kruszywa dopuszczagsiuch pojazdéw koniecznych dla wykonaniazeyiezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania warstwy olagia Wykonawe robét.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og@dlpkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét
przedstawd wyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmoivarszystkie wtdciwosci kruszywa okréone w p. 2.3.
Geowlokniny przeznaczone do wykonania warstwy malgtej i odgczapcej powinny posiadaaprobat techniczm, zgodnie
z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i z@gczenia warstwy odszapce;j i
odcinajcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy odgzapcej i odcinajcej

Lp. [ Wyszczego6lnienie bada Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiarow
pomiaréw
1 | Szeroke&¢ warstwy 10razynalkm
2 | Réwng¢ podiwzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km
5 | Rzdne wysokeéciowe co 25 m w osi jezdni i na jej kragiziach dla autostrad i drog ekspresowych,

co 100 m dla pozostatych drog
*Uksztalftowanie osi w planjeco 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad i drog ekspresowych,
co 100 m dla pozostatych drog

7 | Grubg¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej réz na 400

»
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Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziejmaz na 2000 f

8 | zagszczenie, wilgotn@ | w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecaraelziej ni raz na 600 m
kruszywa

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatainia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2. Szeroké¢ warstwy

Szerokd¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3. ROwnd¢ warstwy

Nierownaici podiuzne warstwy odcinagej i odsczapcej naley mierzy¢ 4 metrovy tata, zgodnie z normBN-68/8931-04
[7]. Nieréwnadici poprzeczne warstwy odcinagj i odsczajcej nalery mierzy¢ 4 metrovy, tata.

Nieréwngici nie mog, przekracz&20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odciggj i odaczapcej na prostych i tukach powinny bggodne z dokumentacprojektowy z
tolerancy + 0,5%.

6.3.5. Rzdne wysokdciowe

Réznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny przekraézel cm i -2 cm.
6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie mee byt przesunita w stosunku do osi projektowanej a:egj niz £ 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych
lub o wigcej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.3.7. Grubg¢ warstwy

Grubai¢ warstwy powinna b§zgodna z okréona w dokumentacji projektowej z tolerangc{l cm, -2 cm.

Jeeli warstwa, ze wzgtow technologicznych, zostata wykonana w dwoch tmearsh, naley mierzy taczm grubas¢ tych
warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wagm grubéci Wykonawca wykona naprawvarstwy przez spulchnienie
warstwy na gibokas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiateadpowiednich wisciwosciach, wyréwnanie i ponowne
zagszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wgkdu tych robot nagpi ponowny pomiar i ocena grufim warstwy,
wedtug wyej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zagszczenie warstwy

Wskaznik zag:szczenia warstwy odcingiej i odgczapcej, okrglony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien bynniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosuje gorownanie wart&i modutdow odksztatcenia, to wasto
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztécekrelonych zgodnie z normBN-64/8931-02 [6], nie powinna byvicksza
od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczenia nalg badd wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotré kruszywa powinna ky
réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.3.9. Badania dotycgce warstwy odgczajacej i odcinajacej z geowtoknin

W czasie uktadania warstwy odcigegj i odsaczapcej z geowtdknin nale/ kontrolowa:
zgodna¢ oznaczenia poszczegdlnych bel (rolek) geowtokrkrzslonym w dokumentacji projektowej,
réwnas¢ warstwy,
wielkos¢ zaktadu przyleglych pasm i sposéb igbzZenia,
zamocowanie warstwy do podkgruntowego, o ile przewidziano to w dokumentpojjektowe;.

Ponadto naley sprawdzt, czy nie naspito mechaniczne uszkodzenie geowtdkniny (rozeregpizebicie). Pasma
geowtdkniny uyte do wykonania warstwy odcimggj i odaczapcej nie powinny mié takich uszkodze

6.4. Zasady posipowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuwjicksze odchylenia cech geometrycznych od gargich w p. 6.3, powinny kiy
naprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie gsarzone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) warstwy odcirgiej i odsczapce;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-000QWymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektovs, SST i wymaganiami kryniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty kiypozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine ustalenia dotycgce podstawy ptatndgci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
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9.2. Cena jednostki obmiaroweyj

Cena wykonania 1fwarstwy odsczajcej i/lub odcinajcej z kruszywa obejmuje:
prace pomiarowe,
dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy materiatu o grukioi i jakosci okreslonej w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej,
wyrownanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,
zagszczenie wyprofilowanej warstwy,
przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg
utrzymanie warstwy.

Cena wykonania 1fwarstwy odsczajcej i/lub odcinajcej z geowtéknin obejmuje:
prace pomiarowe,
dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy geowtdknin,
pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technajzn
utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndeaailgotndci

3 PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalnenawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamanadwierzchni
drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalaenawierzchni
drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obeizenie ptyt

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré§enoawierzchni planografem i
fata

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wégkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
Wytyczne budowy nasypow komunikacyjnych na stabymitgzu z zastosowaniem geotekstylidw, IBDIM, Warsza®86L




