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PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWA DRGI
NOWY NART - POGORZALKA
nr ewid. dz. 225 w km 0 + 600,00 =+ 1 + 580,00

BRANZA DROGOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegoltowego
zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 3 listopada 1998r. (Dz. u. nr 140 poz. 906).

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43 poz. 430).

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.
Nr 126, poz. 839).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 marca 2000r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z 3 sierpnia 2000r. poz. 737),

e  Wytyczne Urzgdu Gminy Jezowe.

e Aktualny mapy ewidencyjnej.
Katalog Szczeg6téw Drogowych Ulic, Placow i Parkéw Miejskich (KSDUP i PM —
Warszawa 1987r.

* Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) —,, Transprojekt” Warszawa 1979r.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest: PRZEBUDOWA DROGI
NOWY NART - POGORZALKA nr ewid. dz. 225 w km 0 + 600,00 = 1 + 580,00

W wyniku odbudowy nastapi podwyziszenie parametrow technicznych i eksploatacyjnych
przebudowywanej drogi.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejaca droga NOWY NART - POGORZALKA nr ewid. dz. 225;

* na odcinku w km 0 +600,00 + 1 + 580,00 posiada nawierzchnig thuiczniowa w duzym stopniu
uszkodzong w 70 %, 3,50 m, pas drogowy ograniczony.

4. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRZEBUDOWA DROGI NOWY NART - POGORZALKA nr ewid. dz. 225
w km 0 + 600,00 = 1 + 580,00
W zagospodarowaniu terenu — przebudowa drogi gminnej projektuje sie realizacje¢ zadania w trzech
etapach:

e etap 1 - wykonanie podbudowy i wzmocnienia istniejacej podbudowy,
e etap 2 — wykonanie nawierzchni bitumiczne;j,
e etap 3 — wykonanie utwardzenia poboczy,



5. PARAMETRY TECHNICZNE PRZEBUDOWYWANEJ DROGI
NOWY NART - POGORZALKA

od km 0 + 600,00 do km 1 + 580.00

e od km 0 + 600,00 do km 1 + 580,00 jezdnia szerokosci 3,50 m, nawierzchnia
thuczniowa, spadek poprzeczny 1,0 %

6. OCHRONA SRODOWISKA

Przebudowa drogi Nowy Nart - Pogorzatka nr ewid. dz. 225 nie bedzie negatywnie wplywac
na stan $rodowiska naturalnego. Przedmiotowe przedsigwzigcie polegajace na odbudowie uszkodzonej
drogi znacznie wplynie na poprawg ruchu drogowego, swobodnego dostepu do pél oraz jakosé wod
powierzchniowych przedostajacych sie do gruntu.

7. ZAJECIE TERENU
Wszystkie roboty drogowe zlokalizowane sa na terenie istniejacego pasa drogowego dziatki
ewidencyjne nr 225, wlasnosé¢ Urzedu Gminy Jezowe.

8. BILANS ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Powierzchnia nawierzchni przebudowywanej drogi gminne;j :
e odkm 0+ 600,00 do km 1+ 580,00 - pow. 3 430,00 m?;
Powierzchnia przebudowywanych poboczy;
e od km 0+ 600,00 do km 1+ 580,00 — pow. 1470,00 m?*;

9. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zakres rob6t inwestycyjnych obejmuje wykonanie nizej wymienionych robét realizowanych
w kolejnosci:

1. wykonanie podbudowy i wzmocnieniu istniejacej podbudowy,
2. wykonanie nawierzchni bitumicznej,
3. wykonanie utwardzenia poboczy,

Realizacja zadania nie przewiduje rozbiorki elementow istniejacej drogi. Zaden z elementéw
zagospodarowania terenu nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Podczas
wykonywania rob6t planuje si¢ wygrodzenie i oznakowanie miejsca prowadzenia rob6t budowlanych
zgodnie z instrukcja prowadzenia robot w pasie drogowym w celu ograniczenia zagrozen.

Pracownicy przewidziani do realizacji zadania musza by¢ przeszkoleni do pracy na swoim
stanowisku. Nie przewiduje si¢ przechowywania wyrobéw oraz substancji i aparatéw niebezpiecznych
na terenie budowy. Realizacja zadania nie spowoduje wystapienia zagrozenia uniemozliwiajacego
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii, i innych zagrozen z terenéw przyleglych.

10. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

ZALOZENIA PROJEKTOWE —
PRZEBUDOWA DROGI NOWY NART - POGORZALKA nr ewid. dz. 225
w km 0 + 600,00 + 1 + 580,00

I. szerokos¢ drogi; 3,50 m,

2. ruch—KR ]

3. podloze G1-G2

od km 0 + 600,00 do km 1 + 580,00 — podbudowa;
¢ profilowanie i zaggszczanie istniejacej podbudowy drogi




od km 0 + 600,00 do km 1 + 580,00 — w ilogci 3 626,00 m>

® wyréwnanie istniejacej podbudowy thuczniem kamiennym sortowanym przy $redniej
grubosci warstwy wyréwnania 6 cm od km 0 + 600,00 do km 1 + 580,00 — w ilosci
217,60 m’ (wg czesci rysunkowej),

* wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego 31 mm warstwa po zageszczeniu 10 cm
od km 0 + 600,00 do km 1 + 580,00 — w ilosci 3 626,00 m> (wg czgscei rysunkowej),

e wykonanie podbudowy z masy mineralno — asfaltowej, warstwa wigzaca po
zageszczeniu 4 cm od km 0 + 600,00 do 1 + 580,00 — w ilosci 3 528,00 m’ (wg czesci
rysunkowej),

e skropienie podbudow; asfaltem w ilosci 0,5 kg,/m2 od km 0 + 600,00 do km 1 + 580,00
—w ilosci 3 528,00 m~ (wg czgséei rysunkowe;),

od km 0 + 600,00 do km 1 + 580,00 nawierzchnia

® nawierzchnia z masy mineralno — asfaltowej 0-12,8 warstwa $cieralna po zageszczeniu
4 cm od km 0 + 600,00 do km 1 + 580,00 — w ilosci 3 430,00 m? (wg czesci
rysunkowej),

utwardzenie poboczy od km 0 + 600,00 do km 1 + 580,00

e dokop brakujgcej ziemi z transportem na odleglosé do 1 km — w ilogci 205,80 m® w celu
uzupelnienia korony drogi (poboczy),

e formowanie (uzupelnienie korony drogi) poboczy z ziemi dostarczonej s$rodkami
transportu — w ilosci 205,80 m’,

¢ profilowanie i zaggszczanie gruntu pod utwardzenie poboczy szerokosci 0,75 m
od km 0 + 600,00 do km 1 + 580,00 — strona lewa i prawa w ilosci 1470,00 m>
(wg czesci rysunkowej),

e utwardzenie poboczy tluczniem kamiennym 0/31,5 mm szerokosci 0,75 m i warstwa
grubosci 10 cm po zageszczeniu od km 0 + 600,00 do km 1 + 580,00 —
w ilosci 1 470,00 m* (wg czesci rysunkowej),

W przypadku wystapienia nie uwzglednionego uzbrojenia terenu w projekcie
nalezy dokona¢ zabezpieczenia wg wytveznyech WEASCICIELA istniejacego uzbrojenia

terenu. Wszystkie materialy do wykonania warstw konstrukeyjnych podbudowy i

nawierzchni winny posiadaé aprobate techniczng i wykonywane winny by¢ zgodnie z

Szczegolowa Specyfikacjg Techniczng.

11. NIWELETA DROGI GMINNEJ
Niwelete drogi gminnej dowiazano do istniejacej niwelety drogi.

12. ODWODNIENIE
Odwodnienie powierzchniowe.
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ZESTAWIENIE TRASY DROGI
PRZEBUDOWA DROGI
NOWY NART - POGORZALKA
nr ewidencyjny dzialki 225
w km 0 + 600,00 + 1 + 580,00

ZESTAWIENIE TRASY DROGI

«W — 17 km 0 + 600,00 — POCZATEK OPRACOWANIA PRZEBUDOWY DROGI NOWY NART —
POGORZALKA dziatka ewidencyjna nr 225 w 0 + 600,00

od ,\W — 1" km 0 + 600,00 do ., W — 2" km 0 + 753,50 — szeroko$¢ jezdni 3,50 m + pobocza 2 x 0,75 m utwardzone

od W —2" km 0 + 753.50 ZWROT TRASY w LEWO kat — 1*00’
szeroko$¢ jezdni 3,50 m + pobocza 2 x 0,75 m utwardzone

od ,\W — 2" km 0 + 753,50 do .W — 3” km 0 + 818,00 — szerokos¢ jezdni 3,50 m + pobocza 2 x 0,75 m utwardzone

od ,W—3" km 0 + 818,00 ZWROT TRASY w PRAWO kat — 1*00’
szerokos¢ jezdni 3,50 m + pobocza 2 x 0,75 m utwardzone

od ,W —3” km 0 + 818,00 do .,W — 4" km 0 + 883,00 — szeroko$¢ jezdni 3,50 m + pobocza 2 x 0,75 m utwardzone

od . W —4” km 0 + 883,00 ZWROT TRASY w PRAWO kat — 1*00°
szeroko$¢ jezdni 3,50 m + pobocza 2 x 0,75 m utwardzone

od ,W —4” km 0 + 883,00 do ,,W — 5" km 0 + 954,00 — szeroko$¢ jezdni 3,50 m + pobocza 2 x 0,75 m utwardzone

2W —5" km 0+ 954,00 LUK w PRAWO
a=10°00' R=100,00m Vp=30km/h
T=875m Sw=038m L=1746m i=41%
PL — km 0 + 945,28 KL — km 0 + 962,71

od ,W— 5" km 0 + 954,00 do ,,W — 6” km 1 + 022,00 — szerokos$¢ jezdni 3,50 m + pobocza 2 x 0,75 m utwardzone

«W—6" km 1+ 022,00 LUK w LEWO

a=15°00'" R=120,00m Vp=30km/h
T=1580m Sw=1,03m E=3142m i=A1%
PL —km 1 + 006,20 KL - km 1+ 037,62

od ,W— 6" km 1+ 022,00 do .,W — 7” km 1 + 136,00 — szeroko$¢ jezdni 3,50 m + pobocza 2 x 0,75 m utwardzone

od .\ W—7"km 1+ 136,00 ZWROT TRASY w PRAWO kat — 1*00’
szeroko$¢ jezdni 3,50 m + poboeza 2 x 0,75 m utwardzone

od .W—7" km 1 + 136,00 do .W — 8" km [ + 262,25 — szeroko$¢ jezdni 3,50 m + pobocza 2 x 0,75 m utwardzone

od ,W —8" km 1 + 262,25 ZWROT TRASY w PRAWO kat — 1*00’
szerokos¢ jezdni 3,50 m + pobocza 2 x 0,75 m utwardzone

od ,W —8” km 1 + 262,25 do ,W —9” km 1 + 328,00 — szerokos¢ jezdni 3,50 m + pobocza 2 x 0,75 m utwardzone

od W —9" km 1 + 328,00 ZWROT TRASY w LEWO kat — 1*00’
szerokos$¢ jezdni 3,50 m + pobocza 2 x 0,75 m utwardzone

od .,W —9” km 1 + 328,00 do ,W — 10” km 1 + 366,00 — szeroko$¢ jezdni 3,50 m + pobocza 2 x 0,75 m utwardzone

od .,W— 10" km 1 + 366,00 ZWROT TRASY w LEWO kat — 1*00°
szerokos¢ jezdni 3,50 m + pobocza 2 x 0,75 m utwardzone

od wW — 10” km 1 + 366,00 do .,W — 11" km 1+ 419,50 — szeroko$¢ jezdni 3,50 m + pobocza 2 x 0,75 m utwardzone

od . W — 11" km 1+ 419,50 ZWROT TRASY w PRAWO kat — 1*30°
szeroko§¢ jezdni 3,50 m + pobocza 2 x 0,75 m utwardzone

od ,W — 11" km 1 + 419,50 do ,,W — 12” km 1 + 466,40 — szeroko$¢ jezdni 3,50 m + pobocza 2 x 0,75 m utwardzone

oW —12" km 1+ 466,40 LUK w LEWO

a=4°00" R=250,00m Vp=30km/h
T=1048m Sw=025m L=1746m i=4A1%
PL — km 1 + 455,92 KL —km 1 + 473,38




od W —12" km 1 + 466,40 do .W — 13” km 1 + 521,50 — szerokosé jezdni 3,50 m + pobocza 2 x 0,75 m utwardzone

od ., W — 13" km 1+ 521,50 ZWROT TRASY w PRAWO kat — 0*30°

szeroko$¢ jezdni 3,50 m + pobocza 2 x 0,75 m utwardzone

od ., W — 13" km 1 + 521,50 do ,,W — 14” km 1 + 580,00 — szerokosé jezdni 3,50 m + pobocza 2 x 0,75 m utwardzone

2W — 14" km 1 + 580,00 — KONIEC OPRACOWANIA PRZEBUDOWY DROGI NOWY NART —
POGORZALKA dzialka ewidencyjna nr 225 w km 0 + 600,00 = 1 + 580,00
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Wojewodziwo : PODKARPACKIE
Powiat : POWIAT NIZANSKI
Jednostka ewidencyjna : 181203_2

JEZOWE

Numer kancelaryjny: G.6621.5.283.2015

Wykaz podmiotéw ewidencyjnych
z dnia: 2015-05-14

~ Jednostka rejestrowa : G.867

Lp Podmiot ewidencyjny

1 GMINA JEZOWE
JEZOWE 136A; 37-430 JEZOWE;

Lp Podmiot ewidencyjny

1 GMINA JEZOWE - MIENIE KOMUNALNE
JEZOWE;
f/.;
Sporzadzit:  inz Grazyna Maczka (

Strona: 1



Nr kancelaryjny : G.6621.5.283.2015

Wojewodztwo : PODKARPACKIE

Powiat : POWIAT NIZANSKI
Jednostka ewidencyjna : JEZOWE

WYKAZ DZIALEK EWIDENCYJNYCH
wg stanu na dzieri: 2015-05-14

ip. | Nrobrebu | Obreb Nrdziatki | Ark. :;':m:ﬂ":; Nr jednostki rej.
1 2 NOWY NART 170 5 0.65 G.867

2 2 NOWY NART 188 5 0.16 G.867

3 2 NOWY NART 225 457 0.79 G.867

4 2 NOWY NART 295 5,8 1.53 G.2

Sporzadzit : inz Grazyna Maczka

Strona: 1
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