
BUDOWLANKA_INWESTORSKI.ATH PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Oczyszczalnia �cieków Je�owa  -   cz���  budowlana

1 Roboty remontowo budowlane budynku w�z!a osadowego

1.1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1.
1

KNR-W 4-01
0545-02

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadaj�cej si� do u�ytku m2

8.0*8.70*2 m2 139.200

RAZEM 139.200

2
d.1.

1

KNR-W 4-01
0353-03

Wykucie z muru o�cie�nic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

3
d.1.

1

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru o�cie�nic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

0.85*1.45*2 szt. 2.465

RAZEM 2.465

4
d.1.

1

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru o�cie�nic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1.15*2.05 m2 2.358

RAZEM 2.358

5
d.1.

1

NNRNKB
202 0838-04
analogia

Rozebranie ok!adzin �ciennych z p!ytek ceramicznych oraz coko!u R=0,50 m2

(3.50+7.50)*2.0*2+(4.30+8.30)*2 *0.50 m2 56.600

RAZEM 56.600

6
d.1.

1

KNR-W 4-01
0212-03

R�czna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubo�ci
ponad 15 cm

m3

0.20*3.50*7.50 m3 5.250

RAZEM 5.250

7
d.1.

1

KNR-W 4-01
0102-02

Wykopy w�skoprzestrzenne, nieumocnione o szeroko�ci dna do 1.5 m i g!�bo-
ko�ci do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. III

m3

3.50*7.50*0.40 m3 10.500

RAZEM 10.500

8
d.1.

1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w �cianach z cegie! o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

0.42*(2.20*2.20-1.15*2.05+0.85*1.45-0.40*0.40) m3 1.493

RAZEM 1.493

9
d.1.

1

KNR-W 4-01
0106-04

Usuni�cie z parteru budynku gruzu i ziemi m3

5.25+1.49+56.60*0.02+10.50 m3 18.372

RAZEM 18.372

10
d.1.

1

KNR 4-01
0108-19

Wywiezienie samochodami samowy!adowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji �wirobetonowych i �elbetowych na odleg!o�� do 1 km

m3

18.37 m3 18.370

RAZEM 18.370

1.2 Pokrycia dachowe  + rynny
11

d.1.
2

NNRNKB
202 0537-03

(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 o nachyleniu po!aci do 85 % blach�
powlekan� trapezow� na !atach

m2

139.20 m2 139.200

RAZEM 139.200

12
d.1.

2

NNRNKB
202 0517-03

(z.I) Monta� prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej po-
wlekanej pó!okr�g!ych o �r. 12 cm

m

8.0*2 m 16.000

RAZEM 16.000

13
d.1.

2

NNRNKB
202 0519-02

(z.I) monta� prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej powleka-
nej okr�g!ych o �r. 10 cm

m

3.0*2 m 6.000

RAZEM 6.000

14
d.1.

2

NNRNKB
202 0517-09

(z.I) Monta� prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej po-
wlekanej - zbiorniczki przy rynnach

szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000

1.3 Stolarka
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15
d.1.

3

NNRNKB
202 1025-03

(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z kszta!towników z wysokoudarowego PCW m2

0.85*1.45*3 m2 3.698

RAZEM 3.698

16
d.1.

3

KNR 2-02
1205-01
analogia

monta� bramy z aluminium ocieplanej m2

2.20*2.20 m2 4.840

RAZEM 4.840

1.4 Roboty murarskie
17

d.1.
4

KNR 4-01
0306-01
analogia

Wyrównanie powierzchni o�cie�y bramy i okna m2

0.40*2.20*2+0.40*1.45*2 m2 2.920

RAZEM 2.920

18
d.1.

4

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepie� otworów w �cianach z cegie! - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych do I PE 140 mm

m

2.70*2 m 5.400

RAZEM 5.400

19
d.1.

4

KNR 4-01
0324-02

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w �cianach z cegie! '
na pe!no'

m

2.70*2 m 5.400

RAZEM 5.400

20
d.1.

4

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m

2.70*2 m 5.400

RAZEM 5.400

1.5 Tynki i ok!adziny wewn�trzne
21

d.1.
5

KNR 4-01
0705-01

Wykonanie pasów tynku zwyk!ego kat. III o szeroko�ci do 15 cm na murach z
cegie! lub �cianach z betonu pokrywaj�cego bruzdy uprzednio zamurowanych
ceg!ami lub dachówkami

m

2.20*2*2+1.45*2*2 m 14.600

RAZEM 14.600

22
d.1.

5

KNR 4-01
0704-03

Wype!nienie oczek siatki ci�to-ci�gnionej na �cianach i stropach zapraw� ce-
mentow�

m2

0.40*2.20*2 m2 1.760

RAZEM 1.760

23
d.1.

5

KNR 4-01
0705-02

Wykonanie pasów tynku zwyk!ego kat. III o szeroko�ci do 30 cm na murach z
cegie! lub �cianach z betonu pokrywaj�cego bruzdy uprzednio zamurowanych
ceg!ami lub dachówkami

m

2.70*2 m 5.400

RAZEM 5.400

24
d.1.

5

KNR 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwyk!ych wewn�trznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na o�cie�ach szeroko�ci do 40 cm

m

2.20*3+1.45*2 m 9.500

RAZEM 9.500

25
d.1.

5

KNR 4-01
0709-05

Uzupe!nienie tynków zwyk!ych wewn�trznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na pod!o�ach z ceg!y, pustaków ceramicz-
nych, betonu na �cianach

szt.

8 szt. 8.000

RAZEM 8.000

26
d.1.

5

NNRNKB
202 0838-04

(z.IV) Licowanie �cian o pow.ponad 5 m2 p!ytkami glazurowanymi o wym.
20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"

m2

(3.50+7.50)*2.0*2-2.00*2.20-0.85*1.00*3 +0.40*2.0*2+0.25*1.0*2*3+0.25*0.85*
3

m2 40.788

RAZEM 40.788

27
d.1.

5

NNRNKB
202 0842-02

(z.VII) Osadzenie listew wyko�czaj�cych przy licowaniu �cian p!ytkami w po-
mieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m

(3.50+7.50)*2+2.0*2+1.0*2*3+0.85*3-2.20 m 32.350

RAZEM 32.350

1.6 Posadzka
28

d.1.
6

KNR 2-02
1101-07

Podk!ady z ubitych materia!ów sypkich na pod!o�u gruntowym m3

3.50*7.50*0.30 m3 7.875

RAZEM 7.875
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29
d.1.

6

KNR 2-02
1101-01

Podk!ady betonowe na pod!o�u gruntowym, beton B-15 m3

3.50*7.50*0.15 m3 3.938

RAZEM 3.938

30
d.1.

6

KNR 2-02
0605-04

Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na zimno - pierwsza
warstwa

m2

3.50*7.50 m2 26.250

RAZEM 26.250

31
d.1.

6

KNR 2-02
0605-05

Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na zimno - druga warst-
wa

m2

3.50*7.50 m2 26.250

RAZEM 26.250

32
d.1.

6

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwd	wi�kowe z p!yt styropianowych EPS 70 gr. 5 cm po-
ziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

3.50*7.50 m2 26.250

RAZEM 26.250

33
d.1.

6

KNR 2-02
0605-04

Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na zimno - pierwsza
warstwa

m2

3.50*7.50 m2 26.250

RAZEM 26.250

34
d.1.

6

KNR 2-02
1101-02

Podk!ady betonowe gr. 12 cm beton B-25 zbrojony w!óknami Dramix m3

3.50*7.50*0.12 m3 3.150

RAZEM 3.150

35
d.1.

6

KNR 2-02
1106-02

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na g!adko grubo�ci 25 mm m2

3.50*7.50 m2 26.250

RAZEM 26.250

36
d.1.

6

KNR BC-02
0408-01
analogia

Posadzka z �ywicy epoksydowej gr. 4 mm t. "kamienny dywanik" m2

 7.50*3.50 m2 26.250

RAZEM 26.250

1.7 Kana!y
37

d.1.
7

KNR 2-02
0701-01

Betonowe dno kana!u wewn�trz budynku grubo�ci 10 cm beton B-25 m2

0.35*1.65 m2 0.578

RAZEM 0.578

38
d.1.

7

KNR 2-02
0701-03


ciany kana!ów wewn�trz budynku z betonu B-25 grubo�ci 12 cm m2

(1.65*2+0.20)*0.60 m2 2.100

RAZEM 2.100

39
d.1.

7

KNR 2-02
0701-10

Obramowanie z k�townika 40x40x4 mm kana!u wewn�trz budynku m

1.55*2+0.20 m 3.300

RAZEM 3.300

40
d.1.

7

KNR 2-02
0702-09
analogia

Przekrycia kana!ów wewn�trz budynku kratami typu Mostostal m2

1.60*0.28 m2 0.448

RAZEM 0.448

1.8 Malowanie
41

d.1.
8

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówno�ci

m2

7.50*3.50+(3.50+7.50)*1.20*2 m2 52.650

RAZEM 52.650

42
d.1.

8

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewn�trznych sufi-
tów

m2

7.50*3.50 m2 26.250

RAZEM 26.250

43
d.1.

8

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn�trznych
�cian

m2
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(7.50+3.50)*1.20*2 m2 26.400

RAZEM 26.400

1.9 Elewacja
44

d.1.
9

KNR 4-01
0726-01

Uzupe!nienie tynków zewn�trznych zwyk!ych kat. III o pod!o�ach z ceg!y, pus-
taków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu )

m2

0.68*.95*4 m2 2.584

RAZEM 2.584

45
d.1.

9

KNR-W 2-02
1510-04

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn�trznych - pod!o�y gipso-
wych z gruntowaniem - dodatek za ka�de dalsze malowanie

m2

0.68*0.95*4 m2 2.584

RAZEM 2.584

46
d.1.

9

KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewn�trznych farb� silikonow� m2

(4.30+8.30)*2.50*2-2.20*1.70+5.50*2.40/2*2 m2 72.460

RAZEM 72.460

47
d.1.

9

KNR-W 2-02
0919-02
analogia

Licowanie p!ytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm �cian m2

(4.30+8.30)*0.50*2-2.20*0.50 m2 11.500

RAZEM 11.500

48
d.1.

9

KNR 4-01
0213-01

Wykonanie opaski betonowej o szeroko�ci 50 cm, grubo�ci 15 cm i wierzchniej
warstwie grub. 2 cm na pod!o�u gruntowym przy budynku

m2

0.50*(2.40+1.20+9.25+3.50) m2 8.175

RAZEM 8.175

2 Zadaszenie na osad odwodniony

2.1 Roboty ziemne
49

d.2.
1

KNR 2-01
0221-02

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsi�biernymi 0.15 m3 na odk!ad w
gruncie kat.III

m3

2.80*2.70*0.62*6+6.90*9.50*0.70 m3 74.008

RAZEM 74.008

50
d.2.

1

KNR 2-01
0212-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi�biernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-
III uprzednio zmagazynowanej w ha!dach z transportem urobku samochodami
samowy!adowczymi na odl.do 1 km

m3

 6.30*8.30*0.70+0.50*0.50*0.62*6+1.60*1.50*0.40*6 m3 43.293

RAZEM 43.293

51
d.2.

1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

74.01-43.29 m3 30.720

RAZEM 30.720

52
d.2.

1

KNR 2-01
0236-01

Zag�szczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

74.01-43.29 m3 30.720

RAZEM 30.720

2.2 Stopy fundamentowe
53

d.2.
2

KNR 2-02
1101-01

Podk!ady betonowe gr. 10 cmz betonu B-10 na pod!o�u gruntowym m3

1.60*1.50*0.10*6 m3 1.440

RAZEM 1.440

54
d.2.

2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i monta� zbrojenia elementów budynków i budowli - pr�ty �e-
browane fi 12 mm stal A - I ST3S-b

t

(6*1.75+6*1.66)*6*0.000888 t 0.109

RAZEM 0.109

55
d.2.

2

KNR 2-02
0204-02

Stopy fundamentowe prostok�tne �elbetowe, o obj�to�ci do 1,5 m3 - z zasto-
sowaniem pompy do betonu beton B-25

m3

(1.60*1.50*0.30+0.50*0.50*0.62)*6 m3 5.250

RAZEM 5.250

2.3 Konstrukcja wiaty
56

d.2.
3

KNR 2-05
0101-01

S!upy z I  HEA 180 t

(3.30+3.75)*3*0.0355 t 0.751

RAZEM 0.751

57
d.2.

3
kalk. warsz-
tatowa

Dostawa s!upów  I  HEA 180 t
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0.751 t 0.751

RAZEM 0.751

58
d.2.

3

KNR 2-05
0101-06

Rygle ramy  I  HEA 180 t

4.90*3*6*0.00355 t 0.313

RAZEM 0.313

59
d.2.

3
kalk. warsz-
tatowa

Dostawa rygli  I  HEA 180 t

0.313 t 0.313

RAZEM 0.313

60
d.2.

3

KNR 2-05
0102-04

Hale typu lekkiego - p!atwie z kszta!towników I  PE 140 t

8.30*3*0.0144 t 0.359

RAZEM 0.359

61
d.2.

3
kalk. warsz-
tatowa

Dostawa p!atwi  I  PE 140 t

0.359 t 0.359

RAZEM 0.359

62
d.2.

3

KNR 2-05
0102-06

Hale typu lekkiego - st��enia dachów i �ciany L 50x50x4 t

(6.15*2+8.30*2)*0.00242 t 0.070

RAZEM 0.070

63
d.2.

3
kalk. warsz-
tatowa

Dostawa st��e�  L 40x40x4 t

0.070 t 0.070

RAZEM 0.070

2.4 Pokrycie dachowe, rynny
64

d.2.
4

KNR 2-05
1008-01

Pokrycie dahu blach� trapezow� powlekan�  TR 55, gr. 0,75 mm m2

4.87*8.30 m2 40.421

RAZEM 40.421

65
d.2.

4

KNR 2-05
1007-01

Obudowa �ciany blach� trapezow� powlekan� TR 55 gr 075 mm m2

8.30*2.70 m2 22.410

RAZEM 22.410

66
d.2.

4

NNRNKB
202 0517-03

(z.I) Monta� prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej  po-
wlekanej pó!okr�g!ych o �r. 12 cm - rynny

m

8.30 m 8.300

RAZEM 8.300

67
d.2.

4

NNRNKB
202 0519-02

(z.I) monta� prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej powleka-
nej okr�g!ych o �r. 10 cm

m

3.27 m 3.270

RAZEM 3.270

2.5 Konstrukcja �ciany, tynki, licówka
68

d.2.
5

KNR-W 2-02
0101-06


ciana z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

0.25*8.30*0.65 m3 1.349

RAZEM 1.349

69
d.2.

5

KNR 2-02
0902-01

Tynki zewn�trzne zwyk!e kat. III na �cianach p!askich i powierzchniach pozio-
mych (balkony i loggie) wykonywane r�cznie

m2

8.30*(0.65*2+0.25)+0.25*0.65*2 m2 13.190

RAZEM 13.190

70
d.2.

5

KNR-W 2-02
0919-01

Licowanie p!ytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm �cian m2

8.30*0.65 m2 5.395

RAZEM 5.395

71
d.2.

5

KNR-W 2-02
0919-02
analogia

Licowanie p!ytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm �cian m2

8.30*0.65 m2 5.395

RAZEM 5.395

2.6 Malowanie
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72
d.2.

6

KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewn�trznych farb� silikonow� "Isposan", "Isposil" m2

8.30*(0.65+0.25)+0.25*0.65*2 m2 7.795

RAZEM 7.795

73
d.2.

6

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji krato-
wych 2x
Krotno�� = 2

m2

0.18*6*((3.30+3.75)*3+4.90*3)+(0.14*2+0.07*4)*8.30*3+0.05*4+(6.15*2+8.30*
2)

m2 81.762

RAZEM 81.762

74
d.2.

6

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi kon-
strukcji kratowych 2x
Krotno�� = 2

m2

81.76 m2 81.760

RAZEM 81.760

2.7 Konstrukcja posadzki
75

d.2.
7

KNR 2-02
1101-07

Podk!ady z ubitych materia!ów sypkich na pod!o�u gruntowym m3

6.40*8.30*0.30 m3 15.936

RAZEM 15.936

76
d.2.

7

KNR 2-02
1101-01
z.sz. 5.4.
9913 

Podk!ady betonowe z betonu B-10 gr. 10 cm na pod!o�u gruntowym Zastoso-
wano pomp� do betonu na samochodzie.

m3

6.40*8.30*0.10 m3 5.312

RAZEM 5.312

77
d.2.

7

KNR 2-02
1101-02
z.sz. 5.4.
9913 

P!yta betonowa z betonu B-37 zbrojona zbrojeniem rozproszonym.  Zastoso-
wano pomp� do betonu na samochodzie.

m3

6.40*8.30*0.30 m3 15.936

RAZEM 15.936

78
d.2.

7

KNR 2-02
1914-04

Zatarcie powierzchni betonu na g!adko m2

6.40*8.30 m2 53.120

RAZEM 53.120

79
d.2.

7

KNR BC-02
0408-01
analogia

Posadzka z �ywicy epoksydowej t. "kamienny dywanik" gr 4 mm m2

6.40*8.30 m2 53.120

RAZEM 53.120

2.8 Izolacje
80

d.2.
8

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

6.40*8.30 m2 53.120

RAZEM 53.120

81
d.2.

8

KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe pow!okowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

0.30*(1.60+1.50)*2*2+0.50*4*0.62*2+1.60*1.50*2 m2 11.000

RAZEM 11.000

82
d.2.

8

KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe pow!okowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - druga i nast�pna warstwa

m2

0.30*(1.60+1.50)*2*2+0.50*4*0.62*2+1.60*1.50*2 m2 11.000

RAZEM 11.000

3 Fundament pod silos

3.1 Roboty ziemne
83

d.3.
1

KNR 2-01
0221-02

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsi�biernymi 0.15 m3 na odk!ad w
gruncie kat.III

m3

3.20*3.80*0.95 m3 11.552

RAZEM 11.552

84
d.3.

1

KNR 2-01
0212-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi�biernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-
III uprzednio zmagazynowanej w ha!dach z transportem urobku samochodami
samowy!adowczymi na odl.do 1 km

m3

2.50*2.60*0.95 m3 6.175

RAZEM 6.175

85
d.3.

1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

- 8 -
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11.52-6.17 m3 5.350

RAZEM 5.350

86
d.3.

1

KNR 2-01
0236-01

Zag�szczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

11.52-6.17 m3 5.350

RAZEM 5.350

3.2 Konstrukcja fundamentu

3.2.
1

Roboty rozbiórkowe

87
d.3.
2.1

KNR 2-02
1101-07

Podk!ady z ubitych materia!ów sypkich na pod!o�u gruntowym m3

2.50*2.60*0.60 m3 3.900

RAZEM 3.900

88
d.3.
2.1

KNR 2-02
1101-01

Podk!ady betonowe z betonu B-10 gr 10 cm na pod!o�u gruntowym m3

2.50*2.60*0.10 m3 0.650

RAZEM 0.650

89
d.3.
2.1

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

2.50*2.60 m2 6.500

RAZEM 6.500

90
d.3.
2.1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i monta� zbrojenia elementów budynków i budowli - pr�ty �e-
browane A III  34GS

t

(2.46*17+2.56*17)*2*0.00395 t 0.674

RAZEM 0.674

91
d.3.
2.1

KNR 2-02
0205-01

P!yty fundamentowe �elbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu beton B-
30 mrozoodporny

m3

 2.50*2.60*0.25 m3 1.625

RAZEM 1.625

92
d.3.
2.1

KNR 2-02
1914-04

Zatarcie powierzchni betonu na g!adko m2

 2.50*2.60 m2 6.500

RAZEM 6.500

4 Reaktor

4.1 Roboty remontowe
93

d.4.
1

KNR 2-02
0302-01

Demonta� stropu z p!yt R=0,5 bez M elem.

4 elem. 4.000

RAZEM 4.000

94
d.4.

1

KNR 2-02
1908-04

Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze pr�ty ze stali ze-
browanej A III 34 GS o �r.12 mm

t

(15*2*3.25+3*2*3.25+16*2*1.12+16*2*0.75)*0.000888 t 0.157

RAZEM 0.157

95
d.4.

1

KNR 2-02
1909-02

Monta� zbrojenia !aw i stóp fundamentowych, belek, podci�gów, wie�ców,
�cian, p!yt pojedynczo i krzy�owo zbrojonych - pr�ty o �r. 12 mm

t

(15*2*3.25+3*2*3.25+16*2*1.12+16*2*0.75)*0.000888 t 0.157

RAZEM 0.157

96
d.4.

1

KNR 2-02
1907-03

Deskowanie systemowe Stal �cian !ukowych o grubo�ci ponad 20 cm i wyso-
ko�ci do 4 m

m2

(1.0*2*5+0.65*2*2)*3.15 m2 39.690

RAZEM 39.690

97
d.4.

1
analiza indy-
widualna

Praca deskowa� mg

137 mg 137.000

RAZEM 137.000

98
d.4.

1

KNR 2-02
1920-05
z.sz. 5.1.
9928 

Betonowanie �cian zbrojonych o grubo�ci do 30 cm o wysoko�ci do 2 m w de-
skowaniu tradycyjnym i wysoko�ci do 3.6 m w deskowaniu systemowym Obj�-
to�� elementu ponad 0.5 do 1.0 m3. beton B-37 W6

m3

0.25*1.0*3.15*5+0.25*0.65*3.15*2 m3 4.961

RAZEM 4.961
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99
d.4.

1

KNR 5-08
0807-06
analogia

Mechaniczne wiercenie otworów w tworzywach szt.- g!�boko�ci wiercenia do
20 mm �r. do 14 mm otwory w scianie betonowej g!. 10 cm
Krotno�� = 5

szt.

150+160+12+64 szt. 386.000

RAZEM 386.000

100
d.4.

1

KNR 7-28
0105-01
analogia

Zalanie otworów kotwicznych o g!�boko�ci do 40 cm otw.

386 otw. 386.000

RAZEM 386.000

101
d.4.

1

KNR 2-02
1905-03

Deskowanie systemowe U-Form przekry� monolitycznych m2

2.75*4.25 m2 11.688

RAZEM 11.688

102
d.4.

1

KNR 2-02
0206-06
analogia


ciany betonowe - dodatek za obramowanie otworów w �cianie m

(3.25+4.75)*2+(0.70+0.60+1.10+1.30)*2 m 23.400

RAZEM 23.400

103
d.4.

1

KNR 2-02
1908-04

Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze pr�ty ze stali
gladkiej/zebrowanej o �r. 14/12 mm

t

(3.17*24+4.68*16)*0.00888 t 1.341

RAZEM 1.341

104
d.4.

1

KNR 2-02
1909-02

Monta� zbrojenia !aw i stóp fundamentowych, belek, podci�gów, wie�ców,
�cian, p!yt pojedynczo i krzy�owo zbrojonych - pr�ty o �r. 12 mm

t

(3.17*24+4.68*16)*0.000888 t 0.134

RAZEM 0.134

105
d.4.

1

KNR 2-02
1916-05

Betonowanie p!yt zbrojonych o grubo�ci 20 cm beton B-30  W6 m3

(3.25*3.75 -0.70*0.60-1.10*1.30)*0.18 m3 1.861

RAZEM 1.861

106
d.4.

1

KNR K-01
0102-01

Czyszczenie strumieniowo-�cierne na mokro powierzchni betonowych nie ma-
lowanych - �ciany

m2

(18.0*4+5.0*2*2+2.0*2*2+12.50*2+4.30*2+8.0*2*2+0.25*2*2+3.14*1.21*2*6)*
3.15

m2 668.407

RAZEM 668.407

107
d.4.

1

KNR K-01
0102-01

Czyszczenie strumieniowo-�cierne na mokro powierzchni betonowych nie ma-
lowanych

m2

 18.0*5.0*2+2.0*2.0*2+12.50*4.30 m2 241.750

RAZEM 241.750

108
d.4.

1

KNR AT-27
0201-01
analogia

Izolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mm z Hydrostopu mieszanka pro-
fesjonalna - �ciany

m2

668.41 m2 668.410

RAZEM 668.410

109
d.4.

1

KNR AT-27
0201-03
analogia

Izolacja pionowa z Hydrostopu mieszanka profesjonalna - kolejna warstwa gr.
1 mm

m2

668.41 m2 668.410

RAZEM 668.410

110
d.4.

1

KNR AT-27
0202-01
analogia

Izolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm z Hydrostopu mieszanka pro-
fesjonalna - p!yta dolna

m2

241.75 m2 241.750

RAZEM 241.750

111
d.4.

1

KNR AT-27
0202-03

Izolacja pozioma ze szlamów uszczelniaj�cych nak!adanych r�cznie na wyrów-
nanym pod!o�u - kolejna warstwa gr. 1 mm

m2

241.75 m2 241.750

RAZEM 241.750

112
d.4.

1

KNR K-01
0105-08

Skucie betonu w miejscach powierzchniowych napraw m2

10.0 m2 10.000

RAZEM 10.000

113
d.4.

1

KNR K-01
0105-01

Wykucie ods!oni�tego i skorodowanego zbrojenia �r. do 12 mm na pow. pozio-
mych

m

30.0 m 30.000

- 10 -
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RAZEM 30.000

114
d.4.

1

KNR K-01
0109-01
analogia

R�czna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych zapraw�
cementowo-polimerow� - zabezpieczenie antykorozyjne odrdzewionych pr�tów
o �r. do 12 mm na powierzchniach poziomych i pionowych pow!ok� cemento-
wo-polimerow�

m

30.0 m 30.000

RAZEM 30.000

115
d.4.

1

KNR K-01
0108-02
analogia

R�czna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych na powierzchniach
pionowych zapraw� cementowo-polimerow� - wykonanie warstwy sczepnej

m2

10.0 m2 10.000

RAZEM 10.000

116
d.4.

1

KNR K-01
0110-01
analogia

R�czna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych zapraw�
cementowo-polimerow� - szpachlowanie powierzchni z betonów prefabrykowa-
nych na �cianach szpachl� cementowo-polimerow�

m2

10.0 m2 10.000

RAZEM 10.000

4.2 Pomosty i schody stalowe
117
d.4.

2

KNR 2-05
0120-04
z.o.7. 
analogia

Pomosty o masie do 5 t w halach i budynkach - demonta� t

2.392*2 t 4.784

RAZEM 4.784

118
d.4.

2

KNR 2-05
0120-05
z.o.7. 

Schody i drabiny w halach i budynkach - demonta� t

1.444 t 1.444

RAZEM 1.444

119
d.4.

2

KNR 2-05
0120-03

Pomosty stalowe z profili U 160 o masie do 1 t wraz poprzecznicami i blacha-
mi monta�owymi

t

0.830*2 t 1.660

RAZEM 1.660

120
d.4.

2
kalk. warsz-
tatowa

Dostawa pomostów stalowych z profilu U 160 t

0.830*2 t 1.660

RAZEM 1.660

121
d.4.

2

KNR 2-05
0120-06

Balustrady z rur 48,3x3,6 t

0.419*2 t 0.838

RAZEM 0.838

122
d.4.

2
kalk. warsz-
tatowa

Dostawa balustrady  z rur 48,3x3,6 t

0.838 t 0.838

RAZEM 0.838

123
d.4.

2
kalk. warsz-
tatowa

Dostawa balustrady z rur 48,3x3,6 t

0.838 t 0.838

RAZEM 0.838

124
d.4.

2

KNR 2-05
0120-07

Pokrycie pomostów z krat pomostowych KOZ/30x3/30x3 t

0.46*2 t 0.920

RAZEM 0.920

125
d.4.

2
kalk. warsz-
tatowa

Dostawa krat pomostowych KOZ/ 30x3/30x3 t

0.920 t 0.920

RAZEM 0.920

126
d.4.

2

KNR 2-05
0120-05

Schody i drabiny w halach i budynkach t

0.620 t 0.620

RAZEM 0.620

127
d.4.

2
kalk. warsz-
tatowa

Dostawa schodów (belki policzkowe z U 160) t

0.310*2 t 0.620

RAZEM 0.620

- 11 -
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128
d.4.

2

KNR 2-05
0120-07

Monta� stopni schodowych z krat SOZ/30x32/25x3 t

0.945*2 t 1.890

RAZEM 1.890

129
d.4.

2
kalk. warsz-
tatowa

Dostawa stopni  schodowych z krat SOZ/30x32/25x3 t

0.945*2 t 1.890

RAZEM 1.890

130
d.4.

2

KNR 2-05
0120-06

Por�cze w halach i budynkach t

0.24 t 0.240

RAZEM 0.240

131
d.4.

2
kalk. warsz-
tatowa

Dostawa por�czy schodowych t

0.24 t 0.240

RAZEM 0.240

4.3 Malowanie konstrukcji stalowych
132
d.4.

3

KNR 7-12
0101-02

Czyszczenie przez szczotkowanie r�czne do trzeciego stopnia czysto�ci kons-
trukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2

(0.16*2+0.08*4)*(16.95*2*2+1.0*7*2)+3.14*0.048*(16.95*2*2*2+1.10*9*2*2) m2 78.758

RAZEM 78.758

133
d.4.

3

KNR 7-12
0205-02

Malowanie 2x p�dzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji kra-
towych - pomosty
Krotno�� = 2

m2

(0.16*2+0.08*4)*(16.95*2*2+1.0*7*2)+3.14*0.048*(16.95*2*2*2+1.10*9*2*2) m2 78.758

RAZEM 78.758

134
d.4.

3

KNR 7-12
0211-02

Malowanie 2x  p�dzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi
konstrukcji kratowych

m2

(0.16*2+0.08*4)*(16.95*2*2+1.0*7*2)+3.14*0.048*(16.95*2*2*2+1.10*9*2*2) m2 78.758

RAZEM 78.758

135
d.4.

3

KNR 7-12
0101-02

Czyszczenie przez szczotkowanie r�czne do trzeciego stopnia czysto�ci kons-
trukcji kratowych (stan wyj�ciowy powierzchni B)

m2

(0.16*2*2+0.08*4*2)*7.0*2+3.14*.048*(7.0*2*2+1.10*4)*2 m2 27.687

RAZEM 27.687

136
d.4.

3

KNR 7-12
0205-02

Malowanie p�dzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji krato-
wych

m2

(0.16*2*2+0.08*4*2)*7.0*2+3.14*.048*(7.0*2*2+1.10*4)*2 m2 27.687

RAZEM 27.687

137
d.4.

3

KNR 7-12
0211-02

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi kon-
strukcji kratowych

m2

(0.16*2*2+0.08*4*2)*7.0*2+3.14*.048*(7.0*2*2+1.10*4)*2 m2 27.687

RAZEM 27.687

5 Budynek dmuchaw i modu!ów filtracyjnych

5.1 Roboty ziemne
138
d.5.

1

KNR 2-01
0217-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi�biernymi 0.15 m3 na
odk!ad w gruncie kat.III

m3

8.45*16.50*0.75+1.20*0.65*13.25+1.20*0.65*15.30+1.20*0.65*7.70*2+2.2*
2.20*0.65*2

m3 145.142

RAZEM 145.142

139
d.5.

1

KNR 2-01
0212-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi�biernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-
III uprzednio zmagazynowanej w ha!dach z transportem urobku samochodami
samowy!adowczymi na odl.do 1 km

m3

0.60*0.50*(15.65+5.50)*0.50*2+0.25*0.80*(15.30+7.35)*0.80*2+1.0*1.0*0.55*
2+0.25*0.25*0.75*2+7.35*14.80*0.75

m3 96.372

RAZEM 96.372

140
d.5.

1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

145.14-96.37 m3 48.770

RAZEM 48.770

5.2 Fundamenty
141
d.5.

2

KNR 2-02
1101-01
z.sz. 5.4.
9913 

Podk!ady betonowe z betonu B-10 gr. 10 cm na pod!o�u gruntowym Zastoso-
wano pomp� do betonu na samochodzie.

m3
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0.60*0.10*(15.65+5.50)*2+0.10*1.0*1.0*2+0.10*(1.40*2.85+1.40*1.40+1.50*
3.0 )

m3 3.783

RAZEM 3.783

142
d.5.

2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i monta� zbrojenia elementów budynków i budowli - pr�ty �e-
browane

t

(15.60+7.65)*6*2*0.000888 t 0.248

RAZEM 0.248

143
d.5.

2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i monta� zbrojenia elementów budynków i budowli - pr�ty g!ad-
kie �r. 6 mm A I  ST3S-b

t

(15.60+7.65)*2/0.50*1.0*0.000222 t 0.021

RAZEM 0.021

144
d.5.

2

KNR 2-02
0202-01

#awy fundamentowe prostok�tne �elbetowe, szeroko�ci do 0,6 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu beton B-25

m3

(15.60+6.50)*0.40*2 m3 17.680

RAZEM 17.680

145
d.5.

2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i monta� zbrojenia elementów budynków i budowli - pr�ty g!ad-
kie fi 6 mm A I  ST3S-b

t

1.10*5*2*0.000222 t 0.002

RAZEM 0.002

146
d.5.

2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i monta� zbrojenia elementów budynków i budowli - pr�ty g!ad-
kie 12 mm ST3S-b

t

1.10*5*2*0.000888 t 0.010

RAZEM 0.010

147
d.5.

2

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o obj�to�ci do 0,5 m3 - z zastosowaniem
pompy do betonu beton B-25

m3

1.0*1.0*0.45*2 m3 0.900

RAZEM 0.900

148
d.5.

2

KNR-W 2-02
0101-05

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3

0.25*0.80*(15.30+7.35-0.25*6)*2 m3 8.460

RAZEM 8.460

149
d.5.

2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i monta� zbrojenia elementów budynków i budowli - pr�ty �e-
browane 12 mm A III 34 GS

t

(2.81*7*2+1.40*13*2)*0.000888 t 0.067

RAZEM 0.067

150
d.5.

2

KNR 2-02
0283-04

Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i t!okowe o obj�to�ci do
5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu beton B-25

m3

1.40*2.85*0.60 m3 2.394

RAZEM 2.394

151
d.5.

2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i monta� zbrojenia elementów budynków i budowli - pr�ty �e-
browane A III 34 GS

t

(2.92*7+1.41*15)*0.000888 t 0.037

RAZEM 0.037

152
d.5.

2

KNR 2-02
0283-03

Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i t!okowe o obj�to�ci do
2 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu B-25

m3

1.50*3.0*0.40 m3 1.800

RAZEM 1.800

5.3 Studzienka na �cieki chemiczne
153
d.5.

3

KNR 2-01
0217-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi�biernymi 0.15 m3 na
odk!ad w gruncie kat.III

m3

1.50*1.5*1.50 m3 3.375

RAZEM 3.375

154
d.5.

3

KNR 2-01
0212-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi�biernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-
III uprzednio zmagazynowanej w ha!dach z transportem urobku samochodami
samowy!adowczymi na odl.do 1 km

m3

3.14*0.50*0.50*1.40 m3 1.099

RAZEM 1.099

155
d.5.

3

KNR 2-01
0320-0101

Zasypywanie wykopów liniowych o �cianach pionowych w gruntach kat.I-II;
g!�boko�� do 1.5 m, szeroko�� 0.8-1.5 m

m3

3.37-1.10 m3 2.270

RAZEM 2.270
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156
d.5.

3

KNR-W 2-18
0518-01
analogia

Studzienka fi 1,0 m h=1,5 m z polietylenu prod. Romold typ RB/RBS bez kine-
ty, sto�ek H=0,75 mm, przykryta kratk� Wema ze stali k.o.

szt

1 szt 1.000

RAZEM 1.000

5.4 S!upy
157
d.5.

4

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i monta� zbrojenia elementów budynków i budowli - pr�ty g!ad-
kie �r. 6 mm A I  ST3S

t

0.96*28*10*0.000395 t 0.106

RAZEM 0.106

158
d.5.

4

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i monta� zbrojenia elementów budynków i budowli - pr�ty �e-
browane A III  34 GS

t

4.25*4*10*0.00158 t 0.269

RAZEM 0.269

159
d.5.

4

KNR 2-02
0208-01

S!upy �elbetowe, prostok�tne o wysoko�ci do 4 m; stosunek deskowanego ob-
wodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu beton B-25

m3

0.25*0.25*3.60*5 m3 1.125

RAZEM 1.125

160
d.5.

4

KNR 2-02
0211-01

S!upy �elbetowe w �cianach murowanych o grubo�ci do 0,3 m dwustronnie de-
skowane beton B-25

m3

0.25*0.25*3.60*5 m3 1.125

RAZEM 1.125

5.5 �ciany
161
d.5.

5

KNR 2-02
0111-01


ciany budynków jednokondygnacyjnych wys.do 4.5 m z bloków wapienno-
piaskowych dr��onych typu 2 NFD grubo�ci 25 cm

m2

(15.30+7.35)*2.40-4.50*2.70-0.90*2.05-0.50*0.80*2-0.90*1.45*6 m2 31.735

RAZEM 31.735

162
d.5.

5

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w �cianach murowanych grubo�ci 1
ceg. z cegie! pojedynczych, bloczków i pustaków

szt

2 szt 2.000

RAZEM 2.000

163
d.5.

5

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w �cianach murowanych grubo�ci 1 ceg. z cegie! pojedyn-
czych, bloczków i pustaków

szt

8 szt 8.000

RAZEM 8.000

5.6 Wie�ce i nadpro�a
164
d.5.

6

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i monta� zbrojenia elementów budynków i budowli - pr�ty g!ad-
kie �r. 6 mm A I  ST3S-b

t

1.08*(15.30+7.85)*2/0.30*0.000222 t 0.037

RAZEM 0.037

165
d.5.

6

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i monta� zbrojenia elementów budynków i budowli - pr�ty �e-
browane �r. 12 mm A III  34 FS

t

(15.26*9+7.81*8)*0.000888 t 0.177

RAZEM 0.177

166
d.5.

6

KNR 2-02
0302-09
analogia

Wie�ce monolityczne na �cianach zewn�trznych o szeroko�ci do 30 cm beton
B-25

m3

0.25*0.30*(15.30+7.35)*2 m3 3.398

RAZEM 3.398

167
d.5.

6

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i monta� zbrojenia elementów budynków i budowli - pr�ty �e-
browane �r. 12 mm A III 34  GS

t

5.0*2*0.000888 t 0.009

RAZEM 0.009

168
d.5.

6

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i monta� zbrojenia elementów budynków i budowli - pr�ty �e-
browane �r 16 mm A III  34  GS

t

5.0*4*0.00158 t 0.032

RAZEM 0.032

169
d.5.

6

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i monta� zbrojenia elementów budynków i budowli - pr�ty g!ad-
kie A I  ST3S-b

t

1.50*34*0.000395 t 0.020

RAZEM 0.020
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170
d.5.

6

KNR 2-02
0210-04

Belki i podci�gi, �elbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do
14 - z zastosowaniem pompy do betonu beton B-25

m3

0.25*0.50*5.0 m3 0.625

RAZEM 0.625

5.7 Podci�gi i p!atwie
171
d.5.

7

KNR 2-05
0102-04
analogia

Podci�g  I  PE 220 t

7.75*2*0.0311 t 0.482

RAZEM 0.482

172
d.5.

7
kalk. warsz-
tatowa

Dostawa podci�gu  I PE 220 t

0.482 t 0.482

RAZEM 0.482

173
d.5.

7

KNR 2-05
0102-04
analogia

P!atwie z I  PE 160 t

15.30*4*0.0179 t 1.095

RAZEM 1.095

5.8 Dach, opierzenia, rynny
174
d.5.

8

KNR 2-05
1004-01
analogia

Dach z p!yty warstwowej gr. 15 cm z rdeniem ze styropianu m2

15.60*8.05 m2 125.580

RAZEM 125.580

175
d.5.

8

NNRNKB
202 0517-03

(z.I) Monta� prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej po-
wlekanej pó!okr�g!ych o �r. 12 cm

m

15.60 m 15.600

RAZEM 15.600

176
d.5.

8

NNRNKB
202 0519-02

(z.I) monta� prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej powleka-
nej okr�g!ych o �r. 10 cm

m

3.60*2 m 7.200

RAZEM 7.200

177
d.5.

8

NNRNKB
202 0517-09

(z.I) Monta� prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej po-
wlekanej - zbiorniczki przy rynnach

szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000

178
d.5.

8

KNR 2-05
1003-04

Lekka obudowa �cian i dachów montowan� metod� tradycyjn� - monta� obró-
bek blacharskich do blach fa!dowych stalowych - blacha powlekana

kg

0.25*(15.60+8.05)*2*3.925 kg 46.413

RAZEM 46.413

179
d.5.

8

KNR 2-05
1003-07
analogia

Uszczelnienie styków opierzenia z p!yt� dachow� silikonem dachowym m

15.60*2+8.05*2 m 47.300

RAZEM 47.300

5.9 Izolacje
180
d.5.

9

KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gor�co !aw
fundamentowych betonowych

m2

0.25*(15.30+7.35)*2 m2 11.325

RAZEM 11.325

181
d.5.

9

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

7.35*14.80 m2 108.780

RAZEM 108.780

182
d.5.

9

KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe pow!okowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

(15.55+7.60)*2*2*1.38+1.0*1.0*2+0.45*1.0*4*2+0.60*(2.85+1.40)*2+0.40*
(1.50+3.0)*2

m2 142.088

RAZEM 142.088

183
d.5.

9

KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe pow!okowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - druga i nast�pna warstwa

m2

(15.55+7.60)*2*2*1.38+1.0*1.0*2+0.45*1.0*4*2+0.60*(2.85+1.40)*2+0.40*
(1.50+3.0)*2

m2 142.088

RAZEM 142.088
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5.10 Stolarka
184
d.5.

10

KNR 2-02
1205-01
analogia

Monta� bramy rolowanej z krat� wentylacyjn� m2

4.50*2.70 m2 12.150

RAZEM 12.150

185
d.5.

10

NNRNKB
202 1026-05

(z.VI) Drzwi jednoskrzyd!owe z kszta!towników aluminiowych z przek!adk� ter-
miczn� systemu PI 50

m2

0.90*2.05 m2 1.845

RAZEM 1.845

186
d.5.

10

NNRNKB
202 1016-01

(z.I) okna o powierzchni do 0.6 m2 "Poltrocal" m2

0.509*0.80*2 m2 0.814

RAZEM 0.814

187
d.5.

10

NNRNKB
202 1016-03

(z.I) okna o powierzchni do 1.5 m2 "Poltrocal" m2

0.90*1.45*6 m2 7.830

RAZEM 7.830

5.11 Tynki wewn�trzne
188
d.5.

11

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn�trzne zwyk!e kat. III wykonywane r�cznie na �cianach i s!upach m2

(7.35+14.80)*3.30*2 m2 146.190

RAZEM 146.190

5.12 Malowanie
189
d.5.

12

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn�trznych - tyn-
ków g!adkich bez gruntowania

m2

(7.35+14.80)*3.30*2 m2 146.190

RAZEM 146.190

190
d.5.

12

KNR 7-12
0101-03

Czyszczenie przez szczotkowanie r�czne do trzeciego stopnia czysto�ci kons-
trukcji szkieletowych (stan wyj�ciowy powierzchni B) - podci�gi i p!atwie

m2

(0.22*2+0.098*4)*7.75*2+(0.16*2+0.074*4)*15.30*4 m2 50.595

RAZEM 50.595

191
d.5.

12

KNR 7-12
0205-03

Malowanie 2x p�dzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji
szkieletowych
Krotno�� = 2

m2

(7.35+14.80)*3.30*2 m2 146.190

RAZEM 146.190

192
d.5.

12

KNR 7-12
0211-03

Malowanie p�dzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi kon-
strukcji szkieletowych

m2

(7.35+14.80)*3.30*2 m2 146.190

RAZEM 146.190

193
d.5.

12

KNR 2-02
1101-07

Podk!ady z ubitych materia!ów sypkich na pod!o�u gruntowym m3

 0.40*(7.35*14.80-1.40*2.85) m3 41.916

RAZEM 41.916

194
d.5.

12

KNR 2-02
1101-01
z.sz. 5.4.
9913 

Podk!ady betonowe gr. 10 cm z betonu B-10na pod!o�u gruntowym Zastoso-
wano pomp� do betonu na samochodzie.

m3

0.10*(7.35*14.80-1.40*2.85) m3 10.479

RAZEM 10.479

195
d.5.

12

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwd	wi�kowe z p!yt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

 7.35*14.80-1.40*2.85 m2 104.790

RAZEM 104.790

196
d.5.

12

KNR 2-02
0616-03

Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa ze smarowaniem
zak!adów

m2

 7.35*14.80-1.40*2.85 m2 104.790

RAZEM 104.790

197
d.5.

12

KNR 2-02
1101-02
z.sz. 5.4.
9913 

Posadzka betonowa z betonu B-30 gr. 20 cm zbrojona zbrojeniem  rozproszo-
nym Dramix

m3

0.10*(7.35*14.80-1.40*2.85) m3 10.479

RAZEM 10.479

- 16 -

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11927 U�ytkownik: SEWTECH s.c.



BUDOWLANKA_INWESTORSKI.ATH PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

198
d.5.

12

KNR 2-02
1914-04

Zatarcie powierzchni betonu na g!adko m2

 7.35*14.80-1.40*2.85 m2 104.790

RAZEM 104.790

199
d.5.

12

KNR BC-02
0408-01

Posadzka z �ywic epoksydowych t. "kamienny dywanik" o !�cznej grubo�ci 4
mm

m2

 7.35*14.80 m2 108.780

RAZEM 108.780

5.13 Elewacja
200
d.5.

13

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie �cian budynków p!ytami styropianowymi metod� lekk�-mokr� przy
u�yciu gotowych zapraw klej�cych - przyklejenie p!yt styropianowych EPS 70
gr. 15 cm do �cian

m2

(7.85*2+15.30)*3.10-4.50*2.20-0.90*1.50-0.90*1.50*6 m2 76.750

RAZEM 76.750

201
d.5.

13

KNR 0-17
2609-04

Ocieplenie �cian budynków p!ytami styropianowymi metod� lekk�-mokr� przy
u�yciu gotowych zapraw klej�cych - przymocowanie p!yt styropianowych za
pomoc� dybli plastikowych do �cian z ceg!y

szt.

220 szt. 220.000

RAZEM 220.000

202
d.5.

13

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie �cian budynków p!ytami styropianowymi metod� lekk�-mokr� przy
u�yciu gotowych zapraw klej�cych - ochrona naro�ników wypuk!ych k�towni-
kiem metalowym

m

2.20*2+1.50*2+(0.5+0.80)*2+0.90*6+1.45*2*6+3.10*2+8.0*2+15.60-1.90 m 68.700

RAZEM 68.700

203
d.5.

13

KNR 0-17
2609-02

Ocieplenie �cian budynków p!ytami styropianowymi metod� lekk�-mokr� przy
u�yciu gotowych zapraw klej�cych - przyklejenie p!yt styropianowych do o�cie-
�y

m2

0.25*2.20*2+0.12*(0.50+0.80*2)*2+0.12*(1.45*2+0.90)*6 m2 4.340

RAZEM 4.340

204
d.5.

13

KNR 0-17
2609-04

Ocieplenie �cian budynków p!ytami styropianowymi metod� lekk�-mokr� przy
u�yciu gotowych zapraw klej�cych - przymocowanie p!yt styropianowych za
pomoc� dybli plastikowych do �cian z ceg!y

szt.

40 szt. 40.000

RAZEM 40.000

205
d.5.

13

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie �cian budynków p!ytami styropianowymi metod� lekk�-mokr� przy
u�yciu gotowych zapraw klej�cych - przyklejenie jednej warstwy siatki na �cia-
nach

m2

76.75 m2 76.750

RAZEM 76.750

206
d.5.

13

KNR 0-17
2609-07

Ocieplenie �cian budynków p!ytami styropianowymi metod� lekk�-mokr� przy
u�yciu gotowych zapraw klej�cych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
o�cie�ach

m2

4.34 m2 4.340

RAZEM 4.340

207
d.5.

13

KNR 0-23
0932-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT
DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana r�cznie na uprzednio przygotowanym
pod!o�u - na!o�enie podk!adowej masy tynkarskiej

m2

76.50+4.34 m2 80.840

RAZEM 80.840

208
d.5.

13

KNR 0-23
0932-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT
DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana r�cznie na uprzednio przygotowanym
pod!o�u - �ciany p!askie i powierzchnie poziome

m2

76.50 m2 76.500

RAZEM 76.500

209
d.5.

13

KNR 0-23
0932-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT
DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana r�cznie na uprzednio przygotowanym
pod!o�u - o�cie�a o szer. do 15 cm

m2

4.34 m2 4.340

RAZEM 4.340

210
d.5.

13

KNR 2-02
1505-10

Dwukrotne malowanie farbami silikonowymii powierzchni zewn�trznych - tyn-
ków g!adkich bez gruntowania

m2

76.50+4.34 m2 80.840

RAZEM 80.840

211
d.5.

13

KNR 2-02
0921-01
analogia

Licowanie p!ytkami klinkierowymi 25x12 cm �cian m2

(8.0*2+15.60-2.70-0.90+0.25*2+0.20*2)*0.50 m2 14.450

RAZEM 14.450

6 Zbiornik koagulantu PIX

6.1 Roboty ziemne
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212
d.6.

1

KNR 2-01
0217-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi�biernymi 0.15 m3 na
odk!ad w gruncie kat.III

m3

5.50*3.80*0.95 m3 19.855

RAZEM 19.855

213
d.6.

1

KNR 2-01
0212-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi�biernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-
III uprzednio zmagazynowanej w ha!dach z transportem urobku samochodami
samowy!adowczymi na odl.do 1 km

m3

2.50*4.40*0.95 m3 10.450

RAZEM 10.450

214
d.6.

1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

19.85-10.45 m3 9.400

RAZEM 9.400

215
d.6.

1

KNR 2-01
0236-01

Zag�szczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

19.85-10.45 m3 9.400

RAZEM 9.400

6.2 Konstrukcja  zbiornika
216
d.6.

2

KNR 2-02
1101-01

Podk!ady betonowegr 10 cm z betonu B-10 na pod!o�u gruntowym m3

0.10*2.50*4.40 m3 1.100

RAZEM 1.100

217
d.6.

2

KNR 2-02
1908-03

Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze pr�ty ze stali �e-
browanej o �r. 12 mm A II 34 GS

t

0.24 t 0.240

RAZEM 0.240

218
d.6.

2

KNR 2-02
1909-02

Monta� zbrojenia !aw i stóp fundamentowych, belek, podci�gów, wie�ców,
�cian, p!yt pojedynczo i krzy�owo zbrojonych - pr�ty o �r. 12 mm A III  34 GS

t

0.24 t 0.240

RAZEM 0.240

219
d.6.

2

KNR 2-02
1905-01

Deskowanie systemowe U-Form !aw, stóp fundamentowych, p!yt dennych m2

0.30*(2.50+4.40)*2 m2 4.140

RAZEM 4.140

220
d.6.

2

KNR 2-02
1916-06

Betonowanie p!yt zbrojonych o grubo�ci 30 cm Beton B-30  W6 m3

0.30*2.50*4.40 m3 3.300

RAZEM 3.300

221
d.6.

2

KNR 2-02
1906-01

Deskowanie systemowe Stal - Form �cian prostych o grubo�ci do 20 cm i wy-
soko�ci do 4 m

m2

0.70*(4.40+2.50+4.0+2.10) m2 9.100

RAZEM 9.100

222
d.6.

2

KNR 2-02
1919-04

Betonowanie �cian zbrojonych o grubo�ci do 20 cm z transportem betonu �u-
rawiem lub taczkami

m3

0.70*(4.40+2.10)*2 m3 9.100

RAZEM 9.100

223
d.6.

2
analogia

Dostawa marek stalowych kg

32 kg 32.000

RAZEM 32.000

224
d.6.

2
wycena indy-
widualna

Praca deskowa� mg

60.0 mg 60.000

RAZEM 60.000

225
d.6.

2

KNR 2-02
1908-03

Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze pr�ty ze stali �e-
browanej A III  34 GS o �r. 10 mm

t

0.029 t 0.029

RAZEM 0.029

226
d.6.

2

KNR 2-02
1909-02

Monta� zbrojenia !aw i stóp fundamentowych, belek, podci�gów, wie�ców,
�cian, p!yt pojedynczo i krzy�owo zbrojonych - pr�ty o �r. 10-14 mm

t

0.029 t 0.029
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RAZEM 0.029

227
d.6.

2

KNR 2-02
1905-01

Deskowanie systemowe U-Form !aw, stóp fundamentowych, p!yt dennych m2

(0.40+1.50)*2*0.50*2 m2 3.800

RAZEM 3.800

228
d.6.

2

KNR 2-02
1915-02
z.sz. 5.1.
9928 

Betonowanie !aw i stóp fundamentowych zbrojonych Obj�to�� elementu do 0.5
m3.

m3

0.40*1.50*0.50*2 m3 0.600

RAZEM 0.600

229
d.6.

2

KNR 2-02
1213-01

Drabiny wewn�trzne pionowe o d!ugo�ci do 3 m m

0.70 m 0.700

RAZEM 0.700

6.3 Izolacje
230
d.6.

3

KNR 2-02
0607-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
zbiorników,basenów itp.

m2

 2.50*4.40 m2 11.000

RAZEM 11.000

231
d.6.

3

KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe pow!okowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

(2.50+4.40)*0.85*2 m2 11.730

RAZEM 11.730

232
d.6.

3

KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe pow!okowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - druga i nast�pna warstwa

m2

(2.50+4.40)*0.85*2 m2 11.730

RAZEM 11.730

6.4 Konstrukcja stalowa budynku
233
d.6.

4

KNR 2-05
0101-01

S!upy z rur kw. 100x100x4 t

(2.28+2.36)*2*0.013 t 0.121

RAZEM 0.121

234
d.6.

4

KNR 2-05
0101-06

Rygle �cian z rur kw. 100x100x4 i 140x100x4 mm t

 2.10*2*0.013+4.0*2*0.01555 t 0.179

RAZEM 0.179

235
d.6.

4
kalk. warsz-
tatowa

Dostawa konstrukcji stalowej hali t

0.121+0.179 t 0.300

RAZEM 0.300

236
d.6.

4
analiza indy-
widualna

Dostawa p!yt �ciennych warstwowych gr. 10 cm z rdzeniem styropianowym m2

33.37 m2 33.370

RAZEM 33.370

237
d.6.

4

KNR 2-05
1002-01

Obudowa �cian os!onowych z p!yt warstwowych gr. 10 cm z rdzeniem styropia-
nowym

m2

4.50*2.42+4.50*2.50+2.70*2.46*2-1.0*2.05 m2 33.374

RAZEM 33.374

238
d.6.

4

KNR 2-05
1004-01

Lekka obudowa dachu p!askiego o nachyleniu do 10% z p!yt PW8/B-U2 mon-
towan� metod� tradycyjn�

m2

4.60*2.85 m2 13.110

RAZEM 13.110

239
d.6.

4
analiza indy-
widualna

Dostawa p!yt warstwowych dachowych m2

4.60*2.85 m2 13.110

RAZEM 13.110

240
d.6.

4

KNR 2-05
1003-03

Lekka obudowa �cian i dachów montowan� metod� tradycyjn� - monta� obró-
bek blacharskich do p!yt warstwowych PW8/B - blacha powlekana

kg

4.60*0.20*2*3.925+2.85*0.20*2*3.925+0.30*2.42*2*3.925+0.30*2.50*3.925 kg 20.339

RAZEM 20.339
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241
d.6.

4

NNRNKB
202 0517-03

(z.I) Monta� prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej  po-
wlekanejpó!okr�g!ych o �r. 12 cm

m

4.60 m 4.600

RAZEM 4.600

242
d.6.

4

NNRNKB
202 0519-02

(z.I) monta� prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej powleka-
nej okr�g!ych o �r. 10 cm

m

2.90 m 2.900

RAZEM 2.900

243
d.6.

4

NNRNKB
202 0517-09

(z.I) Monta� prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej -
zbiorniczki przy rynnach

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

244
d.6.

4

NNRNKB
202 1026-05

(z.VI) Drzwi jednoskrzyd!owe z kszta!towników aluminiowych z przek!adk� ter-
miczn� systemu PI 50

m2

1.0*2.05 m2 2.050

RAZEM 2.050

7 Budynek  techniczno  -  socjalny

7.1 Roboty remontowo - budowlane
245
d.7.

1

KNR-W 4-01
0545-01

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadaj�cej si� do u�ytku m2

5.20*11.25*2 m2 117.000

RAZEM 117.000

246
d.7.

1

KNR-W 4-01
0348-02

Rozebranie �cian, filarów, kolumn z cegie! na zaprawie cementowo-wapiennej m3

0.50*(0.90+0.55)*2.05+0.25*(1.0+0.45)*2.05 m3 2.229

RAZEM 2.229

247
d.7.

1

KNR 4-01
0329-04

Wykucie otworów w �cianach z cegie! o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemento-
wej dla otworów drzwiowych i okiennych

m2

0.60*1.45 m2 0.870

RAZEM 0.870

248
d.7.

1

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z p!ytek ceramicznych m2

1.95*2.20+1.0*1.20+2.95*1.50+1.15*4.25+2.15*2.95+3.0*2.05+1.15*1.40 m2 28.905

RAZEM 28.905

249
d.7.

1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubo�ci do 15
cm

m3

2.95*2.05*0.05 m3 0.302

RAZEM 0.302

250
d.7.

1

KNR 4-01
0106-04

Usuni�cie z parteru budynku gruzu i ziemi m3

2.23+0.87*0.38+28.9*.02+0.32 m3 3.459

RAZEM 3.459

251
d.7.

1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy!adowczymi na od-
leg!o�� do 1 km

m3

3.46 m3 3.460

RAZEM 3.460

252
d.7.

1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru o�cie�nic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

12 szt. 12.000

RAZEM 12.000

253
d.7.

1

KNR 4-01
0304-01

Uzupe!nienie �cian lub zamurowanie otworów w �cianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej ceg!ami

m3

0.85*1.45*0.38*2+0.30*0.389*1.45*2+0.40*0.38*1.45 m3 1.496

RAZEM 1.496

254
d.7.

1

KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepie� otworów w �cianach z cegie! z wykuciem bruzd dla
belek

m3

0.50*0.15*2.55+0.25*1.20*0.15+0.25*0.15*1.10 m3 0.278

RAZEM 0.278

255
d.7.

1

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepie� otworów w �cianach z cegie! - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych do I NP 140 mm

m
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2.15*2+2.20*2 m 8.700

RAZEM 8.700

256
d.7.

1

KNR 4-01
0324-01

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w �cianach z cegie! '
na pe!no' - wyszpa!dowanie dwuteowników

m

2.15*2+2.20*2 m 8.700

RAZEM 8.700

257
d.7.

1

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m

8.70 m 8.700

RAZEM 8.700

258
d.7.

1

KNR 2-02
0121-03


cianki dzia!owe z p!ytek piano- lub gazobetonowych grubo�ci 12 cm m2

(1.95+2.45+3.10+3.0+1.50+1.15)*3.37-0.9*2.05*4-0.80*2.05-0.90*2.05 m2 33.451

RAZEM 33.451

259
d.7.

1

KNR 4-01
0304-02

Uzupe!nienie �cian lub zamurowanie otworów w �cianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

0.24*0.80*2.05 m3 0.394

RAZEM 0.394

260
d.7.

1

KNR 4-01
0305-03

Uzupe!nienie ceg!ami klinkierowymi �cian lub �cianek o grubo�ci ponad 1/2
ceg. lub zamurowanie otworów w �cianach i �ciankach na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

m3

(0.30+0.40+0.30)*0.38*1.45 m3 0.551

RAZEM 0.551

261
d.7.

1

KNR 4-01
0704-03

Wype!nienie oczek siatki ci�to-ci�gnionej na �cianach i stropach zapraw� ce-
mentow�

m2

2.20*2+2.10*2 m2 8.600

RAZEM 8.600

262
d.7.

1

KNR 4-01
0704-02

Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z p!yt wiórowych na �cia-
nach i stropach zapraw� cementow�

m2

0.85*1.45*2+0.50*2.05*2+0.78*1.45+0.35*1.45+0.38*1.45+0.25*2.05*2+0.25*
2.0+0.38*1.45+2.20*(0.20*2+0.25)+2.10*(0.20*2+0.50)

m2 12.101

RAZEM 12.101

263
d.7.

1

KNR 4-01
0710-01

Uzupe!nienie tynków zwyk!ych wewn�trznych kat. II z zaprawy cementowo-wa-
piennej na �cianach i s!upach prostok�tnych na pod!o�u z ceg!y, pustaków ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

 12.10 m2 12.100

RAZEM 12.100

264
d.7.

1

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwyk!ych wewn�trznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na o�cie�ach szeroko�ci do 25 cm

m

2.05 m 2.050

RAZEM 2.050

265
d.7.

1

KNR 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwyk!ych wewn�trznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na o�cie�ach szeroko�ci do 40 cm

m

2.05*2 m 4.100

RAZEM 4.100

266
d.7.

1

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn�trzne zwyk!e kat. III wykonywane r�cznie na �cianach i s!upach m2

(1.95+2.45+3.10+3.0+1.50+1.15)*2 m2 26.300

RAZEM 26.300

267
d.7.

1

NNRNKB
202 1016-03

(z.I) okna o powierzchni do 1.5 m2 "Poltrocal" m2

0.90*1.45*6+1.20*1.45 m2 9.570

RAZEM 9.570

268
d.7.

1

KNR 2-02
1016-02

O�cie�nice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi
wewn�trzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia �cian

szt.

9 szt. 9.000

RAZEM 9.000

269
d.7.

1

KNR 2-02
1017-02

Skrzyd!a drzwiowe p!ytowe wewn�trzne jednodzielne pe!ne o powierzchni po-
nad 1.6 m2 fabrycznie wyko�czone

m2

0.90*2.0*6 m2 10.800

RAZEM 10.800
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270
d.7.

1

KNR 2-02
1017-01

Skrzyd!a drzwiowe p!ytowe wewn�trzne jednodzielne pe!ne o powierzchni do
1.6 m2 fabrycznie wyko�czone 80 cm

m2

0.80*2.0+0.70*2.0 m2 3.000

RAZEM 3.000

271
d.7.

1

NNRNKB
202 1026-05

(z.VI) Drzwi jednoskrzyd!owe z kszta!towników aluminiowych z przek!adk� ter-
miczn� systemu PI 50

m2

1.0*2.0 m2 2.000

RAZEM 2.000

272
d.7.

1

NNRNKB
202 0838-04

(z.IV) Licowanie �cian o pow.ponad 5 m2 p!ytkami glazurowanymi o wym.
20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"

m2

(1.95+2.15)*2.0-0.90*2.0*2+(5.15 +1.0)*2*2.0-0.90*2.0+(1.60+1.0)*2*2-0.80*
2.2-0.9*1.20+(1.15+1.45)*2*2.0 -0.90*2.0

m2 43.560

RAZEM 43.560

273
d.7.

1

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn�trznych - pod-
!o�y gipsowych z gruntowaniem - stropy

m2

5.15*1.0+1.95*2.15+3.05*1.48+3.0*2.05+1.15*1.40+2.15*2.0+2.15*3.45+1.15*
1.50+1.15*2.60+3.0*1.51+1.0*1.20+1.0*1.0

m2 44.779

RAZEM 44.779

274
d.7.

1

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn�trznych - pod-
!o�y gipsowych z gruntowaniem - �ciany

m2

 (5.15+1.0)*2*1.17+(1.95+2.15)*2*1.37+(3.05+1.48)*1.37*2+(3.0+2.05)*2*
3.37+(1.15+1.40)*2*1.37+(2.15+2.0)*2*3.37+(2.15+3.45)*2*3.37+(1.15+1.50)*
2*3.37+(1.0+2.60)*2*3.37+(3.0+1.51)*2*3.37+(1.65+1.0)*2*1.37+(1.0+1.20)*2*
3.37*2+(1.0+1.0)*2*3.37+(1.15+1.50)*2*3.37

m2 285.557

RAZEM 285.557

275
d.7.

1

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo�ci 20 mm
zatarte na g!adko

m2

3.0*2.05 m2 6.150

RAZEM 6.150

276
d.7.

1

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodate  za
zmian� grubo�ci o 10 mm
Krotno�� = 3

m2

3.0*2.05 m2 6.150

RAZEM 6.150

277
d.7.

1

KNR BC-02
0408-01
analogia

Posadzka z �ywicy epoksydowej t. "kamienny dywanik" m2

3.0*2.50 m2 7.500

RAZEM 7.500

278
d.7.

1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie pod!o�y preparatami   "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch-
nie poziome

m2

1.95*2.15+1.0*1.20+3.0*1.51+1.15*(2.60+1.50)+1.15*1.40 m2 16.248

RAZEM 16.248

279
d.7.

1

NNRNKB
202 1118-10

(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z p!ytek terakotowych o wym. 30x30 cm lu-
zem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2

m2

1.95*2.15+1.0*1.20+3.0*1.51+1.15*(2.60+1.50)+1.15*1.40 m2 16.248

RAZEM 16.248

7.2 Budynek techniczno socjalny - cz��� dobudowywana

7.2.
1

Roboty ziemne

280
d.7.
2.1

KNR 2-01
0217-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi�biernymi 0.15 m3 na
odk!ad w gruncie kat.III

m3

7.46*8.36*0.50+1.20*0.80*(8.36*2+3.86) m3 50.940

RAZEM 50.940

281
d.7.
2.1

KNR 2-01
0212-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi�biernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-
III uprzednio zmagazynowanej w ha!dach z transportem urobku samochodami
samowy!adowczymi na odl.do 1 km

m3

0.60*0.50*(7.76*2+5.06)+0.24*0.90*(7.58*2+5.42)+7.34*5.42*0.50 m3 30.511

RAZEM 30.511

282
d.7.
2.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

50.94-30.51 m3 20.430

RAZEM 20.430
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283
d.7.
2.1

KNR 2-01
0236-01

Zag�szczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

30.51-10.62 m3 19.890

RAZEM 19.890

7.2.
2

Fundamenty

284
d.7.
2.2

KNR 2-02
1101-01
z.sz. 5.4.
9913 

Podk!ady betonowe gr.10 cm z betonu B-10 na pod!o�u gruntowym Zastoso-
wano pomp� do betonu na samochodzie.

m3

0.10*0.60*(7.76*2+5.06) m3 1.235

RAZEM 1.235

285
d.7.
2.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i monta� zbrojenia elementów budynków i budowli - pr�ty �e-
browane

t

7.70*4*2*2*0.000888+6.20*4*0.000888 t 0.131

RAZEM 0.131

286
d.7.
2.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i monta� zbrojenia elementów budynków i budowli - pr�ty g!ad-
kie A I ST3S-b

t

1.20*34*0.000222 t 0.009

RAZEM 0.009

287
d.7.
2.2

KNR 2-02
0202-01

#awy fundamentowe prostok�tne �elbetowe, szeroko�ci do 0,6 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu beton B-30

m3

0.60*0.40*(7.76*2+5.06) m3 4.939

RAZEM 4.939

288
d.7.
2.2

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

0.25*0.90*(7.59*2+5.42) m3 4.635

RAZEM 4.635

7.2.
3

Izolacje

289
d.7.
2.3

KNR 2-02
0604-05

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -
pierwsza warstwa

m2

0.25*0.90*(7.59*2+5.42) m2 4.635

RAZEM 4.635

290
d.7.
2.3

KNR 2-02
0604-05

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -
pierwsza warstwa

m2

0.60*(7.76*2+5.06) m2 12.348

RAZEM 12.348

291
d.7.
2.3

KNR 2-02
0604-06

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -
druga i nast�pna warstwa

m2

0.60*(7.76*2+5.06) m2 12.348

RAZEM 12.348

292
d.7.
2.3

KNR 2-02
0604-10

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pionowych na lepiku na zimno -
pierwsza warstwa

m2

(7.31*2+6.30)*0.90 m2 18.828

RAZEM 18.828

293
d.7.
2.3

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe pow!okowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z dysperbitu - pierwsza warstwa

m2

(7.76*2+5.42)*1.60*2 m2 67.008

RAZEM 67.008

294
d.7.
2.3

KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe pow!okowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z dysperbitu - druga i nast�pna warstwa

m2

(7.31*2+6.30)*0.90 m2 18.828

RAZEM 18.828

295
d.7.
2.3

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

5.42*7.34 m2 39.783

RAZEM 39.783

7.2.
4

�ciany

296
d.7.
2.4

KNR 2-02
0111-01


ciany budynków jednokondygnacyjnych wys.do 4.5 m z bloków wapienno-
piaskowych dr��onych typu 2 NFD grubo�ci 25 cm

m2
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(7.58*2+5.42)*3.32-3.20*2.0*2-1.20*1.45*2+5.90*3.30/2 m2 61.781

RAZEM 61.781

297
d.7.
2.4

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w �cianach murowanych grubo�ci 1
ceg. z cegie! pojedynczych, bloczków i pustaków

szt

2 szt 2.000

RAZEM 2.000

298
d.7.
2.4

KNR 2-02
0126-03

Otwory na okna w �cianach murowanych grubo�ci 1 1/2 i 2 ceg. z cegie! poje-
dynczych

szt

2 szt 2.000

RAZEM 2.000

299
d.7.
2.4

KNR 2-02
0126-05

Otwory w �cianach murowanych -u!o�enie nadpro�y prefabrykowanych m

1.50*2*2 m 6.000

RAZEM 6.000

7.2.
5

Wie�ce i nadpro�a

300
d.7.
2.5

KNR 2-02
0302-09

Budynki z elementów typu bloki �era�skie -wie�ce monolityczne na �cianach
zewn�trznych o szeroko�ci do 30 cm beton B-20

m3

0.24*0.30*(7.58*2+5.42-6.25) m3 1.032

RAZEM 1.032

301
d.7.
2.5

KNR 2-02
0302-09

Budynki z elementów typu bloki �era�skie -wie�ce monolityczne na �cianach
zewn�trznych o szeroko�ci do 30 cm Beton B-20

m3

0.24*0.40*6.25 m3 0.600

RAZEM 0.600

302
d.7.
2.5

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i monta� zbrojenia elementów budynków i budowli - pr�ty �e-
browane �r. 12 mm A III  34 GS

t

 (7.50*2+5.80-6.25)*0.000888 t 0.013

RAZEM 0.013

303
d.7.
2.5

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i monta� zbrojenia elementów budynków i budowli - pr�ty �e-
browane �r. 12 mm A III 34  GS

t

6.25*5*0.000888 t 0.028

RAZEM 0.028

304
d.7.
2.5

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i monta� zbrojenia elementów budynków i budowli - pr�ty g!ad-
kie �r. 6 mm A I  ST3S-b

t

1.06*(7.58*2+5.42-6.25)/0.30*0.000222+1.26*53*0.000222 t 0.026

RAZEM 0.026

7.2.
6

Strop

305
d.7.
2.6

KNR-W 2-02
0214-01

Stropy g�sto�ebrowe TERIVA I m2

7.34*5.42 m2 39.783

RAZEM 39.783

7.2.
7

Wi��ba dachowa

306
d.7.
2.7

KNR 2-02
0406-01

Murlaty - 12x12 cm m3

drew.

0.12*0.12*7.95*2 m3

drew.
0.229

RAZEM 0.229

307
d.7.
2.7

KNR 2-02
0408-03

Krokwie zwyk!e, d!ugo�� do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z
tarcicy nasyconej

m3

0.08*0.18*4.50*2*10 m3 1.296

RAZEM 1.296

308
d.7.
2.7

KNR 2-02
0409-03

Nadbitki przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

0.08*0.18*1.95*2*10 m3 0.562

RAZEM 0.562

309
d.7.
2.7

KNR 2-02
0410-04

O!acenie po!aci dachowych !atami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarci-
cy nasyconej

m2

(1.95+3.25)*7.92*2 m2 82.368

RAZEM 82.368
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7.2.
8

Pokrycia dachowe

310
d.7.
2.8

NNRNKB
202 0529-01

(z.IV) Pokrycie dachów blach� stalow� ocynkowan�-trapezow� powlekan� o
pow.arkuszy do 4.00 m2 na !atach

m2

(1.95+3.25)*19.63*2 m2 204.152

RAZEM 204.152

311
d.7.
2.8

KNR AT-09
0103-04

Folie wst�pnego krycia (FWK) uk!adane na krokwiach - rozstaw kontr!at 1,20
m

m2

(1.95+3.25)*7.92*2 m2 82.368

RAZEM 82.368

312
d.7.
2.8

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwini�ciu ponad 25
cm - kalenica

m2

0.50*16.63 m2 8.315

RAZEM 8.315

313
d.7.
2.8

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwini�ciu ponad 25
cm - wiatrownica

m2

0.37*5.20*2 m2 3.848

RAZEM 3.848

314
d.7.
2.8

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwini�ciu do 25 cm -
pasyy nadrynnowe

m2

0.17*8.0*2 m2 2.720

RAZEM 2.720

315
d.7.
2.8

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwini�ciu do 25 cm -
kominy

m2

0.25*(1.20+0.40)*2+0.25*(0.77+0.66+0.40)*2 m2 1.715

RAZEM 1.715

316
d.7.
2.8

NNRNKB
202 0517-03

(z.I) Monta� prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej po-
wlekanej pó!okr�g!ych o �r. 12 cm

m

19.63*2 m 39.260

RAZEM 39.260

317
d.7.
2.8

NNRNKB
202 0519-02

(z.I) monta� prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okr�g-
!ych o �r. 10 cm

m

3.70*4 m 14.800

RAZEM 14.800

318
d.7.
2.8

NNRNKB
202 0517-09

(z.I) Monta� prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej -
zbiorniczki przy rynnach

szt.

4 szt. 4.000

RAZEM 4.000

7.2.
9

Ocieplenie stropu

319
d.7.
2.9

KNR 2-02
0607-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
zbiorników,basenów itp. - na stropie

m2

5.64*7.34 m2 41.398

RAZEM 41.398

320
d.7.
2.9

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwd	wi�kowe z we!ny mineralnej poziome z p!yt uk!ada-
nych na sucho - jedna warstwa

m2

5.64*7.34 m2 41.398

RAZEM 41.398

321
d.7.
2.9

KNR 2-02
0613-04

Izolacje cieplne i przeciwd	wi�kowe z we!ny mineralnej poziome z p!yt uk!ada-
nych na sucho - ka�da nast�pna warstwa

m2

5.64*7.34 m2 41.398

RAZEM 41.398

7.2.
10

Tynki i ok!adziny  wewn�trzne

322
d.7.
2.10

KNR 2-02
0803-06

Tynki wewn�trzne zwyk!e kat. III wykonywane r�cznie na stropach i podci�-
gach

m2

7.34*5.42 m2 39.783

RAZEM 39.783

323
d.7.
2.10

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn�trzne zwyk!e kat. III wykonywane r�cznie na �cianach i s!upach m2

(7.34*2+5.42*2)*3.37-3.20*2.50*2 m2 70.002
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RAZEM 70.002

324
d.7.
2.10

KNR 2-02
0810-04

Wykonywane r�cznie tynki wewn�trzne zwyk!e kat. III i IV na o�cie�ach otwo-
rów o pow. ponad 3m2 o szeroko�ci 10 cm

m2

0.14*(3.20*2+2.50)*2 m2 2.492

RAZEM 2.492

325
d.7.
2.10

NNRNKB
202 0838-04

(z.IV) Licowanie �cian o pow.ponad 5 m2 p!ytkami glazurowanymi o wym.
20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"

m2

(7.34+5.42)*2.0*2-2.50*2.0*2 m2 41.040

RAZEM 41.040

7.2.
11

Stolarka

326
d.7.
2.11

NNRNKB
202 1016-04

(z.I) okna o powierzchni ponad 1.5 m2 "Poltrocal" m2

1.20*1.45*2 m2 3.480

RAZEM 3.480

327
d.7.
2.11

KNR 2-02
1205-01

Bramy z o�cie�nic� pe!ne stalowe ocieplane m2

3.20*2.50*2 m2 16.000

RAZEM 16.000

7.2.
12

Posadzka

328
d.7.
2.12

KNR 2-02
1101-07

Podk!ady z ubitych materia!ów sypkich na pod!o�u gruntowym m3

7.34*5.42*0.30 m3 11.935

RAZEM 11.935

329
d.7.
2.12

KNR 2-02
1101-01
z.sz. 5.4.
9913 

Podk!ady betonowe gr. 10 cm z betonu B-10 na pod!o�u gruntowym Zastoso-
wano pomp� do betonu na samochodzie.

m3

7.34*5.42*0.10 m3 3.978

RAZEM 3.978

330
d.7.
2.12

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

7.34*5.42 m2 39.783

RAZEM 39.783

331
d.7.
2.12

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwd	wi�kowe z p!yt styropianowych EPS 70 gr. 5 cm po-
ziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

7.34*5.42 m2 39.783

RAZEM 39.783

332
d.7.
2.12

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa m2

7.34*5.42 m2 39.783

RAZEM 39.783

333
d.7.
2.12

KNR 2-02
1101-02
analogia

Posadzka betonowa gr. 15 cm z betonu B-25 zbrojona w!óknami Dramix m3

7.34*5.42*0.15 m3 5.967

RAZEM 5.967

334
d.7.
2.12

KNR 2-02
1914-04

Zatarcie powierzchni betonu na g!adko m2

7.34*5.42 m2 39.783

RAZEM 39.783

335
d.7.
2.12

KNR BC-02
0408-01

Posadzka z �ywic epoksydowych t. " kamienny dywanik" m2

7.34*5.42 m2 39.783

RAZEM 39.783

7.2.
13

Malowanie

336
d.7.
2.13

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn�trznych - tyn-
ków g!adkich bez gruntowania - strop

m2

 7.34*5.42 m2 39.783

RAZEM 39.783
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337
d.7.
2.13

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn�trznych - tyn-
ków g!adkich bez gruntowania

m2

 (7.34+5.42 )*1.37*2 m2 34.962

RAZEM 34.962

7.2.
14

Elewacja

338
d.7.
2.14

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie �cian budynków p!ytami styropianowymi metod� lekk�-mokr� przy
u�yciu gotowych zapraw klej�cych - przyklejenie p!yt styropianowych EPS 70
gr.10 cm do �cian

m2

(7.58*2+5.90)*3.80+5.90*3.30/2-3.20*2.50*2 m2 73.763

RAZEM 73.763

339
d.7.
2.14

KNR 0-17
2609-04

Ocieplenie �cian budynków p!ytami styropianowymi metod� lekk�-mokr� przy
u�yciu gotowych zapraw klej�cych - przymocowanie p!yt styropianowych za
pomoc� dybli plastikowych do �cian z ceg!y

szt.

290 szt. 290.000

RAZEM 290.000

340
d.7.
2.14

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie �cian budynków p!ytami styropianowymi metod� lekk�-mokr� przy
u�yciu gotowych zapraw klej�cych - przyklejenie jednej warstwy siatki na �cia-
nach

m2

73.76 m2 73.760

RAZEM 73.760

341
d.7.
2.14

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie �cian budynków p!ytami styropianowymi metod� lekk�-mokr� przy
u�yciu gotowych zapraw klej�cych - ochrona naro�ników wypuk!ych k�towni-
kiem metalowym

m

3.80*2+3.20*2*2+2.0*2+1.20*2+1.45*2*2 m 32.600

RAZEM 32.600

342
d.7.
2.14

KNR 0-23
0932-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT
DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana r�cznie na uprzednio przygotowanym
pod!o�u - na!o�enie podk!adowej masy tynkarskiej Atlas Cerplast

m2

73.76 m2 73.760

RAZEM 73.760

343
d.7.
2.14

KNR 0-23
0932-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT
DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana r�cznie na uprzednio przygotowanym
pod!o�u - �ciany p!askie i powierzchnie poziome

m2

73.76 m2 73.760

RAZEM 73.760

344
d.7.
2.14

KNR 0-23
0932-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT
DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana r�cznie na uprzednio przygotowanym
pod!o�u - o�cie�a o szer. do 15 cm

m2

 (3.20*2*2+2.50*2+1.20*2+1.45*2*2)*0.15 m2 3.900

RAZEM 3.900

345
d.7.
2.14

KNR 2-02
1505-10

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewn�trznych - tyn-
ków g!adkich bez gruntowania

m2

73.76+3.90-0.40*(7.68*2+6.10)+(11.35*2+6.14+0.85*2)*3.40+6.14*3.30/2 m2 183.043

RAZEM 183.043

346
d.7.
2.14

KNR 4-04
0504-03
analogia

Rozebranie coko!u z p!ytek klinkierowych m2

(11.30*2+6.14+0.85*2)*0.40 m2 12.176

RAZEM 12.176

347
d.7.
2.14

KNR-W 2-02
0919-02

Licowanie p!ytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm �cian m2

0.40*(7.68*2+6.10-2.50*2)+(11.35*2+6.14+0.85*2)*0.40 m2 18.800

RAZEM 18.800

348
d.7.
2.14

KNR 4-01
0213-01

Wykonanie opaski betonowej o szeroko�ci 50 cm, grubo�ci 15 cm i wierzchniej
warstwie grub. 2 cm na pod!o�u gruntowym przy budynku

m2

0.50*(11.35+6.14+19.03+0.80*2-2.0) m2 18.060

RAZEM 18.060

349
d.7.
2.14

KNR 2-02
1611-02

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysoko�ci do 6 m kol.

4*2 kol. 8.000

RAZEM 8.000

8 Zbiornik od�wie�ania �cieków dowo�onych

8.1 Roboty ziemne
350
d.8.

1

KNR 2-01
0205-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi�biernymi o poj.!y�ki 0.25 m3 w
gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowy!adowczymi na odleg!o��
do 1 km

m3

4.70*7.20*3.04+0.60*1.90*4.70 m3 108.232

RAZEM 108.232
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351
d.8.

1

KNR 2-01
0217-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi�biernymi 0.25 m3 na
odk!ad w gruncie kat.III

m3

(15.0+9.0)/2*(11.0+5.90)/2*3.04-108.23 m3 200.026

RAZEM 200.026

352
d.8.

1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

(15.0+9.0)/2*(11.0+5.90)/2*3.04-108.23 m3 200.026

RAZEM 200.026

353
d.8.

1

KNR 2-01
0236-01
z.sz. 2.5.2.
9907 

Zag�szczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
Wska	nik zag�szczenia Js = 0.99

m3

(15.0+9.0)/2*(11.0+5.90)/2*3.04-108.23 m3 200.026

RAZEM 200.026

8.2 Kopnstrukcja
354
d.8.

2

KNR 2-02
1101-01
z.sz. 5.4.
9913 

Podk!ady betonowe gr. 10 cm z betonu B-10  na pod!o�u gruntowym Zastoso-
wano pomp� do betonu na samochodzie.

m3

0.10*4.70*7.80 m3 3.666

RAZEM 3.666

355
d.8.

2

KNR 2-02
1905-01

Deskowanie systemowe U-Form p!yt dennych + p!yty górnej m2

(0.30+0.18)*(7.80+4.70)*2 m2 12.000

RAZEM 12.000

356
d.8.

2

KNR 2-02
1908-04

Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze pr�ty ze stali
gladkiej/zebrowanej o �r. 14/12 mm

t

(7.62*26+4.62*40)*0.000888*2 t 0.680

RAZEM 0.680

357
d.8.

2

KNR 2-02
1909-02

Monta� zbrojenia !aw i stóp fundamentowych, belek, podci�gów, wie�ców,
�cian, p!yt pojedynczo i krzy�owo zbrojonych - pr�ty o �r. 10-14 mm

t

0.68 t 0.680

RAZEM 0.680

358
d.8.

2

KNR 2-02
1918-03

Betonowanie p!yt zbrojonych o grubo�ci do 30 cm z transportem betonu �ura-
wiem lub taczkami B-20 W6

m3

4.70*7.80*0.30 m3 10.998

RAZEM 10.998

359
d.8.

2

KNR 2-02
1906-03

Deskowanie systemowe Stal - Form �cian prostych o grubo�ci ponad 20 cm i
wysoko�ci do 4 m

m2

(7.20+6.60+4.70+4.10)*2.60*2 m2 117.520

RAZEM 117.520

360
d.8.

2

KNR 2-02
1908-04

Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze pr�ty ze stali ze-
browanej o �r.12 mm A III 34 GS

t

(3.08*69*2*2+7.72*15*2*2+4.62*15*2*2)*0.000888 t 1.412

RAZEM 1.412

361
d.8.

2

KNR 2-02
1909-02

Monta� zbrojenia !aw i stóp fundamentowych, belek, podci�gów, wie�ców,
�cian, p!yt pojedynczo i krzy�owo zbrojonych - pr�ty o �r. 10-14 mm

t

1.42 t 1.420

RAZEM 1.420

362
d.8.

2

KNR 2-02
1920-05

Betonowanie �cian zbrojonych o grubo�ci do 30 cm o wysoko�ci do 2 m w de-
skowaniu tradycyjnym i wysoko�ci do 3.6 m w deskowaniu systemowym B-20
W6

m3

0.30*(7.80+4.10)*2.60 m3 9.282

RAZEM 9.282

363
d.8.

2

150
wycena indy-
widualna

Praca deskowa� mg

245 mg 245.000

RAZEM 245.000

364
d.8.

2

KNR 2-02
1905-02

Deskowanie systemowe Stal-Form przekry� monolitycznych m2

4.70*6.60 m2 31.020

RAZEM 31.020
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365
d.8.

2

KNR 2-02
1908-04

Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze pr�ty ze stali ze-
browanej o �r.10 mm A III 34 GS

t

(4.62*36*2+7.12*24*2)*0.000617 t 0.416

RAZEM 0.416

366
d.8.

2

KNR 2-02
1909-02

Monta� zbrojenia !aw i stóp fundamentowych, belek, podci�gów, wie�ców,
�cian, p!yt pojedynczo i krzy�owo zbrojonych - pr�ty o �r. 10-14 mm

t

0.416 t 0.416

RAZEM 0.416

367
d.8.

2

KNR 2-02
0206-06
analogia

Dodatek za obramowanie otworów w stropie m

1.0*2+1.0*2 m 4.000

RAZEM 4.000

368
d.8.

2

KNR 2-02
1916-05

Betonowanie p!yt zbrojonych o grubo�ci 20 cm B-20 W6 m3

(4.70*7.20+1.10*1.0)*0.18 m3 6.289

RAZEM 6.289

369
d.8.

2
analiza indy-
widualna

Praca deskowania m3

176 m3 176.000

RAZEM 176.000

370
d.8.

2

KNR 2-02
0617-05

Dylatacja z blachy Cetflex ACF f. ADAE m

(4.40+6.90)*2 m 22.600

RAZEM 22.600

371
d.8.

2

KNR-W 2-18
0529-04

Osadzenie stopni p!askich lub skrzynkowych w studzienkach i komorach szt

8 szt 8.000

RAZEM 8.000

372
d.8.

2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

4.70*7.80 m2 36.660

RAZEM 36.660

373
d.8.

2

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe pow!okowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z dyspebitu - pierwsza warstwa

m2

4.70*7.8 m2 36.660

RAZEM 36.660

374
d.8.

2

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe pow!okowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z dysperbitu- druga i nast�pna warstwa

m2

36.66 m2 36.660

RAZEM 36.660

375
d.8.

2

KNR AT-27
0201-01

Izolacja pionowa 2x przeciwwilgociowa o gr. 2 mm z Hydrostopu mieszanka
profesjonalna
Krotno�� = 2

m2

(4.10+6.60)*2.60*2 m2 55.640

RAZEM 55.640

376
d.8.

2

KNR AT-27
0202-01

Izolacja pozioma 2x przeciwwilgociowa o gr. 2 mm z Hydrostopu mieszanka
profesjonalna

m2

6.60*4.10 m2 27.060

RAZEM 27.060

377
d.8.

2

KNR 2-02
1102-02

Warstwy spadkowei z zaprawy cementowej grubo�ci 20 mm zatarte na g!adko m2

4.70*7.20 m2 33.840

RAZEM 33.840

378
d.8.

2

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
tr�cenie za zmian� grubo�ci o 10 mm - pogrubienie o 3 cm
Krotno�� = 3

m2

4.70*7.20 m2 33.840

RAZEM 33.840

8.3 Odwodnienie
379
d.8.

3

KNR 2-01
0607-02

Ig!ofiltry o �r.do 50 mm wp!ukiwane w grunt bezpo�rednio bez obsypki na g!�-
bok.do 6 m

szt.

22 szt. 22.000
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RAZEM 22.000

380
d.8.

3
wycena indy-
widualna

Praca ig!ofiltrów szt.

286 szt. 286.000

RAZEM 286.000

9 Budynek stopnia mechanicznego i stacji zlewnej

9.1 Roboty ziemne
381
d.9.

1

KNR-W 2-01
0212-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi�biernymi 0.15 m3 na
odk!ad w gruncie kat. III

m3

(4.0+1.20)/2*1.40*(8.76+3.76+6.0+1.4)+8.0*3.0*0.50 m3 84.509

RAZEM 84.509

382
d.9.

1

KNR 2-01
0205-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi�biernymi o poj.!y�ki 0.15 m3 w
gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowy!adowczymi na odleg-
!o�� do 1 km

m3

5.50*7.50*0.50+0.60*0.50*(8.36*2+5.14*2)+0.38*0.70*(8.76*2+5.50*2) m3 36.311

RAZEM 36.311

383
d.9.

1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

84.51-36.31 m3 48.200

RAZEM 48.200

9.2 Fundamenty
384
d.9.

2

KNR 2-02
1101-01
z.sz. 5.4.
9913 

Podk!ady betonowe gr. 10 cm z betonu B-10  na pod!o�u gruntowym Zastoso-
wano pomp� do betonu na samochodzie.

m3

(8.85*2+5.65*2)*0.60*0.10 m3 1.740

RAZEM 1.740

385
d.9.

2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i monta� zbrojenia elementów budynków i budowli - pr�ty g!ad-
kie

t

1.20*90*0.000395 t 0.043

RAZEM 0.043

386
d.9.

2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i monta� zbrojenia elementów budynków i budowli - pr�ty �e-
browane

t

(8.81*4*2+6.81*4*2)*0.000888 t 0.111

RAZEM 0.111

387
d.9.

2

KNR 2-02
0202-01

#awy fundamentowe prostok�tne �elbetowe, szeroko�ci do 0,6 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu beton B-20

m3

0.60*0.40*(8.85 +5.65)*2 m3 6.960

RAZEM 6.960

388
d.9.

2

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

(8.50+6.0)*0.25*0.90*2 m3 6.525

RAZEM 6.525

389
d.9.

2

KNR 2-02
0281-01

Fundamenty pod maszyny - pod!o�e betonowe o grubo�ci 10 cm i pow. do 5
m2 - r�czne uk!adanie betonu B-10

m2

0.10*1.20*5.10+0.10*0.95*0.60 m2 0.669

RAZEM 0.669

390
d.9.

2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i monta� zbrojenia elementów budynków i budowli - pr�ty �e-
browane �r. 10 mm A III 34 GS

t

(5.02*6+1.12*25+0.87*3+0.52*5)*2*0.000617 t 0.078

RAZEM 0.078

391
d.9.

2

KNR 2-02
0283-01

Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i t!okowe o obj�to�ci do
0,6 m3 - r�czne uk!adanie betonu B-20

m3

0.60*0.95*0.40 m3 0.228

RAZEM 0.228

392
d.9.

2

KNR 2-02
0283-04

Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i t!okowe o obj�to�ci do
5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu B-20

m3

1.20*5.10*0.60 m3 3.672

RAZEM 3.672

9.3 Izolacje
393
d.9.

3

KNR 2-02
0604-05

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -
pierwsza warstwa

m2

0.25*(8.36+5.14)*2*2 m2 13.500
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RAZEM 13.500

394
d.9.

3

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe pow!okowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

(8.85+5.65)*1.55*2*2 m2 89.900

RAZEM 89.900

395
d.9.

3

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe pow!okowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i nast�pna warstwa

m2

(8.85+5.65)*1.55*2*2 m2 89.900

RAZEM 89.900

396
d.9.

3

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

6.0*8.0 m2 48.000

RAZEM 48.000

397
d.9.

3

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe pow!okowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z dysperbitu pierwsza warstwa

m2

(6.76+8.76)*2*1.0 m2 31.040

RAZEM 31.040

398
d.9.

3

KNR 2-02
0602-02

Izolacje przeciwwilgociowe pow!okowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z dyperbitu - druga i nast�pna warstwa

m2

(6.76+8.76)*2*1.0 m2 31.040

RAZEM 31.040

9.4 �ciany
399
d.9.

4

KNR-W 2-02
0142-04


ciany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni
czo!owej g!adkiej o grubo�ci 24 cm - r�czne przycinanie bloczków

m2

(8.0+5.52)*3.10*2-2.0*2.50-1.20*1.50*4+4.50*3.45/2*2 m2 87.149

RAZEM 87.149

400
d.9.

4

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w �cianach murowanych grubo�ci 1
ceg. z cegie! pojedynczych, bloczków i pustaków

szt

1 szt 1.000

RAZEM 1.000

401
d.9.

4

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w �cianach murowanych grubo�ci 1 ceg. z cegie! pojedyn-
czych, bloczków i pustaków

szt

4 szt 4.000

RAZEM 4.000

402
d.9.

4

KNR 2-02
0126-05

Otwory w �cianach murowanych -u!o�enie nadpro�y prefabrykowanych m

1.50*2*4 m 12.000

RAZEM 12.000

9.5 Wie�ce �elbetowe
403
d.9.

5

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i monta� zbrojenia elementów budynków i budowli - pr�ty g!ad-
kie

t

1.10*(8.0*2+5.50*2)/0.25*0.000395 t 0.047

RAZEM 0.047

404
d.9.

5

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i monta� zbrojenia elementów budynków i budowli - pr�ty �e-
browane �r. 12 mm A III  34 GS

t

(7.96+5.46)*4*2*0.000888 t 0.095

RAZEM 0.095

405
d.9.

5

KNR 2-02
0302-09

Budynki z elementów typu bloki �era�skie -wie�ce monolityczne na �cianach
zewn�trznych o szeroko�ci do 30 cm B-20

m3

0.24*0.30*(8.0+5.50)*2 m3 1.944

RAZEM 1.944

9.6 Dach
406
d.9.

6

KNR 2-02
0406-01

Murlaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

drew.

0.14*0.14*8.48*2 m3

drew.
0.332

RAZEM 0.332

407
d.9.

6

KNR 2-02
0408-03

Krokwie zwyk!e, d!ugo�� do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z
tarcicy nasyconej

m3

0.08*0.18*5.0*10*2 m3 1.440

RAZEM 1.440
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408
d.9.

6

KNR 2-02
0409-04

J�tki, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

0.08*0.018*4.70*10 m3 0.068

RAZEM 0.068

409
d.9.

6

KNR 2-02
0409-03

Nadbitki przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

0.08*0.18*1.70*2*10 m3 0.490

RAZEM 0.490

410
d.9.

6

KNR 2-02
0410-04

O!acenie po!aci dachowych !atami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarci-
cy nasyconej

m2

5.35*9.16*2 m2 98.012

RAZEM 98.012

9.7 Pokrycie dachowe
411
d.9.

7

NNRNKB
202 0529-01

(z.IV) Pokrycie dachów blach� stalow� ocynkowan�-trapezow� o pow.arkuszy
do 4.00 m2 na !atach lub deskowaniu

m2

5.35*9.16*2 m2 98.012

RAZEM 98.012

412
d.9.

7

NNRNKB
202 2028-04

(z.XI) ok!adziny jednowarstwowe z p!yt gipsowo-kartonowych Rigips na rusz-
tach metalowych mocowanych bezpo�rednio do stropu

m2

(0.20+1.25*2+4.25)*8.0 m2 55.600

RAZEM 55.600

413
d.9.

7

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwd	wi�kowe z we!ny mineralnej poziome z p!yt uk!ada-
nych na sucho - jedna warstwa gr. 18 mm

m2

(0.20+1.25*2+4.25)*8.0 m2 55.600

RAZEM 55.600

414
d.9.

7

KNR 2-02
0607-02

IFolia paroszczelna m2

(0.20+1.25*2+4.25)*8.0 m2 55.600

RAZEM 55.600

415
d.9.

7

KNR AT-09
0103-04

Folie wst�pnego krycia (FWK) uk!adane na krokwiach - rozstaw kontr!at 1,20
m

m2

5.0*9.16*2 m2 91.600

RAZEM 91.600

416
d.9.

7

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwini�ciu ponad 25
cm wiatrownica

m2

0.39*5.35*2*2 m2 8.346

RAZEM 8.346

417
d.9.

7

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwini�ciu do 25 cm -
pas nadrynnowy

m2

0.17*9.16*2 m2 3.114

RAZEM 3.114

418
d.9.

7

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwini�ciu ponad 25
cm - kalenica

m2

0.50*9.16 m2 4.580

RAZEM 4.580

419
d.9.

7

NNRNKB
202 0517-03

(z.I) Monta� prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej po-
wlekanej pó!okr�g!ych o �r. 12 cm

m

9.16*2 m 18.320

RAZEM 18.320

420
d.9.

7

NNRNKB
202 0519-02

(z.I) monta� prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej powleka-
nej okr�g!ych o �r. 10 cm

m

4.40*2 m 8.800

RAZEM 8.800

421
d.9.

7

NNRNKB
202 0517-09

(z.I) Monta� prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej po-
wlekanej - zbiorniczki przy rynnach

szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000

9.8 Tynki
422
d.9.

8

KNR 2-02
0803-01

Tynki wewn�trzne zwyk!e kat. I wykonywane r�cznie na �cianach i s!upach m2
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(8.0+6.0)*2*3.10*2+6.0*3.45/2*2-2.50*2.0 m2 189.300

RAZEM 189.300

423
d.9.

8

KNR 2-02
0810-01

Wykonywane r�cznie tynki wewn�trzne zwyk!e kat. II na o�cie�ach otworów o
pow. ponad 3m2 o szeroko�ci 10 cm

m2

0.15*(2.50*2+2.0) m2 1.050

RAZEM 1.050

9.9 Stolarka
424
d.9.

9

NNRNKB
202 1016-04

(z.I) okna o powierzchni ponad 1.5 m2 "Poltrocal" m2

1.20*1.50*4 m2 7.200

RAZEM 7.200

425
d.9.

9

NNRNKB
202 1026-06

Brama z kszta!ownikw z aluminium m2

2.0*2.50 m2 5.000

RAZEM 5.000

9.10 Malowanie
426
d.9.

10

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn�trznych - tyn-
ków g!adkich bez gruntowania

m2

55.60+189.30+1.05 m2 245.950

RAZEM 245.950

9.11 Posadzka
427
d.9.

11

KNR 2-02
1101-07

Podk!ady z ubitych materia!ów sypkich na pod!o�u gruntowym m3

6.0*8.0*0.30 m3 14.400

RAZEM 14.400

428
d.9.

11

KNR 2-02
1101-01
z.sz. 5.4.
9913 

Podk!ady betonowe gr. 10 cm z betonu B-10na pod!o�u gruntowym Zastoso-
wano pomp� do betonu na samochodzie.

m3

6.0*8.0*0.10-1.20*5.10*0.10 m3 4.188

RAZEM 4.188

429
d.9.

11

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwd	wi�kowe z p!yt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa EPS 70 gr. 5 cm

m2

6.0*8.0-1.20*5.10 m2 41.880

RAZEM 41.880

430
d.9.

11

KNR 2-02
0616-03

Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa ze smarowaniem
zak!adów

m2

6.0*8.0-1.20*5.10 m2 41.880

RAZEM 41.880

431
d.9.

11

KNR 2-02
1101-02
analogia

Posadzka betonowa z betonu B-25 zbrojona w!óknami Dramix m3

6.0*8.0*0.15 m3 7.200

RAZEM 7.200

432
d.9.

11

KNR 2-02
1914-04

Zatarcie powierzchni betonu na g!adko m2

6.0*8.0 m2 48.000

RAZEM 48.000

433
d.9.

11

KNR BC-02
0408-01

Uniwersalna posadzka i pow!oka chemoodporna z �ywicy epoksydowej ASO-
DUR UBS na powierzchniach poziomych o !�cznej grubo�ci 4 mm

m2

6.0*8.0 m2 48.000

RAZEM 48.000

9.12 Elewacja
434
d.9.

12

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie �cian budynków p!ytami styropianowymi metod� lekk�-mokr� przy
u�yciu gotowych zapraw klej�cych - przyklejenie p!yt styropianowych EPS 70
gr.14 cm do �cian

m2

(8.48+6.48)*4.70*2+6.30*3.45/2*2-2.50*2.2-1.20*1.50*4 m2 149.659

RAZEM 149.659

435
d.9.

12

KNR 0-17
2609-03

Ocieplenie �cian budynków p!ytami styropianowymi metod� lekk�-mokr� przy
u�yciu gotowych zapraw klej�cych - przymocowanie p!yt styropianowych za
pomoc� dybli plastikowych do �cian z gazobetonu

szt.

600 szt. 600.000

RAZEM 600.000

436
d.9.

12

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie �cian budynków p!ytami styropianowymi metod� lekk�-mokr� przy
u�yciu gotowych zapraw klej�cych - przyklejenie jednej warstwy siatki na �cia-
nach

m2
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149.66 m2 149.660

RAZEM 149.660

437
d.9.

12

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie �cian budynków p!ytami styropianowymi metod� lekk�-mokr� przy
u�yciu gotowych zapraw klej�cych - ochrona naro�ników wypuk!ych k�towni-
kiem metalowym

m

3.70*4+2.50*2+2.0+(1.50*2+1.20)*4 m 38.600

RAZEM 38.600

438
d.9.

12

KNR 0-17
2610-07

Ocieplenie o�cie�y z gazobetonu o szer. do 30 cm Ocieplenie �cian budynków
p!ytami styropianowymi metod� lekk�-mokr� wraz z przyg. pod!o�a i r�czne
wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki

m2

0.15*(2.50*2+2.0+1.50*2*4+1.20*4) m2 3.570

RAZEM 3.570

439
d.9.

12

KNR 0-23
0932-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT
DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana r�cznie na uprzednio przygotowanym
pod!o�u - na!o�enie podk!adowej masy tynkarskiej - Atlas Cerplast

m2

149.66 m2 149.660

RAZEM 149.660

440
d.9.

12

KNR 0-23
0932-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT
DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana r�cznie na uprzednio przygotowanym
pod!o�u - �ciany p!askie i powierzchnie poziome

m2

(8.48+6.48)*3.70*2+6.30*3.45/2*2-2.50*2-1.20*1.50*4 m2 120.239

RAZEM 120.239

441
d.9.

12

KNR 2-02
1505-10

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewn�trznych - tyn-
ków g!adkich bez gruntowania

m2

3.57+120.24-(6.76+8.36)*0.40*2+3.57 m2 115.284

RAZEM 115.284

442
d.9.

12

KNR-W 2-02
0919-02

Licowanie p!ytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm �cian m2

(6.76+8.76)*2*0.40-0.4*2.50 m2 11.416

RAZEM 11.416

9.13 Rusztowania
443
d.9.

13

KNR 2-02
1611-02

Rusztowania zewn�trzne ramowe warszawskie jednokolumnowe wysoko�ci do
6 m

kol.

4*2 kol. 8.000

RAZEM 8.000

444
d.9.

13

KNR 2-02
1612-02

Rusztowania wewn�trzne ramowe warszawskie przestrzenne o wysoko�ci do 6
m

m2

48 m2 48.000

RAZEM 48.000

10 P!yta ociekowa

10.1 Roboty ziemne
445

d.10
.1

KNR 2-01
0217-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi�biernymi 0.15 m3 na
odk!ad w gruncie kat.III

m3

4.66*4.60*0.35 m3 7.503

RAZEM 7.503

446
d.10

.1

KNR 2-01
0205-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi�biernymi o poj.!y�ki 0.15 m3 w
gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowy!adowczymi na odleg-
!o�� do 1 km

m3

4.0*4.06*0.35 m3 5.684

RAZEM 5.684

447
d.10

.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

7.50-5.68 m3 1.820

RAZEM 1.820

10.2 Konstrukcja p!yty
448

d.10
.2

KNR 2-02
1101-01

Podk!ady betonowe gr 10 cm z betony B-10na pod!o�u gruntowym m3

4.0*4.06*0.10 m3 1.624

RAZEM 1.624

449
d.10

.2

KNR 2-31
0403-04

Kraw��niki betonowe wystaj�ce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m

4.0+4.06 m 8.060

RAZEM 8.060

450
d.10

.2

KNR 2-02
1909-02

Monta� zbrojenia !aw i stóp fundamentowych, belek, podci�gów, wie�ców,
�cian, p!yt pojedynczo i krzy�owo zbrojonych - pr�ty o �r.12 mm

t

3.96*20*2*2*0.000888 t 0.281

- 34 -

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11927 U�ytkownik: SEWTECH s.c.



BUDOWLANKA_INWESTORSKI.ATH PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 0.281

451
d.10

.2

KNR 2-02
1908-04

Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze pr�ty ze stali
gladkiej/zebrowanej o �r. 12 mm  A III 34  GS

t

3.96*20*2*2*0.000888 t 0.281

RAZEM 0.281

452
d.10

.2

KNR 2-02
1916-06

Betonowanie p!yt zbrojonych o grubo�ci 30 cm B-25  W6 m3

4.0*4.06*0.25 m3 4.060

RAZEM 4.060

11 Pompownia g!ówna

11.1 Roboty ziemne
453

d.11
.1

KNR 2-01
0215-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsi�biernymi 0.40 m3 na
odk!ad w gruncie kat.III - 98%

m3

(16.40+7.80)/2*(12.90+4.10)/2*4.30*0.98 m3 433.410

RAZEM 433.410

454
d.11

.1

KNR 2-01
0310-02

R�czne wykopy ci�g!e lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i g!�bok.do
1.5m ze z!o�eniem urobku na odk!ad (kat.gr.III) - 2%

m3

(16.40+7.80)/2*(12.90+4.10)/2*4.30*0.02 m3 8.845

RAZEM 8.845

455
d.11

.1

KNR 2-01
0212-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi�biernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-
III uprzednio zmagazynowanej w ha!dach z transportem urobku samochodami
samowy!adowczymi na odl.do 1 km

m3

2.90*6.60*4.30 m3 82.302

RAZEM 82.302

456
d.11

.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

433.41 +8.84-82.30 m3 359.950

RAZEM 359.950

11.2 Konstrukcja zbiornika
457

d.11
.2

KNR 2-02
1101-01

Podk!ady gr. 10 cm z betonu B-10 betonowe na pod!o�u gruntowym m3

2.90*6.60*0.10 m3 1.914

RAZEM 1.914

458
d.11

.2

KNR 2-02
1902-01

Deskowanie tradycyjne !aw, stóp fundamentowych i p!yt dennych m2

(2.9+6.60)*0.20*2 m2 3.800

RAZEM 3.800

459
d.11

.2

KNR 2-02
1908-04

Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze pr�ty ze stali
gladkiej/zebrowanej o �r. 14/12 mm

t

( 2.82*60*2+6.52*27*2)*0.000888 t 0.613

RAZEM 0.613

460
d.11

.2

KNR 2-02
0617-05
analogia

Dylatacja zblachy Cetflex ACF f. ADAE m

 2.70*3+6.40*2 m 20.900

RAZEM 20.900

461
d.11

.2

KNR 2-02
1916-05

Betonowanie p!yt zbrojonych o grubo�ci 20 cm beton B-25  W6 m3

2.90*6.60*0.20 m3 3.828

RAZEM 3.828

462
d.11

.2

KNR 2-02
1908-04

Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze pr�ty ze stali
gladkiej/zebrowanej o �r. 14/12 mm

t

(4.62*47*2*2+4.62*21*2*3+0.50*314)*0.000888 t 1.428

RAZEM 1.428

463
d.11

.2

KNR 2-02
1906-01

Deskowanie systemowe Stal - Form �cian prostych o grubo�ci do 20 cm i wy-
soko�ci do 4 m

m2

(2.90*2+6.60*2+2.50*4+3.0*4)*4.15 m2 170.150

RAZEM 170.150

464
d.11

.2
analiza indy-
widualna

Dostawa �ci�gów p!askich l = 0,20 m szt

(2.50*3+3.0*4)/0.60*4.15/0.30+19.50/0.60*3 szt 547.083

RAZEM 547.083
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465
d.11

.2
kalk. warsz-
tatowa

Dostawa marek stalowych ze stali 1.4301 szt

8 szt 8.000

RAZEM 8.000

466
d.11

.2

KNR 2-02
1920-04

Betonowanie �cian zbrojonych o grubo�ci do 20 cm o wysoko�ci do 2 m w de-
skowaniu tradycyjnym i wysoko�ci do 3.6 m w deskowaniu systemowym B-25
W6

m3

0.20*(6.60*2+2.50*3)*4.15 m3 17.181

RAZEM 17.181

467
d.11

.2

KNR 2-02
1908-02

Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze pr�ty ze stali ze-
browanej o �r, 8 mm A III  34 GS

t

2.82*20*2*2*0.000395 t 0.089

RAZEM 0.089

468
d.11

.2

KNR 2-02
1908-04

Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze pr�ty ze stali ze-
browanej o �r. 12 mm A III  34GS

t

6.52*8*0.000888 t 0.046

RAZEM 0.046

469
d.11

.2

KNR 2-02
1908-01

Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze pr�ty ze stali
gladkiej o �r. do 6 mm

t

6.52*21*.000222 t 0.030

RAZEM 0.030

470
d.11

.2

KNR 2-02
1909-01

Monta� zbrojenia !aw i stóp fundamentowych, belek, podci�gów, wie�ców,
�cian, p!yt pojedynczo i krzy�owo zbrojonych - pr�ty o �r. do 8 mm

t

0.089+0.03 t 0.119

RAZEM 0.119

471
d.11

.2

KNR 2-02
1909-02

Monta� zbrojenia !aw i stóp fundamentowych, belek, podci�gów, wie�ców,
�cian, p!yt pojedynczo i krzy�owo zbrojonych - pr�ty o �r. 10-14 mm

t

0.046 t 0.046

RAZEM 0.046

472
d.11

.2

KNR 2-02
0206-06


ciany betonowe - dodatek za obramowanie otworów w �cianie m

(1.2*2+0.90*2)*2 m 8.400

RAZEM 8.400

473
d.11

.2

KNR 2-02
1916-05

Betonowanie p!yt zbrojonych o grubo�ci 20 cm B-25  W6 m3

6.60*2.90*0.20-1.20*0.90*2 m3 1.668

RAZEM 1.668

474
d.11

.2

KNR-W 2-18
0529-02

Osadzenie w!azów �eliwnych o ci��arze 60-130 kg w studzienkach i komorach szt

2 szt 2.000

RAZEM 2.000

11.3 Izolacje
475

d.11
.3

KNR 2-02
0607-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
zbiorników,basenów itp.

m2

2.90*6.60 m2 19.140

RAZEM 19.140

476
d.11

.3

KNR 2-02
0602-10

Izolacje przeciwwilgociowe pow!okowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - druga i nast�pna warstwa

m2

(2.90+6.60)*2*4.50 m2 85.500

RAZEM 85.500

477
d.11

.3

KNR AT-27
0201-01

Izolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mm 2 x z Hydrostopu mieszanka
profesjonalna
Krotno�� = 2

m2

(2.50*4+3.0*4)*4.15 m2 91.300

RAZEM 91.300

478
d.11

.3

KNR AT-27
0202-01

Izolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm 2 x z Hydrostopu mieszanka
profesjonalna
Krotno�� = 2

m2

2.50*3.0*2 m2 15.000

RAZEM 15.000

11.4 Pomosty
479

d.11
.4

KNR 2-05
0120-01

Pomost z profili U 80 stal1.4301 t
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0.075*2 t 0.150

RAZEM 0.150

480
d.11

.4
kalk. warsz-
tatowa

Dostawa pomostu t

0.150 t 0.150

RAZEM 0.150

481
d.11

.4

KNR 2-05
0120-06

Por�cze z rur 48 mm stal 1,4301 t

(3.0*2+1.10*3)*2*0.00281 t 0.052

RAZEM 0.052

482
d.11

.4
kalk. warsz-
tatowa

Dostawa por�czy rur 48 mm stal 1,4301 t

0.052 t 0.052

RAZEM 0.052

483
d.11

.4

KNR 2-05
0120-07

Pokrycie pomostów z krat pomostowych ocynkowanych t

0.120 t 0.120

RAZEM 0.120

484
d.11

.4
kalk. warsz-
tatowa

Dostawa krat pomostowych ocynkowanych t

0.120 t 0.120

RAZEM 0.120

11.5 Odwodnienie wykopu
485

d.11
.5

KNR 2-01
0607-02

Ig!ofiltry o �r.do 50 mm wp!ukiwane w grunt bezpo�rednio bez obsypki na g!�-
bok.do 6 m

szt.

12 szt. 12.000

RAZEM 12.000

486
d.11

.5
wycena indy-
widualna

Praca ig!ofiltrów mg

259 mg 259.000

RAZEM 259.000

11.6 Próba szczelno�ci
487

d.11
.6

KNR 2-02
1927-02

Proby szczelno�ci zbiorników - monta� i demonta� rur o �r. 50 mm m

50.0 m 50.000

RAZEM 50.000

488
d.11

.6

KNR 2-02
1927-06

Proby szczelno�ci zbiorników - nape!nienie wod� zbiorników rurami o �r. do 50
mm

m3

2.0*3.0*5.0*2 m3 60.000

RAZEM 60.000

489
d.11

.6

KNR 2-02
1927-08

Próba szczelno�ci zbiornika prob.

1 prob. 1.000

RAZEM 1.000

490
d.11

.6

KNR 2-02
1927-10

Proby szczelno�ci zbiorników - spust lub nape!nienie wod� w sposób wymu-
szony

m3

60.0 m3 60.000

RAZEM 60.000

12 Zbiornik osadu nadmiernego

12.1 Roboty ziemne
491

d.12
.1

KNR 2-01
0217-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi�biernymi 0.25 m3 na
odk!ad w gruncie kat.III - 98%

m3

3.14*2.20/3*(9.1*9.1+9.1*6.9+6.9*6.9)*0.98 m3 436.000

RAZEM 436.000

492
d.12

.1

KNR 2-01
0310-01

R�czne wykopy ci�g!e lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i g!�bok.do
1.5m ze z!o�eniem urobku na odk!ad (kat.gr.I-II) - 2%

m3

444.898*0.02 m3 8.898

RAZEM 8.898

493
d.12

.1

KNR 2-01
0212-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi�biernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV
uprzednio zmagazynowanej w ha!dach z transportem urobku samochodami
samowy!adowczymi na odl.do 1 km

m3

3.14*6.3*6.3*0.60+3.14*6.0*6.0*1.60 m3 255.640
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RAZEM 255.640

494
d.12

.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

436.0+8.898-255.64 m3 189.258

RAZEM 189.258

495
d.12

.1

KNR 2-01
0236-01

Zag�szczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

189.26 m3 189.260

RAZEM 189.260

12.2 Konstrukcja zbiornika
496

d.12
.2

KNR 2-02
1101-01
z.sz. 5.4.
9913 

Podk!ady betonowe gr. 10 cm z betonu B-10 na pod!o�u gruntowym Zastoso-
wano pomp� do betonu na samochodzie.

m3

3.14*6.30*6.30*0.10 m3 12.463

RAZEM 12.463

497
d.12

.2

KNR 2-02
1907-02

Deskowanie systemowe Stal �cian !ukowych o grubo�ci do 20 cm - dodatek za
ka�dy nast�pny 1 m wysoko�ci

m2

3.14*12.60*0.50 m2 19.782

RAZEM 19.782

498
d.12

.2

KNR 2-02
1908-05

Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze pr�ty ze stali
�ebrowanej o �r.16 mm -A III  34 GS

t

6.5566 t 6.557

RAZEM 6.557

499
d.12

.2

KNR 2-02
1909-03

Monta� zbrojenia !aw i stóp fundamentowych, belek, podci�gów, wie�ców,
�cian, p!yt pojedynczo i krzy�owo zbrojonych - pr�ty o �r. 16-20 mm

t

6.557 t 6.557

RAZEM 6.557

500
d.12

.2

KNR 2-02
1916-06

Betonowanie p!yt zbrojonych o grubo�ci 30 cm beton B-37  W8 m3

3.14*6.0*6.0*0.50 m3 56.520

RAZEM 56.520

501
d.12

.2

KNR 2-02
1908-05

Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze pr�ty ze stali �e-
browanej o �r.16 mm A III  34 GS

t

8.272 t 8.272

RAZEM 8.272

502
d.12

.2

KNR 2-02
1910-03

Monta� zbrojenia �cian !ukowych - pr�ty o �r. 16 mm A III 34 GS t

8.272 t 8.272

RAZEM 8.272

503
d.12

.2

KNR 2-02
1907-03

Deskowanie systemowe Stal �cian !ukowych o grubo�ci ponad 20 cm i wyso-
ko�ci do 4 m

m2

3.14*11.0*5.40+3.14*12.0*5.40 m2 389.988

RAZEM 389.988

504
d.12

.2

KNR 2-02
1922-04

Betonowanie �cian betonowych i �elbetowych o grubo�ci 50 cm o wysoko�ci
ponad 3.6 m w deskowaniu systemowym B-37  W8

m3

0.50*3.14*11.50*5.40 m3 97.497

RAZEM 97.497

505
d.12

.2
analiza indy-
widualna

Dostawa �ci�gów p!askich l= 0,50 m szt

3.14*11.0/0.30*4+3.14*11.0/0.40*5.4/0.30 szt 2014.833

RAZEM 2014.833

506
d.12

.2
wycena indy-
widualna

Praca deskowa� mg

390*2 mg 780.000

RAZEM 780.000

507
d.12

.2

KNR 2-02
1916-07

Beton spadkowy B-37 W8 m3

3.14*5.50*5.50*0.05 m3 4.749

RAZEM 4.749

12.3 Izolacje
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508
d.12

.3

KNR 2-02
0607-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
zbiorników,basenów itp.

m2

3.14*6.30*6.30 m2 124.627

RAZEM 124.627

509
d.12

.3

KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe pow!okowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z dysperbitu - pierwsza warstwa

m2

3.14*12.60*0.50+3.14*12.30*0.30+3.14*12.0*1.70 m2 95.425

RAZEM 95.425

510
d.12

.3

KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe pow!okowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z dysperbitu - druga i nast�pna warstwa

m2

3.14*12.60*0.50+3.14*12.30*0.30+3.14*12.0*1.70 m2 95.425

RAZEM 95.425

511
d.12

.3

KNR AT-27
0201-01
analogia

Izolacja 2x pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mm z Hydrostopu mieszanka
profesjonalna
Krotno�� = 2

m2

3.14*11.0*5.40 m2 186.516

RAZEM 186.516

512
d.12

.3

KNR AT-27
0202-01
analogia

Izolacja 2x pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm z Hydrostopu mieszanka
profesjonalna

m2

3.14*11.0*5.40 m2 186.516

RAZEM 186.516

12.4 P!yta przekrycia, kopu!a
513

d.12
.4

KNR 2-02
1903-05

Deskowanie tradycyjne belek, podci�gów i wie�cy po!�czonych z p!yta stropo-
wa - �ebro

m2

(0.45+0.50*2)*7.76 m2 11.252

RAZEM 11.252

514
d.12

.4

KNR 2-02
1908-06

Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze pr�ty ze stali �e-
browanej o �r. 20 mm A III  34 GS

t

8.10*5*0.00247 t 0.100

RAZEM 0.100

515
d.12

.4

KNR 2-02
1908-01

Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze pr�ty ze stali
gladkie o �r. 8 mm

t

0.99*36*0.000395 t 0.014

RAZEM 0.014

516
d.12

.4

KNR 2-02
1909-01

Monta� zbrojenia !aw i stóp fundamentowych, belek, podci�gów, wie�ców,
�cian, p!yt pojedynczo i krzy�owo zbrojonych - pr�ty o �r. do 8 mm

t

0.99*36*0.000395 t 0.014

RAZEM 0.014

517
d.12

.4

KNR 2-02
1909-04

Monta� zbrojenia !aw i stóp fundamentowych, belek, podci�gów, wie�ców,
�cian, p!yt pojedynczo i krzy�owo zbrojonych - pr�ty o �r. 22-26 mm

t

0.100 t 0.100

RAZEM 0.100

518
d.12

.4

KNR 2-02
1918-04
z.sz. 5.1.
9928 

Betonowanie belek, podci�gów i wie�ców z transportem betonu �urawiem lub
taczkami Obj�to�� elementu ponad 1.0 do 1.5 m3. B-25

m3

0.45*0.50*7.76 m3 1.746

RAZEM 1.746

519
d.12

.4

KNR 2-02
1903-07

Deskowanie tradycyjne przekry� m2

4.10*2.0/2*2+0.25*7.70 m2 10.125

RAZEM 10.125

520
d.12

.4

KNR 2-02
1908-01

Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze pr�ty ze stali ze-
browanej o �r. 6 mm A III 34 GS

t

(1.0*52+4.0*8)*0.000222 t 0.019

RAZEM 0.019

521
d.12

.4

KNR 2-02
1909-01

Monta� zbrojenia !aw i stóp fundamentowych, belek, podci�gów, wie�ców,
�cian, p!yt pojedynczo i krzy�owo zbrojonych - pr�ty o �r. do 8 mm

t

(1.0*52+4.0*8)*0.000222 t 0.019

RAZEM 0.019

522
d.12

.4

KNR 2-02
1916-05

Betonowanie p!yt zbrojonych o grubo�ci 20 cm B-25 m3
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4.05*2.0/2*2*0.25 m3 2.025

RAZEM 2.025

523
d.12

.4

KNR-W 2-18
0529-01

Osadzenie w!azów �eliwnych t. lekkiego kl. A15 szt

2 szt 2.000

RAZEM 2.000

524
d.12

.4

KNR 2-02
1209-01

Balustrada z rur stalowych m

1.50+2.90+1.15*2+1.05*7 m 14.050

RAZEM 14.050

525
d.12

.4
wycena indy-
widualna

Schody stalowe typowe kr�te D = 2,0 m kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000

526
d.12

.4
wycena indy-
widualna

przekrycie zbiornika kopu!� z laminatu m3

1 m3 1.000

RAZEM 1.000

12.5 Próby szczelno�ci
527

d.12
.5

KNR 2-02
1927-02

Proby szczelno�ci zbiorników - monta� i demonta� rur o �r. 50 mm m

30.0 m 30.000

RAZEM 30.000

528
d.12

.5

KNR 2-02
1927-06

Proby szczelno�ci zbiorników - nape!nienie wod� zbiorników rurami o �r. do 50
mm

m3

3.14*5.50*5.50*5.20 m3 493.922

RAZEM 493.922

529
d.12

.5

KNR 2-02
1927-08

Próba szczelno�ci zbiornika prob.

1 prob. 1.000

RAZEM 1.000

530
d.12

.5

KNR 2-02
1927-10

Proby szczelno�ci zbiorników - spust lub nape!nienie wod� w sposób wymu-
szony

m3

493.90 m3 493.900

RAZEM 493.900

12.6 Odwodnienie wykopu
531

d.12
.6

KNR 2-01
0607-02

Ig!ofiltry o �r.do 50 mm wp!ukiwane w grunt bezpo�rednio bez obsypki na g!�-
bok.do 6 m

szt.

37 szt. 37.000

RAZEM 37.000

532
d.12

.6
wycena indy-
widualna

Praca ig!ofiltrów szt.

342 szt. 342.000

RAZEM 342.000

13  OB. NR 17  Studnia pomiaru �cieków surowych

13.1 Roboty ziemne
533

d.13
.1

KNR 2-01
0217-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi�biernymi 0.15 m3 na
odk!ad w gruncie kat.III

m3

3.14*2.55/3*(3.80*3.80+3.80*1.25+1.25*1.25) m3 55.388

RAZEM 55.388

534
d.13

.1

KNR 2-01
0212-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi�biernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-
III uprzednio zmagazynowanej w ha!dach z transportem urobku samochodami
samowy!adowczymi na odl.do 1 km

m3

3.14*0.90*0.90*2.55 m3 6.486

RAZEM 6.486

535
d.13

.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

55.39-6.49 m3 48.900

RAZEM 48.900

536
d.13

.1

KNR 2-01
0236-01

Zag�szczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

55.39-6.49 m3 48.900
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RAZEM 48.900

13.2 Odwodnienie wykopu
537

d.13
.2

KNR 2-01
0607-01

Ig!ofiltry o �r.do 50 mm wp!ukiwane w grunt bezpo�rednio bez obsypki na g!�-
bok.do 4 m

szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000

538
d.13

.2
analiza indy-
widualna

Praca ig!ofiltrów mg

8 mg 8.000

RAZEM 8.000

13.3 Konstrukcja studni
539

d.13
.3

KNR-W 2-18
0510-02

Pod!o�a betonowe z betonu B-10 gr. 10 cm o grubo�ci 10 cm m3

3.14*0.45*0.45*0.10 m3 0.064

RAZEM 0.064

540
d.13

.3

KNR-W 2-18
0513-05
analogia

Studnie rewizyjne z kr�gów betonowych o �r. 1500 mm w gotowym wykopie o
g!�bok. 3m

stud.

1 stud. 1.000

RAZEM 1.000

14  OB. NR 3.2  Studnia sita pionowego

14.1 Roboty ziemne
541

d.14
.1

KNR 2-01
0217-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi�biernymi 0.15 m3 na
odk!ad w gruncie kat.III

m3

3.14*2.0/3*(3.30*3.30+3.30*1.30+1.30*1.30) m3 35.315

RAZEM 35.315

542
d.14

.1

KNR 2-01
0212-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi�biernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-
III uprzednio zmagazynowanej w ha!dach z transportem urobku samochodami
samowy!adowczymi na odl.do 1 km

m3

3.14*0.62*0.65*2.0 m3 2.531

RAZEM 2.531

543
d.14

.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

35.31-2.53 m3 32.780

RAZEM 32.780

544
d.14

.1

KNR 2-01
0236-01

Zag�szczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

35.31-2.53 m3 32.780

RAZEM 32.780

14.2 Odwodninie wykopu
545

d.14
.2

KNR 2-01
0607-01

Ig!ofiltry o �r.do 50 mm wp!ukiwane w grunt bezpo�rednio bez obsypki na g!�-
bok.do 4 m

szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000

546
d.14

.2
analiza indy-
widualna

Praca ig!ofiltrów mg

8 mg 8.000

RAZEM 8.000

14.3 Konstrukcja studni
547

d.14
.3

KNR-W 2-18
0510-02

Pod!o�a betonowe z betonu B-10 o grubo�ci 10 cm m3

3.14*0.65*0.65*0.10 m3 0.133

RAZEM 0.133

548
d.14

.3

KNR 2-18
0613-05
analogia

Studnie rewizyjne z kr�gów betonowych o �r. 2000 mm w gotowym wykopie o
g!�boko�ci 3 m

stud.

1 stud. 1.000

RAZEM 1.000

15   OB. NR  8.1  Pompownia �cieków oczyszczonych

15.1 Roboty ziemne
549

d.15
.1

KNR 2-01
0217-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi�biernymi 0.25 m3 na
odk!ad w gruncie kat.III

m3

3.14*3.20/3*(4.15*4.15+4.15+0.95+0.95*0.95) m3 77.788

RAZEM 77.788
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550
d.15

.1

KNR 2-01
0205-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi�biernymi o poj.!y�ki 0.25 m3 w
gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowy!adowczymi na odleg!o��
do 1 km

m3

3.14*0.95*0.95*3.20 m3 9.068

RAZEM 9.068

551
d.15

.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

77.79-9.07 m3 68.720

RAZEM 68.720

552
d.15

.1

KNR 2-01
0236-01

Zag�szczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

77.79-9.07 m3 68.720

RAZEM 68.720

15.2  Konstrukcja przepompowni
553

d.15
.2

KNR-W 2-18
0510-02

Pod!o�a betonowe z betonu B-10 o grubo�ci 10 cm m3

3.14*0.95*0.95*0.10 m3 0.283

RAZEM 0.283

554
d.15

.2

KNR-W 2-18
0513-05

Przepompownia z kr�gów �elbetowych o �r. 1500 mm stud.

1 stud. 1.000

RAZEM 1.000

15.3 Odwodnienie wykopu
555

d.15
.3

KNR 2-01
0607-01

Ig!ofiltry o �r.do 50 mm wp!ukiwane w grunt bezpo�rednio bez obsypki na g!�-
bok.do 4 m

szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000

556
d.15

.3
analiza indy-
widualna

Praca ig!ofiltrów mg

8 mg 8.000

RAZEM 8.000

16   OB.  NR 9  Komora pomiarowa

16.1 Roboty ziemne
557

d.16
.1

KNR 2-01
0217-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi�biernymi 0.15 m3 na
odk!ad w gruncie kat.III

m3

3.14*2.55/3*(3.60*3.60+3.60*1.05+1.05*1.05) m3 47.622

RAZEM 47.622

558
d.16

.1

KNR 2-01
0205-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi�biernymi o poj.!y�ki 0.15 m3 w
gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowy!adowczymi na odleg!o��
do 1 km

m3

3.14*0.95*0.95*2.55 m3 7.226

RAZEM 7.226

559
d.16

.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

47.62-7.23 m3 40.390

RAZEM 40.390

16.2 Konstrukcja komory
560

d.16
.2

KNR-W 2-18
0510-02

Pod!o�a betonowe z betonu B-10 o grubo�ci 10 cm m3

3.14*0.90*0.90*0.10 m3 0.254

RAZEM 0.254

561
d.16

.2

KNR-W 2-18
0513-05

Komora z kr�gów �elbetowych o �r. 1500 mm w gotowym wykopie o g!�bok.
3m

stud.

1 stud. 1.000

RAZEM 1.000

16.3 Odwodnienie wykopu
562

d.16
.3

KNR 2-01
0607-01

Ig!ofiltry o �r.do 50 mm wp!ukiwane w grunt bezpo�rednio bez obsypki na g!�-
bok.do 4 m

szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000

563
d.16

.3
analiza indy-
widualna

Praca ig!ofiltrów mg

8 mg 8.000
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RAZEM 8.000

17 OB.  NR SZ-2

17.1 Roboty ziemne
564

d.17
.1

KNR 2-01
0217-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi�biernymi 0.15 m3 na
odk!ad w gruncie kat.III

m3

3.14*2.20/3*(3.10*3.10+3.10*0.90+0.90*0.90) m3 30.418

RAZEM 30.418

565
d.17

.1

KNR 2-01
0205-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi�biernymi o poj.!y�ki 0.15 m3 w
gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowy!adowczymi na odleg-
!o�� do 1 km

m3

3.10*0.75*0.75*2.20 m3 3.836

RAZEM 3.836

566
d.17

.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

30.42-3.84 m3 26.580

RAZEM 26.580

567
d.17

.1

KNR 2-01
0236-01

Zag�szczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

30.42-3.84 m3 26.580

RAZEM 26.580

17.2 Konstrukcja komory
568

d.17
.2

KNR-W 2-18
0510-02

Pod!o�a betonowe z betonu B-10 o grubo�ci 10 cm m3

3.14*0.75*0.45*0.10 m3 0.106

RAZEM 0.106

569
d.17

.2

KNR-W 2-18
0513-03

Komora z kr�gów �elbetowychh o �r. 1200 mm w gotowym wykopie o g!�bok.
3m

stud.

1 stud. 1.000

RAZEM 1.000

17.3 Odwodnienie wykopu
570

d.17
.3

KNR 2-01
0607-01

Ig!ofiltry o �r.do 50 mm wp!ukiwane w grunt bezpo�rednio bez obsypki na g!�-
bok.do 4 m

szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000

571
d.17

.3
analiza indy-
widualna

Praca ig!ofiltrów mg

8 mg 8.000

RAZEM 8.000

18   OB.  NR  Kt-6

18.1 Roboty ziemne
572

d.18
.1

KNR 2-01
0217-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi�biernymi 0.15 m3 na
odk!ad w gruncie kat.III

m3

3.14*2.10/3*(3.30*3.30+3.30*1.20+1.20*1.20) m3 35.805

RAZEM 35.805

573
d.18

.1

KNR 2-01
0205-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi�biernymi o poj.!y�ki 0.15 m3 w
gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowy!adowczymi na odleg-
!o�� do 1 km

m3

3.14*1.10*1.10*2.10 m3 7.979

RAZEM 7.979

574
d.18

.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

35.80-7.98 m3 27.820

RAZEM 27.820

18.2 Konstru kcja komory
575

d.18
.2

KNR-W 2-18
0510-02

Pod!o�a betonowe z betonu B-15 o grubo�ci 10 cm m3

3.14*1.10*1.20*0.10 m3 0.414

RAZEM 0.414

576
d.18

.2

KNR-W 2-18
0513-05
analogia

Komora z kr�gów �elbetowych o �r. 1800 mm  w gotowym wykopie o g!�bok.
3m

stud.

1 stud. 1.000

RAZEM 1.000

18.3 Odwodnienie wykopu
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577
d.18

.3

KNR 2-01
0607-01

Ig!ofiltry o �r.do 50 mm wp!ukiwane w grunt bezpo�rednio bez obsypki na g!�-
bok.do 4 m

szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000

578
d.18

.3
analiza indy-
widualna

Praca ig!ofiltrow mg

8 mg 8.000

RAZEM 8.000

19   OB.  NR KT-2  Studnia przep!ywomierza osadu nadmiernego

19.1 Roboty ziemne
579

d.19
.1

KNR 2-01
0217-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi�biernymi 0.15 m3 na
odk!ad w gruncie kat.III

m3

3.14*2.30/3*(3.35*3.35+3.35*1.05+1.05*1.05) m3 38.138

RAZEM 38.138

580
d.19

.1

KNR 2-01
0205-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi�biernymi o poj.!y�ki 0.15 m3 w
gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowy!adowczymi na odleg-
!o�� do 1 km

m3

3.14*0.95*0.95*2.30 m3 6.518

RAZEM 6.518

581
d.19

.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

38.14-6.52 m3 31.620

RAZEM 31.620

19.2 Konstrukcja komory
582

d.19
.2

KNR-W 2-18
0510-02

Pod!o�a betonowe z betonu B-10 o grubo�ci 10 cm m3

3.14*0.95*0.95*0.10 m3 0.283

RAZEM 0.283

583
d.19

.2

KNR-W 2-18
0513-05

Komora z kr�gów �elbetowychh o �r. 1500 mm w gotowym wykopie o g!�bok.
3m

stud.

1 stud. 1.000

RAZEM 1.000

584
d.19

.2

KNR-W 2-18
0510-02

Wylewka z betonu B 10 gr. 25 cm z otworem 30x30 cm m3

3.14*(0.75*0.75*0.25-0.30*0.30) m3 0.159

RAZEM 0.159

19.3 Odwodnienie wykopu
585

d.19
.3

KNR-W 2-18
0529-05
analogia

Nakrywa studzienki ze stali p!askiej szt

1 szt 1.000

RAZEM 1.000

586
d.19

.3

KNR 2-01
0607-01

Ig!ofiltry o �r.do 50 mm wp!ukiwane w grunt bezpo�rednio bez obsypki na g!�-
bok.do 4 m

szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000

587
d.19

.3
analiza indy-
widualna

Praca ig!ofiltrów mg

8 mg 8.000

RAZEM 8.000

20 Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe

20.1 Roboty wyburzeniowe  i rozbiórkowe konstukcji budowlanych
588

d.20
.1

KNR 4-04
0306-01

Rozebranie p!yty �elbetowej stawu, gr15 cb m3

 (0.50*(28.80+24.80)*2+2.90*(24.0+20.0)*2+2.40*2.40*4+24.0*20.0+0.50*
(28.80+24.80)*2)*0.15

m3 129.816

RAZEM 129.816

589
d.20

.1

KNR 4-04
0306-01

Rozebranie poletka osadowego m3

 5.0*5.0*0.20 m3 5.000

RAZEM 5.000

590
d.20

.1

KNR 4-04
0306-01

Rozebranie plyty betonowej �mietnika m3
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4.50*4.50*0.15 m3 3.038

RAZEM 3.038

591
d.20

.1

KNR 4-04
0306-01

Rozebranie p!yty betonowej m3

12.50*11.0*0.20 m3 27.500

RAZEM 27.500

592
d.20

.1

KNR 4-04
0102-02

Rozebranie murów i s!upów w budynkach o wysoko�ci do 9 m (do 2 kondygna-
cji) na zaprawie cementowo-wapiennej

m3

0.25*(4.50*4-1.50)*2.50 m3 10.313

RAZEM 10.313

593
d.20

.1

KNR 4-04
0506-04

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadaj�cej si� do u�ytku m2

4.50*4.50 m2 20.250

RAZEM 20.250

594
d.20

.1

KNR AT-03
0104-02

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem mate-
ria!u z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

758.56+78.14 m2 836.700

RAZEM 836.700

595
d.20

.1

KNR AT-03
0105-03

Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o gr. do 20 cm z wywozem ru-
moszu na odl. do 1 km

m2

758.56 m2 758.560

RAZEM 758.560

596
d.20

.1

KNR 4-05I
0409-03
9902-04/1 

Demonta� studni rewizyjnych z kr�gów betonowych o �r. 1200 mm w gotowym
wykopie o g!�b. 3 m - wykopy nawodnione

kpl.

10 kpl. 10.000

RAZEM 10.000

597
d.20

.1

KNR 4-04
1103-01

Za!adowanie gruzu koparko-!adowark� przy obs!udze na zmian� robocz� przez
3 samochody samowy!adowcze

m3

129.82+5.0+3.04+27.50+1.31 m3 166.670

RAZEM 166.670

598
d.20

.1

KNR 4-05I
0409-05
analogia

Demonta� studni rewizyjnych o �r. 3,0 m
Krotno�� = 2

kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000

21 Zagospodarowanie terenu

21.1 Niwelacja terenu
599

d.21
.1

KNR 2-01
0230-01

zasypanie i wyrównanie terenu po zlikwidowanym stawie stabilizacyjnym m3

10.40*7.50*2.0+13.50*7.50/2*2.0 m3 257.250

RAZEM 257.250

600
d.21

.1

KNR 2-01
0230-01

Wykonanie nasypu od komory nr 8 do studni S -17 m3

5.50*7.0*2.0+2.0*2.0*27.50 m3 187.000

RAZEM 187.000

601
d.21

.1

KNR 2-01
0506-07

Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III m2

5.50*7.0+2.0*27.50+2.4*(6.50+7.0+12.5+3.5*2)+(1.0+2.40*2)*27.50 m2 332.200

RAZEM 332.200

602
d.21

.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

3.14*0.80*0.80*2.50*10 m3 50.240

RAZEM 50.240

21.2 Drogi 
603

d.21
.2

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0.153 km 0.153

RAZEM 0.153

604
d.21

.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zag�szczenie pod!o�a pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

758.56 m2 758.560

RAZEM 758.560
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605
d.21

.2

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod kraw��niki i !awy kraw��nikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie
kat.III-IV

m

179.50 m 179.500

RAZEM 179.500

606
d.21

.2

KNR 2-31
0402-04

#awa pod kraw��niki betonowa z oporem B-15 m3

179.50*0.30*0.30 m3 16.155

RAZEM 16.155

607
d.21

.2

KNR 2-31
0403-03

Kraw��niki betonowe wystaj�ce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m

179.50 m 179.500

RAZEM 179.500

608
d.21

.2

KNR 2-31
0403-07

Kraw��niki betonowe - dodatek za ustawienie na !ukach o promieniu do 10 m m

39.0 m 39.000

RAZEM 39.000

609
d.21

.2

KNR 2-31
0106-03

Warstwa odcinaj�ca zag�szczana mechanicznie - 6 cm grubo�� po zag�sz-
czeniu

m2

758.56 m2 758.560

RAZEM 758.560

610
d.21

.2

KNR 2-31
0106-04

Warstwa odcinaj�ca zag�szczana mechanicznie - za ka�dy dalszy 1 cm gru-
bo�� po zag�szczeniu
Krotno�� = 9

m2

758.56 m2 758.560

RAZEM 758.560

611
d.21

.2

KNR 2-31
0107-06

Wyrownanie istniej�cej podbudowy mieszanka betonowa z zag�szczeniem
mechanicznym - �rednia grubo�� warstwy po zag�szczeniu ponad 10 cm

m3

758.56*0.20 m3 151.712

RAZEM 151.712

612
d.21

.2

KNR 0-11
0317-02

Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubo�ci 80 mm typu 20 na pod-
sypce cementowo-piaskowej grubo�ci 50 mm z wype!nieniem spoin zapraw�
cementow�

m2

758.56 m2 758.560

RAZEM 758.560

21.3 Chodniki
613

d.21
.3

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na ca!ej szeroko�ci jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV g!�boko�ci 20 cm

m2

1.0*62.80+5.50*2.0+3.0*3.0 m2 82.800

RAZEM 82.800

614
d.21

.3

KNR 2-31
0407-02

Obrze�a betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wype!nie-
niem spoin piaskiem

m

98.10 m 98.100

RAZEM 98.100

615
d.21

.3

KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa z zag�szczeniem r�cznym - 3 cm grubo�� warstwy po za-
g�szczeniu

m2

82.80 m2 82.800

RAZEM 82.800

616
d.21

.3

KNR 2-31
0105-02

Podsypka piaskowa z zag�szczeniem r�cznym - za ka�dy dalszy 1 cm gru-
bo�� warstwy po zag�szczeniu
Krotno�� = 17

m2

82.80 m2 82.800

RAZEM 82.800

617
d.21

.3

NNRNKB
231 0511-03

Uk!adanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6
cm -50 elementów/m2

m2

82.80 m2 82.800

RAZEM 82.800

21.4 Ogrodzenia
618

d.21
.4

KNR 2-02
1804-11

Demonta� ogrodzenia z siatki na s!upkach R=0,3 m

27.0+90.0+53.5+92.0+22.5 m 285.000

RAZEM 285.000

619
d.21

.4

KNR 2-02
1808-08

Demonta� bramy ogrodzeniowej z furtk�  R=0,3 kpl.
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1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000

620
d.21

.4

KNR 2-02
1801-02

Coko!y betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m

27.0+90.0+53.5+92.0+22.50 m 285.000

RAZEM 285.000

621
d.21

.4

KNR 2-02
1801-05

Coko!y betonowymi - dodatek lub potr�cenie za ka�de 10cm ró�nicy wysoko�-
ci

m

27.0+90.0+53.5+92.0+22.50 m 285.000

RAZEM 285.000

622
d.21

.4

KNR 2-02
1803-02

Ogrodzenie z siatki wysoko�ci 1.5 m na s!upkach stalowych z rur o �r. 76/3.5
mm o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole

m

27.0+90.0+53.5+92.0+22.50 m 285.000

RAZEM 285.000

623
d.21

.4

KNR 2-02
1808-08
analogia

Wrota z furtkami wysoko�ci 1.8 m; szeroko�� wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w
ramach stalowych na gotowych s!upkach z pasem dolnego z blachy o wyso-
ko�ci 25 cm

kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000

21.5 Ziele�
624

d.21
.5

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i �mieci - zebranie i z!o�e-
nie zanieczyszcze� w pryzmy

m3

3.5 m3 3.500

RAZEM 3.500

625
d.21

.5

KNR 2-21
0101-04

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i �mieci - wywiezienie za-
nieczyszcze� samochodami na odleg!o�� do 1.0 km

m3

3.5 m3 3.500

RAZEM 3.500

626
d.21

.5

KNR 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2

2.60*1.25+6.20*2.80+2.70*5.0+15.0*-2.70+7.0*2.0+0.30*5.0+2.70*2.0+5.0*
2.50+2.0*4.0+16.0*2.0+2.80*2.0+10.0*6.0+20.0*0.50+20.0*2.0+2.0*1.80+
2.20*20.0

m2 230.210

RAZEM 230.210

627
d.21

.5

KNR 2-01
0510-03

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2

2.60*1.25+6.20*2.80+2.70*5.0+15.0*-2.70+7.0*2.0+0.30*5.0+2.70*2.0+5.0*
2.50+2.0*4.0+16.0*2.0+2.80*2.0+10.0*6.0+20.0*0.50+20.0*2.0+2.0*1.80+
2.20*20.0

m2 230.210

RAZEM 230.210
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