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luty 2018

OSWIADCZAM

zgodnie z Art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000 r nr 106 p6z. 1126 wraz z p6zniejszymi zmianami),
ze:
Projekt budowlany
» wykonanie Otwartej Strefy Aktywnosci (OSA)
-sitownia terenowa z strefg relaksu;

- plac zabaw;
- mata architektura;

e inwestor: Gmina Jezowe

37 — 430 Jezowe 136A

» adres budowy: Jezowe - Bigdki;

e nr ewid. dzialek: 6963/4

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Kompletny projekt podlega przedtozeniu w Starostwie Powiatowym w Nisku
celem uzyskania zgody zgtoszenia na budowe.



OPIS TECHNICZNY

Do projektu zagospodarowania dziatki nr ewid. 6963/4 potozonej
w miejscowosci Jezowe -Btgdki pod budowe: otwartej strefy aktywnosci (OSA) tj.

e sitownia terenowa z szeScioma urzadzeniami do ¢wiczen fizycznych
w wariancie podstawowym : zestaw taweczka i prostownik plecéw
ozn. nr 1.1, zestaw biegacz ozn. nr 1.2, zestaw wio$larz ozn. nr 1.3,
zestaw wyciskanie siedzac ozn. nr 1.4, zestaw orbitek ozn. nr 1.5,
zestaw wahadto ozn. nr 1.6, stét do gry w szachy onz. nr 1.7, stét do gry
w pitkarzyki ozn. nr 1.8,

e plac zabaw o charakterze sprawno$ciowym : bujak konik ozn. nr 2.1,
zestaw zabawowy ozn. nr 2.2, hustawka wahadtowa podwdéjna
ozn. nr 2.3, hustawka wagowa ozn. nr 1.4, oraz tablica informacyjna
ozn. nr 2, stojak na rowery ozn. nr 3, fawka ogrodowa ozn. nr 4, kosz na
$mieci ozn. nr 5, w projekcie zagospodarowania dziatki.

Inwestor: Gmina JeZzowe
37 — 430 Jezowel36A
Podstawa opracowania

-zlecenie inwestora,

-mapa sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1:500,
-pomiar w terenie wraz z uzgodnieniem z inwestorem,
-przepisy i normy budowlane,

I1. Opis terenu do zainwestowania.

Dziatki nr ewid. 6963/4 bedaca przedmiotem opracowania projektowego w chwili
obecnej jest dziatkg niezabudowang potozong przy drodze gminnej nawierzchni
asfaltowej. Teren dziatki rowninny. W chwili obecnej dziatka nie ogrodzona. Na
obecnym etapie inwestor planuje wbudowac sitownie terenowg z strefg relaksu tj.
zestaw faweczka i prostownik plecéw ozn. nr 1.1, zestaw biegacz ozn. nr 1.2, zestaw
wioslarz ozn. nr 1.3, zestaw wyciskacz siedzgc ozn. nrl.4, zestaw orbitek ozn. nr
1.5, zestaw wahadto ozn. nr 1.6, stot do gry w szachy onz. nr 1.7, stét do gry w
pitkarzyki ozn. nr 1.8,

-plac zabaw o charakterze sprawnosciowym: zestaw bujak konik ozn. nr 2.1,
zestaw zabawowy ozn. nr 2.2, hustawka wahadtowa podwadjna ozn. nr 2.3, hustawka
wagowa ozn. nr 2.4, oraz tablica informacyjna ozn. nr 2, stojak na rowery ozn. nr 3,
tawka ogrodowa ozn. nr 4, kosz na $mieci ozn. nr 5, w projekcie zagospodarowania
dziatki. Na dziatke prowadzg istniejgcy zjazd z drogi gminne;.

[I. Informacja o dziatkach s asiednich.

Dziatki sgsiadujgce bezposrednio z miejscem posadowienia projektowanych
urzadzen to : z wszystkich stron grunty wiasne;



V. Informacja dotycz gca ochrony zabytkow.

-teren na ktérym zaprojektowano obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie
podlega ochronie na podstawie ustalert miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Jezowe.

V. Dane dotycz ace wptywu eksploatacji gorniczej.

- teren nie znajduje sie w terenach wptywu gorniczego.

VI. Dane dotycz ace wptywu na srodowisko.

Obiekty obecnie projektowane tj. wbudowane urzadzenia sitowni terenowe, plac
zabaw o charakterze sprawnosciowym i urzadzenia towarzyszace nie majg
negatywnego wptywu na srodowisko w tym powietrze, glebe, drzewostan, wody
powierzchniowe i podziemne, oraz nie wytwarza pola elektromagnetycznego, nie
emitujg pytow, gazow i innych substanciji majgcych negatywny wptyw na srodowisko.

VII.  Obiekty projektowane.

1.1 zestaw taweczka i prostownik plecow
1.2 zestaw biegacz
1.3 zestaw wio$larz
1.4 zestaw wyciskajgc siedzgc
1.5 zestaw orbitek
1.6 zestaw wahadto
1.7 stot do gry w szachy
1.8 stot do gry w pitkarzyki
2.1 bujak konik
2.2 zestaw zabawowy
2.3 hustawka wahadtowa podwdjna
2.4 hustawka wahadtowa
2 tablica informacyjna
3 stojak na rowery
4 tawka ogrodowa
5 kosz na $mieci

VIIl. Bilans terenu:

- powierzchnia zakresu opracowania 614,0 m?
e powierzchnia terenu trawiastego sitowni wynosi 144,0 m?

epowierzchnia nawierzchni utwardzonej z kostki wynosi 65,0 m?
epowierzchnia nawierzchni placu zabaw piasek wynosi 114,0 m?
epowierzchnia terenu ogrodzonego wynosi  293,0 m?
e dtugos¢ ogrodzenia 77,0 m + furtka szerokosci 1,0 m



IX. Warunki geotechniczne posadowienia budynku.

Budynek, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.09. 1998 r. Dz. U. Nr. 126 p6z. 839 zaliczany jest do pierwszej, kategorii geotechnicznej
(ktéra obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych) - wystarcza jakosSciowe okreslenie
wiasciwos$ci gruntow. Teren na ktorym ma by¢ posadowione urzgdzenia posiada warstwy
jednorodne bez gruntéw stabonosnych, przy zwierciadle wéd gruntowych ponizej
posadowienia. Nie wystepujg niekorzystne zjawiska geotechniczne. Gieboko$¢
przemarzania gruntu dla lokalizacji urzadzern OSA wynosi 80 cm. Posadowienie urzadzen
przyjeto na gtebokosci ponizej przemarzania terenu. Zalozong no$nos$¢ gruntu w poziomie
posadowienia fundamentéw projektowanych OSA przyjeto 0.15MPa.

X. Wytyczne realizacyjne.

Poszczegolne urzadzenia sitowni terenowej usytuowano wewnatrz wkasnych dziatek
od strony wschodniej, ogrodzenie w odlegtosci od osi drogi gminnej 15,5m.
Na projektowany plac prowadzi istniejgcy zjazd z drogi gminnej.

XI. Wskazdéwki wykonawcze.

Przed rozpoczeciem rob6t uzyskaé zgtoszenie obiektu nie wymagajgcego
decyzji pozwolenia na budowe w Starostwie Powiatowym w Nisku.
Roboty wykonac¢ zgodnie z projektem technicznym i treScig zgtoszenia obiektéw
nie wymagajgcych uzyskania Decyzji pozwolenia na budowe.

luty 2018



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Przedmiot inwestycii.

1.1.Przeznaczenie i program u zytkowy obiektu budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest wykonanie otwartej strefy
aktywnosci zawierajaca:
e silownie terenowg z sze$cioma urzadzeniami do ¢wiczen fizycznych w
wersji podstawowej nawierzchni trawiastej
e strefa relaksu w wersji z nawierzchnig bezpieczng z piasku;
e strefe relaksu z tawkami, plenerowymi urzadzeniami do gier
planszowych i zielenig o nawierzchni z kostki brukowej

1.2. Zestawienie powierzchni.

Stan projektowany :
- powierzchnia zakresu opracowania 614,0 m?

e powierzchnia terenu trawiastego sitowni wynosi 144,0 m?
e powierzchnia nawierzchni utwardzonej z kostki wynosi 65,0 m?
e powierzchnia nawierzchni z piasku wynosi 114,0 m?

e powierzchnia terenu ogrodzonego plac zabaw wynosi 179,0 m?
e dlugos¢ ogrodzenia terenu 77,0mb + furtka szerokosci 1,0 m

2. Ciaagi komunikacyjne (istnie] ace).

2.1. W obrebie dzialki objetej opracowaniem nr ewidencyjny gruntéw 6963/4
istniejgca droga gminna, zaprojektowany zostat utwardzony plac o
nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej w kolorach (do uzgodnienia
Z inwestorem) ograniczone obrzezami betonowymi przekroju 8x30 cm.

2.2. Konstrukcja nawierzchni:

Kostka betonowa grubo sci 6 cm
Podsypk grysowa gr. 2-8 mm 4 cm
Podbudowa — tlucze n stabilizowany mechanicznie 10cm
gr.0-31,5mm

Warstwa ods gczajaca istniej gca do ustabilizowania 10cm
Grunt rodzimy wyréwnany




Powierzchnia utwardzonego placu wynosi — 65,0 m?.
Dlugosc¢ obrzezy betonowych o przekroju 6x20 cm wynosi - 43,0 mb

3. Silownia terenowa z stref g relaksu i placem zabaw.

3.1. Wyposa zenie sitowni terenowe.

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia sitowni nalezy fundamentowac i
instalowa¢ zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-
1:2006 i specyfikacjg techniczna.

Wszystkie montowane urzgdzenia i elementy wyposazenia sitowni muszg
posiadaC atesty i certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajgce, ze zostaty
wykonane w oparciu 0 obowigzujgce normy w tym zakresie oraz posiadac
dopuszczenie do stosowania. Wykonanie montazu urzadzeh mogq dokonywac
osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentéw urzadzen oraz w
oparciu o instrukcje montazu, zalecen, wskazéwek i pod nadzorem dostawcy
oraz instytucji dozoru technicznego.

Sitownia bedzie wyposazona w nastepujgce urzadzenia:

e zestaw taweczka i prostownik plecow — Kkpl 1
e zestaw biegacz — kpl 1
e zestaw wio$larz — kpl 1
e zestaw wyciskanie siedzac — kpl 1
e zestaw orbitek — kpl 1
e zestaw wahadto — kpl 1

tacznie przewidziano do zainstalowania 6 urzgdzen plenerowych do
¢wiczen fizycznych.

3.2. Wyposa zenie placu relaksu.

Wszystkie urzadzenia i elementy placu relaksu nalezy fundamentowac

i instalowac zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009,

PN-EN 957-1:2006 i specyfikacjg techniczna.

Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia placu relaksu
muszg posiadac atesty i certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace, ze zostaty
wykonane w oparciu 0 obowigzujgce normy w tym zakresie oraz posiadac
dopuszczenie do stosowania. Wykonanie montazu urzadzeh mogg dokonywac
osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentéw urzadzen oraz w
oparciu o instrukcje montazu, zalecen, wskazéwek i pod nadzorem dostawcy
oraz instytucji dozoru technicznego.

Plac relaksu bedzie wyposazona w nastepujgce urzadzenia:

e stétdo gry w szachy - kpl 1
e stot do gry w pitkarzyki - kpl 1

tacznie przewidziano do zainstalowania 2 urzadzen plenerowych w strefie
relaksu.



3.3. Wyposa zenie placu zabaw o charakterze sprawno $ciowym.

Wszystkie urzadzenia i elementy placu zabaw nalezy fundamentowac
i instalowa¢ zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-
1:2006 i specyfikacjg techniczna.

Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw
muszg posiadac atesty i certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajgce, ze zostaty
wykonane w oparciu 0 obowigzujgce normy w tym zakresie oraz posiadac
dopuszczenie do stosowania. Wykonanie montazu urzadzeh mogq dokonywac
osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentéw urzadzen oraz w
oparciu o instrukcje montazu, zalecen, wskazéwek i pod nadzorem dostawcy
oraz instytucji dozoru technicznego.

Plac zabaw bedzie wyposazona w nastepujgce urzadzenia:

e bujak konik - kpl 1
e zestaw zabawowy — kpl 1
e hustawka wahadtowa podwojna — kpl 1
e hustawka wahadtowa — kpl 1

Lacznie przewidziano do zainstalowania 4 urzadzen plenerowych do zabaw
sprawnosciowych

3.4. Elementy malej architektury:

Elementy matej architektury:
- tablicainformacyjna  —szt. 1,
- stojak na rowery na 4 stanowisk —szt. 1,
- tawki ogrodowa z oparciem — szt. 4,
- kosz drewniany na $miecie, drewno impregnowane — szt. 2,
Elementy matej architektury rozmiesci¢ zgodnie z planem zagospodarowania
dziafki.

Konstrukcja urzadzenh:

Wszystkie elementy urzadzen sitowni, strefy relaksu, ktére wykonane sg

z konstrukcji metalowej ( ocynkowane] metodg ogniowg ) sg pomalowane i
montowane na fundamentach blokowych w postaci gotowych prefabrykatow
betonowych dostarczanych przez producenta lub wykonanych na placu
budowy =z betonu C20/25. Urzadzenia drewniane sg odpowiednio
zabezpieczone przed korozjg i pomalowane.

Montaz tawek ogrodowych z oparciem, mocowane do fundamentéw
blokowych osadzonych w gruncie.

Rozmieszczenie urzadzen na otwartej strefy aktywnosci wraz z podaniem ich
stref bezpieczenstwa zawarte jest na arkuszu rysunkowym Al.

UWAGA: WSZYSTKIE URZ ADZENIA OTWARTEJ STREFY AKTYWNO Scl MuszA BYC
WYKONANE Z BEZPIECZNYCH | TRWALYCH MATERIALOW ZGODN IE Z POLSKIMI
NORMAMI (PN-EN 1176 )ORAZ WARUNKAMI BEZPIECZE NSTWA!



3.5. Nawierzchnie:

W obrebie sitowni terenowej przewidziana jest nawierzchnia trawiasta.
W obrebie strefy relaksu nawierzchnia z kostki brukowej bezfazowe;.
W obrebie strefy placu zabaw nawierzchnia z piasku ptukanego.

3.5. Ogrodzenie:

Projektuje sie ogrodzenie terenu (OSA) z elementéw stalowych ocynkowanych
malowanych proszkowo na stupach z profili zamknietych 60x60x3 mm w rozstawie
co 2,0 mi wysokosci 1,5m. Podmuroéwke wykonaé z elementéw prefabrykowanych o
wysokosci 25¢cm.

Stupy osadzac¢ w stopach fundamentowych. Stopy wykona¢ z betonu C16/20

o przekroju ¢ 30 i gtebokosci 80cm.

W ogrodzeniu zaprojektowano 1 furtke wejéciowg o szerokosci 1,0 m i wysokosci
1,75m. Konstrukcja furtki z pretéw stalowych ocynkowanych.

Kolorystyke malowania uzgodni¢ z inwestorem.

3.6. Nasadzenia:

W obrebie sitowni terenowej i strefy relaksu nalezy wykona¢ 12 szt. nasadzen thuja
waskostozkowa "columna" i 6 szt. bukszpan wieczniezielony.

W zalgczeniu typowe poszczegdlne urzgdzenia:



