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- gniazdo wtykowe 230V p/t podwójne

 wypust 3F do zasilania kuchenki  elektrycznej zakończyć puszką p/t na wys 0,4m

- gniazdo wtykowe 230 V IP 44 p/t

- tablica TETE

Int - gniazdo RJ 45 kat. 5e. p/t

- oprawa zewnętrzna LED 15W

- czujnik ruchu z wyłącznikiem zmierzchowym

- łącznik pojedyńczy

- łącznik świecznikowy

- łącznik schodowy
- łącznik krzyżowy

L2

AW1

EW1

Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego VUD-S 1x1 TA 1 VWD, 

Oprawa oświetlenia kierunkowego OP1-S 1,2 TA 1, 

p.poż1

Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego VDD-S 4x1 TA 1 WD, 

L1/2

L1/3
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Oprawa oświetleniowa  LED 4300lm 40W IP44, 

Oprawa oświetleniowa  LED 3200lm 30W IP44, 

Oprawa oświetleniowa  LED 7400lm 67W IP44, 

Oprawa oświetleniowa  LED 6000lm 50W IP44, 

Oprawa oświetleniowa  LED 7400lm 49W IP66, 

L3

Oprawa oświetleniowa  LED 1400lm 15W IP44, 

AWZ

Oprawa ewakuacyjna zewnętrzna  4W IP65  

AW2

Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego VUD-S 1x1 TA 1 VWD, 
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Agregat klimatyzacji

P = 9,0 kW
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