x0T — y02
470%x29 /mm

2 3 4 5 | 6 7 8 9 10
Nadproza _1 _2 stalowe
Stupek 1 11
1:10
projektowana sciana dziatowa OPARCIE NADPROZA 2 «
! Sciana istniejqca \/\ Sciana istniejqca
2xCE160 T

pret 86 przyspawa¢ na wysokosci 2xM10 8.8 Zaprawa pgczniejqca 2xCE200
co 2 warstwy zaprawy poziome] co trzeciq warstwg cegly M12 co 40cm CE200
Sciany. dzitowe] Wypelfnienie z betonu

Bz Qj\ceqm petna M15 na zaprawie M/ | g é 4}

Flastyczna pianka poliuteranowa

Tynk na siatce Rabitza

Wefna mineralna 2—3cm

Ksztattowniki stalowe zakotwic w
scianie fundamentowej za pomocq

Zaprawa np. Ceresit CX5

~_MI12 8.8 co 40cm

Tynk na siatce Rabitza

srub 2xM10 8.8 i zaprawy peczniejqcej KUWAGA: Otwér |
) Nadproza stalowe wykona¢ w kolejnosci:
1. WWO”G? Sfupeu 1. Wyku¢ jedng bruzde i osadzic w niej ceownik CE200
2. Wykonat Noqpfozel, 2. Podklinowa¢ sciang (uzy¢ np. zaprawy peczniejqce))
3. Wymur/owoc sciang dziafowg 5. Wyku¢ bruzde z drugiej strony i osadzi¢ w niej ceownik CE200
4. Rozkuc otwory 4. Skrecenie ceownikdow srubami M12
5. Wyku¢/rozkue otwor
6. Ksztaltowniki stalowe owinq¢ siatkq Rabitza i otynkowac
Stal: S235JR Stal: S235JR
Nadproze _3 stalowe
1:10
OPARCIE NADPROZA , ,
Sciana istniejqca \/\ Sciana istniejqca
M12 co 30em 2y PEI00 Zaprawa np. Ceresit CX5 2%IPE200
Wypefnienie z betonu
M12 8.8 co 30cm
IxL50x4 Tynk na_siatce Rabitza
Nadproza stalowe wykona¢ w kolejnosci:
1. Wykuc jednq bruzde i osadzic w niej IPE200
2. Podklinowac sciane (uzy¢ np. zaprawy peczniejqce])
3. Wykuc bruzde z drugiej strony i osadzi¢ w niej IPE200
4. Skrecenie ceownikdow srubami M12
5. Oparcie nadproza na stupku zapewnic wypelniajgc miejsce miedzy ceownikami stupka
a dwuteownikami nadproza zaprawq i wykonujqc pofgczeninie spawane na kqtowniki
nadproza do stupka_1 spoing pachwinowq a=4mm
6. Wykuc/rozku¢c otwdr
7. Ksztaltowniki stalowe owing¢ siatkq Rabitza i otynkowac Stal: S235JR
2 J 4 5 I 6 7 8 9 10
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FORMARCHITEKCI Dariusz Gniewek, Mitosz Platowski s.c
35-026 Rzeszow, ul. Reformacka 4 T. 884 941 222; 601 944 982 M
biuro formarchitekeci.op
OBIEKT:  PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA
SWIETLICE WIEJSKA NA DZIALKACH NR EWID. 1019/1, 1019/2, | CZESCI DZIALKI 1020 D
POLOZONYCH W MIEJSCOWOSCI GROBLE, GM. JEZOWE
ADRES:  GROBLE 33, 37-430 JEZOWE
DZIALKI: 1019,/1, 1019,/2, POENOCNO-WSCHODNIA CZESC DZIALKI 1020
INWESTOR: GMINA  JEZOWE
JEZOWE 136A
JEZOWE 37-430 —
FUNKCJA: TYTUL, IMIE, T NAZWISKO: NR — [PODPIS:
UPRAWNIEN:
GLOWNY DR INZ. HUBERT SIKORA
PROJEKTANT: m/
ZESPOL MGR IN2. ADAM KIEC C
PROJEKTOWY:
SPRAWDZAJACY:  |MGR INZ. DANIEL WOZNIAK PDK//0002/
POOK/14
FAZA: NR PROJEKTU: —
PROJEKT BUDOWLANY 066
BRANZA: DATA:
KONSTRUKCJA 11.2017
TYTUE RYSUNKU: SKALA:
DETALE KONSTRUKCYJNE 1:25 | B
NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC W ODNIESIENIU DO POZOSTALYCH ELEMENTOW DOKUMENTACU
TECHNICZNEJ. NIE NALEZY SKALOWAC WYMIAROW Z RYSUNKU! PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH
WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDDC NA BUDOWE. .
AUTOR PROJEKTU POWINIEN ZOSTAC POINFORMOWANY O WSZELICH ZAISTNIALYCH ROZBIEZNOSCIACH
NINIEJSZY RYSUNEK CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM | POZOSTAJE WEASNOSCIA PRACOWNI FORMARCHITEKCI.
P()PHAW%K' KRESCEN_URAZ KUPTOWANTE T ROZPUWSZE CHNIANTE BE GUDY JEONOSTRT
ARIROEIRD ﬁ“FENQA.WOLONE‘- [ZAKRES: |BRANZA:  [NRRYSUNKU: [REWIZJA:
I I I I I
T T T T T
REWIZJE
NR [OPIS DATA
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