
701,1 kg/h

18,2 kW

H=32,0 kPa

0,709 m³/h

Stromax-GM-BS

DN15 LF

C

Projektowany grzejnik stalowy, płytowy

zintegrowany z zaworem termostatycznym

zasilanie dolne

Projektowana lokalowa instalacja co

rura wody zasilającej

Projektowana lokalowa instalacja co

rura wody powrotnej

FTV2206 en.[500 mm]

FTV2206 en.[500 mm]

Długość grzejnika

Typ grzejnika

Projektowana nastawa wstępna

16 x 2,0

Wymiary rury (średnica x grubość ścianki)

LEGENDA

EV1/80[600 mm]
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PUVK 21s-600

[600 mm]

PUVK 21s-500[400 mm]

PUVK 21s-600[400 mm]
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PUVK 22-600

[1000 mm]

PUVK 21s-600

[1200 mm]

P
U

V
K

 
2
2
-
6
0
0

[
1
4
0
0
 
m

m
]

P
U

V
K

 
2
2
-
6
0
0

[
1
4
0
0
 
m

m
]

E
V

1
/
8
0

[
6
0
0
 
m

m
]

PUVK 21s-400

[400 mm]

20 x 2,25

20 x 2,25

PUVK 22-600

[600 mm]

16 x 2,0

16 x 2,0
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PUVK 21s-400[400 mm]
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16 x 2,0

+20 °C

Φwym: 1050 W

+20 °C

Φwym: 160 W

+20 °C

Φwym: 112 W

+24 °C

Φwym: 566 W

+20 °C

Φwym: 3062 W

+20 °C

Φwym: 0 W

+20 °C

Φwym: 325 W

+20 °C

Φwym: 1900 W

+16 °C

Φwym: 235 W

+20 °C

Φwym: 467 W

+20 °C

Φwym: 228 W+20 °C

Φwym: 390 W

+16 °C

Φwym: 180 W

PROJEKTOWANY KOMIN

DWUŚCIENNY KOTŁA

Stromax-GM-BS

DN15 LF

+16 °C

Φwym: 345 W


