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Kosztorys budowlany - Groble- dobudéwka

OBMIAR

Lp. [ Podstawa | Opis i wyliczenia | im. [ Poszcz. | Razem
Przebudowa i rozbudowa Swietlicy Wiejskiej w miejscowosci Groble
1/45262210- [Fundamentowanie
6
T|KNR-W 2- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za |m2
d.1/01 0119-01 |pomoca spycharek
85 m2 85.000
RAZEM 85.000
2|KNR 2-01  (Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na |m3
d.1/0221-07 odktad w gruncie kat. -1
47 m3 ¢ 47.000
RAZEM 47.000
3|KNR 2-02  |Plyty fundamentowe zelbetowe - reczne ukfadanie betonu m3
d.1/0205-01
analogia
8.5 m3 8.500
RAZEM 8.500
4/KNR 2-02  |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych pionowe na|mz
d.1{0609-08 lepiku bez siatki metalowej
60.01 m2 60.010
RAZEM 60.010
5|KNNR-W 3 [Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez grunto-|m2
d.1/0207-01 wania powierzchni
60.01 m?2 60.010
RAZEM 60.010
2|45262300- |Betonowanie
4
6/KNR 2-02 [Sciany betonowe proste grubo$ci 24 cm wysokosci do 3 m - z zasto- ma2
d.2(0206-01 sowaniem pompy do betonu. Sciany fundamentowe
206-05
analogia
60.01 m2 60.010
RAZEM 60.010
7|KNR 2-02  [Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do prze- |m3?
d.2(0210-03 kroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
1.53 m3 1.530
RAZEM 1.530
3{45262500- |Roboty murarskie i murowe
6
8|KNR 2-02 [Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm |mz2
d.3/0121-03
21.91 m2 21.910
RAZEM 21.910
9|KNR 2-02 [Scianki dziatowe z pytek piano- lub gazobetonowych grubosci 10 cm |m2
d.3/0121-03
analogia
14.85 m2 14.850
RAZEM 14.850
10[KNR 2-02 |Otwory na okna w scianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet [szt
d.3(0126-01 pojedynczych, bloczkéw i pustakow
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
11]KNR 2-02  [Otwory na drzwi, drzwi balkonowe | wrota w Scianach murowanych szt
d.3/0126-02 grubosci do 1 cegly z cegiel pojedynczych, bloczkow i pustakow
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
12|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci powyzej 4.5 m |m2
d.3|0107-07 Z bloczkéw z betonu komérkowego grubosci 24 cm
analogia
142.69 m2 142.690
RAZEM 142.690
4|45262310- |Zbrojenie
7
13|KNNR 2 Zbrojenie konstrukgji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi ze- |t
d.4|0104-04 browanymi o ér. 6 mm. tawa fundamentowa.
0.035 t 0.035
RAZEM 0.035
14|KNNR 2 Zbrojenie konstrukgji monolitycznych pretami stalowymi okraglymi ze- |t
d.4/0104-04 browanymi o ér. 6 mm. Wieniec.
L 0.023 t 0.023
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OBMIAR
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
RAZEM 0.023
15/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okraglymi ze- [t
d.4(0104-04 browanymi o ér. 12 mm. tawa fundamentowa.
0.138 t 0.138
RAZEM 0.138
16|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi ze- |t
d.4|0104-04 browanymi o sr. 12 mm. Wieniec.
0.157 t 0.157
RAZEM 8157
5/45421000- Roboty w zakresie stolarki budowlanej
4
17|KNR-W 2-  |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe Dz3 m?2
d.5|02 1040-01
2:25 m2 2.250
RAZEM 2.250
18|KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydiowe bez naswietli o |m2
d.5|02 1027-02 |powierzchni ponad 1.5 m2. D6 z otworami wentylacyjnymi
analogia
2.1 m2 2.100
RAZEM 2.100
19]KNR-W 2- |Drzwi zewnetrzne ptycinowe peine jednoskrzydiowe bez naswietio  |mz2
d.5/02 1027-02 |powierzchni ponad 1.5 m2. D7 z otworami wentylacyjnym
5.67 m?2 5.670
RAZEM 5.670
20/KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z m?2
d.5|1023-08 PCV z obrobka obsadzenia o pow. do 1.5 m2. Okno 02
2.88 m2 2.880
RAZEM 2.880
21|KNNR 2 Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie mz2
d.5(1106-03
13.68 m2 13.680
RAZEM 13.680
22|KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow, diugosci ponad 1m  |szt
d.5/0129-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy ocynkowa- |m2
d.5/0506-01 nej
24 m2 2.400
RAZEM 2.400
6|45432100- |Kiadzenie i wykiadanie podiég
5
24|KNR-W 2- |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte |m2
d.6/02 1105-01 |na gtadko. Garaz
60.32 m2 60.320
RAZEM 60.320
25/KNR 2-02 |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm uktadane |m2
d.6|1118-08 na klej metodg zwyktg. GRES R11
153 m2 7.530
RAZEM 7.530
26/KNR 2-02 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm - cokolik 15|m
d.6/1120-05 cm ukiadane na klej z przecinaniem ptytek metoda zwykla. GRES 11
16 m 16.000
RAZEM 16.000
27|KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej sze- |m2
d.6(0607-01 rokiej poziome podposadzkowe
68.96 m2 68.960
RAZEM 68.960
28|KNR 2-02 |Podktady betonowe na stropie m3
d.6/1101-02
3.45 m3 3.450
RAZEM 3.450
29|KNR 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 40 cm ptaskie - z zastosowaniem |m2
d.6/0216-02 pompy do betonu
0216-05
68.96 m2 68.960
RAZEM 68.960
30|KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku |m2
d.6/0604-03 na goraco - pierwsza warstwa




Kosztorys budowlany - Groble- dobudowka

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
68.96 m2 68.960
RAZEM 68.960
31|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podfozu gruntowym. Chudy beton m?3
d.6/1101-01
7.96 m3 7.960
RAZEM 7.960
745260000~ |Roboty w zakresie wykonywania pokryé i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specja-
7 listyczne
32|NNRNKB  ((z.VI) Pokrycie dachéw o pow. ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do |m2
d.7|1202 0535- |85 % blachg powlekang dachéwkowa na tatach
04
101.99 m?2 101.990
RAZEM 101.990
33/NNRNKB  |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu |m?2
d.7/202 0541- |do 25 cm
01
101.99 m2 101.990
RAZEM 101.990
34|KNR 2-02 |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 |mz2
d.7/0410-04 cm z tarcicy nasyconej
101.99 m2 101.990
RAZEM 101.990
35/KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontr-|m2
d.7/0103-04 |tat 1,20 m
101.99 m2 101.990
RAZEM 101.990
36|KNR 2-02  |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z piyt/m2
d.7|0613-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa
73.36 m?2 73.360
RAZEM 73.360
37|KNZ-14 Prefabrykowane ptyty stropowe m2
d.7|0267-02
analogia
73.36 m2 73.360
RAZEM 73.360
38|TZKNBK  |lzolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho m2
d.7|VIl -49
73.36 m?2 73.360
RAZEM 73.360
39/KNR 2-02  [Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego gr. 15 mm  |m2
d.7|2008-04 wykonywane mechanicznie na stropach na podiozu betonowym
73.36 m?2 73.360
RAZEM 73.360
40|KNR 4-03 |Osadzanie kotkow metalowych rozporowych o r. do 15 mm w $cianie |szt.
d.7|1016-08
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
41|KNR 2-05 |Montaz konstrukcji stalowej zadaszenia nad wejsciem t
d.7|0120-05
analogia
0.025 t 0.025
RAZEM 0.025
42|KNR-W 2- |Pokrycie dachow blachg ocynkowang grubosci 0.50 mm: rozstaw rab- |mz2
d.7|02 0508-01 |ka prostopadtego do okapu 57 ¢cm
1.83 m2 1.830
RAZEM 1.830
8/45450000- |Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate
6
43|KNR 0-12  |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m2
d.8|0829-04
28.8 m2 28.800
RAZEM 28.800
44/KNR 2-02  |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego wykonywa- (mz2
d.8|2008-01 ne mechanicznie na scianach na podiozu ceramicznym- Szpachlowa-
nie
163 m2 163.000
RAZEM 163.000
45/KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz-  |mz2
d.8/1505-01 nych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
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Kosztorys budowlany - Groble- dobudéwka

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. | Poszcz. Razem
163 m?2 163.000
RAZEM 163.000
46|/KNR 0-23 |Docieplenie scian z gazobetonu plytami styropianowym przy uzyciu  [m2
d.8/2614-01 gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podioza i reczne
analogia |wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
111 m2 111.000
RAZEM 111.000
47|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi elewacji - tynki gtadkie m2
d.8/1204-03
analogia
111 m?2 111.000
RAZEM 111.000
48/KNR 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.8|1610-01
analogia
111 m?2 111.000
RAZEM 111.000
49|KNR-W 7- |Malowanie farbg epoksydowa powierzchni poziomych konstrukcji be- |m2
d.8|12 0403-04 |tonowych w garazu
60.32 m2 .60.320
RAZEM 60.320
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