FORM Reformacka 4, Rzeszow 35-026
Przedmiar

NAZWA INWESTYCII : Przebudowa budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na Swietlice
wiejska ' : |

ADRES INWESTYCII : Groble 33, dziatki: 1019/1,1019/2, pétnocno-wschodnia czest dziatki 1020,
37-430 Jezowe

INWESTOR : Gmina Jezowe

ADRES INWESTORA : Jezowe 135 A, Jezowe 37-430

WYKONAWCA ROBOT : FORMarchitekci Dariusz Gniewek . Mirosz Platowski s,

ADRES WYKONAWCY : Reformacka 4, Rzeszow 35-026

DATA OPRACOWANIA : 06.04.2018 .

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Do pozycji przy wycenie przyjac wszystkie dodatkowe elementy do prawidtowego wykonania robét

budowlanych zgodnie ze sztuka budowlana.
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45111100-9
45262210-6
45262300-4
45262500-6
45262310-7
45421000-4
45432100-5
45223000-6
45260000-7
45450000-6
39150000-8

NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

ADRES INWESTORA
WYKONAWCA ROBOT :

FORM Reformacka 4, 35-026 Rzeszow

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwien
Roboty w zakresie burzenia
Fundamentowanie
Betonowanie
Roboty murarskie i murowe
Zbrojenie
Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
Ktadzenie i wykladanie podiog
Roboty budowlane w zakresie konstrukgiji
Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
Rozne meble i wyposazenie

Przebudowa i rozbudowa budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na $wietlice wiej-
ska

Groble 33, dziatki: 1019/1,1019/2, péinocno - wschodnia czesc¢ dziatki 1020, 37-430 Jezo-
we

Gmina Jezowe

Jezowe 135A, Jezowe 37-430

FORMarchitekci Dariusz Gniewek , Mitosz Platowski s.c.

ADRES WYKONAWCY Reformacka 4, 35-026 Rzeszow
BRANZA Budowlana
SPORZADZIE KALKULACJE :  magrinz. Sabina Pytlak

DATA OPRACOWANIA

04.04.2018

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Do pozycji przy wycenie przyjac wszystkie dodatkowe elementy do prawidiowego wykonania robét budowlanych zgodnie
ze sztuka budowlana.

WYKONAWCA :

Data opracowania

04.04.2018

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Kosztorys budowlany - Groble

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Przebudowa i rozbudowa Swietlicy Wiejskiej w miejscowosci Groble
1|45111100- |Roboty w zakresie burzenia
9
1|KNR 4-01 [Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo- |m?2
d.1(0349-02 wapiennej
3.1 m3 3.110
RAZEM 3.110
2|KNR 4-01 |Rozebranie $cina z plyty pazdzierzowej m?2
d.1|0426-04
analogia
0.38 m2 0.380
RAZEM 0.380
3|KNR-W 4- |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o gruboséci ponad 1/2 ceg. na  |m3
d.1|01 0331-03 |zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwio-
wych i okiennych
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
4/KNNR 3 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?2
d.1|0801-04
analogia
119.33 m?2 119.330
RAZEM 119.330
5/KNNR 3 Rozebranie posadzki z paneli m2
d.1|0801-05
22.28 m?2 22.280
RAZEM 22.280
6|KNR 4-01 |Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 m2
d.1|0354-04
5.33 m2 5.330
RAZEM 5.330
7/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1|0354-05
7.98 m?2 7.980
RAZEM 7.980
8/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic okien o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0354-05
analogia
9.9 m?2 9.900
RAZEM 9.900
9|KNR 4-01 |Wykucie z muru oécieznic okien o powierzchni do 2 m2 m2
d.1/0354-04
analogia
2.88 m2 2.880
RAZEM 2.880
10|KNR 4-04 |Rozebranie stropow zelbetowych (piyt, belek, zeber, wiencow) przy  |[m3
d.1{0305-03 grubosci piyty stropowej do 20 cm
analogia
33 m3 33.000
RAZEM 33.000
11|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- [m3
d.1/0108-11 mi na odlegto$¢ 5 km
0108-12
33 m3 33.000
RAZEM 33.000
12|KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji stalowej zadaszenia nad wejsciem szt.
d.1/0814-04
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2(45262300- |Betonowanie
4
13|KNR 2-02 |Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 16 cm - z zastosowaniem |m2
d.2|0218-02 pompy do betonu. Ptyta biegowa
0218-06
8.7 m2 8.700
RAZEM 8.700
14|KNR 2-02 |Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 16 cm - z zastosowaniem|m?2
d.2|0218-02 pompy do betonu. Spocznik
0218-06
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Kosztorys budowlany - Groble

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
4.70 m2 4.700
RAZEM 4.700
15|KNR 2-02 |Schody zelbetowe proste na plycie gruboéci 32 cm - z zastosowaniem|mz2
d.2{0218-02 pompy do betonu. Spocznik
0218-06
4 m2 4.000
RAZEM 4.000
16|KNR 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do prze- |m3
d.2|0210-03 kroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu. W1
4.02 m3 4.020
RAZEM 4.020
17\|KNR 2-02  |Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do prze- |[m3
d.2|0210-05 kroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu. W2
4.68 m?3 4.680
RAZEM 4.680
18|KNR 2-02 |Podkiady betonowe na stropie. Schody do biblioteki m3
d.2|1101-02
0.88 m3 0.880
RAZEM 0.880
19|KNR 2-02 |Podktady betonowe na stropie. Schody do pomieszczenia nieuzytkio- |m?
d.2|1101-02 wego na poddaszu
0.18 m3 0.180
RAZEM 0.180
3/45262500- |Roboty murarskie i murowe
6
20|KNR 4-01 |Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w écianach na zapra- |m3
d.3|0304-01 wie cementowo-wapiennej cegtami
0.7 m3 0.700
RAZEM 0.700
21|KNR 2-02 |Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm |m?2
d.3|0121-03
86.43 m2 86.430
RAZEM 86.430
22|KNR 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 10 cm |m2
d.3|0121-03
analogia
12.81 m2 12.810
RAZEM 12.810
23|KNR 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z m2
d.3|0107-01 bloczkéw z betonu komorkowego grubosci 24 cm
14.17 m2 14.170
RAZEM 14.170
24|KNR 2-02 [Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokoscido 4.5 m z m?2
d.3(0107-01 bloczkéw z betonu komérkowego grubosci 18 cm
34.96 m2 34.960
RAZEM 34.960
25|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- [m?3
d.3|0108-11 mi na odlegtos$c¢ 5 km
0108-12
6.85 m3 6.850
RAZEM 6.850
26|KNR 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet [szt
d.3|0126-01 pojedynczych, bloczkow i pustakow
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych szt
d.3|0126-02 grubosci do 1 cegtly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
28/KNR 0-19 |Montaz scianek aluminiowych oszklonych na budowie. Sciana S6 m2
d.3/1024-10
14.04 m2 14.040
RAZEM 14.040
4/45262310- |Zbrojenie
7
29|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okraglymi ze- |t
d.4(0104-04 browanymi o $r. 6 mm. Wieniec.
0.074 t 0.074
RAZEM 0.074

Norma PRO Wersia 4.61a Nr seryiny: 39503 Uzvtkownik: FORM



Kosztorys budowlany - Groble

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
30[KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi ze- |t
d.4(0104-04 browanymi o $r. 8 mm. Schody.
0.025 t 0.025
RAZEM 0.025
31/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi ze- [t
d.4/0104-04 browanymi o $r. 10 mm. Schody.
0.191 t 0.191
RAZEM 0.191
32|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi ze- |t
d.4/0104-04 browanymi o ér. 12 mm. Wieniec.
0.508 t 0.508
RAZEM 0.508
5|45421000- |[Roboty w zakresie stolarki budowlanej
4
33|KNR-W 2- [Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe Dz2 ma2
d.5|02 1040-01
5.4 m2 5.400
RAZEM 5.400
34|KNR-W 2- [Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe D1 mz2
d.5|02 1040-01
5.4 m2 5.400
RAZEM 5.400
35|KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe D2 m2
d.5|02 1040-01
5.04 m2 5.040
RAZEM 5.040
36|KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe D3 m2
d.5|02 1040-02
3.99 m? 3.990
RAZEM 3.990
37|KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne plycinowe petne jednoskrzydiowe bez naswietlio |[m2
d.5|02 1027-02 |powierzchni ponad 1.5 m2. D4
analogia
10.50 m?2 10.500
RAZEM 10.500
38 KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne plycinowe peine jednoskrzydtowe bez naswietlio  |m2
d.5|02 1027-02 |powierzchni ponad 1.5 m2. D5
analogia
1.89 m?2 1.890
RAZEM 1.890
39/KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne ptycinowe peine jednoskrzydtowe bez naswietlio |m2
d.5|02 1027-02 |powierzchni ponad 1.5 m2. D6 z otworami wentylacyjnymi
analogia
10.5 m?2 10.500
RAZEM 10.500
40|KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne ptycinowe pelne jednoskrzydiowe bez naswietlio |m2
d.5|02 1027-02 |powierzchni ponad 1.5 m2. D7 z otworami wentylacyjnymi
analogia
7.56 m2 7.560
RAZEM 7.560
41|KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnychz  |m2
d.5/1023-10 PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 2.5 m2. Okno 04
2.1 m2 2.100
RAZEM 2.100
42|KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwiera-|m2
d.5|0930-10 ne dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2
4.05 m2 4.050
RAZEM 4.050
43|KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwiera-|m2
d.5/0930-10 ne dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2
3.75 m2 3.750
RAZEM 3.750
44/KNR 0-15 |Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej  [m
d.5|0526-01
4.36 m 4.360
RAZEM 4.360
45/KNR 0-15 |Osadzenie okien w potaci dachowe;j szt
d.5|0526-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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Kosztorys budowlany - Groble

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
46|KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow, diugoéci ponad 1m szt
d.5/0129-02
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
47|KNR 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy ocynkowa- |m?2
d.5|0506-01 nej
2.86 m2 2.860
RAZEM 2.860
6|45432100- |Kladzenie i wyktadanie podtog
5
48|KNR 2-02 |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm uktadane |m2
d.6(1118-08 na klej metodg zwykla. GRES R11
92 m2 92.000
RAZEM 92.000
49/KNR 2-02 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm - cokolik 15|m
d.6/1120-05 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek metodg zwykig. GRES 11
136 m 136.000
RAZEM 136.000
50|KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane |m2
d.6(1118-08 na klej metodg zwykig. Gres R11 Stopnice.
5.48 m? 5.480
RAZEM 5.480
51|KNNR 2 Posadzka z paneli podiogowych AC4 m2
d.6|1205-09
161.98 m2 161.980
RAZEM 161.980
52|KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukiadane |m2
d.6(1118-08 na klej metoda zwykig. Ptytki mrozoodporne R11. Schody, stopnice i
pochylnia na zewnatrz
32.93 m2 32.930
RAZEM 32.930
53|KNR 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm  |m2
d.6/2008-04 wykonywane mechanicznie na stropach na podiozu betonowym. strop
kalk. wtas- |nad parterem
na
159 m?2 1569.000
RAZEM 159.000
54|KNZ-14 Prefabrykowane plyty stropowe m?2
d.6/0267-02
analogia
159 m2 159.000
RAZEM 159.000
55|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome |m?
d.6/0609-03 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa. Styropian 5 cm
159 m?2 159.000
RAZEM 159.000
56|KNR 2-02 |Podkiady betonowe na stropie m3
d.6|1101-02
7.95 m3 7.950
RAZEM 7.950
7|45223000- |Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
6
57|KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w §cianach z cegiet na zapra- |m
d.7|0336-04 wie cementowo-wapiennej
9.75 m 9.750
RAZEM 9.750
58|KNR 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w écianach z cegiet na zaprawie |m
d.7|0339-07 cementowo-wapiennej. Stupek_1
0.12 0.120
RAZEM 0.120
59|KNR 4-01 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 |[szt.
d.7|0206-02 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm
8 szt. 6.000
RAZEM 6.000
60(KNR 4-01 (Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i [m
d.7{0313-05 obsadzenie belek stalowych CE200. Nadproza 1, 2.
15.2 15.200
RAZEM 15.200
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Kosztorys budowlany - Groble

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jsm. | Poszcz. Razem
61/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i [m
d.7|0313-05 obsadzenie belek stalowych IPE200
4.3 m 4.300
RAZEM 4.300
62|KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i |m
d.7{0313-05 obsadzenie stupa stalowego CE160
analogia
6.43 m 6.430
RAZEM 6.430
63|KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi m2
d.7|0204-01 konstrukcji petnosciennych
5.19 m2 5.190
RAZEM 5.190
64|KNR 7-12 |Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pel-  |mz2
d.7{0213-01 nosciennych
5.19 m2 5.190
RAZEM 5.190
65|KNR 4-01 |Uzupetnie ubytkéw miedzy belkg stalowa, a wykuta bruzdg m
d.7/0705-01
16.18 m 16.180
RAZEM 16.180
66|KNR 4-03 |Mechaniczne wiercenie otwordw o $r.do 14 mm i glebokosci do 10 otw.
d.7{1017-14 mm w metalu
52 otw. 52.000
RAZEM 52.000
67|KNR 4-03 |Skrecenie belek stalowych i nadprozy srubami M12 co 40cm. Nadpro- |otw.
d.7/1017-14 |za 1,2
33 otw. 33.000
RAZEM 33.000
68/KNR 4-03 |Skrecenie belek stalowych i nadprozy srubami M12 co 30cm. Nadpro- |otw.
d.7(1017-14 |ze 3
9 otw. 9.000
RAZEM 9.000
69|KNR 4-03 |Skrecenie stupa stalowego $rubami M10 8.8 otw.
d.7(1017-14
analogia
10 otw. 10.000
RAZEM 10.000
70|KNR 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do prze- |m?
d.7|0210-03 kroju do 12 - reczne uktadanie betonu
3.74 m3 3.740
RAZEM 3.740
71|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym. Pochylnia m3
d.7|1101-01
2.75 m3 2.750
RAZEM 2.750
72|KNR 2-02 |Zbrojenie siatka pochyini dla niepetnosprawnych m2
d.7(1106-07
8.48 m2 8.480
RAZEM 8.480
8|45450000- |Roboty budowlane wykoiczeniowe, pozostate
6
73|KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach m2
d.8(1202-09
425.96 m2 425.960
RAZEM 425.960
74/KNR 0-12  |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klgj m2
d.8|0829-04
62 m?2 62.000
RAZEM 62.000
75|KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- [m2
d.8(1204-08 rych tynkéw z poszpachlowaniem nierownosci
716 m?2 716.000
RAZEM 716.000
76|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tyn- |m2
d.8|1204-02 kow wewnetrznych $cian
716 m2 716.000
RAZEM 716.000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
77\KNR 0-23 |Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowym przy uzyciu  |m2
d.8|2614-01 gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podioza i reczne
analogia wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
200.37 m?2 200.370
RAZEM 200.370
78|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi elewacji - tynki gtadkie  |[m2
d.8|1204-03
analogia
200.37 m2 200.370
RAZEM 200.370
79|KNR 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.8|1610-01
analogia
200.37 m2 200.370
RAZEM 200.370
80|KNR 2-02 |Balustrady schodowe z pretéw chrormonikielowych osadzone i zabe- |m
d.8|1207-02 tonowane w co trzecim stopniu o masie do 10 kg
analogia
14.65 m 14.650
RAZEM 14.650
81|KNR 2-02 |Balustrady schodowe z pretéw chrormonikielowych osadzone i zabe- |m
d.8(1207-02 tonowane w co trzecim stopniu o masie do 10 kg
9.65 m 9.650
RAZEM 9.650
9/39150000- |Rozne meble i wyposazenie
8
82 Wyposazenie: kuchenka gazowa szt
d.9kalk. wias-
na
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
83 Meble kuchenne szt
d.9|kalk. wias-
na
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
84/KNR 2-17 |Okapy wentylacyjne szt.
d.9/0141-04
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
85 Montaz schodotazu wraz z transportem i montazem szt.
d.9|kalk. wias-
na
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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