Zestaw Fofowoltaiczny
Lx 20 paneli o mocy 260Wp
Pi=20,8kWp

2x przewdd PV 6mm’

n/k lwb n/t w r. RHDPE UV¢25

2x przewdd PV 6mm’

n/k lub n/t w r. RHOPE UV¢25

przytaczeniowa

LgYzo 10mm2+FeZn25xk

SP-1

2x przewdd PV 6mm’
n/k lub n/t w r. RHDPE UV$25

2x przewdd PV 6mm’
n/k lub n/t w r. RHDPE UV$25

przytaczyt do uziemienia
instalacji odgromowej
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UWAGA:

1. Zestaw fotowoltaiczny sktada sie tacznie z 80 paneli o mocy 260Wp. Panele w kazdym stringu
potaczone s3g szeregowo.

2. Panele fotowoltaiczne instalowat na dachu wykorzystujac systemowe profile mocujace.

3. Skrzynki przytaczeniowe SP, inwertery montowat wewnatrz budynku na korytarzu
w odpowiednio przygotowanym miejscu. Cato$¢ instalowat w obudowach termoutwardzalnych,
wentylowanych. Obudowy wyposazyt w termostat i wentylator.

L. Jako skrzynke przytaczeniowg SP wykorzystat obudowe n/t z szyng TH-35 o wielkoSci 24mod.,
P44, Il klasa izolagji.

5. Istniejaca tablice TG budynku rozbudowat o obudowe n/t 12 mod. i zabudowat wytaczniki
nadmiarowopradowe 3-fazowe 25A i wpiat WLZ YDYzo 5x10mm? z systemu fotowoltaicznego.
W tablicy zainstalowac ogranicznik przepigt hybrydowy typ 1+2, Up <1,5kV.

6. Konstrukcje mocujace objat system potaczed wyrdéwnawczych przewodem LYdzo 10mm?, przewdd
potaczyt z punktem PE w skrzynce SP.

7. Przed rozpoczeciem montazu nalezy doktadnie rozmierzyé punkty mocowan zestawu.

8. Szczegdty techiczne uzgodnit na roboczo z Inwestorem.
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inwestycja:

Montaz instalacji OZE
na budynkach uzytecznosci publicznej

Inwestor:
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