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G ST SCIANY MUROWANE WEWNETRZNE GR. 12 cm S/ SCIANY ZEWNETRZNE ST POSADZKA NA GRUNCIE G
1. TINK GIPSOWY (W POM. WILGOTNYCH CEM-WAP) Tom 1. TYNK SILIKONOWY T em 1. PANELE W CZESCI SWETLICOWES 2 om
2. BETON KOMORKOWY 12 cm 2. STYROPIAN 1248 cm
3. TINK GIPSOWY (W POM. WILGOTNYCH CEM—WAP) 1em 3. BAL DREWNIANY ~40 ¢m 1. PLYTKI GRESOWE 2 cm
52 SCIANY MUROWANE WEWNETRZNE GR. 22 cm 4 TYNK GIPSOWY 1 om P
7. TYNK GIPSOWY (W POM. WLGOTNYCH CEM-WAP) Tom Lo/ SCIANY MUROWANE ZEWNETRZNE GR. 17 cm
2. PUSTAK PYLOWY 22 em 1. TYNK SILIKONOWY 1 cm O
|| 3. TYNK GIPSOWY (w pom.wilgotnych cem.—wap.) 1 cm 2. STYROPIAN 8+10 cm ST 7 STROP NAD PARTEREN ]
S3 SCIANY DZIAEOWE GR. 10 CM 3 TR SOWANA 1 em
T TYNK CEVENTOWO-WAPTENRY o : cm NAD SWETLICA | ZAPLECZEM SWIETLICY
2. BETON KOMORKOWY 10 cm - 1. PAROIZOLACJA
3. TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1 cm Sz SCIANY MUROWANE ZEWNETRZNE GR. 28 ¢m 2. WEENA MINERALNA 2=0,036W/(mK) 20 cm
2 1. TYNK SILIKONOWY 1 cm 3. FOLIA DACHOWA
S4 SCIANY DZIALOWE GR. 28 CM 2 STYROPIAN 1248 cm 4, PLYTY PREFABRYKOWANE, KANALOWE
1. TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1cm 3. PUSTAK PYrOWY 28cm
F % %@A&GEE% WAPIENNY 2? cm 4. TYNK GIPSOWY 1 em NAD CZESCIA KOMERCYINA F
y _ o S/ SCIANY MUROWANE ZEWNETRZNE GR. 42 cm 1. PAROIZOLACJA
SH SCIANY MUROWANE WEWNETRZNE GR. 20 cm T TR SLKONGWY Tom 2. WEENA MINERALNA A=0,036W/(mK) 20 cm
1. TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY Tem 2. STYROPIAN 1248 om 3. FOLIA DACHOWA
2. PUSTAK PYLOWY 20 ¢cm 3. PUSTAK PYrOWY 49cm 4. STROP DREWNIANY
3. TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1 cm 4. TYNK GIPSOWY 1em
S6 SCIANY MUROWANE WEWNETRZNE GR. 37 cm S/ SCIANY MUROWANE ZEWNETRZNE GR. 42 om D 1 WARSTHY DACHOWE ||
1. TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY Tom T TINK_ SILIKONOWY Tom 1. BLACHA DACHOWKOWA 0,5 em
2. BAL DREWNIANY 37 em 2. STYROPIAN 1248 om Z LAY 5 X 5 CM s
3. TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1cm 3. BETON KOMORKOWY 42em 3. KONTREATY 2,5 X 7 CM - cm
* TYNK CIPSOWY ] 4, FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
S/ SCIANY MUROWANE WEWNETRZNE GR. 14 cm “ cm
1. TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY Tem | S/ SCIANY MUROWANE ZEWNETRZNE GR. 44 cm
2. BETON KOMORKOWY 14 cm 1. TYNK  SILIKONOWY 1 cm
3 3. TYNK CEMENTOWO—-WAPIENNY 1 cem 2. STYROPIAN 1248 cm £
S8 SCIANY MUROWANE WEWNETRZNE GR. 20 cm 3. PUSTAK PYLOWY ddem
1. TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY Tom 4 TYNK GIPSOWY 1 om
2. BETON KOMORKOWY 20 ¢m S/ SCIANY MUROWANE ZEWNETRZNE GR. 28 cm
3. TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1cm 1. TYNK  SILIKONOWY 1 cm
S9 SCIANY MUROWANE WEWNETRZNE GR. 35 cm 2. STIROPIAN 1248 cm
3. PUSTAK PYLOWY 28cm
1. TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY T cm & TYNK GIPSOWY Tom
2. PUSTAK PYLOWY 35 em i
[ 3. TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY 1 cm S/ SCIANY MUROWANE ZEWNETRZNE GR. 28 cm FORMARCHITEKCI Dariusz Gniewek, Mifosz Platowski s.c
1. TYNK  SILIKONOWY 1 cm §5702u6 RrZeSOZéW, ul. Refo!’m?:k004;l 9884 9‘41 tZZz; 601C94“4 982p M
2. STYROPIAN 1248 cm
3. BETON KOMGRKOWY 28cm ARCHITEKC)
& TYNK_GPSOWY 1 om OBIEKT: ~ PRZEBUDOWA BUDYNKU WRAZ ZE ZWIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA SWETLICE
WIEJSKA NA DZIALCE NR EWID. 228 POLOZONEJ W MIEJSCOWOSCI SOJKOWA, GMINA
JEZOWE
D ) D
ZESTAWIENIE_SLUSARK| OKIENNEJ i DRZWIOWEJ — ALUMINIOWE L 2 .
LICZBA PORZADKOWA [1 [2 [3 [4 [5 SQ&E&‘ S%KOWA 57, 37-430 JEZOWE
RODZAJ WYROBU SKRZYDLA DRZWIOWE : .
SYMBOL Dzl D1 D2 D3 D4 INWESTOR: GMINA  JEZOWE
WIDOK 0D STRONY WEJWN. JEI0WE 1364
JEZOWE 37-430
E— > N AN N AN —
N N N N FUNKCJA: TYTUE, IMIE | NAZWISKO: R —[PopPis:
~ N N N UPRAWNIEN:
4 A 4 - -
4 ; GLOWNY MGR INZ. ARCH. MILOSZ 2 /PKOKK /2014
e .’ , PROJEKTANT: PLATOWSKI / /
~ 7/ 7/
ZESPOL MGR INZ. ARCH. DARIUSZ GNIEWEK -
C PROJEKTOWY: C
ng\AZRY W SWETLE [1200x2200 1000x2100 900x2100 1000x2100 900x2100 INZ. ARCH. MARTA TOBIASZ o
OSCIEZY So x Ho n
WYMIARY ZEWNE TRZNE| 1100x2150 900x2050 800x2050 900x2050 800x2050 SPRAWDZAJACY:  IMGR INZ. ARCH. ADAM SAPETA |29/96
OSCIEZNICY Sz x Hz
ILOSC WYROBOW 1L [1P 2L [3F T [1P 2L [2p 3L [3F
RAZEM_SZTUK 2 i 5 2 4 6 FAZA: NR PROJEKTU:
UWAGI DRZWI_WEJSCIOWE_ANTYW AMANIOWE] DRZWI WEWNETRZNE PROJEKT BUDOWLANY 065 |
WYMIARY OTWOROW SPRAWDZIC NA BUDOWE BRANZA- DATA:
ZESTAWENIE_ SLUSARK| OKIENNEJ i DRZWIOWEJ ~ ALUMINIQWEJ
LICZBA PORZADKOWA [4 . [5 [6 [z 8 [9 ARCHITEKTURA 04.2018
RODZAJ WYROBU OKNA DWU — LUB — TROJSZYBOWE - -
STHBOL 0 5% % 0 0 & TYTUE RYSUNKU: SKALA:
B WIDOK 0D STRONY WEWN. ZESTAWIENIE STOLARKI | PRZEGROD BUDOWLANY(H 5
NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY ROZPATBYWAC W ODNIESIENIU DO POZOSTALYCH ELEMENTOW DOKUMENTACU!
N e - . -, N 7 TECHNICZNEJ. NIE NALEZY SKALOWAC WYMIAROW 7 RYSUNKU! PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH
~ LT e NN + WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
S / \ / v / ! AUTOR PROJEKTU POWINIEN ZOSTAC POINFORMOWANY O WSZELICH ZAISTNIALYCH ROZBIEZNOSCIACH.
AN Ny y v NINIEJSZY RYSUNEK CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM | POZOSTAJE WEASNOSCIA PRACOWNI FORMARCHITEKC.
- Ny ~ W/ i N DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKRESLEN ORAZ KOPIOWANIE | ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI
- ~ ~ - ~ AUTORSKIES JEST NIEDOZWOLONE' !
— NR PROJEKTU: [FAZA: [ZAKRES: [BRANZA: [NR RYSUNKU: [REWZJA: |
I I I I I
WYMIARY W SWETLE | 2090x1500 1150x1300 11501500 1480x1500 600X900 1200X1300 065 T PB T AB T A T OAV T OO
0SCIEZY So x Ho
WYMIARY ZEWNETRZNE] WG. PRODUCENTA  |WG. PRODUCENTA REWIZJE
OSCIEZNICY Sz x Hz
A ILOSE WYROBGW 2 T 2 1 1 1 NR [OPIS DATA A
RAZEM_SZTUK 2 1 2 1 1 1
UWAGI OKNA ROZWERALNO — UCHYLNE OKNA DO_WYDAWANIA POSIKOW
OKNA ISTNIEJACE WYMIARY OTWORGW SPRAWDZIC NA BUDOWE
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