Przedmiar robot

»Przebudowa drogi gminnej Bladki — Kowale Nd. nr ewid. 7514 i 7524/3

w km 0+000 — 0+540 w miejscowosci Jezowe”

Lp.

Podstawa
opisu i zakres
robot

Rodzaj robét, opis robot

Tlos¢
Jedn.

D 01.00 00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01

Wyznaczanie trasy i punktow wys. drogi
w terenie réwninnym.

od km 0+000 do km 0+540

L = 0,540 km

km

0,540

D 01.02.04

Rozebranie chodnika z kostki brukowej
betonowej na podsypce cementowo —
piaskowej.

F=420m?

42,0

D 01.02.04

Rozebranie kraweznikéw betonowych na
podsypce cementowo piaskowe;j.
L=90m

9,0

D 01.02.04

Rozebranie obrzezy betonowych o wym. 8
x 30 na podsypce cementowo — piaskowej.
L=17,0m

17,0

D01.02.01

Karczowanie krzakoéw i1 poszycia wraz z
wywiezieniem.

0,02

D 01.02.04

Rozebranie nawierzchni z kruszywa
famanego o grubosci $r. 5,0 cm na odktad
do wbudowania przy wykonaniu pobocza
utwardzonego

120,0 m x 3,0 m = 360,0 m?

360,0

D 04.00.00

PODBUDOWY

D 04.01.01

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z
profilowaniem i zaggszczeniem podioza
w gruntach kat I-IV , glebokos¢ koryta do
20 cm.
Od km 0+000 do km 0+364, szer. 3,3 m
364,0 m x 3,3 m =1 201,20 m?
Zmiana szerokosci: 21,0 m?
F=122220m?

1222,20

D 04.02.02

Wykonanie dolnej warstwy podbudowy
z kruszywa tamanego 20-63 mm, grubos¢
warstwy16 cm, stabilizowanej mech.

Od km 0+000 do km 0+364, szer. 3,3 m

364,0m x 3,3m =1 2016,20 m?
Skrzyzowanie: 21,0 m?
Zmiana szeroko$ci: 21,0 m?
F=122220m?

1222,20

Wykonanie gornej warstwy podbudowy
z kruszywa tamanego0/31,5 mm, grubos¢
warstwy 10 cm, stabilizowanej mech.




D 04.02.02

Od km 0+000 do km 0+364, szer. 3,2 m
364,0mx 3,2 m =1 164,80 m?
Skrzyzowanie: 21,0 m?
Zmiana szeroko$ci:21,0 m?
F=1206,80 m?

1 206,80

10.

D 04.03.02

Skropienie mechaniczne warstw
konstrukcyjnych emulsjg asfaltowa
F =4510,00 m?

4 510,00

11.

D 04.08.01

Wyrownanie podbudowy mieszankami
mineralno-bitumicznymi AC 16P

od km 0+364 do km 0+540 str. prawa
176,0 m x 2,5 m = 440,0 m?

55,0

05.00.00

NAWIERZCHNIE

12.

D 05.03.05b

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

AC 16W wa-wa wigzaca, gr. wa-wy 4 cm.

Od km 0+000 — 0+364; szer. 3,1 m
364,0mx 3,1 m=1128,40 m?
Skrzyzowanie: 21,0 m?
Zmiana szeroko$ci: 21,0 m?
F=1170,40 m?

1170,40

13.

D 05.03.05b

Wykonanie wa-wy profilowo — wiagzacej z
betonu asfaltowego AC 16 W w ilosci

100 kg/m?, $rednio 4 cm.

Od km 0+364 do km 0+540

176,0 m x 5,0 m = 880,00 m?

880,00

14.

D 05.03.05a

Nawierzchnia z betonu asfaltowego
AC 118 warstwa $cieralna, gr. warstwy
4 cm po zaggszczeniu.

Od km 0+000 — 0+364; szer. 3,0 m
364,0 m x 3,0 = 1 092,00 m?

Od km 0+364 do km 0+540

176,0 m x 5,0 m = 880,0 m?
Skrzyzowanie: 21,0 m? + 21,0 m?
Zmiana szerokosci: 21,0 m?
F=20350m?

2 035,00

15.

D.05.03.11

Wykonanie frezowania nawierzchni
asfaltowych na zimno z odwiezieniem
urobku , srednia grubos$¢ warstwy 3 cm na
pow. = 375,0 m?

F = 375,00 m?

375,00

04.00.00

POBOCZA

16.

D 04.04.02

Zebranie darniny z pobocza, uzupetienie
pobocza na szeroko$ci 0,5 m gruntem
niewysadzinowym stabilizowanym
mechanicznie. Umocnienie pobocza na
szerokosci 0,5 m kruszywem tamanym
gr. 10 cm

364,0m x 0,5 m = 182,0 m?

176,0mx 0,5m x 2 =176,0 m?

358,00




F = 358,0 m?

17.

D 04.04.02

Zebranie darniny z pobocza, uzupethienie
pobocza na szeroko$ci 0,5 m gruntem
niewysadzinowym stabilizowanym
mechanicznie. Umocnienie pobocza na
szerokos$ci 0,5 m kruszywem tamanym
gr. 10 cm (mat. z poz. nr 6 kosztorysu )
364,0 mx 0,5 m =182,0 m?

182,00

D 07.00.00

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA
RUCHU

18.

D 07.01.01

Ustawienie stupkow do znakow
drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm

SZt.

19.

D 07.01.01

Zakup i przymocowanie tablic do znakow
drogowych o pow. do 0,3 m?

Szt.




