
Przedmiar robót 

„Przebudowa drogi „Do Koca” dz. nr ewid. 1394 w km 0+000 – 0+450  

w miejscowości Cholewiana Góra. 

 

Lp. 

Podstawa 

opisu i zakres 

robót 

 
Rodzaj robót, opis robot 

 
J.m 

 

Ilość 

Jedn. 

I. D 01.00 00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

 

  

 

 

 

1 

 

 

 

D.01.01.01 

Wyznaczanie trasy i punktów wys. drogi w 

terenie równinnym. 

Od km 0+000 do km 0+450 

L = 0,450 km 

 

 

km 

 

 

0,450 

II. D 04.00.00 PODBUDOWY   

 

 

 

2. 

 

 

 

D 04.01.01 

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z 

profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w 

gruntach kat. I-IV, gł.  koryta do 15 cm. 

Od km 0+115 do km 0+450 

F = 335,0 m x 3,4 m  = 1 139,00 m2 

Poszerzenie na łuku:26,00 m2 

F = 1 165,00 m2 

 

 

m2 

 

 

1 165,00 

 

3. 

 

D 04.01.01 

Profilowanie istniejącej nawierzchni z 

kruszywa łamanego. 

Od km 0+000 do km 0+115 

115,0 m x 3,3 m = 379,50 m2 

 

m2 

 

379,50 

 

 

4. 

 

 

D 04.02.02 

Wykonanie dolnej warstwy podbudowy  

z kruszywa łamanego 20-63 mm, grubość 

warstwy 20 cm, stabilizowanej mech  

Od km 0+115 do km 0+450 

335,0 m x 3,4 m = 1 139,00 m2 

Poszerzenie na łuku: 26,0 m2 

F = 1 165,00 

 

 

m2 

 

 

1 165,00 

 

 

5. 

 

 

D 04.02.02 

Wykonanie górnej warstwy podbudowy  

z kruszywa łamanego0/31,5 mm, grubość 

warstwy 15 cm, stabilizowanej mech. 

Od km 0+000 do km 0+450, szer. 3,3 m 

450,0 m x 3,3 m = 1 485,00 m2 

Poszerzenie na łuku: 26,0 m2 

F = 1 511,00 m2 

 

 

m2 

 

 

1 511,00 

 

6. 

 

D 04.03.02 

Skropienie mechaniczne warstw 

konstrukcyjnych emulsją asfaltową 

F = 2 479,80 m2 

 

m2 

 

2 479,80 

IV. 05.00.00 NAWIERZCHNIE   

 

 

 

7. 

 

 

 

D 05.03.05b 

Nawierzchnia  z betonu asfaltowego AC 

16W warstwa wiążąca, gr. warstwy  4 cm. 

Od km 0+000 – 0+398; szer. 3,1 m 

398,0 m x 3,1 m = 1 233,80 m2 

Poszerzenie na łuku: 26,0 m2 

F = 1 259,80 m2 

 

 

 

m2 

 

 

 

1 259,80 

  Nawierzchnia z betonu asfaltowego    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

8. 

 

 

D 05.03.05a 

AC 11S warstwa ścieralna, gr. warstwy  

4 cm  po zagęszczeniu. 

Od km 0+000 – 0+398; szer. 3,0 m 

398,0 m x 3,0 = 1 194,00 m2 

Poszerzenie na łuku: 26,0 m2 

F = 1 220,00 m2 

 

 

m2 

 

 

1 220,00 

9 D 05.03.11 Frezowanie nawierzchni  asfaltowych na 

zimno, średnia grubość warstwy 4 cm 

F = 10,0 m2 

 

m2 

 

10,0 

V. 04.00.00 POBOCZA   

 

 

10. 

 

 

D 04.04.02 

Uzupełnienie zaniżonych poboczy gruntem 

G1 stabilizowanym mechanicznie. 

Wykonanie poboczy z kruszywa 

łamanego, szerokość pobocza 0,5m, 

grubość warstwy po zagęszczeniu  śr.8 cm.   

398,0 m x 0,5 m x 2 = 398,0 m2 

 

 

m2 

 

 

398,0 

 

11. 

 

D 06.03.02 

Uzupełnienie zaniżonych poboczy gruntem 

G1 stabilizowanym mechanicznie. 

Od km 0+398 do km 0+450 

F = 52,0 m x 0,5 m x 2 = 52,0 m2 

 

m2 

 

52,00 


