
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45000000-7 Budynek świetlicy wiejskiej w Zalesiu

1.1 45261213-0 Roboty fundamentowe
1

d.1.
1

KNR-W 4-01
0104-03

Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV przy
odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów - odkop odcinkowy / dł. od-
cinka max 2,0 m/

m3

1.0*1.2*8.18 m3 9.816
RAZEM 9.816

2
d.1.

1

KNR 2-02
0202-02

Wykonanie podbicia fundamentów jednej ściany /betonowanie odcinkowe - dł.
odcinka max. 2,0 m/

m3

8.18*0.8*1.0 m3 6.544
RAZEM 6.544

3
d.1.

1

KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

8.18*1.0 m2 8.180
RAZEM 8.180

4
d.1.

1

KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa

m2

8.18*1.0 m2 8.180
RAZEM 8.180

5
d.1.

1

KNR-W 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

6.544 m3 6.544
RAZEM 6.544

6
d.1.

1

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
żebrowane o śr. 12-14 mm - podbicie istniejących fundamentów

t

[(8.1*5+54*0.75)*0.890]/1000 t 0.072
RAZEM 0.072

1.2 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
7

d.1.
2

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaż
okien O1, O2, O3, O4, O5

m2

1*1.71*1.45+2*1.76*1.45+1.2*1.2+1.45*1.2+2*1.6*1.3 m2 14.924
RAZEM 14.924

8
d.1.

2

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaż
starych drzwi

m2

1.85*2.45+1.0*2.1*3+0.75*1.8 m2 12.183
RAZEM 12.183

9
d.1.

2

NNRNKB
202 1025-04

(z.IV) Montaż okien o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego
PCW typ O1, 02,    (UWAGA: Przyjęto właściwą dla okien PCW podstawe wy-
ceny w/g NNRNKB cz.IV T. 202 1025/04)

m2

14.924 m2 14.924
RAZEM 14.924

10
d.1.

2
dostawa

Dostarczenie do poz. jw  okien PCW O1 o wym.1,71 x 1,45m szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

11
d.1.

2
dostawa

Dostarczenie do poz. jw  okien PCW O2 o wym.1,76  x 1,45m szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

12
d.1.

2
dostawa

Dostarczenie do poz. jw  okien PCW O3 o wym.1,20 x 1,20 m szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

13
d.1.

2
dostawa

Dostarczenie do poz. jw  okien PCW O4 o wym.1,45 x 1,20 m szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

14
d.1.

2
dostawa

Dostarczenie do poz. jw  okien PCW O5 o wym.1,60 x1,30 m szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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15

d.1.
2

KNR 4-01
0320-10

Uszczelnienie styków ościeżnic okiennych ze ścianami - zaprawą (dotyczy no-
wych otworów okiennych)

m

1.71+2*1.45+1.76*2+1.45*2*2+1.2+1.2*2+1.45+1.2*2+1.6*2+1.3*2*2 m 29.780
RAZEM 29.780

16
d.1.

2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Dopłata do pozycji nr 8 za gruntowanie podłoży - pow.ścian po uszczel-
nieniu styków okien zaprawą - preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch-
nie pionowe ścian (masa preparatu;  1 dm3 = 1 kg)

m2

29.78*0.1 m2 2.978
RAZEM 2.978

17
d.1.

2

KNNR 2
0802-06

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na szpaletach m2

2.978 m2 2.978
RAZEM 2.978

18
d.1.

2

KNR 0-23
2612-08
kalk.p/analo-
gię

Kalk.p/analogię - Montaż narożników aluminiowych, perforowanych - do gładzi
gipsowych wokół okien

m

29.78 m 29.780
RAZEM 29.780

19
d.1.

2

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną akrylową powierzchni wewnętrznych -
tynków gładkich bez gruntowania - w kolorze białym - półmat

m2

2.978 m2 2.978
RAZEM 2.978

20
d.1.

2

KNR 2-02
0129-02
kalk.p/analo-
gię

Kalk.p/analogię - Obsadzenie prefabrykowanych podokienników drewnianych szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000

21
d.1.

2
dostawa

Dostarczenie do pozycji jw podokienników z drewna m2

0.25*(1.71+1.76*2+1.2+1.45+1.6*2) m2 2.770
RAZEM 2.770

22
d.1.

2

KNNR 2
1104-02

Montaż ościeżnic regulowanych do drzwi do łazienek  /bez kosztu materiału
podstawowego/

m2

1.0*2.05*2+0.9*2.05*2 m2 7.790
RAZEM 7.790

23
d.1.

2

KNNR 2
1103-01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych
- drzwi okleinowane jednoskrzydłowych łazienkowych /bez kosztu materiału
podstawowego/

m2

1.0*2.05*2+0.9*2.05*2 m2 7.790
RAZEM 7.790

24
d.1.

2

dostawa Dostawa do pozycji jw ościeżnic drzwiowych MDF regulowanych w zakresie
215-234 mm do drzwi

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

25
d.1.

2

dostawa Dostawa do pozycji jw skrzydła drzwiowego '90' Łazienkowe szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

26
d.1.

2

dostawa Dostawa do pozycji jw skrzydła drzwiowego '100' Łazienkowe szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

27
d.1.

2

KNR 2-02
1003-11
analogia

Montaż drzwi zewnętrznych Dz o wym. 185 x x245 cm, wraz z naświetlami m2

1.85*2.45 m2 4.533
RAZEM 4.533

28
d.1.

2

KNR 2-02
1003-11

Montaż drzwi wewnętrznych fabrycznie wykończonych - drzwi D1 m2

1.0*2.05*2 m2 4.100
RAZEM 4.100

29
d.1.

2

dostawa Dostawa do pozycji jw drzwi drewnianych pełnych szt
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2 szt 2.000

RAZEM 2.000
1.3 Remont pomieszcze ń

1.3.
1

Pomieszczenie sanitarne 1/8 i 1/9

30
d.1.
3.1

KNR 4-01
0426-03
analogia

Rozebranie istniejącej ścianki działowej drewnianej m2

(4.97+2.82)*3.42 m2 26.642
RAZEM 26.642

31
d.1.
3.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

6.64+6.63 m2 13.270
RAZEM 13.270

32
d.1.
3.1

KNR 4-01
0108-09
ST-5.1

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km wraz z
gruzem z rozbiórek podłoży wraz z materiałami z rozbiórek

m3

1.3*(35*0.1*0.1+3.938) m3 5.574
RAZEM 5.574

33
d.1.
3.1

KNR 4-01
0108-10
ST-5.1

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny
1 km
Krotność = 14

m3

5.574 m3 5.574
RAZEM 5.574

34
d.1.
3.1

KNR AT-12
0103-05

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji
nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 75-02; System NIDA Ścia-
na 125A75

m2

(4.97+2.82)*3.42 m2 26.642
RAZEM 26.642

35
d.1.
3.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe - ścian

m2

4.97*3.42*4+2.82*3.42*4-0.9*2.1*4-1.0*2.1*2-1.2*2.1 m2 92.287
RAZEM 92.287

36
d.1.
3.1

NNRNKB
202 2015-04

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt
gipsowych o pow. ponad 5 m2

m2

92.287 m2 92.287
RAZEM 92.287

37
d.1.
3.1

KNR 0-23
2612-08
kalk.p/analo-
gię

Kalk.p/analogię - Montaż narożników aluminiowych, perforowanych - do gładzi
gipsowych

m

1.0*2+2.1*2*6+0.9*2+1.2+2.1*2 m 34.400
RAZEM 34.400

38
d.1.
3.1

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich ścian.

m2

4.97*1.42*4+2.82*1.42*4 m2 44.247
RAZEM 44.247

39
d.1.
3.1

KNR-W 2-02
0840-05
kalk.p/analo-
gię

Kalk.p/analogię-Licowanie ścian płytkami glazura o wymiarach 25x20 cm na
zaprawie klejowej Ceresit CM 17 (3,2kg/m2) ze spoiną Ceresit CE 37 (1,10kg/
m2)

m2

4.97*2.0*4+2.82*2.0*4-0.9*2.1*4-1.0*2.1*2-1.2*2.1 m2 48.040
RAZEM 48.040

40
d.1.
3.1

KNR-W 2-02
0840-08

Listwy narożnikowe (do licowania ścian) m

2.0*34+1.76*4+1.35*8+3.01*4 m 97.880
RAZEM 97.880

41
d.1.
3.1

KNR-W 4-01
0335-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

42
d.1.
3.1

KNR-W 4-01
0325-03

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

43
d.1.
3.1

KNR-W 4-01
0338-03

Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m
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35 m 35.000

RAZEM 35.000
44

d.1.
3.1

KNNR 4
0208-01
analogia

Tuleja ochronna - Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w
budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

4*0.6 m 2.400
RAZEM 2.400

45
d.1.
3.1

KNNR 4
0112-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP Stabi o śr. zewnętrznej 20 mm o połącze-
niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

46
d.1.
3.1

KNNR 4
0116-08

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za-
worów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o
śr. zewnętrznej 20 mm

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

47
d.1.
3.1

KNNR 4
0132-03

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-
nych o śr. nominalnej 25 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

48
d.1.
3.1

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-
nych o śr. nominalnej 15 mm - zawór kulowy kątowy przy płuczce

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

49
d.1.
3.1

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe  instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr.
nominalnej 15 mm - zawór kątowy do baterii stojącej

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

50
d.1.
3.1

KNNR 4
0137-02

Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

51
d.1.
3.1

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

52
d.1.
3.1

KNNR 4
0127-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - pró-
ba zasadnicza (pulsacyjna)

prob.

1 prob. 1.000
RAZEM 1.000

53
d.1.
3.1

KNNR 4
0127-04

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych (ruro-
ciąg o śr. do 63 mm)

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

54
d.1.
3.1

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.9 mm (E)

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

55
d.1.
3.1

KNNR 4
0116-01
analogia

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za-
worów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym
o śr. zewnętrznej 20 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

56
d.1.
3.1

KNR 4-01
0212-01
analogia

Wykonanie bruzd w podłodze w celu ułożenia odcinków kanalizacji m3

0.15*17.5*1.5 m3 3.938
RAZEM 3.938

57
d.1.
3.1

KNNR 4
0208-04
analogia

Tuleja ochronna - Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 160 mm na ścianach w
budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

0.5 m 0.500
RAZEM 0.500

58
d.1.
3.1

KNR-W 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
z odrzuceniem na odległość do 3 m

m3
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(5.5*2+6.5)*0.8*1.2 m3 16.800

RAZEM 16.800
59

d.1.
3.1

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm -podsypka m3

17.5*0.9*0.15 m3 2.363
RAZEM 2.363

60
d.1.
3.1

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - zasypka m3

17.5*0.9*0.2 m3 3.150
RAZEM 3.150

61
d.1.
3.1

KNR-W 4-01
0106-03

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- zasypanie ziemią z ukopów

m3

[(5.5*2+6.5)*0.8*1.2]-3.150-2.363 m3 11.287
RAZEM 11.287

62
d.1.
3.1

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

17.5 m 17.500
RAZEM 17.500

63
d.1.
3.1

KNNR 4
0203-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych

m

5.5 m 5.500
RAZEM 5.500

64
d.1.
3.1

KNNR 4
0208-01

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

2.5 m 2.500
RAZEM 2.500

65
d.1.
3.1

KNNR 4
0222-02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

66
d.1.
3.1

KNNR 4
0213-04

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

67
d.1.
3.1

KNR-W 2-15
0213-04
ST-5.4

Zawór napowietrzający o połączeniu wciskowym, Fi 75 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

68
d.1.
3.1

KNNR 4
0218-01

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

69
d.1.
3.1

KNNR 4
0218-02

Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt.

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

70
d.1.
3.1

KNNR 4
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

71
d.1.
3.1

KNNR 4
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

72
d.1.
3.1

KNNR 4
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

73
d.1.
3.1

KNNR 4
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

szt.
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2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
74

d.1.
3.1

KNR 4-01
0804-02

Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50
m2 w jednym miejscu-naprawa posadzek po  instalacji kanalizacji

miejsc.

20 miejsc. 20.000
RAZEM 20.000

75
d.1.
3.1

KNR 4-01
0203-01
analogia

Uzupełnienie posadzek po wykonaniu kanalizacji m3

0.15*17.5*1.2 m3 3.150
RAZEM 3.150

76
d.1.
3.1

KNNR 2
1208-01

Samopoziomujące masy szpachlowe pod posadzki z płytek ceramicznych m2

6.64+6.63+1.2*10 m2 25.270
RAZEM 25.270

77
d.1.
3.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie po-
ziome

m2

25.27 m2 25.270
RAZEM 25.270

78
d.1.
3.1

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me-
todą zwykłą

m2

25.27 m2 25.270
RAZEM 25.270

79
d.1.
3.1

KNR 2-17
0144-01
analogia

Montaż deflektorów A-150 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

80
d.1.
3.1

dostawa
Dostarczenie do poz. j/w rury Spiro m

2.2*2 m 4.400
RAZEM 4.400

81
d.1.
3.1

KNR 2-17
0140-01
analogia

Anemostaty kołowe typ D o śr.do 160 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

82
d.1.
3.1

KNR 2-17
0149-01
analogia

Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr.do 160 mm, w układach kana-
łowych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

83
d.1.
3.1

usługa
Orientacyjny koszt obsługi kominiarskiej kpl

1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000

1.3.
2

Pomieszczenie socjalne 1/7

84
d.1.
3.2

KNR 4-01
0426-03

Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub
półwpust

m2

4.43*3.42*2+4.97*3.42*2-1.2*2.1*3-0.9*2.0 m2 54.936
RAZEM 54.936

85
d.1.
3.2

KNR 4-01
0426-03
analogia

Rozebranie istniejącej ściany drewnianej m2

0.15*3.42+0.70*3.42 m2 2.907
RAZEM 2.907

86
d.1.
3.2

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

21.63 m2 21.630
RAZEM 21.630

87
d.1.
3.2

KNR 4-01
0108-09
ST-5.1

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km wraz z
gruzem z rozbiórek podłoży i materiałami z rozbiórek

m3

1.3*(28*0.1*0.1+1.8)+1.5 m3 4.204
RAZEM 4.204
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88

d.1.
3.2

KNR 4-01
0108-10
ST-5.1

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny
1 km
Krotność = 14

m3

2.704+1.5 m3 4.204
RAZEM 4.204

89
d.1.
3.2

KNR AT-12
0103-05

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji
nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 75-02; System NIDA Ścia-
na 125A75

m2

2.907 m2 2.907
RAZEM 2.907

90
d.1.
3.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe - ścian

m2

54.936 m2 54.936
RAZEM 54.936

91
d.1.
3.2

NNRNKB
202 2015-04

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt
gipsowych o pow. ponad 5 m2

m2

54.936 m2 54.936
RAZEM 54.936

92
d.1.
3.2

KNR 0-23
2612-08
kalk.p/analo-
gię

Kalk.p/analogię - Montaż narożników aluminiowych, perforowanych - do gładzi
gipsowych

m

1.2*3+2.1*2*3+0.9+2.1*2 m 21.300
RAZEM 21.300

93
d.1.
3.2

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich ścian.

m2

4.43*1.42*2+4.97*1.42*2 m2 26.696
RAZEM 26.696

94
d.1.
3.2

KNR-W 2-02
0840-05
kalk.p/analo-
gię

Kalk.p/analogię-Licowanie ścian płytkami glazura o wymiarach 25x20 cm na
zaprawie klejowej Ceresit CM 17 (3,2kg/m2) ze spoiną Ceresit CE 37 (1,10kg/
m2)

m2

4.43*2.0*2+4.97*2.0*2-1.2*2.1*3-0.9*2.0 m2 28.240
RAZEM 28.240

95
d.1.
3.2

KNR-W 2-02
0840-08

Listwy narożnikowe (do licowania ścian) m

2.0*14+4.97*2+4.43*2 m 46.800
RAZEM 46.800

96
d.1.
3.2

KNR-W 4-01
0335-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

97
d.1.
3.2

KNR-W 4-01
0325-03

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

98
d.1.
3.2

KNR-W 4-01
0338-03

Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

28 m 28.000
RAZEM 28.000

99
d.1.
3.2

KNNR 4
0208-01
analogia

Tuleja ochronna - Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w
budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

3*0.6 m 1.800
RAZEM 1.800

100
d.1.
3.2

KNNR 4
0112-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP Stabi o śr. zewnętrznej 20 mm o połącze-
niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

101
d.1.
3.2

KNNR 4
0116-08

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za-
worów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o
śr. zewnętrznej 20 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

102
d.1.
3.2

KNNR 4
0132-03

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-
nych o śr. nominalnej 25 mm

szt.
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2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
103
d.1.
3.2

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-
nych o śr. nominalnej 15 mm - zawór kulowy kątowy przy płuczce

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

104
d.1.
3.2

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe  instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr.
nominalnej 15 mm - zawór kątowy do baterii stojącej

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

105
d.1.
3.2

KNNR 4
0137-02

Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

106
d.1.
3.2

KNNR 4
0137-02

Baterie zlewozmywakowa stojąca o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

107
d.1.
3.2

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej m

28 m 28.000
RAZEM 28.000

108
d.1.
3.2

KNNR 4
0127-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - pró-
ba zasadnicza (pulsacyjna)

prob.

1 prob. 1.000
RAZEM 1.000

109
d.1.
3.2

KNNR 4
0127-04

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych (ruro-
ciąg o śr. do 63 mm)

m

28 m 28.000
RAZEM 28.000

110
d.1.
3.2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.9 mm (E)

m

28 m 28.000
RAZEM 28.000

111
d.1.
3.2

KNNR 4
0116-01
analogia

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za-
worów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym
o śr. zewnętrznej 20 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

112
d.1.
3.2

KNR 4-01
0212-01
analogia

Wykonanie bruzd w podłodze w celu ułożenia odcinków kanalizacji m3

0.15*10*1.2 m3 1.800
RAZEM 1.800

113
d.1.
3.2

KNR-W 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
z odrzuceniem na odległość do 3 m

m3

10*0.8*1.2 m3 9.600
RAZEM 9.600

114
d.1.
3.2

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm -podsypka m3

10*0.6*0.15 m3 0.900
RAZEM 0.900

115
d.1.
3.2

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - zasypka m3

10*0.6*0.2 m3 1.200
RAZEM 1.200

116
d.1.
3.2

KNR-W 4-01
0106-03

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- zasypanie ziemią z ukopów

m3

0.8*10*1.2-1.2-0.9 m3 7.500
RAZEM 7.500

117
d.1.
3.2

KNNR 4
0203-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych

m
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10 m 10.000

RAZEM 10.000
118
d.1.
3.2

KNNR 4
0208-01

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

2.5 m 2.500
RAZEM 2.500

119
d.1.
3.2

KNNR 4
0222-02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

120
d.1.
3.2

KNNR 4
0213-04

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 75 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

121
d.1.
3.2

KNR-W 2-15
0213-04
ST-5.4

Zawór napowietrzający o połączeniu wciskowym, Fi 75 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

122
d.1.
3.2

KNNR 4
0218-02

Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt.

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

123
d.1.
3.2

KNNR 4
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

124
d.1.
3.2

KNNR 4
0229-05

Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

125
d.1.
3.2

KNNR 4
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

126
d.1.
3.2

KNR 4-01
0804-02

Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50
m2 w jednym miejscu-naprawa posadzek po  instalacji kanalizacji

miejsc.

10 miejsc. 10.000
RAZEM 10.000

127
d.1.
3.2

KNR 4-01
0203-01
analogia

Uzupełnienie posadzek po wykonaniu kanalizacji m3

0.15*10*1.2 m3 1.800
RAZEM 1.800

128
d.1.
3.2

KNNR 2
1208-01

Samopoziomujące masy szpachlowe pod posadzki z płytek ceramicznych m2

21.63+1.2*10 m2 33.630
RAZEM 33.630

129
d.1.
3.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie po-
ziome

m2

33.63 m2 33.630
RAZEM 33.630

130
d.1.
3.2

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me-
todą zwykłą

m2

33.63 m2 33.630
RAZEM 33.630

131
d.1.
3.2

KNR 2-17
0144-01
analogia

Montaż deflektorów A-150 szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

132
d.1.
3.2

dostawa
Dostarczenie do poz. j/w rury Spiro m
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2.2*3 m 6.600

RAZEM 6.600
133
d.1.
3.2

KNR 2-17
0140-01
analogia

Anemostaty kołowe typ D o śr.do 160 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

134
d.1.
3.2

KNR 2-17
0149-01
analogia

Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr.do 160 mm, w układach kana-
łowych

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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