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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM
1| Tablice bezpiecznikowe, wew-
netrzne linie zasilajace
2|Obwody oswietlenia - parter
3/Obwody oswietlenia - poddasze
4/Obwody gniazd ogélnych - par-
ter
5/Obwody gniazd do zasilania
grzejnikow i podgrzewacza wo-
dy
6/ Obwody gniazd ogdlnych -
poddasze
7|Demontaz istniejacych instala-
cji
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
Stownie:
OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Razem
1/45310000-3 |Tablice bezpiecznikowe, wewnetrzne linie zasilajgce
1.1/KNNR 3 Wykucie wnek w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej z ich otynko- |m3
0304-01 waniem - tablica TB
0.07 m3
0.070
1.2|KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 40 mm o ditugosci do 2 1/2 ceg. w $cianach lub stropach z ceglty otw.
1209-0802
2 otw.
2.000
1.3|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w cegle m
1207-12
21 m
21.000
1.4/KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gigtkie) o $r.do 36 mm ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w pod-|m
0102-08 fozu innym niz beton
rury winidurowe karbowane fi37
7 m
7.000
1.5/KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gigtkie) o $r.do 36 mm ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w pod-|m
0102-08 fozu innym niz beton
rury winidurowe karbowane fi32
14 m
14.000
1.6|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 50 mm2 wciggane do rur m
0203-04 Przewdd YDY-450/750 V 5x10mm2
7 m
7.000
1.7/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 50 mm2 wciggane do rur m
0203-04 Przewdd YDY-450/750 V 4x10mm2
14 m
14.000
1.8/KNNR 5 Obudowy o powierzchni do 0.5 m2 - obudowa na tablice TB (obudowa wnekowa lub natynko-  |szt.
0404-07 wa)
1 szt.
1.000
1.9/KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg - wyposazenie TB szt.
0404-04
1 szt.
1.000
1.10/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - wymiana istn. zabezpieczenia przedlicznikowego szt.
0406-02
1 szt.
1.000
1.11/KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu Il - wtaczenie do m
0605-02 istn. otoku budynku
4 m
4.000
1.12|KNNR 5 Podtagczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski lub bolce szt.zyt
1203-11
18 szt.zyt
18.000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Razem
1.13|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
1208-02
21 m
21.000
1.14|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
1208-05
0.02 m3
0.020
1.15/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
1301-02
2 pomiar
2.000
1.16|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
1304-01
1 szt.
1.000
2/45310000-3 |Obwody oswietlenia - parter
2.1/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
1207-01
130 m
130.000
2.2|KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o ditugosci do 2 1/2 ceg. w $cianach lub stropach z cegly otw.
1209-0801
12 otw.
12.000
2.3|KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 23 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w pod-/m
0102-06 fozu innym niz beton - ponad sufitem podwieszanym
rury winidurowe karbowane fi20
100 m
100.000
2.4/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciagane do rur m
0203-01 Przewdd YDYp-450/750V 3x1,5mm2
74 m
74.000
2.5/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciagane do rur m
0203-01 Przewod YDYp-750V 4x1,5mm2
26 m
26.000
2.6/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach |m
0205-01 w podfozu innym niz betonowe
Przewdd YDYp-450/750V 3x1,5mm2
118 m
118.000
2.7/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach |m
0205-01 w podfozu innym niz betonowe
Przewdd YDYp-750V 5x1,5mm2
12 m
12.000
2.8|KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipso- |szt.
0301-11 wej - wykonanie Slepych otworéw w podtozu ceglanym
26 szt.
26.000
2.9|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 3 wylotach szt.
0302-05
14 szt.
14.000
2.10/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 3 wylotach puszka 60mm szt.
0302-05
12 szt.
12.000
2.11/KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
0306-02
1 szt.
1.000
2.12|KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
0306-02
5 szt.
5.000
2.13|/KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
0306-03
2 szt.
2.000
2.14/KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
0306-04
1 szt.
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OBMIAR
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Razem
1.000
2.15|KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
0307-01
3 szt.
3.000
2.16/KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do kotkdw plas- |szt.
0301-03 tykowych osadzonych w podtozu betonowym
27 szt.
27.000
2.17/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietléwkowa do 2x40 W kpl.
0502-03 oprawa LED, 19W, 2400Im, 3000K, IP40, raster pryzmatyczny PRM
7 kpl.
7.000
2.18/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietléwkowa do 2x40 W kpl.
0502-03 oprawa LED, 35W, 4820Im, 3000K, IP40, raster pryzmatyczny PRM
10 kpl.
10.000
2.19|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietléwkowa do 2x40 W kpl.
0502-03 oprawa LED hermetyczna, 38W, 5050Im, 3000K, IP66, klosz matowy
6 kpl.
6.000
2.20|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa kpl.
0502-01 plafon nastropowy LED fi 335, 18W, 4000K, 1850Im, z wbudowanym czujnikiem ruchu RCR i
wytgcznikiem zmierzchowym, klosz OPAL PC, IP54
4 kpl.
4.000
2.21/KNNR 5 Podtgczanie silnikéw w obudowie normalnej - przewdd lub kabel 3-zytowy Cu o przekroju zyty  |szt.
1205-01 do 6 mm2 - wentylator tazienkowy
2 szt.
2.000
2.22|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 25 mm m
1208-01
130 m
130.000
2.23|/KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
1208-05
0.12 m3
0.120
2.24/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
1301-01
4 pomiar
4.000
2.25|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny ro- | punkt
1201-02 boczej - pomiar pierwszy
13 punkt
13.000
2.26|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny ro- | punkt
1201-03 boczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu
52 punkt
52.000
3/45310000-3 |Obwody oswietlenia - poddasze
3.1|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
1207-01
98 m
98.000
3.2|KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o ditugosci do 2 1/2 ceg. w $cianach lub stropach z cegly otw.
1209-0801
9 otw.
9.000
3.3|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach |m
0205-01 w podfozu innym niz betonowe
Przewdd YDYp-450/750V 3x1,5mm2
86 m
86.000
3.4|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach |m
0205-01 w podfozu innym niz betonowe
Przewdd YDYp-750V 5x1,5mm2
12 m
12.000
3.5|KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipso- |szt.
0301-11 wej - wykonanie slepych otworéw w podtozu ceglanym
22 szt.
22.000
3.6|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 3 wylotach szt.
0302-05




OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Razem
14 szt.
14.000
3.7/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 3 wylotach puszka 60mm szt.
0302-05
8 szt.
8.000
3.8/KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
0306-02
5 szt.
5.000
3.9/KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
0306-04
3 szt.
3.000
3.10|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
0406-01 Dzwonek domowy
1 szt.
1.000
3.11KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do kotkdw plas- |szt.
0301-03 tykowych osadzonych w podtozu betonowym
9 szt.
9.000
3.12|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietléwkowa do 2x40 W kpl.
0502-03 oprawa LED, 19W, 2400Im, 3000K, IP40, raster pryzmatyczny PRM
4 kpl.
4.000
3.13|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykie) - zarowa kpl.
0502-01 plafon nastropowy LED fi 335, 18W, 4000K, 1850Im, klosz OPAL PC, IP54
5 kpl.
5.000
3.14/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
1208-01
98 m
98.000
3.15/KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
1208-05
0.09 m3
0.090
3.16/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
1301-01
1 pomiar
1.000
4/45310000-3 |Obwody gniazd ogéinych - parter
4.1/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
1207-01
149 m
149.000
4.2|KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gigtkie) o $r.do 36 mm ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w pod-|m
0102-08 tozu innym niz beton - ponad sufitem podwieszanym
rury winidurowe karbowane fi32
52 m
52.000
4.3/KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o ditugosci do 2 1/2 ceg. w $cianach lub stropach z cegly otw.
1209-0801
14 otw.
14.000
4.4/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciagane do rur m
0203-01 Przewdd YDYp-450/750V 3x2,5mm2
52 m
52.000
4.5/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach |m
0205-01 w podfozu innym niz betonowe
Przewdd YDYp-450/750V 3x2,5mm2
134 m
134.000
4.6/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 30 mm2 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w|m
0205-03 podiozu innym niz betonowe
Przewdd YDY-450/750 V 5x4mm2
15 m
15.000
4.7/KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipso- |szt.
0301-11 wej - wykonanie Slepych otworéw w podtozu ceglanym
7 szt.
37.000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Razem
4.8/KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do kotkdw plas- |szt.
0301-02 tykowych osadzonych w podtozu ceglanym
1 szt.
1.000
4.9/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 3 wylotach szt.
0302-05
16 szt.
16.000
4.10|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 3 wylotach puszka 60mm szt.
0302-05
21 szt.
21.000
4.11KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe |szt.
0308-03 podwdjne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
11 szt.
11.000
4.12|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykre- |szt.
0308-05 cane o obcigzalno$ci do 16 A i przekroju przewodow do 2.5 mm2
10 szt.
10.000
4.13|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-biegunowe przykre- |szt.
0308-06 cane o obcigzalno$ci do 16 A i przekroju przewodow do 2.5 mm2
1 szt.
1.000
4.14|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 25 mm m
1208-01
149 m
149.000
4.15|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
1208-05
0.13 m3
0.130
4.16|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
1301-01
5 pomiar
5.000
4.17/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
1301-02
1 pomiar
1.000
4.18/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
1304-05
6 szt.
6.000
4.19|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (kazdy nastepny pomiar) szt.
1304-06
16 szt.
16.000
4.20/KNR 13-21 |Badanie wytgcznika przeciwporazeniowego réznicowo-pradowego szt.
0402-03
6 szt.
6.000
5/45310000-3 |Obwody gniazd do zasilania grzejnikéw i podgrzewacza wody
5.1/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
1207-01
86 m
86.000
5.2|KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 36 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w pod-/m
0102-08 fozu innym niz beton - ponad sufitem podwieszanym
rury winidurowe karbowane fi32
61 m
61.000
5.3|KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o ditugosci do 2 1/2 ceg. w $cianach lub stropach z cegly otw.
1209-0801
9 otw.
9.000
5.4/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciagane do rur m
0203-01 Przewdd YDYp-450/750V 3x2,5mm2
61 m
61.000
5.5/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach |m
0205-01 w podfozu innym niz betonowe
Przewdd YDYp-450/750V 3x2,5mm2
86 m
86.000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Razem
5.6|KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipso- |szt.
0301-11 wej - wykonanie Slepych otworéw w podtozu ceglanym
7 szt.
7.000
5.7/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 3 wylotach puszka 60mm szt.
0302-05
7 szt.
7.000
5.8/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykre- |szt.
0308-05 cane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewoddéw do 2.5 mm2
7 szt.
7.000
5.9|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
1208-01
86 m
86.000
5.10/KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
1208-05
0.08 m3
0.080
5.11KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
1301-01
7 pomiar
7.000
5.12/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
1304-05
7 szt.
7.000
5.13|KNR 13-21 |Badanie wylgcznika przeciwporazeniowego réznicowo-prgdowego szt.
0402-03
2 szt.
2.000
6/45310000-3 |Obwody gniazd ogdlnych - poddasze
6.1|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
1207-01
83 m
83.000
6.2|KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gigtkie) o $r.do 36 mm ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w pod-|m
0102-08 tozu innym niz beton - ponad sufitem podwieszanym
rury winidurowe karbowane fi32
94 m
94.000
6.3|KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o ditugosci do 2 1/2 ceg. w $cianach lub stropach z cegly otw.
1209-0801
10 otw.
10.000
6.4/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciagane do rur m
0203-01 Przewdd YDYp-450/750V 3x2,5mm2
94 m
94.000
6.5|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach |m
0205-01 w podfozu innym niz betonowe
Przewdd YDYp-450/750V 3x2,5mm2
83 m
83.000
6.6|KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipso- |szt.
0301-11 wej - wykonanie Slepych otworéw w podtozu ceglanym
2 szt.
32.000
6.7/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 3 wylotach szt.
0302-05
14 szt.
14.000
6.8/ KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 3 wylotach puszka 60mm szt.
0302-05
18 szt.
18.000
6.9|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe |szt.
0308-03 podwadjne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewoddw do 2.5 mm2
18 szt.
18.000
6.10KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykre- |szt.
0308-05 cane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewoddéw do 2.5 mm2
0 szt.
0.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Razem
6.11/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 25 mm m
1208-01
83 m
83.000
6.12/KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
1208-05
0.08 m3
0.080
6.13|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
1301-01
2 pomiar
2.000
6.14 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
1304-05
2 szt.
2.000
6.15/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (kazdy nastepny pomiar) szt.
1304-06
16 szt.
16.000
6.16/KNR 13-21 |Badanie wylgcznika przeciwporazeniowego réznicowo-prgdowego szt.
0402-03
2 szt.
2.000
7/45310000-3 | Demontaz istniejacych instalacji
7.1|Kalkulacja |Demontaz i utylizacja istn. instalacji elektrycznej kpl
wiasna
1 kpl
1.000
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 439.0785
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Bednarka FeZn 25x4 m 4.1600
2.|Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0.0993
3.| ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0832
4. Demontaz i utylizacja istn. instalacji elektrycznej kpl 1.0000
5.|Dzwonek domowy szt 1.0000
6.| Gniazdo pojedyncze z uziemieniem 2P+Z 16A, 250V IP44 kompletne |szt 17.3400
7./ gniazdo sitowe n/t, 16A/400V, IP44 z wytgcznikiem 0-1 szt. 1.0200
8.| Gniazdo z uziemieniem podwdjne 2x2P+Z 16A, 250V kompletne szt 29.5800
9. | kotki rozporowe plastykowe szt 74.0000
10.Ltacznik 1-biegunowy 1P44 kompletny 10A/250V szt 3.0600
11.|tacznik 1-biegunowy kompletny 10A/250V 1P20 szt 10.2000
12.|tacznik schodowy kompletny 10A/250V 1P20 szt 4.0800
13.|Lacznik $wiecznikowy kompletny 10A/250V 1P20 szt 2.0400
14.) obudowa wnekowa w Il klasie izolacji na tablice TB kompletna zgodnie z| szt 1.0000
projektem, min 72mod, IP40
15.oprawa LED hermetyczna, 38W, 5050Im, 3000K, IP66, klosz matowy |szt. 6.0000
16.|oprawa LED, 19W, 2400Im, 3000K, IP40, raster pryzmatyczny PRM szt. 11.0000
17.|oprawa LED, 35W, 4820Im, 3000K, IP40, raster pryzmatyczny PRM szt. 10.0000
18.| Piasek zwykty m3 0.5720
19. |plafon nastropowy LED fi 335, 18W, 4000K, 1850Im, klosz OPAL PC, |szt. 5.0000
1P54
20. |plafon nastropowy LED fi 335, 18W, 4000K, 1850Im, z wbudowanym |szt. 4.0000
czujnikiem ruchu RCR i wylgcznikiem zmierzchowym, klosz OPAL PC,
1P54
21.|Przewdd YDY-450/750 V 4x10mm2 m 14.5600
22.|Przewdéd YDY-450/750 V 5x10mm2 m 7.2800
23.|Przewdd YDY-450/750 V 5x4mm2 m 15.6000
24. Przewdd YDYp-450/750V 3x1,5mm2 m 289.1200
25.|Przewdd YDYp-450/750V 3x2,5mm2 m 530.4000
26.| Przewdd YDYp-750V 4x1,5mm2 m 27.0400
27.|Przewdd YDYp-750V 5x1,5mm2 m 24.9600
28.|Przycisk dzwonek kompletny 10A/250V IP20 szt 1.0200
-8-
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remont $wietlica zalesie inst elektryczne.KST ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
29.|Puszka okragta uniwers.PO-80 z pokrywg p/t szt 59.1600
30.|Puszka PO 60 mm koncowa bez pokrywy, gteboka szt 67.3200
31.|rury winidurowe karbowane fi20 m 104.0000
32. | rury winidurowe karbowane fi32 m 229.8400
33. | rury winidurowe karbowane fi37 m 7.2800
34.|tablica TB /wyposazenie/ zgodnie z projektem szt. 1.0000
35.| wentylator fazienkowy z czujnikiem ruchu i wytgcznikiem czasowym szt 2.0000
36.|wylacznik nadprgdowy S303C 32A szt. 1.0000
37.| zaciski izolacyjne skretne szt 237.8000
38.|Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0.0014
39.| materiaty pomocnicze zt
RAZEM

Stownie:
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