OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego wykonania roboét
budowlanych Swietlicy Wiejskiej w Zalesiu

1. Opis ogdélny budynku:

Budynek istniejacy inwestora jest budynkiem parterowym o
konstrukcji drewnianym 2z dachem wielospadowym Kkrytym
blacha , wyposazony w iInstalacje elektryczna , wodno-
kanalizacyjna , centralnego ogrzewania .

I11. Zakres projektowanych roboét:

B Rozbidrka istniejacego pokrycia z blachy gtadkiej i
wykonanie nowego pokrycia z blachy powlekanej dachéwko
podobnej

m Demontaz obrdébek blacharskich i1 wykonanie nowych

B Wymiana czesciowa stolarki okiennej drewnianej na PCV

m Wykonanie podbicia istniejacych fundamentow z jednej
strony

m Wykonanie docieplenia scian zewnetrznych

m Wykonanie docieplenia w czesci poddasza

® Wykonanie remontu iIstniejacego wezta sanitarnego roboty
budowlane 1 sanitarne

m Wykonanie remontu istniejacego pomieszczenia socjalnego
m Wykonanie wymiany instalacji elektrycznej w czesci

m Wykonanie instalacji odgromowej

m Wykonanie ptyty odbojowej

Uwaga: Program uzytkowy oraz parametry
powierzchniowe budynku bez zmian

I11l1. Czesé konstrukcyjna :

3.1Fundamenty: Pod s$cirane zewnetrzna wskazana na rzucie
parteru wykona¢ podbicie z tawy betonowej szer 70 cm do
gtebokoscit 1 m ponizej terenu. Przewidywana grubosé rawy
60 cm. rawa zbrojona siatka z preta srednicy 12 mm w
rozstawie oczek 15 cm. Beton c20/25 Stal. KI_A-I111

Uwaga: Podbicie wykona¢ odcinkami nie wiekszymi niz 2
m naprzemiennie, zabrania sie odstaniania fundamentéw na
catej scianie.



3.2 Okna, drzwi

Istniejace okna drewniane podlegaja wymianie
na okna PCV koloru biatego nawiazujace do charakteru
okien i1stniejacych.

Okna w czesci budynku istniejace drewniane
zniszczone 1 spetniajace aktualnych wymagan
zaprojektowano do wymiany na nowe PCV koloru biratego
szklenie zestawem trzyszynowym . Okna o wspéiczynniku
przenikania ciepta U < 0.90 W/m*K.

Zachodzi koniecznos¢ rozbidrki blaszanych parapetow
zewnetrznych 1 wykonania nowych z blachy ciagtej
powlekanej / nie dopuszcza sie potaczen blachy na
parapecie/ szerokos¢ parapetow wynosi okoio 25 cm
Parapety montowa¢ pod rame dolng okna .

3.3 Pokrycie :

Istniejace pokrycie dachu z blachy gtadkiej
oraz obroébki blacharskie , rynny i rury spustowe
zdemontowac.

Demontazowi podlega tacenie dachu z desek .

Nastepnie na istniejace krokwie utozy¢ membrane
dachowa paro przepuszczalna , nabi¢ kontr taty 1 wykonac¢
tacenie pod blacho dachowke z tat 40x50 mm impregnowane
srodkami solno-konserwujacymi np. Fobos M-4.

Pokrycie z blachy powlekanej dachéwko-podobnej w
kolorze ciemnym z wykonanie obrobek blacharskich rynny i
rury spustowe systemowe z blachy powlekanej.
Przewidziano wymiane lub uzupeinienie kilku elementéw
drewnianych wiezby dachowej .

IV. Opis rozwigzaan materiazowych 1 technologia
wykonania roboét :

A. Roboty termo modernizacyjne:

a/ Ocieplenie scian zewnetrznych;

W celu poprawy sprawnoscl energetycznej 1
zmniejszenia strat ciepta przez sciany zewnetrzne planuje
sie ich ocieplenie metoda bezspoinowa lekka mokra BSO ,
piytami lub lamelami weiny mineralnej twardej Fasada o
wspoiczynniku przewodzenia ciepta Lambda < 0.042 W/m*K i
grubosci 15 cm . Wykonczenie stanowi¢ bedzie
cienkowarstwowy tynk silikatowy lub silikonowo-silikatowy
0 wysokiej paro przepuszczalnosci ,, baranek” gr 2 -2.5 mm
w kolorze pastelowym / uzgodnionym z inwestorem/.

Jako elementy ozdobne zastosowac¢ panele PCV
imitujace deski drewniane w technologii wskazanej w
karcie technicznej lub analogiczne Innego systemu.




Sciany zewnetrzne projektuje sie wykonac¢
ocieplenie do poziomu istniejacej podmurowki z cegiy tj.
okoio 30-40 cm ponad teren.

b/ Prace remontowe towarzyszace termo
modernizacji;

-Przed wykonaniem ocieplenia nalezy zdemontowac
rury spadowe a nastepnie po wykonaniu ocieplenia ponownie
zamontowa¢ z wykorzystaniem diuzszych kotew montazowych

-Istniejace fundamenty 1 podmuréwke odkopac¢ do
gtebokosci okoto 70 cm ponizej terenu oczyscic¢ 1
uzupeini¢ ubytki betonem 1 zaprawa cementowg a nastepnie
wykona¢ w tynk wodoszczelny z zapraw wodoszczelnych .
Cokétr w gruncie zaizolowa¢ przeciwwilgociowo masami
dyspersyjnymi dwukrotnie a ponad ptytka odbojowa,
tak wykonany cokolik pomalowa¢ farbami fasadowymi w
ciemnym kolorze.

- Wykona¢ instalacje odgromowa dla catego budynku
wg. opisu czes¢ elektryczna.

- Okna w czesci budynku istniejace drewniane
zniszczone 1 spetniajace aktualnych wymagan
zaprojektowano do wymiany na nowe PCV wg. opisu powyzej.

- Ze wzgledu na koniecznos¢ poprawy cokoiu oraz
wykonanie jego odkopania ponizej terenu zachodzi
koniecznos¢ rozbidrki istniejacej opaski z kostki
betonowej wzdiuz jednej ze scian a nastepnie po wykonaniu
ocieplenia ponowne utozenie na podsypce piaskowej
stabilizowanej cementem z zachowaniem spadku okoto 3 %.

OP1IS ROZWIAZAN MATERIAZ.OWO TECHNOLOGICZNYCH:

Ocieplenie scian zewnetrznych :

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z
informacjami zawartymi w projekcie technicznym
ocieplenia, instrukcji ITB nr 334/2002, Kartach
Technicznych poszczegélnych elementéw systemu . Zabrania
sie mieszania produktéw z roznych systemow ocieplenia.

Prace ociepleniowe nalezy prowadzi¢ w sprzyjajacych
warunkach atmosferycznych . Temperatura podioza 1
otoczenia zaréwno w trakcie prowadzenia prac jak tez
wysychania materiatéw powinna wynosi¢ od +5 °C do + 25
°C . Elewacja powinna zosta¢ osionieta i zabezpieczona
przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych , bezposrednim



nasionecznieniem . Przy wietrze powyzej 10 m/s przerwacé
roboty budowlane.

Roboty przygotowawcze:

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z
ociepleniem scian nalezy zdemontowa¢ obrobki blacharskie,
parapety zewnetrzne , iInstalacje odgromowas oraz iInne
elementy zamontowane do $cian.

Podioze:

Podioze powinno by¢ nosne ,rdéwne 1 oczyszczone z
elementow mogacych powodowa¢ ostabienie przyczepnosci .

Materiaty:
- Weina mineralna twarda typu fasada jako piyty lub
panele lamelowe gr 15 cm mocowana przy pomocy 1acznikow
do i1stniejacych scian z bala drewnianego.
W celu wyréwnania nieréwnosci scian zastosowac¢ placki z
kleju elastycznego / nie stanowia elementu nosnego tylko
Tymczasowy element montazowy .
W celu wzmocnienia szczytéw nalezy na istniejace
deskowanie nabi¢ piyte OSB 18 mm do ktdérej montowac

ocieplenie.

Co do wymiarow — lamele 1 piyty - winny speiniac¢
wymagania okreslone w PN-EN 822:1998 ,Wyroby do i1zolacji
cieplney w Dbudownictwie - Okreslanie dtugosci i

szerokosci” oraz PN-EN 823:1998 ,Wyroby do izolacji
cieplnej w budownictwie - Okreslanie grubosci” 1 powinny
zamyka¢ sie w zakresie od -1 do +3mm.

Stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych warunkach
temperatury 1 wilgotnosci wzglednej powinna speiniac
wymagania PN-EN 1604:1999: ,Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie - Okreslanie stabilnosci wymiarowej w
okreslonych warunkach temperaturowych 1 wilgotnosciowych”
1 powinna zamyka¢ sie w przedziale =1 mm.

Pozostate parametry

Wytrzymato$¢ na rozciaganie prostopadie do >90
powierzchni czotowych PN-EN 1607 [kPa]
Poziom krotkotrwatej nasiakliwosci woda <10

PN-EN 1609  [kg/m2]
Naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzgl. | > 50
PN-EN 826 (kPa)

Wartos¢ wspétczynnika oporu dyfuzyjnego pary <1
wodnej PN-EN 12086  [-]
Poziom diugotrwatej nasiakliwosci woda przy <30

czgsciowym zanurzeniu  PN-EN 12087  [kg/m2]
Wsp6tczynnik przewodzenia ciepta AD PN-EN ]<0,042
12667 [W/mK] [-]
Reakcja na ogien PN-EN 13501-1 Od Ado F Al

Wymiary lameli: diugos¢/szerokosé/grubosé = 1200/200/50
do 200mm



Wymiary piyt: diugosé/szerokosé/grubosé = 1000/600/50 do
200mm

Tkanina z witokna szklanego- nalezy stosowa ¢ tkanine z
wioOkna szklanego wg PN-92/P-85010 o gramaturze min 145
g/m2

Tkanina powinna by¢ impregnowana alkalidopodobnym
tworzywem 1 posiadac¢ aprobate techniczna dopuszczajaca do
stosowania w budownictwie

Tynk Silikatowy
Gotowy do uzycia otwarty dyfuzyjnie, hydrofobowy,
odporny na wpiyw niekorzystnych warunkéw

Atmosferycznych, odporny na promieniowanie UV, 0O
duzej odpornosci na agresje mikrobiologiczng Biaty
lub barwiony: wediug wzornika koloréw kolekcja A
Do obrobki recznej i maszynowej

ELacznikil mechaniczne

1 Do mocowania profili startowych oraz innych elementéow
stosowac kotki rozporowe z tworzywa z  wkretem
ocynkowanym o diugosci 1 $rednicy dostosowanej do
rodzaju podioza.

1 Do mocowania piyt weiny mineralnej stosowac¢
certyfikowane na zgodnos¢ z Aprobatami Technicznymi (AT
15-4309/2012) kotki rozporowe do mechanicznego mocowania
ptyt izolacyjnych z rdzeniem stalowym wbijanym badz
wkrecanym i z talerzykiem o diugosci dostosowanej do
grubosci piyt 1 rodzaju podioza.

UWAGA

Dla piyt weiny lamelowej zawsze nalezy stosowac
talerzyki o srednicy zwiekszajacej powierzchnie docisku
weiny.

Rozmieszczenie tacznikow mocujacych piyty izolacji
termicznej (o wym. 100x50 cm) w zaleznosci od ic
ilosci. Rysunek 1 Wariant I = ilos¢ tacznikéw 6 szt./ m?
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Rysunek 4 . llos¢ tacznikéw w pasie krawedziowym 8,3 szt./m”. Wysokos¢ budynku 8- 20 m.

1,9m

". :
B
s

2 . ? = iz
SR = . o

Wymagania techniczne dotyczace tgcznikéw mechanicznych do mocowania izolacji termicznej z
welny mineralnej okresla tabela:

Lp. | Cecha Wartosée

1 | Materiat facznika Zachowujacy wasciwosci mechaniczne w niskich
temperaturach
Z tworzywa sztucznego wzmocniony, badz stalowy

2 | Trzpien tacznika ocynkowany z gtéwka z tworzywa eliminujaca
powstawanie mostkéw cieplnych

3 | Sposéb montazu Whicie lub wkrecenie trzpienia

Srednica min. 60mm. Powierzchnia chropowata z
otworami, zapewniajaca przyczepnosé zaprawy klejacej
Budowa tacznika minimalizujaca powstawanie mostkow
cieplnych

Zalezna od podtoza i zgodna z dopuszczeniem dla danego
typu tacznika

Musi wynika¢ z systemu przyjetego i jest zalezna od

7 | Liczba tacznikow strefy oraz wysokosci whudowania tacznika. 1los¢
tacznik6w nie moze by¢ mniejsza niz 4 szt./ 1m°

4 | Talerzyk

5 | Mostki cieplne

6 [Gtebokos¢ zakotwienia

4_3. Wykonczenie cokoiu: farba fasadowa odporna na warunki
atmosferyczne kolor ciemny / uzgodniony z
inwestoremn/.

4.4. Podokienniki zewnetrzne: - po wykonaniu ocieplenia
wykona¢ nalezy podokienniki zewnetrzne z blachy
powlekanej gr 0,55 mm.



Roboty dociepleniowe prowadzone w czesci na wysokosci
ponizej 12 m / nie wymagane zgioszenie/

V. Kolejnosé czynnosci podczas wykonania dociepelnia:

1 Ustawienie rusztowan typowych systemowych po
uprzednim wyrownaniu terenu . Dokona¢ zakotwien
rusztowan do sciany przy pomocy kotew systemowych.

2 Przyklejenie piyt styropianowych do scian przy pomocy

kleju systemowego i kotkdéw rozporowych

Zabezpieczenie rusztowan siatka poliweglanowa lub PCV

0 oczkach max. 3-4 mm w celu zabezpieczenia terenu

przed pyleniem styropianu.

Przetarcie styropianu pacami

Naniesienie podktadu z siatka zbrojaca

Naniesienie podktadu koloryzujacego

Wykonanie warstwy tynku cienkowarstwowego z faktura.

Rozebranie rusztowan 1 uporzadkowanie terenu.
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VI. Ochrona interesdéw oso6b trzecich:

Sciany podlegajace ociepleniu zlokalizowane sa w
niewielkiej odlegtosci od granic z dziatkami sasiednimi
wobec czego zachodzi koniecznos¢  stosowa¢  siatki
zabezpieczajace przed odtamkami ocieplenia 1 innymi
drobnymi materiatami .

Spadajace odpady sukcesywnie zbiera¢ z terenu pod siatkami
1 sktadowa¢ w workach PCV.

VIl. Zalecenia :

Podczas wykonywania docieplenia nalezy zachowac¢
ostroznos¢ przy pracach na wysokosci , zastosowaniu
rusztowan oraz porzadkowaniu poszczegolnych elementow.
Wszystkie prace wykona¢ pod nadzorem osoby posiadajacej
odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz znhajacej przepisy
BHP .

W  przypadku koniecznosci wejscia na teren dziaiki
sasiedniej wuzyska¢ zgode wiasciciela na korzystanie z
nieruchomosci.

VII1. Informacja dotyczaca ochrony zabytow:

Teren na ktérym zaprojektowano obiekt nie jest wpisany do
rejestru zabytkéw i1 nie podlega ochronie na podstawie
ustalen planu miejscowego



IX. Roboty wewnetrzne:

9.1. Pomieszczenie sanitarne nr 1/8 , 1/9 :

Remont polega na demontazu iIstniejace] scranki
dziatowejy 1 wykonaniu nowej scianki dziatowej typu
lekkiego z profili ocynkowanych obustronnie obtozonych
ptytaki G-k w wykonaniu wodoodpornym lub wymurowaniu z
materiatow ceramicznych lekkich np. cegta K-3 i
otynkowaniu

Wymiana stolarki drzwiowej na drzwi o szerokosciach
skrzydza 90 cm . wykonaniu instalacji wodno-
kanalizacyjnej do podiaczen umywalki 1 sedesow.

Na scianach nalezy do wys. 2 m wykona¢ okiadziny z
ptytek ceramicznych powyzej pomalowa¢ farbami odpornymi
na wilgo¢ po uprzednim szpachlowaniu nierownosci scian.

9.2. Pomieszczenie socjalne nr 1/7 :
Remont polega na demontazu istniejacych okiadzin scian
, wykonaniu podigczenia umywalki 1 zlewozmywaka , a
nastepnie wykonaniu oktadzin scian do wys 2 m piytkami
ceramicznymi, powyzej pomalowa¢ Tarbami odpornymi na
wilgo¢ po uprzednim szpachlowaniu nierdéwnosci scian.

9.3. Poddasze :
Zaprojektowano docieplenie poddasza z zastosowaniem
wetny mineralnej gr 20 cm twardej uktadanej pomiedzy
istniejaca konstrukcja dachu dla elementdédw pionowych z
oktadzina zabezpieczajaca z ptyty OSB 15 mm .
Poziomo uktadana na 1istniejacym deskowaniu stropu po
uprzednim jego oczyszczeniu.

9.4. Wentylacja :
Zaprojektowano wykonanie 5 szt. deflektordéw dachowych
dla zapewnienia wentylacji pomieszczen sanitarnych ,
pom. socjalnego 1 magazynku. W czesci poddasza kanaty
obtozy¢é weina mineralna gr 10 cm.

Opracowaz:



