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1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznej instalacji elektrycznej w projek-
towanym do remontu budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Zalesie.

2. Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowia:
- zlecenie Inwestora
- podktady architektoniczno - budowlane w skali 1:100,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- obowigzujace normy i przepisy.

3. Zasilanie obiektu.

Istniejace przyltacze napowietrzne do obiektu pozostaje bez zmian. Od haka na elewa-
cji budynku wykona¢ nowy WLZ do zlagcza licznikowego przewodem YDY
4x10mm?/750V p/t w rurze PVC ¢32. Istniejace zlacze licznikowe pozostaje bez zmian,
istniejgce zabezpieczenie przedlicznikowe wymieni¢ na S303C 32A.

Od ziacza licznikowego wykona¢ nowy WLZ do tablicy TB przewodem YDYzo
5x10mm?/750V p/t w rurze PVC ¢37. Tablice TB wykona¢ jako p/t 3x2x12 modutéw, I
klasa izolacji, IP40. Schemat ideowy tablicy TB przedstawiono na rys. nr ES.

Wykona¢ uziemienie punktu PEN w zlagczu licznikowym ZL, warto$¢ uziemienia
R <30Q. Uziemienie wykona¢ bednarka FeZn 25x4 przylaczajac do otoku uziemienia
budynku.

W tablicy TB umiesci¢ schemat ideowy powykonawczy, wszystkie odplywy opisaé
zgodnie z przeznaczeniem. Tablice wyposazy¢ w zamek. Do nowej tablicy TB przepiac
istniejgce wyremontowane obwody oswietlenia 1 gniazd z pom. 1.4.

4. Instalacja oswietlenia ogélnego.

Instalacje oswietlenia ogdlnego zaprojektowano w oparciu o norm¢ PN-EN-12464-1.
Instalacje wykona¢ pod tynkiem 1 na konstrukcji przewodami YDYpzo
3(4,5)x1,5mm?/750V. Szczegoly wykonania przedstawiono na rys. nr E2, E3.

Rozmieszczenie opraw podano na planie instalacji o$wietlenia. Specyfikacje opraw
oswietleniowych LED podano na planach instalacji o$wietlenia. Stosowac Igczniki pod-



tynkowe, montowane na wysokosci 1,4m od posadzki. W pomieszczeniach narazonych na
dziatanie wilgoci stosowac oprzet 1 oprawy hermetyczne.

5. Instalacja gniazd wtyczkowych.

Obwody gniazd wtyczkowych ogo6lnych nalezy wykona¢ przewodami YDY-
pzo 3x2,5mm*/750V n/k i p/t. Zasilanie kuchenki wykonaé przewodem YDY-
70 5x4mm?*/750V p/t. Szczegdly wykonania przedstawiono na rys. nr E4, E5.

Gniazda wtyczkowe ogolne instalowaé na wysokosci 1,0m od podlogi. Przy umywal-
kach gniazda instalowa¢ na wysokosci 1,2m. Gniazda sitowe do zasilania kuchenki insta-
lowa¢ na wysokosci 0,5m od podtogi.

W pomieszczeniach narazonych na dziatanie wilgoci stosowac oprzet hermetyczny.

6. Instalacja zasilania grzejnikow i podgrzewaczy.

Obwody gniazd wtyczkowych do zasilania grzejnikow 1 podgrzewaczy wody elek-
trycznych nalezy wykonaé przewodami YDYpzo 3x2,5mm*/750V n/k i p/t. Szczegoly
wykonania przedstawiono na rys. nr E6.

Gniazda wtyczkowe do zasilania grzejnikow elektrycznych instalowa¢ na wysokosci
0,4m od podtogi. Gniazdo wtyczkowe do zasilania pojemnosciowego podgrzewacza wody
instalowac na wysokos$ci montazu urzadzenia.

7. Instalacji odgromowa.

Zwody odgromowe poziome wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym FeZn ¢8 pro-
wadzonym na uchwytach przykrecanych. Na kominach wykona¢ zwody pionowe drutem
ocynkowanym FeZn ¢8 o dlugosci 0,7m 1 przytaczy¢ do zwodow poziomych. Do projek-
towanych zwodow przylaczy¢ wszystkie wystajace ponad poziom dachu elementy meta-
lowe (np. drabiny, anteny).

Przewody odprowadzajace pionowe (drut ibednarka) prowadzi¢ pod ociepleniem
w rurkach samogasnacych dedykowanych do instalacji odgromowych. Przewody uziemia-
jace z przewodami odprowadzajacymi laczy¢ za posrednictwem zigczy kontrolnych
w skrzynkach probierczych p/t. Ztacza umiesci¢ na wysokosci 0,5 m od poziomu terenu.

Uziom instalacji odgromowej wykonac jako otokowy z bednarki FeZn 25%4 ukladanej
na glebokosci 0,7m w odleglosci min. Im od fundamentow budynku. Rezystancja uzie-
mienia instalacji odgromowej R < 10Q. Pofaczenia otoku z przewodami uziomowymi
wykona¢ jako spawane. Polaczenia zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Plan instalacji odgro-
mowej przedstawiono na rys. nr E7.

8. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym przyjeto szybkie wyla-
czenie zasilania realizowane przez wylaczniki instalacyjne oraz dodatkowo przez wylacz-
niki r6znicowo — pradowe.

Dla wewnetrznej instalacji elektrycznej zaprojektowanej w uktadzie: TN-S, nalezy:

- wszystkie obwody instalacji elektrycznej jednofazowe wykona¢ jako tréjprzewodo-
we (L1, N, PE), obwody trojfazowe wykona¢ jako piecioprzewodowe (L1-3, N, PE),

- do zyly PE podiaczy¢ wszystkie dostepne czesci metalowe urzadzen i maszyn oraz
bolce gniazd wtyczkowych,



- dla obwodow wtyczkowych gniazd jednofazowych 1 tréjfazowych instalowaé wy-
faczniki réznicowo pradowe o Al = 0,03A.

9. Obliczenia

Dobor przewodow i zabezpieczen:
- zlgcze licznikowe ZL — tablica TB:

Moc szczytowa: Ps=17 kW

Prad szczytowy: Is=274

Dla Is=27 A dobrano przewo6d: YDYzZo 5 x10mm?
obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodu ;=45 A
dlugos¢ obwodu: L=7m
znamionowy prad zabezpieczen: INn=32A
prad zadzialania ,=46,4 A
Is < IN < IZ 12 < 1,45XIZ

27 <32<45 46,4 < 65

warunek spetniony - dobor prawidtowy
Linig WLZ zabezpieczy¢é wylgceznikiem S303C 324
(wymienic istniejgce zabezpieczenie)

- sprawdzenie spadku napiecia:
100-P-/ 100-17000-7
y-S-U,  56-10-400°
AU% = 0,13% < AU4qpp = 2%
warunek spetniony - dobor prawidtowy

AU% =

10. Uwagi koncowe.

Nalezy wykona¢ demontaz istniejacej instalacji elektrycznej, materiaty zutylizowac.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza wraz
z kompletem pomiarow kontrolnych zgodnie z normg PN-HD 60364. Szczegoty wyko-
nawcze instalacji podano na rysunkach. Prace instalacyjno - monterskie skoordynowac
z pracami innych branzy.

Z uwagi na technologi¢ wykonania budynku ($ciany z drewna, okladzina z trzciny
1tynku) dopuszcza si¢ alternatywnie wykonanie instalacji w listwach instalacyjnych n/t
w miejscach gdzie warstwa tynku jest za mata (w uzgodnieniu z Inwestorem),

Projektant: ~ mgr inz. Dawid Wor

upr. PDK/0079/PWOE/12



