
OZNA
CZENIA:

- złącze kontrolne w skrzynce probierczej;
- zwód instalacji odgromowej FeZnØ

8;
- uziom

 instalacji odgrom
ow

ej FeZn25x4;

UW
AGI:

1. Zw
ody odgrom

ow
e poziom

e wykonać drutem
 stalowym FeZnɸ

8
  prowadzonym

 na uchw
ytach przykręcanych. Do projektowanych

  zwodów przyłączyć w
szystkie w

ystające ponad poziom dachu
  m

etalow
e elem

ety konstrukcji (np. drabiny).
2. Na kom

inach wykonać zw
ody odgrom

ow
e pionowe drutem

  stalowym FeZnɸ
8, h=0,7m

 ponad poziom komina.
3. Przewody odprowadzające wykonać drutem

 stalowym FeZn
∅8

  układanym
 pod ociepleniem

 budynku w
 rurkach sam

ogasnących
  ɸ

20, przystosow
anych do instalacji odgromowych.

4. Złącza kontrolne ZK instalow
ać na wys. ok. 0,5m od podłoża

  w
 skrzynkach probierczych p/t.

5. Projektowany uziom
 instalacji odgrom

ow
ej wykonać jako

  otokowy taśmą stalową FeZn25x4 układaną na głębokości
  0,7m w odległości m

in 1m od fundamentów budynku.
6. Rezystancja uziomu

 R≤ 10Ω.
7. W

ykonać zabezpieczenia antykorozyjne w
szystkich połączeń

   instalacji odgromowej.
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