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1.

OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania.

Projekt zostat opracowany w oparciu o:

2.

Projekt swoim zakresem obejmuje budowe instalacji:

Podktady budowlane architektoniczne;

Obowigzujgce przepisy i normatywy projektowania, a w szczegdlnosci:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano - montazowych. Instalacje sanitarne

i przemystowe. Tom Il;

PN-92/B-01706 , Instalacje wodociggowe - wymagania w projektowaniu;

PN-EN 12056-2 ,,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkoéw;

PN-84/B-01701 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach;
PN-EN 12831:2006 Instalacje grzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowanego obcigzenia

cieplnego;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie DZ.U. Nr 75/2002 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami;

PN-73/B-03431 — Wentylacja mechaniczna w budownictwie;

PN-89/B-01410 — Zasady wykonywania i oznaczania rysunku technicznego w wentylacji i klimatyzacji;
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBBRTI INSTAL, zeszyt 6 Warszawa 2003r;
Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania” COBBRTI INSTAL, zeszyt 2 Warszawa 2001r;

Przepisy BHP i P.Poz.;

Zlecenie Inwestora. —

Zakres opracowania

e wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej
e centralnego ogrzewania
e wewnetrznej instalacji gazu

e schemat kottowni

Instalacja wodociggowa

Przytacz wodociggowy — wg oddzielnego opracowania

. Zasilanie obiektu w wode — stan istniejacy

Przedmiotowy obiekt zasilany jest w wode sanitarna.

4.2. Obliczenie zapotrzebowania wody

Obliczeniowy przeptyw wody zimnej

normatywny | PIWNICA | iloé¢ x qn
Rodzaj punktu wyptyw ilos¢ woda
czerpalnego wody zimnej | urzadzen | zimna
[dm3/s] [szt] [dm?3/s]
bateria czerpalna: - - -
dla zlewozmywakow 0,07 2 0,14
dla umywalek 0,07 5 0,35
ptuczka zbiornikowa 0,13 2 0,26
SUMA 9 0,75
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awe = 0,682-(2q, )** —014 [/s]
Obyt = 0,45 [I/s] — przeptyw dla sanitariatéw

4.3. Wewnetrzna instalacja wody cieptej, zimnej i cyrkulacji

Instalacja wody zimnej doprowadzana bedzie do punktéw poboru z istniejagcego przytacza. Na wejsciu
wody do budynku zamontowadé(jesli nie wykonane) kolejno: zawdr kulowy odcinajgcy DN32, filtr do wody DN32,
zawér antyskazeniowy Socla EA251 Dn32, wodomierz skrzydetkowy DN20, Q=1,6m3/h, typ JS 1,6-02 Smart+, zawér
kulowy odcinajgcy DN32. Zaprojektowano instalacje wody sanitarnej dla potrzeb budynku biurowego o
sumarycznym przeptywie wody rownym 0,45l/s. Rurociggi wody zimnej prowadzone do zespotdéw sanitarnych
zlokalizowanych w budynku, wykonac z rur polipropylenowych(PP) PN12 w systemie KAN-therm PP. Dla instalacji
wody cieptej i cyrkulacyjnej zastosowac rury PP PN20 Stabi Al(z wktadka aluminiowg). Instalacje c.w.u. prowadzi¢ w
uprzednio wykonanych bruzdach. Na gtéwnych ciggach nalezy zamontowa¢ zawory kulowe odcinajgce (wg rys.).
Spadki przewoddéw wykona¢ w sposéb zapewniajacy mozliwos¢ odpowietrzenia i opréznienia instalacji.

Grubos¢ warstwy tynku przy uktadaniu w bruzdach sciennych powinna wynosi¢: 3 cm dla srednicy od DN15x1,0 do
DN22x1,3; 4 cm dla srednicy DN28x1,2 i wiekszych; dla rur utozonych w podtodze grubos¢ warstwy betonu nad
rurg powinna wynosi¢ minimum 4 cm. Do mocowania przewodow instalacji do przegrod budowlanych stosowac
typowe stalowe zawiesia i uchwyty do rur wyposazone w podktadki gumowe przylegajgce do powierzchni rur na
catym obwodzie w punkcie montazu.

W miejscach przejs¢ poziomych rurociggéw instalacji przez przegrody budowlane nalezy zastosowaé tuleje
ochronne o $rednicy wiekszej, co najmniej o jedng dymensje od srednicy rurociggu przewodowego.

Uwaga: Instalacja c.w.u. w catosci prowadzona w posadzce bgdz w bruzdach sciennych.

Izolacja.

Wszystkie rurociggi wody zimnej cieptej i cyrkulacyjnej nalezy zaizolowaé; ze wzgledu na skraplanie pary wodnej
(roszenie) i podwyzszanie temperatury przesytanej wody — dotyczy przewoddw instalacji wody zimnej; ze wzgledu
na obnizenie temperatury przesytanej wody — dotyczy przewodow instalacji wody cieptej i grzewczych.

Minimalna grubos¢ izolacji dla przewodéw wody zimnej powinna wynosic:

Lokalizacja przewodu Grubos¢ izolacji o wspotczynniku przewodnosci
cieplnej rownej 0,04 W/m*K [mm]

Przewody montowane swobodnie w pomieszczeniach 4

nieogrzewanych

Przewody montowane swobodnie w pomieszczeniach 9

ogrzewanych

Przewody montowane w kanatach instalacyjnych, 4

bez przewoddéw wody cieptej lub c.o.

Przewody montowane w kanatach instalacyjnych 13

razem z przewodami wody cieptej lub c.o.

Przewody montowane w bruzdach $ciennych 4

Przewody montowane w zagtebieniach Scian, 13

obok przewoddéw wody cieptej lub c.o.

Przewody montowane w stropie betonowym 4

W przypadku izolowania przewoddw instalacji wody cieptej lub centralnego ogrzewania grubosci niezbednych
izolacji cieplnych nalezy dobrac zgodnie z "Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U.02.75.690 z pdzniejszymi zmianami Zat.

nr2".

,» Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentow w instalacjach centralnego ogrzewania, cieptej wody
uzytkowej (w tym przewoddw cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i ogrzewania powietrznego powinna spetniac
nastepujgce wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli: Wymagania izolacji cieplnej przewodow i

komponentéw ,,

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu

Minimalna grubosc izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm

20 mm
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2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i érmatura wfg poz. 1-4 przechodzgce przez sciany lub stropy, 1/2 wymagath z poz. 1-4
skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzeyvan centralnych wg poz.' 1-4, u’r(.)zor.le w kompgnentach , 1/2 wymagath z poz. 1-4
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji cieplnej
8 40 mm
budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolacji cieplnej
9 80 mm
budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku?) 50 % wymagan z poz. 1-4
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku2) 100 % wymagan z poz. 1-4
Tabela nr 1

Podstawowym Zrédtem cieptej wody uzytkowej bedzie gazowy kociot kondensacyjny dwufunkcyjny typ
Duo-tec Compact + 28/BW100 o mocy nominalnej 26,1kW. Ciepta woda gromadzona bedzie w wysokowydajnym
zasobniku o poj. 100l dostarczonym wraz kottem. Cyrkulacja wody wymuszona za pomocg pompy cyrkulacyjnej
PICO-Z 20/1-6. Przy montazu instalacji wodociggowej przewody montowaé powyzej przewodow kanalizacyjnych, a
ponizej przewoddw c.o. oraz kabli energetycznych. Po montazu zaworéw podtynkowych zabudowaé drzwi
rewizyjne.
Izolacje przewoddéw wykona¢ zgodnie z wytycznymi normy PN-B-02421 lzolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzadzen. lzolacje nalezy stosowac na catej dtugosci przewodow, ksztattek, armatury. Roboty izolacyjne nalezy
wykona¢ po zakorczeniu montazu odcinka przewodu, przeprowadzeniu préb szczelnosci oraz potwierdzeniu
prawidtowosci wyzej wymienionych robét protokotem odbioru.

4.4. Proba szczelnosci instalacji wodociggowej

Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci, z ktdrych nalezy
sporzgdzi¢ protokot. Probe szczelnosci dla instalacji wodociggowej nalezy wykonaé przy zachowaniu nastepujacych
warunkow:

e prdbe przeprowadzi¢ przy cisnieniu probnym 1,5 razy wiekszym od roboczego, nie przekraczajgcym jednak
maksymalnego cisnienia;

e probe wstepng prowadzi¢ przez 30 min. wytwarzajgc dwukrotnie cisnienie prébne, w czasie tej préby
ci$nienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz 0 0,6 bara;

e probe zasadniczg przeprowadzi¢ przez 2 godziny, w czasie tej proby cisnienie nie powinno obnizy¢ sie
wiecej niz 0 0,2 bara;

e podczas préby nalezy prowadzié¢ wizualng ocene szczelnosci wykonanych potfaczen.

5. Instalacja centralnego ogrzewania

5.1. Potrzeby cieplne budynku

Potrzeby cieplne budynku okreslono w oparciu o nastepujgce normy i przepisy:

e PN-EN ISO 6946 Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania;

e PN-EN 12831:2006 ,Instalacje grzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowanego obcigzenia
cieplnego;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75/2002 poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami;

e PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczeh w budynkach.
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5.2. Opis instalacji

Zrédtem ciepta bedzie gazowy kociot kondensacyjny dwufunkcyjny o mocy nominalnej 26,1kW. Projektuje
sie instalacje centralnego ogrzewania wodng, dwururowg grzejnikowa o parametrach czynnika grzewczego 70/500C.
Pompa obiegowa wbudowana w kotle. Pomieszczenie kottowni wyposazone jest w okno oraz kanat wentylacji
grawitacyjnej. Kociot posiada zamknietag komore spalania. Powietrze potrzebne do spalania doprowadzane jest z
zewnatrz. Zastosowano przewdd koncentryczny spaliny/ powietrze Dn80/125. Dodatkowo projektuje sie kanat typu
»,Z" 0 wym. 300x200mm. Czerpnia typ CWP ze sztywnymi kierownicami.

a) Rozprowadzenie ciepta, rurociagi, izolacja

Rozprowadzenie instalacji pokazano na rysunkach. Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano w
systemie dwururowym wykonanym z rur stalowych zaciskowych. Przewody w pomieszczeniach nalezy prowadzi¢
pod stropem pomieszczen w izolacji PU. Odejscia bezposrednio do grzejnikdw nieizolowane. Wszystkie przejscia
przewodow przez przegrody budowlane (Sciany) nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych o dwie dymensje
wiekszych od $rednicy przewodu, umozliwiajgcych swobodne przesuwanie sie przewodu (uszczelnienie elastyczne).
W celu poprawnego prowadzenia przewodow nalezy stosowa¢ kompensacje naturalng lub kompensatory
wydtuzen.

b) Elementy grzejne

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe, ptytowe niezintegrowane zasilane z boku zaréwno
dla wykonania standard jak i higienicznego. Grzejniki nalezy umieszcza¢ pod oknami lub w miejscach pokazanych
na rysunkach z zachowaniem odlegtosci zalecanych przez producenta. Rozmieszczenie grzejnikéw pokazano na
rzutach instalacji centralnego ogrzewania.

c) Armatura

Grzejniki zasilane z boku, na zasilaniu zawdr niezalezny od cisnienia typ RA-N DN15 prosty wraz z
zamontowang gtowica termostatyczng cieczowg typ RAW 5116, na powrocie zawér odcinajgcy samouszczelniajgcy
RLV-S DN15 prosty.

d) Odpowietrzanie instalacji i spust wody

Odpowietrzanie instalacji odbywa sie za pomocg automatycznych odpowietrznikéw umieszczonych
w najwyzszych punktach instalacji. Odpowietrzniki nalezy umiesci¢ w kasetkach nasciennych zamykanych na klucz.
Spust wody odbywa sie za pomocg zawordw spustowych umieszczonych w najnizszych punktach instalacji.
Pojedyncze grzejniki odwadniane na srubunkach grzejnikowych.

e) lzolacja termiczna

W instalacji centralnego ogrzewania nalezy zastosowa¢ nastepujgcg izolacje:

Srednica wewnetrzna rury Grubos¢ izolacji
do 22 mm 10 mm
22 -35mm 15 mm
35-100 rowna potowie srednicy wewn. rury
przewody potozone w podtodze 6 mm
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f) Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania

Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania wszystkie zawory grzejnikowe nastawi¢ na maksymalne
otwarcie i instalacje trzykrotnie przeptuka¢ wodg. Po wyptukaniu nalezy wykona¢ prébe szczelnosci na cisnienie 0,6
MPa wodg zimng. Nastepnie wyregulowac instalacje poprzez ustawienie nastaw i wykona¢ prébe na goraco. Z
przeprowadzonych préb szczelnosci oraz rozruchu kotta i instalacji nalezy sporzadzié protokot.

Wszystkie typy tacznikdw muszg spetnia¢ wymagania gwarantujgce trwatosc i szczelnos¢ potaczen z rurami.
Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane (stropy i Sciany) nalezy wykonywac¢ w tulejach
ochronnych umozliwiajgcych swobodne przesuwanie sie przewodu (uszczelnienie elastyczne).

6. Instalacja gazowa
6.1. Przytacz gazu - stan istniejacy
6.2. Wewnetrza podziemna instalacja gazu
Na instalacji gazowej nalezy przed kazdym odbiornikiem zamontowa¢ zawér kulowy odcinajgcy o Srednicy

odpowiadajacej podejsciu oraz filtr siatkowy.

6.3. Wewnetrzna instalacja gazu.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje okreslenie przebiegu tras, wewnetrznej instalacji gazowe;.
Instalacja gazowa zasila¢ bedzie kociot gazowy o mocy nominalnej 26,1kW. Instalacja gazowa przebiegaé bedzie od
skrzynki gazowej zawierajacej kurek gtéwny, reduktor gazu oraz licznik gazowy, zlokalizowanej na elewacji
opracowywanego budynku(wg oddzielnego opracowania).

Wewnetrzng instalacje gazowg wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN 10208-1:2000
»Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie wymagan A” lub PN-EN 10208-2:1999 lub ,Rury
stalowe przewodowe dla medidw palnych - Rury o klasie wymagan B, tgczonych przez spawanie.

Przewody instalacji gazowych w pomieszczeniach nalezy prowadzi¢ na powierzchni scian lub pod stropem,
nad tynkiem w odlegtosci 2 cm mocujgc je uchwytami do rur co 2+3 m, Przejscia przewoddw przez Sciany
i stropy wykona¢ w rurach ochronnych o dwie $rednice wiekszych od srednicy przewodu. Przestrzen pomiedzy
przewodami uszczelni¢ elastycznym, nie powodujgcym korozji szczeliwem. Przejscie przewodéw do pomieszczenia
przez Sciane oddzielenia pozarowego nalezy wykonac jako ognioodporne o odpornosci Sciany. Spadek przewodow
nalezy utrzymac 0,1 % w kierunku przyboréw gazowych. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci co
najmniej 10 cm powyzej innych przewoddéw instalacyjnych a przy skrzyzowaniach z innymi przewodami
instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone o co najmniej 20 mm. Na instalacji gazowej nalezy przed kazdym
odbiornikiem zamontowaé zawédr kulowy odcinajgcy o srednicy odpowiadajgcej podejsciu oraz filtr siatkowy.
Przebieg przewodow znajduje sie w czesci rysunkowe] projektu.

6.4. Préba szczelnosci instalacji gazowej.

Cisnienie czynnika probnego w czasie przeprowadzania gtéwnej proby szczelnosci powinno wynosié¢ 0,05
MPa. Dla instalacji lub jej czesci znajdujacej sie w pomieszczeniu mieszkalnym lub w pomieszczeniu zagrozonym
wybuchem, cisnienie czynnika prébnego powinno wynosi¢ 0,1 MPa. Wynik gtéwnej proby szczelnosci uznaje sie za
pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od ustabilizowania sie cisnienia czynnika prébnego nie nastgpi spadek
ci$nienia. Z przeprowadzenia gtéwnej proby szczelnosci sporzadza sie protokot, ktéry powinien by¢ podpisany
przez witasciciela budynku oraz wykonawce instalacji gazowej. W przypadku, gdy instalacja gazowa nie zostata
napetniona gazem w okresie 6 miesiecy od daty przeprowadzenia gtdwnej préby szczelnosci prébe te nalezy
przeprowadzi¢ ponownie. Jezeli wynik préby jest negatywny, wykonawca powinien odnalez¢ miejsca

7
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nieszczelnosci, uzywajac do tego wody mydlanej lub specjalnych testeréw szczelnosci. Nieszczelne elementy nalezy
wymieni¢ wzglednie rozmontowaé przewody i ztgcza wykona¢ na nowo. Jezeli trzykrotnie wykonana préba da
wynik negatywny, instalacje nalezy wykonaé¢ na nowo. Instalacja powinna by¢ napetniona gazem w ciggu 6
miesiecy od daty wykonania préby szczelnosci. Po wykonaniu proby szczelnosci rury gazowe nalezy oczyscic¢
z rdzy do |l stopnia czystosci i zabezpieczy¢ je farbg antykorozyjng a nastepnie emalig. Prace te nalezy wykona¢ po
odbiorze technicznym i ze szczegdlng ostroznoscia. Prébe szczelnosci nalezy wykonaé wg PN-M-34503:1992.

6.5. Sprawdzenie instalacji gazowej

Po wykonaniu instalacji nalezy, w obecnosci dostawcy gazu, przeprowadzi¢ prébe odbioru instalacji,
w czasie ktorej nalezy wykonac nastepujace czynnosci:

e sprawdzi¢ prawidlowos¢ prowadzenia przewoddow gazowych oraz usytuowanie poszczegélnych
elementdw instalacji zgodnie z projektem;

e sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania przewoddw z rur o wtasciwych srednicach;

e sprawdzi¢, czy z pomieszczenia, gdzie zainstalowano przybory gazowe wtasciwie odprowadzono spaliny i
jest wykonana wentylacja (przedtozenie opinii kominiarskiej);

e sprawdzi¢ jakos$¢ uzytych materiatow i prawidtowos¢ wykonania robot montazowych;

e sprawdzi¢ zgodnosci wykonania instalacji z przepisami;

e sprawdzi¢ drozno$¢ instalacji.

7. Informacja do planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Przewidywane zagrozenie moggce wystgpi¢ podczas realizacji robét:

e urazy od spadajacych przedmiotéw z wysokosci, zagrozenie dla 0oséb znajdujgcych sie w otoczeniu,

e potkniecie, upadek wszystkie prace budowlano montazowe w obiekcie,

e skaleczenia, uzywanie ostrych narzedzi podczas prac montazowych oraz krawedzie elementow
budowlanych,

e uraz odpryskami, prace montazowe z uzyciem elektronarzedzi,

e poparzenia, zgrzewanie, spawanie rurociggow,

e zaprdszenie oka, prace budowlane, kucie, stosowanie materiatéw izolacyjnych,

¢ hatas, uzywanie elektronarzedzi podczas prac montazowych,

o prace na powierzchniach wzniesionych powyzej 1,0 [m] nad poziomem podtogi lub ziemi (powinny
by¢ zainstalowane balustrady na wys. 1,1 [m] i krawezniki na wysokosci co najmniej 0,15 [m], pomiedzy
poreczg i kraweznikiem powinna byé umieszczona w potowie wysokosci poprzeczka uniemozliwiajgca
wypadniecie osdb).

Bezposredni nadzor nad BHP sprawuja kierownik budowy i uprawnione osoby, ktére przed przystgpieniem do prac
przeprowadzg instruktaz pracownikéw wykonujgcych czynnosci budowlane, montazowe,

¢ poinformujg pracownikéw o mozliwosci wystgpienia zagrozen,

e poinformujg pracownikdw o koniecznosci stosowania zabezpieczen oraz srodkéw ochrony indywidualnej
ze wzgledu na istniejace zagrozenia,

¢ poinformuja o najszybszych drogach ewakuacji w razie zagrozenia.

Prace specjalistyczne (spawanie, zgrzewanie) wykonujg pracownicy posiadajgcy odpowiednie
przeszkolenia i uprawnienia. Zatrudnieni pracownicy winni przejs¢ szkolenia okresowe i stanowiskowe w zakfadzie
pracy oraz posiadac¢ aktualne badania lekarskie. Na obiekcie winno by¢ wyznaczone miejsce z podstawowym
sprzetem gasniczym oraz apteczka pierwszej pomocy. Na obiekcie nalezy wyznaczy¢ trasy zapewniajgce bezpieczng
i sprawng komunikacje umozliwiajgcg sprawng ewakuacje na wypadek pozaru lub innych zagrozen. Na trasach tych
zabrania sie sktadowania materiatéw. Wszelkie roboty winne by¢é prowadzone zgodnie z ,Rozporzadzeniem




P.B. Wewnetrzne Instalacje sanitamne ...

Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych” Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dn. 19 marca 2003r.

Zgodnie z RMI z 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzaju robé6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z pdzniejszymi zmianami) art.
21a stwierdza sig, ze ze wzgledu na wykonywane roboty instalacyjno-budowlane nie wymaga sie opracowania
przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowat:
mgr inz. Tomasz Krawiec
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8.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Podany nizej wykaz firm - producentow materiatow i urzqgdzen nalezy traktowac jako przyktadowy i stanowigcy

podstawe w oparciu, o ktorqg zaprojektowano instalacje.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw i urzqdzen w uzgodnieniu z Inwestorem i projektantem

oraz o parametrach nie nizszych niz podano ponizej.

Wszystkie roboty, urzqdzenia i materialy uzyte do realizacji instalacji muszqg by¢ zgodne z

obowigzujgcymi w Polsce normami i przepisami (np. posiadac odpowiednie certyfikaty). Wykonawca przy

wycenie musi uwzglednic¢ wszystkie materialy i prace pomocnicze, pomiary i proby cisnieniowe instalacji,

napisane instrukcji eksploatacji oraz szkolenie obstugi. Instalacja po zakoriczeniu prac ma by¢ kompletna,

spetniajgca zatozenia projektowe i gotowa do eksploatacji.

A. Instalacja wod-kan.

Lp. Nazwa materiatu Jedn. | llos¢ Uwagi
1 Rura KAN-therm PP PN20 20x2,8 (w tym kolanka, mufy, redukcje, trojniki, mb 220
" |itp.) + system zamocowan !
) Rura KAN-therm PP PN16 32x4,4 (w tym kolanka, mufy, redukcje, tréjniki, mb 150
" |itp.) + system zamocowan ’
3 Rura KAN-therm PP PN20 20x3,4 (w tym kolanka, mufy, redukcje, tréjniki, mb 19.0
" |itp.) + system zamocowan !
4 Rura KAN-therm PP PN20 32x5,4 (w tym kolanka, mufy, redukcje, tréjniki, mb 170
" |itp.) + system zamocowan ’

Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK
5. R . . mb 46,0
o $rednicy wewn. 15 mm, gr. 9mm - Izolacja podtynkowa
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK
6. , . . mb 37,0
o $rednicy wewn. 25 mm, gr. 9mm- Izolacja podtynkowa
7. | Zawor kulowy odcinajacy DN15, PN10 szt. 5,0
8. Zawor kulowy odcinajgcy DN25, PN10 szt. 5,0
9. | Zawor kulowy odcinajgcy DN32, PN10 szt. 2,0
10. |Zawdr zwrotny DN15, PN10 szt. 1,0
11. | Zawdr zwrotny DN20, PN10 szt. 1,0
12. | Zawér zwrotny DN25, PN10 szt. 1,0
13. | Wodomierz skrzydetkowy DN20, Q=1,6m3/h; typ JS 1,6-02 Smart+ szt. 1,00
14. | Zawodr antyskazeniowy DN32, PN10, EA251 szt. 1,00
15. | Filtr do wody sanitarnej DN32, PN10 szt. 1,00
16. | Zawor odcinajgcy 1/2-1/2” z wezykiem 50cm do WC kpl 2,00
17. Mlska. korﬁpaktowa lejowa z odptywem pionowym + kpl podtaczenie do kpl 2,00
kanalizacji
Umywalka pojedyncza + kpl podtgczenie do kanalizacji + bateria + wezyki
18. . kpl 5,0
elastyczne do podtgczenia
Zlewozmywak dwukomorowy + kpl podtgczenie do kanalizacji + bateria +
19. L . kpl 1,0
wezyki elastyczne do podtgczenia
Zlewozmywak jednokomorowy z rusztem ociekowym + kpl podtgczenie do
20. L . L . kpl 1,0
kanalizacji + bateria + wezyki elastyczne do podtgczenia
21. | Separator ttuszczu o poj. 20l szt 1,0
B. Instalacja centralnego ogrzewania
Lp. Nazwa materiatu Jedn. llos¢ Uwagi
1 Rura ze stali weglowej, ocynkc.)wan:al. 1.8>.(1.,2 mb 195,0
(w tym kolanka, mufy, redukcje, tréjniki, itp. )
5 Rura ze stali weglowej, ocynkc?wan'a. 2.2?<1.,5 mb 210
(w tym kolanka, mufy, redukcje, trojniki, itp. )
3. Rura ze stali weglowej, ocynkowana 28x1,5 mb 23,0
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(w tym kolanka, mufy, redukcje, trojniki, itp. )

Rura ze stali weglowej, ocynkowana 35x1,5

4. (w tym kolanka, mufy, redukcje, tréjniki, itp. ) mb 7.0
5. | Zawor odcinajgcy RLV S prosty DN15 Szt 22,0
6. | Zawor RA-N prosty DN15 szt 22,0
Gtowica termostatyczna cieczowa RAW5116 (+16-28st.C) szt 22,0
7. Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK $r. wewn. 18mm, wielko$¢ 20mm mb 202,0
8. Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK wewn. 22mm, wielko$¢ 20mm mb 24,0
9. Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK wewn. 28mm, wielko$¢ 20mm mb 26,0
10 Grzejnik prawy niezintegrowany - KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K szt 20
" | (FHO) FH02006 en. 600/800/100 +rama montazowa ’ !
1 Grzejnik prawy niezintegrowany - KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K szt 10
" | (FHO) FH03006 en. 600/700/155 +rama montazowa ’ !
12 Grzejnik prawy niezintegrowany - KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K sot 10
" | (FHO) FH03006 en. 900/700/155 +rama montazowa ) !
Grzejniki prawe niezintegrowane - KERMI energooszcz.kompakt
PROFIL-K(FKO) FK02206 en. 600/400/100+ rama montazowa szt 4,0
13 Grzejniki prawe niezintegrowane - KERMI energooszcz.kompakt ot 20
" | PROFIL-K(FKO) FK02206 en. 600/700/100 + rama montazowa !
14 Grzejniki prawe niezintegrowane - KERMI energooszcz.kompakt ot 30
" | PROFIL-K(FKO) FK02206 en. 600/1100/100 + rama montazowa !
15 Grzejniki prawe niezintegrowane - KERMI energooszcz.kompakt ot 50
" | PROFIL-K(FKO) FK02206 en. 600/1200/100 + rama montazowa !
16 Grzejniki prawe niezintegrowane - KERMI energooszcz.kompakt ot 30
" | PROFIL-K(FKO) FK02206 en. 600/1300/100 + rama montazowa !
C. Technologia kottowni.
Lp. Nazwa materiatu Jedn. | llos¢ | Uwagi
Kottownia — 34kW
Kondensacyjny kociot gazowy typ Duo-tec Compact +28/BW100
Moc znamionowa-26,1kW; poj. podgrzewacza c.w.u.-100l;
1. . ) . kpl 1,0
moc wymiany-28kW; znam. przeptyw w obiegu pierwotnym-
3m3//h; wydajnos¢ 690I/h;
Pompa obiegowa c.w.u. PICO-Z 20/1-6; PN10; 3-45W; max.0,49A;
2. szt 1,0
230V,
3. Zawor zwrotny klapowy DN15, gwintowany, 1,0MPa, +100°C szt 1,0
4. Zawor zwrotny klapowy DN20, gwintowany, 1,0MPa, +100°C szt 1,0
5. Zawor zwrotny klapowy DN25, gwintowany, 1,0MPa, +100°C szt 1,0
6. Neutralizator kondensatu szt 1,0
Naczynie przeponowe refix DD 12 V=12dm3/ cis$nienie wstepne
7. . szt 1,0
4,7bar wraz z armaturg "flowjet"
Cisnieniowe naczynie przeponowe typ NG35, dop. ci$nienie pracy
8. 6bar, cis. wstepne fabryczne-1,5bar, cis. wstepne-1,0bar, pojemnos¢ szt 1,0
nom. 80I, waga-8kg
9. | Zawor spustowy DN20, PN16 szt 2,0
10. | Manometr techniczny (0-1,0MPa) szt 4,0
11. | Odpowietrznik automatyczny prosty %" do c.o. szt 4,0
12. | Termometr techniczny (0°C-100°C) szt 4,0
13. | Grzewczy blok napetniajacy AQA therm HFB; szt. 1,00
14. | Stacja jonowymienna(bez wktadu) AQA therm HES; szt. 1,00
15 Wktad do redukcji soli(demineralizacja) AQA therm SRC; - 1.00
" | Ci$. nominalne 6bar; wyd. przy 20dH-240l; przeptyw max.-0,3m3/h; ) !
16. Membr.anowy zawor bezpieczenstwa typ 2115, DN20, ciSnienie ot 1,00
otwarcia 6bar
17. | Membranowy zawdr bezpieczenstwa typ 1915, DN25, ci$nienie szt. 1,00
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otwarcia zaworu bezpieczenstwa 3bar
18, Separator zanieczy:szczer'\ SPIROTRAP DN32 (potaczenie ot 1,00
gwintowane) (110°C, 1,0MPa)
Termostatyczny zawor mieszajgcy do c.w.u.
19. typ TM 200; nastawa 38°C; szt 10
20. | Zawor kulowy odcinajacy DN15, gwintowany, 1,0MPa, +100°C szt 2,0
21. | Zawor kulowy odcinajacy DN20, gwintowany, 1,0MPa, +100°C szt 5,0
22. | Zawor kulowy odcinajacy DN25, gwintowany, 1,0MPa, +100°C szt 5,0
Kanat nawiewny typu "Z" o wym. 300x150
23. | Czerpnia i wyrzutnia typ CWP ze sztywnymi kierownicami o wym. kpl 1,0
300x300mm
D. Wewnetrzna instalacja gazu
Lp. Nazwa materiatu Jedn. llos¢ Uwagi
1. Rura stalowa czarna bez szwu DN25 mb 11,0
2. Rura stalowa czarna bez szwu DN20 mb 7,0
3. Filtr do gazu DN20, PN10 szt 2,0
4. Zawor odcinajgcy DN20, PN10 szt 2,0
5. | Tuleja ochronna DN40 szt 5,0
E. Odprowadzanie spalin
Lp. Nazwa materiatu | Jedn. | llos¢ | Uwagi
1. System koncentryczny powietrzno-spalinowy typu MKPS INVEST-MKKD STANDARD
2. PR Adapter PS pionowy AD PS GR31 60-100 Szt 1,0
3. PR Trojnik rewizyjny redukcyjny AFKR-R PSI 87 60-100 / 80-125 INV Szt 1,0
4, PR Rura RT PS L1000 80-125 Szt 1,0
5. | PR Kolano przejsciowe MKPSI/MKKD BGT PS/KD 93 Szt 1,0
6. | ST Ptyta kotwowa przelotowa KFSK 80 Szt 1,0
7. A Wspornik WKT1 80 Szt 1,0
8. | ST Rura RTK L1000 80 Szt 7,0
9. ST Zakoriczenie ustnikowe MAT 80 Szt 1,0
10. | A Obejma spinajaca szeroka KBTS 80 Szt 9,0
11. | A Obejma konstrukcyjna WHT 80 Szt 2,0
UWAGA:

Zataczony do niniejszej dokumentacji obmiar prac ma jedynie charakter pomocniczy.

Jego wykorzystanie do konstruowania ofert wymaga weryfikacji z projektem, stanem lokalu oraz wymaganiami
inwestora. Obowigzek ten spoczywa na Wykonawcy.

Nalezy wyceni¢ inne prace nie ujete w niniejszej dokumentacji projektowej,
a konieczne do wykonania ze wzgledu na sztuke budowlang oraz pozostate wymagania Inwestora.

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Krawiec
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Stalowa Wola 04.2018r.

OSWIADCZENIE

W nawigzaniu do art. 20 ust. 4 ustawy ,,Prawo budowlane” ( zm. Dz. U. z 2004r. Nr 93 poz. 888
) oswiadczam, ze projekt budowlany dla zadania inwestycyjnego pt.

" BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ "

Adres budowy :

Dziatki: 536 Zalesie, gmina Jezowe

Inwestor:

URZAD GMINY JEZOWE
Jezowe 136a, 37-430 Jezowe

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.

Projektujacy: Tomasz Krawiec
Instalacje sanitarne;

Upr. PDK/0219/PWO0S/16

Sprawdzajacy: Anna Kupiec
Instalacje sanitarne;

Upr. PDK/0220/PWOS/16
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