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tel. (0-15) 842-57-65

JCLFORTIS”

NIP 865-117-81-63
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37-450 STALOWA WOLA
Biuro ul. Okulickiego 125 p. 105

BRANZA:

NAZWA OBIEKTU:

ADRES BUDOWY:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY:

PROJEKT WYKONAWCZY
ELEKTRYCZNA

OSWIETLENIE ULICZNE - BUDOWA LINII
NAPOWIETRZNEJ OSWIETLENIA ULICZNEGO
ZE STACIJI TRAFO JEZOWE XV

OBIEKTY KAT. XXVI

JEZOWE gm. Jezowe

dz. nr ewid. : 5761; 5760/1; 8951/7,
4533/2; 4533/117; 4534/2;

jedn. ewidencyjna: Jezowe

obrgb: 9 Jezowe

GMINA JEZOWE
JEZOWE 136A
37-430 JEZOWE

inz. ADAM HARA
upr. proj. 230/TBG/94

specjalnos¢ instalacyjna w zakresie
sieci i instalacji elektrycznych

mgr inz. MAREK WATRAS mgrn;. Maq
upr. proj. PDK/0240/POOE/12 PRO. B
specjalnos¢ instalacyjna w zakresie: |, ’
sieci i instalacji elektrycznych

STALOWA WOLA 06.2018r.




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Strona tytulowa

2. Spis zawartosci opracowania

3. Zgloszenie wykonania rob6t budowlanych — O$wietlenie uliczne
4. Protokél z posiedzenia KOPP nr 129/7/51/2018 RE Lezajsk
5.Techniczne warunki przylgczenia wydane przez RE Lezajsk
Znak — 18-F7/S/00429 z dn. 30.04.2018r.
6. Protokét z Narady koordynacyjnej Nr G.6630.90.2018 Starosty Nizanskiego
7. Decyzja o ULCCP Znak GK.6733.4.2018 Wéjta Gminy Jezowe
8. Wyrys z mapy ewidencyjnej
9. Zakres rzeczowy
10. Opis techniczny
11. Rysunki:
Rys. 1. Zagospodarowanie terenu — budowa linii napowietrznej o§wietlenia
ulicznegood stupa nr 1-4 do 1-17 i od stupa nr 15 do 15-2
ze stacji trafo JEZOWE XV.

Rys. 2. Rozwiniety schemat budowy linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego
od stupa nr 1-4 do 1-17 ze stacji trafo JEZOWE XV.

Rys. 3. Rozwiniety schemat budowy linii napowietrznej oswietlenia ulicznego
od stupa nr 15 do 15-2 ze stacji trafo JEZOWE XV.
Rys. 4. Schemat zasilania i uktadu pomiarowego dla o$wietlenia ulicznego

ze stacji trafo JEZOWE XV.

Rys. 5. Zabudowa i elewacja szafy oswietleniowej SO przy stacji J EZOWE XV.
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BUDOWY / WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

STAROSTA NIZANSKI
e organs wiaSciwego do prayjecia sgloszenia)
Inwestor:
Gmina Jezowe

Jezowe 136A4
37 —430 Jezowe

(imie i nazwisko lub nazwa oraz adres)

na podstawie art. 30 ust.1 pkt. la w zwiazku z art. 29 ust. 1, pkt. 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010r.,
Nr 243, poz. 1623 z pdzn.zm.)

zotaszam zamiar budowy / wykonania robét budowlanych*

Oéwietlenie uliczne — Budowa linii napowietrznej - o§wietlenia ulicznego ze
stacji trafo Jezowe XV  w msc. Jezowe.

jedn. ewidencyjna: Jezowe,
obreb: 9 Jezowe dz. nr: 5761; 5760/1; 8951/7; 4533/2; 4533/117; 4534/2

(nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w bqgd: robdt budowlanych,
oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrgbu ewidencyjnego
oraz numeru dziatki ewidencyjnej)



-2-
Zakres robdt budowlanych: jak w projekcie budowlanym

.........................................................................................................

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Termin rozpoczecia robot: ... 5% S TRTANLL
(nie wezesniej niz po uplywie 21-tu dni od dnia dorgczenia zgloszenia)

Do zgloszenia dotgczam:*

1) projekt budowlany z uzgodnieniami egz. 4
2) o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia

na cele budowlane,
3) uprawnienia projektanta i sprawdzajacego,
4) zaswiadczenia o przynaleznosci do POIIB projektanta i sprawdzajacego,
5) o$wiadczenie o kompletno$ci dokumentacji,
6) informacja BIOZ,

..................................................................

(podpis inwestora lub osoby przez niego upowaznionej)

* niepotrzebne skresli¢



PGE Dystrybucja S.A. Lezajsk, 2018-07-09

Oddziat Rzeszéw
Rejon Energetyczny Lezajsk Znak RE7/RM/ P/2018/7/51

Polna 10a, 37-300 Lezajsk

PROTOKOL Nr 129/7/51/2018
z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych

Dotyczacy Projektu Budowlanego pt.:
Oswietlenie uliczne — Budowa linii napowietrznych o$wietlenia ulicznego ze stacji

trafo Jezowe XV.

Inwestor:
Gmina Jezowe Jezowe 136A 37-430 Jezowe

Opracowat:
inz. Adam Hara uprawnienia budowlane: 230/TBG/94
Skiad Komisiji:
1. Jan lrzykowski - przewodniczacy
2. Janusz Hojto - cztonek
3. Zygmunt Kurowski - cztonek

Zakres podlegajacy uzgodnieniu:
- o$wietlenie drogowe: AsXSn 2x35 {aczna dlugosé — 679 m,

- oprawy: 100W -9 szt,
- ukiad pomiarowo-sterowniczy — 1 szt

Whiosek Komisii:

Uzgadnia sie w zakresie zgodnosci z warunkami przytaczenia 18-F7/S/00429
z dnia 30.04.2018 pod warunkiem uwzglednienia ponizszych uwag.

Uwagi do projektu:

1. Brak uzgodnienia trasy na Naradzie |Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym.
2. Dotaczyé profil skrzyzowania z droga.

Waznos¢ uzgodnienia okresla sig do dnia: 2020-07-08

Podpisy Komisiji: 1.
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PGE Dystrybucja S A.

Lezajsk, 30-04-2018 r.
18-F7/5/00429
Zatqcznik nr 1 do Urowy nr 18-F7/UP/00429 o przyiqczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA JEZOWE
Jezowe 136 A
37-430 JEZOWE

Warunki przylaczenia nr18-F7/WP/00429 dia Podmiotu V grupy przylgczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sigci: oéwietle

Lokalizacja; gmina Jeiowe, miejscowosc Jezowe, nrdz, 2 drogi - © bt CAN bouw.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegotowych warunkdw
funkcjoriowarita systemu elekiroenergetytznege (D2.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pbin. am.), w odpowiedzi na wniosek

.z dnia 10-04-2018, okre$la sié nastepujice warunki przylaczenia:

1. Miejsce przyfaczenia: stacja SN/nN pod nazwa Jezowe XV,
2. Miejste dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednotzesnie miegjsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybueyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylgczanego: zaciski
pradoive ria Wyjéciu od zabezpieczen w polu liniowym nN wstacjitransformatorowej SN/nN,
Moc przytgczeniowa: 9,00:kW ~ zasilanie podstawowe
Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwigzanych z przylgczeniem:

v s W

oéwietlenia ulicznego. nalely dostosowaé do Jgcznego obcigienia oraz wyprowadzenia
obwodu os$w. n/nap.

5.2. Uktad pomiarowy ze sterowaniem naleiy zainstalowat¢ w oddzielnej szafce: pomiarowo-
ztaczowej ZK+ZL w odlegtosci max. 5m od stacji transf. Szafke nalezy zasili¢ z oddzielnych
podstaw bezpiecznikowych w rozdzielni n/nap. stacji transf. kablem YAKY 4 x o przekroju
min. 35 mm2 - 10m.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonac zgodnie z aktuainie
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

6.2. Istniejacg zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng dostosowad do zwigkszonego
poboru mocy.

7. Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: j. w. ZK+ZL do 5m od stacji

transformatorowej SN/nN .



8. Wymagania dotyczace  ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego isystemu  pomiarowo-

10.

11.

2.

13

.

14.

15.

rozliczeniowego:

8.1. zastosowaé bezposredni uklad pomiarowo-fozliczeniowy na napieciu 0,4 KV 2 licznikiem
3-fazowym energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2. uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw
i systemdéw pomiarowych w szczegoinosci wymagania dia kategorii C1 okresione
w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIiESD) obowigzujacej w PGE
Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemoéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie:zabezpieczenia glownego:

9.1. wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 16 [A],

9.2. ww.zabezpieczenie usytuowaé w 2aczu kablowo-licznikowym,

Jako system dodatkowej ochrony ‘od porazed przyjaé samoczynne wytgczanie zasilania w czasie

okreélonym w obowiagzujacych nofimach. Uklad pracy'sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymiagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w migjscu dostarczania nie moze byé

wiekszy niz tg § =0,4.

Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach

przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

instalacje’ iurzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewnial ‘bezpieczenstwo

uzytkowania; a przede wszystkim ochrong przed porazeniem: pradem elektrycznym oraz ochrong

przed przepieciami ‘faczeniowymi i atmosferyczitymi wystepujacymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami, Wszelkie prace powinny wykonaC osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia rob6t elektrycznych.

Informacje dodatkowe:.

- warunki przylaczenia‘sg waine 2 lata od daty ich doreczenis,

- realizacja inwestycji zwiazanych z przylaczaniem obiektu Whrioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okresionych. w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przylaczenia {(w tym rozpoczgcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wainosci
warunkow przytaczenia umowy o przylaczenie.

Uwagi dodatkosve:

15.1. PGE Dystrybucja:S.A. zastrzega sobie prawo zmiany-zakresu rzeczowego prac, wynikajacych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnienn w budowie urzadzed. Zmiany
wpltywajgce na zwiekszenie oplaty z3 przylgczenie wymagajg akeeptacji Podmiotu
Przylaczanego oraz zmiany umowy o przylgczenie.

15.2, W migjscu rozgraniczenia wiasnosci urzadze umiescic¢ tabliczkg informacyjna,

Nowe stupy, przewody o$wietleniowe, wysiegniki i lampy pozostaja ha majgtku Urzedu
Gminy, dlatego nalezy oznaczyé-wysiegniki kolorem zéftym.

Catoé¢ prac powinna byé wykenana przez Inwestora, a wybudowane urzgdzenia pozostajg
na majgtku i eksploatacji Odbiorcy.

Na wskazany zakres prac nalezy opracowaé projekt techniczny i uzgodnic go w RE Lezajsk.

Warunki przylaczenia opracowat:

Bolestaw Tama




ODPIS b

STAROSTA NIZANSKI

siedziba organu:

Starostwo Powiatowe w Nisku

Wydzial Geodezji i Gospodarki Gruntami
ul. Kos$ciuszki 7, 37 — 400 Nisko

Nisko, dnia 02 sierpnia 2017 r.

Protokél Narady Koordynacyjnej
Nr G.6630.90.2018

§ 1. Dane formalne

1. Opis przedmiotu narady: Linia napowietrzna i kablowo — napowietrzna o$wietlenia ulicznego ze stacji Trafo
Jezowe XV w miejscowosci Jezowe- Zablonie na dziatkach nr: 5761, 5760/1, 8951/7, 4533/2,4533/117, 4534/2.

2. Whnioskodawca: Zaktad Ustug Elektrycznych ,,ELFORTIS” Adam Hara
Adres: ul. Chodkiewicza 7, 37 — 450 Stalowa Wola

3. Inwestor: Gmina Jezowe
Adres: Jezowe 136 A, 37 —430 Jezowe

4. Whniosek z dnia: 24 lipca 2018 r.

5. Data wptywu wniosku: 24 lipca 2018 r.

6. Data narady koordynacyjnej przeprowadzonej w budynku Wydziatu Geodezji i Gospodarki Gruntami w Nisku
ul. Kosciuszki 7, 37 — 400 Nisko: 02 sierpnia 2018 r.

7. Podstawa prawna narady koordynacyjnej: art. 7d pkt 2 oraz 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne ( tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz.2101)

8. Usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie.

§ 2. Zakres podmiotowy protokotu

1. Osoba prowadzaca Narade Koordynacyjna usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu:
Marek Okonski — Inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami
2. Lista obecnosci podmiotéw Narady Koordynacyjnej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu:
1) Jerzy Kobylarz — Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nisku,
2) Zbigniew Lach — Zarzad Drég Powiatowych w Nisku,
3) Tomasz Zak — Starostwo Powiatowe w Nisku — Wydziat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa,
4) Wiadystaw Paluch — PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzesz6w, Rejon Energetyczny Lezajsk,
5) Jerzy Prokop — Orange Polska S.A. Krakow,
6) Stanistaw Wos$ — PSG Sp. z 0.0. Oddziat ZG w Jadle Gazownia w Stalowej Woli,
7) Tomasz Wasiuta — Miejski Zaklad Komunalny Sp. z o. o. w Nisku,
8) Daniel Dybka — Urzad Gminy i Miasta w Nisku,
9) Lucjan Tabasz — Urzad Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem,
10) Andrzej Kata — Urzad Gminy Jarocin,
11) Marek Kaminski — Urzad Gminy Jezowe,
12) Stanistaw Lozinski — Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nisku,
13) Adam Hara — Inwestor lub przedstawiciel upowazniony - projektant.

3. Podmioty, z ktérymi koordynacje przeprowadzono za pomoca srodkéw komunikacji elektroniczne;:

Jerzy Prokop — Orange Polska S.A. Krakow.



§ 3. Zakres przedmiotowy protokotu

1) Integralng cze¢scia protokotu jest dokumentacja projektowa podpisana i opieczgtowana.

2) Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przed
zasypaniem przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

3) Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci i obiektéw z istnigjacym uzbrojeniem prace ziemne
nalezy wykonywa¢ recznie i pod nadzorem uzytkownika danej sieci.

4) Istnieje obowiazek chronienia znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach ziemnych (stosownie do
przepis6w rozdziatu 3 art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tekst jedn.
Dz. U. 22017 poz. 2101) oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia
1989 r. w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych Dz. U. Nr 45, poz. 454 z
pézn. zm.).

5) W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest
przedtozyé mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wlaciwemu organowi administracji
architektoniczno — budowlane;j.

6) Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z koniecznosci spefnienia wymogéw zawartych w branzowych
normach i warunkach technicznych.

Uwagi i zalecenia dotyczace wniosku potwierdzone podpisami uczestnikéw narady koordynacyjnej

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nisku
Uzgodniono bez uwag.

Jerzy Kobylarz /podpis w protokole/
Zarzad Drég Powiatowych w Nisku

Uzgodniono bez uwag.
Zbigniew Lach /podpis w protokole/

Starostwo Powiatowe w Nisku Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
Planowana inwestycja bedzie realizowana na obszarze zmeliorowanym ( rowy, zbieracze, saczki). W przypadku
gdyby dla realizacji inwestycji konieczna byta odbudowa, przebudowa, rozbidrka lub likwidacja w/w urzadzen

konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodno prawnego.
Tomasz Zak /podpis w protokole/
PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszow - Rejon Energetyczny Lezajsk
P.T. uzgodni¢ w RE Lezajsk.

Wiadystaw Paluch /podpis w protokole/
Orange Polska S.A. w Krakowie
Opiniujemy projekt bez uwag.
Jerzy Prokop /bez podpisu w protokole/
PSG Sp. z 0. 0. Oddzial ZG w Ja$le Gazownia w Stalowej Woli
Uzgodniono bez uwag.
Stanistaw Wo$ /podpis w protokole/
Miejski Zaklad Komunalny w Nisku Sp. z o.o0.
Uzgodniono bez uwag.
Tomasz Wasiuta / podpis w protokole/
Urzad Gminy i Miasta Nisko
Uzgodniono bez uwag
Daniel Dybka /podpis w protokole/
Urzad Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
Uzgodniono bez uwag,.
Lucjan Tabasz /podpis w protokole/
Urzgd Gminy Jarocin
Uzgodniono bez uwag
Andrzej Kata/podpis w protokole/

Urzad Gminy Jezowe
Prace prowadzi¢ z zachowaniem ostroznoéci. przed rozpocz¢ciem prac powiadomi¢ ZGK Jezowe.
Marek Kamifiski/podpis w protokole/



&

Powiatowy Oérodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nisku

Uzgodniono bez uwag.
Stanistaw Lozifiski /podpis w protokole/

Inwestor lub przedstawiciel upowazniony - projektant

Uzgodniono bez uwag.
Adam Hara /podpis w protokole/

§ 4. Uwagi koncowe

1/. Prace w poblizu urzadzen energetycznych linii napowietrznych NN oraz kabli energetycznych NN wykonywa¢
recznie po uprzednim uzgodnieniu w RE Lezajsk terminu wylaczenia napigcia i pod nadzorem pracownika
RE Lezajsk. Zachowaé odlegtosci i wymagania PN-76/E-05125, PN-E-05100-1 i BHP. O terminie rozpoczgcia robot
powiadomié RE Lezajsk z 7-mio dniowym wyprzedzeniem.

2/.Zachowaé¢ obowiazujaca skrajnie pionowa przy przejsciach projektowana linia o$wietlenia ulicznego
napowietrzng nad drogami.

3/Przed przystapieniem do realizacji projektu nalezy potwierdzi¢ u uzytkownikéw urzadzen podziemnych
naniesienie tych urzadzen oraz uzupehié¢ o zrealizowane w ostatnim okresie sieci i obiekty w oparciu o ich

geodezyjna inwentaryzacjg.

Protokot zakonczono i przekazano do akt sprawy.




GK.6733.4.2018 . . .1, Jezowe, dnia 04.07.2018z.
( DECYZJA O USTALENIU LOKALIZAC]I

INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.
2z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust 1 pkt. 2 i art. 54
ustawy z 27 marca 2003 1. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 1. poz. 1073
ze zm.), art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 1. o gospodarce nierachomosciami (Dz. U. z 2018 r.
poz. 121 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.05.2018 r.

Gminy Jezowe, 37-430 Jezowe 136A, powiat nizafiski

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYC]JI
CELU PUBLICZNEGO

pod nazwgy: ,Budowa linii energetycznej napowietrznej nN oéwietlenia ulicznego w
miejscowosci Jezowe ze stacji trafo Jezowe XV” na dziatkach nr ewid.4534/2,

4533 /117, 5761, 5760/1, 8951/7, potozonych w obrebie ewidencyjnym 9 Jezowe,
gmina Jezowe

1. Rodzaj inwestycji: obiekty infrastruktury technicznej.
Funkcja: oéwietlenie drogi publicznej.
2. Warunki i szczeg6lowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajgce
z przepisé6w odrebnych:
1) warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego:

a) zamierzong inwestycje nalezy zaprojektowa zgodnie z wymogami przepiséw i rozporzadzes
wykonawezych ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, polskimi Normami i
obowiazujacymi przepisami dotyczacymi projektowania zamierzonej inwestycji;

b) w ramach zamierzonej inwestycji planowane jest:

—  od istniejacego stupa nr 15 projektowana jest budowa o$wietlenia ulicznego przewodem
AsXSn 2x35 mm? o dlugoéci okolo 92 m na stupach wirowanych, na ktérych zamontowane
beda oprawy o$wietleniowe;

—  drugi odcinek od stupa nr 1-4 projektowane oswietlenie uliczne przewodem AsXSn 2x35
mm? dlugosci okolo 590 m na stupach betonowych wirowanych , na ktérych beda
podwieszone oprawy oswietleniowe;

¢) skrzyzowanie projektowanej linii energetycznej z istniejacym uzbrojeniem technicznym nalezy
wlasciwie zabezpieczyé, zgodnie z przepisami odrebnymi;

2) warunki ochrony érodowiska i zdtowia ludzi:

a) zamierzona inwestycje nalezy zaprojektowaé w sposéb zapewniajacy ochrone:

- przed szkodliwym wplywem na Iudzi 1 zwietzeta;

— przed zanieczyszczeniem wéd, powietrza i gleby;

b) odpady powstajace podczas realizacji przedsigwzigcia gromadzone beda w sposob selektywny
i przechowywane w pojemnikach do tego celu przeznaczonych, a nastepnie przekazywane
uprawnionym podmiotom do odzysku;

3) warunki ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkéw oraz dobr kultury wspétczesne:

a) teren inwestycji nie jest objety ochrona prawna w aspekcie dziedzictwa kulturowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2017 1. poz. 2187 ze zm.);

4) warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) przylaczenie do sieci elektroenergetyczne zgodnie z warunkami przylaczenia nr 18-
F7/WP/00429, wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszé6w Rejon
Energetyczny Lezajsk dnia 30.04.2018 r.;
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b) miejsce przylaczenia: stacja SN/nN pod nazws Jezowe XV;
¢) dojazd do inwestycji z drég gminnych, wzdhiz ktorych bedzie realizowana;
5) wymagania dotyczace ochrony intereséw 0s6b trzecich:

a) zamierzona inwestycja nie moze powodowa¢ pozbawienia:

— dostgpu do drogi publicznej;

— mozliwoéci kotzystania 2z urzadzed infrastruktury techniczne] przez wiascicieli i
uzytkownikéw sasiednich dziatek;

— mozliwoéci zagospodarowania i uzytkowania terenéw sasiednich zgodnie z przepisami
szczegblnymi;

b) zamierzona inwestycja musi zapewniaé ochrong przed uciazliwosciami powodowanymi przez
hatas, wibracje, zaklGcenia elektryczne i promieniowanie;

6) ustalenia dotyczace granic i sposobéw zagospodarowania terenéw lub obiektéw
podlegajagcych ochronie na podstawie przepiséw odrgbnych (w tym terenéw gorniczych,
narazonych na niebezpieczefistwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych):

— nie dotyczg zamierzonej inwestycji.

. Linie rozgraniczajace teren zamierzonej inwestycji wyznaczono na mapie zasadniczej w

skali 1:1000 w konturach oznaczonych literami ABCDE - atkusz Nr 1 oraz FGHI — arkusz
Nt 2, stanowigcych zatacznik graficzny Nr 1 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

. Wnioskodawca wystapil z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie dwéch odcinkéw napowietrznej linii
elektroenergetycznej oSwietlenia ulicznego w miejscowosci Jezowe.
Na terenie objetym decyzja nie obowijzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

w zwigzku z czym, stosownie do przepiséw art. 50, ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 1. o planowaniu i

zagospodatowaniu przestrzennym, inwestycja jest lokalizowana w drodze decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Stosownie do wymogéw procedury administracyjnej strony zostaly zawiadomione o wszczeciu
postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia inwestycji celu publicznego oraz o
ptzystugujacych im uprawnieniach z ktérych mogly korzystaé bez ograniczes.

Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy
Jezowe teren objety opracowaniem niniejszej decyzji polozony jest poza obszarem, dla ktérego
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sporzadza si¢ obowizzkowo, zamierzona
inwestycja nie koliduje z ustaleniami Studium uwarunkowafi i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego Gminy Jezowe uchwalonego uchwala nr XXVIII/131/01 Rady Gminy Jezowe z
dnia 17 marca 2001 r.

Planowana inwestycja poloZona jest poza obszarem specjalnej ochrony ptakéw i siedlisk NATURA
2000 oraz nie jest zaliczona do przedsiewzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na §rodowisko, ktére
okresla Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71 ze zm.) wobec powyzszego nie
wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia,
o ktérej mowa w przepisach ustawy z dnia 3 paZdziemika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczedistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2017 t. poz. 1405 ze zm.).

Dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagana zgoda na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych na
cele nierolnicze w rozumieniu przepiséw art.7 ust.2 ustawy z 3 lutego 1995 t. o ochronie gruntéw
rolnych i lesnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161 ze zm.).

Sporzadzone zgodnie z wymaganiami przepiséw art. 53 ust. 3 pkt. 11 2 ustawy z dnia 27 marca
2003t. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 1. poz. 1073 ze zm.): analiza
warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepisow
odrebnych oraz analiza stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizacje
inwestycji wykazaly, ze planowana inwestycja spelnia wymagania okreS§lone przepisami ustawy



o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym umozliwiajace wydanie decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego.

8. Analiza i projekt decyzji zostaly sporzadzone przez osob¢ wymieniong w art. 5 pkt 1, pkt 31 pkt 4 w

odniesieniu do art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2017

r. poz. 1073 ze zm.).

9. Stosownie do przepiséw art. 53, ust. 4 pkt. 6 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym uzyskano uzgodnienia niezb¢dne do wydania decyzji:

a) Starosty Powiatu Nizafskiego — zgodnie z art. 53 ust. 5 ww ustawy dnia 11 czerwca 2018.
uplynal dwutygodniowy termin od wystapienia organu o uzgodnienie projektu decyzji w
odniesieniu do gruntéw wykorzystywanych na cele rolne; Organ uzgadniajacy nie zajal
stanowiska w jej przedmiocie w zwiazku z tym uzgodnienie uwaza si¢ za dokonane.

b) Regionalnego Zarzadu Gospodatki Wodnej w Rzeszowie, Zarzad Zlewni w Stalowej
Woli z dnia 11 czerwca 2018t (data wplywu do tut Urzedu 13.06.2018r) znak:
RZ.ZPU.4.521.1.1042.2018 w odniesieniu do ochrony melioracji wodnych. w postanowieniu
niniejszym Dyrektor Zarzadu Zlewni zobowigzuje inwestora aby wykona¢ inwestycje w sposéb
zapewniajacy zachowanie sprawnosci uzytkowej tych urzadzen — w przypadku ich uszkodzenie,
przywrécié do stanu pierwotnego lub przebudowaé celem zapewnienia swobodnego przeplywu
wod.

10. Decyzja jest zgodna z przepisami odrebnymi.
11. Majac na uwadze powyzsze orzeczono jak w sentencji decyzjt.

POUCZENIE

Realizacja inwestycji wymaga spelnienia warunkéw okreslonych w ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.).

Wygasniecie decyzji nastepuje, jezeli inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe, a takze z dniem
wejécia w zycie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany, gdy decyzja ta
jest sprzeczna z ustaleniami tego planu (art. 65, ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym).

Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Tarnobrzegu za posrednictwem wéjta gminy, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. Odwolanie od
decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego winno zawieta¢ zarzuty odnoszace si¢ do decyzji, okreslaé
istote 1 zakres 7adania bedacego przedmiotem odwolania oraz wskazywal dowody uzasadniajace to
zadanie (art. 53, ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania w
terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania.
Z dniem doreczenia Woéjtowi Gminy Jezowe oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia, ze stton postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna 1 prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, jezeli jest zgodna z
zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do wniesienia odwotania.



ZALACZNIKI DO DECYZ]JI

Nr 1 - rysunek przedstawiajacy linie rozgraniczajace teren inwestycji w konturach oznaczonych literami
ABCDE - atkusz Nr 1 oraz FGHI — arkusz Nr 2, wykonany na mapie zasadniczej w skali 1:1000,
pozyskanej z paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starosty Nizafiskiego w Nisku
dnia 16 marca i 27 marca 2018 r.

Nr 2 - analiza zwigzana z postgpowaniem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.
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ZALACZNIK NR 2 DO DECYZ]JI

vroj. podlkarpackie
ANALIZA ZWIAZAN.A Z POSTEPOWANIEM O USTALENIE LOKALIZAC]JI INWESTYCJI CELU

PUBLICZNEGO POD NAZWA: ,BUDOWA LINII ENERGETYCZNE] NAPOWIETRZNE] NN
OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI JEZOWE”, NA DZIALKACH NR EWID.4534/2,
4533/117, 5761, 5760/1, 8951/7, POLOZONYCH W OBREBIE EWIDENCYJNYM 9 JEZOWE,

GMINA JEZOWE

1. Podstawa formalno-prawna opracowania:
1) ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r.

poz. 1073 ze zm.),

2) wniosek Inwestora, ktorym jest Gmina Jezowe;

3) art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2018 r.
poz. 121 ze zm.)
Zgodnie z definicja pojecia ,,inwestycji celu publicznego™ znajdujacy si¢ w art. 2 punkt 5 ustawy o
planowaniu i zagospodatowaniu przestrzennym, nalezy przez to rozumie¢ dzialania o znaczeniu
lokalnym (gminnym)...... , bez wzgledu na status podmiotu podejmujacego te dzialania oraz
$rédla ich finansowania, stanowiace realizacje celéw o ktérych mowa w att. 6 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 1. o gospodatce nieruchomosciami.
Planowana inwestycja mieéci si¢ w definicji celu publicznego, o ktétym mowa w art. 6 pkt 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodatce nieruchomosciami, tj. budowa i utrzymywanie
ciagéw drenazowych, przewodéw i urzadzen stuzacych do przesylania lub dystrybucji plynéw,
paty, gazéw i energii elektrycznej, a takze innych obiektéw i urzadzed niezbednych do
korzystania z tych przewodéw i urzadzes. Zatem przedmiotowa inwestycja jest inwestycja celu
publicznego o znaczeniu lokalnym.
wobec czego wnioskowana budowa linii napowietrznej nN o$wietlenia ulicznego
wymaga uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

4) materialy planistyczne dotyczace zagospodarowania przesttzennego gminy Jezowe.

2. Analiza warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajacych z
przepiséw odr¢bnych:

1) projektowana inwestycja nie jest polozona na terenie dla ktdrego jest obowiazek opracowania
planu miejscowego wynikajacy z przepiséw odrebnych;

2) na terenie objetym decyzja nie obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

3) zamierzona inwestycja nie jest zaliczona do przedsigwzieé mogacych znaczaco oddzialywaé na
érodowisko, ktére okresla Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na §rodowisko (Dz. U. z 2016 1. poz. 71 ze zm.);

4) zgodnie z art. 53, ust. 4 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje si¢ po uzyskaniu
uzgodniefi z wladciwymi organami:

a) w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w miejscowosciach uzdrowiskowych, zgodnie
z odrebnymi przepisami - projekt decyzji nie wymaga uzgodnienia (pkt 1);

b) w odniesieniu do obszaréw i obiektéw objetych ochrona konserwatorska - projekt decyzji
nie wymaga uzgodnienia (pkt 2);

¢) w odniesieniu do obszaréw pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portéw
i przystani - projekt decyzji nie wymaga uzgodnienia(pkt 3);

d) w odniesieniu do terenéw gémiczych - projekt decyzji nie wymaga uzgodnienia (pkt 4);

e) w odniesieniu do udokumentowanych z16z kopalin i wod podziemnych - projekt decyzji nie
wymaga uzgodnienia (pkt 5);

f) w odniesieniu do terenéw zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych - projekt decyzji nie
wymaga uzgodnienia (pkt 5a);

g w odniesieniu do gruntéw wykorzystywanych na cele rolne w rozumieniu przepisow
o gospodarce nieruchomosciami - projekt decyzji wymaga uzgodnienia ze Starostg
Powiatu Nizanskiego (pkt 6);



h)

)
k)

)

m)

n)

w odniesieniu do ochrony melioracji wodnych - projekt decyzji wymaga
uzgodnienia z Regionalnym Zarzadem Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Zarzad
Zlewni w Stalowej Woli (pkt 6);

w odniesieniu do obszaréw polozonych w granicach parku narodowego i jego otuliny -
projekt decyzji nie wymaga uzgodnienia (pkt 7);

w odniesieniu do obszaréw objetych ochrong na podstawie przepiséw o ochronie przyrody
projekt decyzji nie wymaga uzgodnienia (pkt 8);

w odniesieniu do obszaréw przylegtych do pasa drogowego — projekt decyzji nie wymaga
uzgodnienia (pkt 9);

w zakresie zadan rzadowych albo samorzadowych, shuzacych realizacji inwestycji celu
publicznego, o ktérych mowa w art. 48 i art. 39 ust. 3 pkt 3 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu ptzestrzennym z 27 matca 2003 r. w odniesieniu do terenéw
ptzeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, ktdre utracilty moc na podstawie art. 67
ustawy, o ktdrej mowa w art. 88 ust. 1 - projekt decyzji nie wymaga uzgodnienia (pkt 10 i
10a);

przedsigwzigcie nie jest polozone na obszarach narazonych na niebezpieczefistwo powodzi,
o ktérych mowa w art. 169 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 1. - Prawo wodne (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1566) (pkt 11);

teren inwestycji nie jest polozony w sgsiedztwie zakladéw o zwiekszonym ryzyku lub
zaklad6éw o duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (pkt 12);

5) przy projektowaniu zamierzonej inwestycji wymagane zachowanie warunkéw okreslonych
przepisami i rozporzadzeniami wykonawczymi ustaw:

z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.);

z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo enetgetyczne (Dz. U. z 2017 1. poz. 220 ze zm.);

z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochtony §todowiska (Dz. U z 2017 1. poz. 519 ze zm.);
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 t. poz. 1566).

3. Analiza stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizacje inwestycji:
1) analiza zabudowy, uzytkowania i zagospodarowania terenu inwestycji i jego otoczenia:

2)

a)

teten inwestycji polozony jest w poludniowo-wschodniej cze$ci wsi, w kierunku
potudniowym od rzeki Glgbokiej, na obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i
zagrodowej oraz uzytkéw rolnych;

projektowana linia o$wietlenia ulicznego realizowana bedzie w dwéch odcinkach:

jeden w s3siedztwie rzeki Glebokiej, a dziatkach nr ewid.4533/117 i 4534/2, o dlugoéci
okolo 92 m, gléwnie w pasie drogowym drogi gminnej nr ewid.4533/117;

drugi odcinek dalej w kierunku poludniowym, w pasie drogowym drogi gminnej na
dziatkach nr ewid.5761 i 5760/1 oraz na dzialce nr ewid.8951/7 o dlugosci okoto 590 m;

w ramach zamierzonej inwestycji planowane jest:

od istniejacego stupa nr 15 projektowana jest budowa oswietlenia ulicznego przewodem
AsXSn 2x35 mm® o dlugosci okolo 92 m na stupach wirowanych, na ktérych zamontowane
beda oprawy oswietleniowe;

drugi odcinek od shupa nr 1-4 projektowane o§wietlenie uliczne ptzewodem AsXSn 2x35
mm? dlugosci okolo 590 m na stupach betonowych wirowanych , na ktérych beda
podwieszone oprawy o§wietleniowe;

analiza uzbrojenia terenu i okreélenie mozliwosci dostgpu do sieci uzbrojenia otaz drég
publicznych:

2)
b)

inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w inne sieci infrastruktury technicznej, przylaczenie do
sieci elektroenergetycznej na warunkach okreslonych przez zarzadce sieci;

odpady powstajace podczas realizacji przedsiewzigcia gromadzone beda w sposéb
selektywny i przechowywane w pojemnikach do tego celu przeznaczonych, a nastepnie
przekazywanym uprawnionym podmiotom do odzysku natomiast gleba i ziemia tymczasowo
skladowana a po zakoficzeniu budowy rozplantowana ponownie po terenie;

dojazd do inwestycji z drég gminnych, wzdluz ktérych bedzie realizowana;



/

3) okreslenie potrzeby uzyskania zgody na zmiang¢ uzytkowania gruntéw rolnych i leénych /{ J
na cele nierolnicze i niele$ne:

a) dla przedmiotowej inwestycji liniowej zmiana uzytkowania gruntéw rolnych na cele
nierolnicze nie jest wymagana - w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy z 3 lutego 1995 r. o
ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2017 1. poz. 1161 ze zm.);

4) analiza stosunkéw wlasnoéciowych:

a) wnioskowane dzialki nr ewid.4534/2 i 4533/117 s3 wlasnoscia Gminy Jezowe Mienie
Komunalne;

b) wnioskowane dziatki nr ewid.5761 i 5760/1 sa w zarzadzaniu Urzedu Gminy w Jezowerm,;

¢) wnioskowana dziatka nr ewid.8951/7 jest wlasnosci prywatnej;

5) w ,Studium uwarunkowani i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy
Jezowe” uchwalonym uchwalg nr XXVIII/131/01 Rady Gminy Jezowe z dnia 17 marca 2001 t.
na przedmiotowym obszarze nie zostal okreslony obowigzek sporzadzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, nie jest takze przewidziana realizacja zadafi publicznych
ponad lokalnych.

4. Wnioski
Sporzadzone zgodnie z wymaganiami przepisw art. 53 ust. 3 pkt. 11 2 ustawy z dnia 27 marca

2003 1. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 1. poz. 1073 ze zm.):

— analiza warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z
przepiséw odrebnych;

— analiza stanu faktycznego 1 Pprawnego terenu, na ktorym przevmdu]e si¢ realizacje i mwestycp

Egkazalx, planowana inwestycja _spelnia wymagania okreslone przepisami ustawy

p]anowamu 1 zagospodarowaniu przestrzennym umozliwiajace wydanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.




ZAKRES RZECZOWY

I. Budowa linii nappwictrznei os$wietlenia ulicznego od stupa nr 1-4 do 1-17
ze staciji trafo JEZOWE XV,

1. Shup E-10,5/2,5

2. Ship E-10,5/6

3. Oprawa o$wietleniowa ACRON 100

4. Przewod osw. AsXSn 2x35

5. Szafa o$wietleniowa z pomiarem SO wg.rys. 516

6. Kabel YAKXS 4x35

7. Rura®50 PVC odporne na UV

1. Budowa linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego od stupa nr 15 do 15-2

ze stacji trafo JEZOWE XV.

1. Stup E-10,5/6
2. Oprawa oswietleniowa ACRON 100
3. Przewdd osw. AsXSn 2x35

szt. 12
szt. 1
kpl. 7
mb. 587
kpl. 1
mb. 25
mb. 3

szt. 2
kpl. 2
mb. 92



OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP.

1.1 Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora — Gminy Jezowe
- Wyrys z ewidencji gruntow
- Mapa zasadnicze w skali 1 : 1000

- Obowigzujgce normy i przepisy

1.2 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy linii napowietrznych i kablowo -

napowietrznych o$wietlenia ulicznego ze stacji trafo JEZOWE XV, w miejscowosci Jezowe,

gm. Jezowe wg. t.w.p. RE Lezajsk.
2. BUDOWA LINII OSWIETLENIA ULICZNEGO.

2.1. Budowa linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego od stupa nr 1-4 do 1-17
ze stacji trafo JEZOWE XV.
Od istniejacego shipa nr 1-4 linii napowietrznej wydzielonego o$wietlenia ulicznego
zasilanego ze stacji trafo JEZOWE XV projektuje si¢ nowa lini¢ napowietrzng oswietlenia

ulicznego do projektowanego stupa nr 1-17. W tym celu wybudowac lini¢ napowietrzng

o$wietlenia ulicznego wzdtuz drogi gminnej ustawiajac projektowane stupy po trasie jak na
planie rys. 1 z zachowaniem podanych odlegtosci.

Na projektowanych stanowiskach stupéw od istniejacego stupa nr 1-4 do projektowanego
stupa nr 1-17 podwiesié¢ przewod oswietleniowy AsXSn 2x35 1=587m, ktéry powigzaé na
stupie nr 1-4 z os$wietleniem istniejacym.

Na stanowiskach projektowanych stupéw jak na planie rys. 1 i schemacie rys. 3 zamontowacé
po jednej oprawie o$wietleniowej ACRON 100 z zar6wkami o mocy 100W. Oprawy
zamontowa¢é ponizej przewodu o$wietleniowego, w tym celu nalezy zamontowa¢ wysiggniki
WOVE kacie 25 ° na stupach wirowanych. Osprzet niezbgdny do wykonania oswietlenia
podano w zestawieniu montazowym. Oprawy na stupach zabezpieczy¢ bezpiecznikami

SV 19.25 z wktadka bezpiecznikowg 6A.



2.2. Budowa linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego od stupa nr 15 do 15-2
ze staciji trafo JEZOWE XV.

Od istniejacego stupa naroznego nr 15 linii napowietrznej nN zasilanej ze stacji trafo

JEZOWE XV projektuje si¢ lini¢ napowietrzng o$wietlenia ulicznego do projektowanego
stupa nr 15-2. W tym celu wybudowaé lini¢ napowietrzng o$wietlenia ulicznego wzdtuz drogi
gminnej ustawiajac projektowane stupy po trasie jak na planie rys. 2 z zachowaniem
podanych odleglosci.

Na projektowanych stanowiskach stupéw od istniejacego stupa nr 15 do projektowanego
stupa nr 15-2 podwiesié przewdd o$wietleniowy AsXSn 2x35 1=92m, ktéry powiazaé na
stupie nr 15 z o§wietleniem istniejgcym.

Na stanowiskach projektowanych stupdw jak na planie rys. 2 i schemacie rys. 4 zamontowa¢
po jednej oprawie oswietleniowej ACRON 100 z zaréwkami o mocy 100W. Oprawy
zamontowaé ponizej przewodu o$wietleniowego, w tym celu nalezy zamontowac wysiegniki
WOVE kacie 25 ° na stupach wirowanych oraz wysiegnik z uchwytami na istniejacy shup ZN.
Osprzet niezbedny do wykonania o$wietlenia podano w zestawieniu montazowym.

Oprawy na shupach zabezpieczy¢ bezpiecznikami SV 19.25 z wkladka bezpiecznikowa 6A.

Poczatki i konce przewodéw oraz wysiegniki opraw oswietleniowych trwale oznakowaé
pasami koloru zéltego. Projektowane o$wietlenia pozostaja na majatku i eksploatacji
gminy Jezowe.

Calo$¢ prac zwigzanych z podwieszeniem obwodu o$wietleniowego wykona¢ w oparciu

o rozwiazania opracowane przez PTP Elprojekt z zachowaniem podanych naprezen i ZWISOW

dla danego typu przewodow.



3. POMIARY ENERGIL.

3.1. Stacja trafo JEZOWE XV.
Zgodnie z punktem 5.2. t.w.p. uklad pomiarowy bezposredni ze sterowaniami dla

o$wietlenia ulicznego ze stacji trafo JEZOWE XV nalezy zabudowaé¢ w oddzielnej szafce SO

(ZK + ZL) przy stacji trafo. Projektowana szafe SO nalezy zlokalizowa¢ przy istniejacym
ogrodzeniu w poblizu istniejacej stacji trafo i zasili¢ kablem YAKXS 4x3 5mm? z wolnego
pola odptywowego w istniejacej szafie rozdzielni nN. W razie koniecznosci w szafie
rozdzielni nN po stronie demontowanego ukladu oswietleniowego zabudowac¢ rozlacznik
RBK-00, z ktorego wyprowadzié¢ projektowany kabel.

Kabel wyprowadzi¢ z szafy rozdzielni nN w rurze ostonowej BE 50 i wprowadzi¢ do
projektowanej szafy SO poprzez roziaczniki RBK-00. Szafg SO wyposazy¢ w urzadzenia i
aparature pomiarowo — sterowniczg jak na rys. 51 6.

Z istniejacej rozdzielni nN stacji trafo wyprowadzone sg obecnie trzy obwody o$wietleniowe,
ktore nalezy wypiaé i wyprowadzi¢ z szafy rozdzielni nN na gore stacji.

Nastepnie z listwy zaciskowej LZ w projektowanej szafie SO wyprowadzi¢ obwdd
o$wietleniowy YAKXS 4x35 1=2/15m, kt6ry wyprowadzi¢ na istniejacy shup nr 1 rozgatezny
i powigza¢ z istniejagcymi przewodami o$wietleniowymi.

Na stupie nr 1 projektowany kabel prowadzi¢ w rurze ostonowej BE 50 odpornej na UV.

Szafe SO oraz rure BE na stacji trafo oznaczy¢ tabliczkami ,WO’.

4. OCHRONA OD PORAZEN.
Jako obowigzujacy system ochrony od porazen nalezy przyjaé szybkie wylgczania
w ukladach ,,TN-C” zgodnie z t.w.p. dla wszystkich stacji.



5. OBLICZENIA.

5.2. Stacja trafo JEZOWE XV,

Dobér zabezpieczenia w obw. I osw.:

W istniejacym I obwodzie o$wietleniowym zamontowane sg 8 oprawy oswietleniowe
o mocy 100W:

(ist. 8 x 100W) = 800 W
do obliczen przyjeto moc zapotrzebowana:

Popi = ki kj* P,

gdzie:
k; — wspdtczynnik jednoczesnosei (przyjeto 1)
k; — wspétczynnik rozruchu (przyjeto 2,5)
P, — catkowita moc opraw w obwodzie o$w. [kW]

moc obliczeniowa wynosi: Pop =1x2,5x 0,8 =2,0kW

I, = P, _ 2000 _9
U-cos¢g 230:0,9

s

Dla obwodu I o$§wietleniowego w projektowanej szafie SO zabudowa¢ zabezpieczenie

S 301 C 16A.

Dobdr zabezpieczenia w obw. II o$§w.:

W istniejgcym II obwodzie o§wietleniowym zamontowanych jest 6 opraw
os$wietleniowych projektuje si¢ dobudowe 2 opraw o mocy 100W:

(ist. 6 x 100W) + (proj. 2 x 100W) = 800 W
do obliczen przyj¢to moc zapotrzebowana:

Powi = ki kj* P,

gdzie:
k; — wspolczynnik jednoczesnosei (przyjeto 1)
k; — wspétczynnik rozruchu (przyjeto 2,5)
P, — catkowita moc opraw w obwodzie osw. [kW]

moc obliczeniowa wynosi: Py =1x2,5%0,8=2,0 kW

r4

I, =
¥ U-cosg 230-09

P, _ 20000 _,

>



Dla obwodu II o§wietleniowego w projektowanej szafie SO zabudowa¢

zabezpieczenie S 301 C 16A.

Dobor zabezpieczenia w obw. 111 osw.:

W istniejagcym III obwodzie o§wietleniowym zamontowane sg 2 oprawy
o$wietleniowe projektuje si¢ dobudowe 7 opraw o mocy 100W:

(ist. 6 x 100W) + (proj. 2 x 100W) = 900 W
do obliczen przyjeto moc zapotrzebowana:

Pobi =k k- P,

gdzie:
k; — wsp6tczynnik jednoczesnosci (przyjgto 1)
k; — wspolczynnik rozruchu (przyjeto 2,5)
P, — calkowita moc opraw w obwodzie o$w. [kW]

moc obliczeniowa wynosi: Popy =1 x2,5x 0,9=2,25 kW

_ B _2250W _
U-cos¢ 230-0,9

Is, 10,9A

Dla obwodu I oéwietleniowego w projektowanej szafie SO zabudowaé zabezpieczenie

S 301 C 16A.

Dobor zabezpieczenia gléwnego (przedlicznikowego):

Ze stacji trafo JEZOWE XV zamontowanych jest 14 opraw o$wietleniowych
o mocy 100W, projektuje si¢ dobudowg 2 opraw o mocy 100W:

(ist. 16 x 100W) + (proj. 9 x 100W) = 2500 W
do obliczen przyj¢to moc zapotrzebowana:

Poni = ki ki P,

gdzie:
k; — wspdtczynnik jednoczesnosci (przyjeto 1)
k;j — wspolczynnik rozruchu (przyjgto 2,5)
P, — calkowita moc opraw w obwodzie osw. [kW]

moc obliczeniowa wynosi: Poyy=1x2,5%2,5=6,25kW

P 6250W
Isz

" U-cos¢ 400-1,73-09




Jako zabezpieczenie gtéwne (przedlicznikowe) w szafie SO zamontowa¢ wylgcznik

nadmiarowo — pradowy S 303 C16.

UWAGA OGOLNA:

Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z i normami SEP —E-0001, SEP —E-003,
PN-IEC-670364-4-41 i obowiazujacymi przepisami. Zachowaé wymagania okreslone
w warunkach przylaczenia.



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

1. Budowa linii napowietrzne] o$wietlenia ulicznego od stupa nr 1-4 do 1-17

ze stacii trafo JEZOWE XV.

1. Stup

2. Ship

3. Belka ustojowa

4. Obejma do belki

5. Sruba hakowa

6. Uchwyt odciggowy

7. Uchwyt przelotowy

8. Hak

9. Zestaw tasmowy + klamry
10. Zacisk odgalezny

11. Pret

12. Ptaskownik

13. Odgromnik

14. Oprawa o$wietleniowa
15. Zaréwka sodowa

16. Wysiegnik do oprawy
17. Obejma do wysiggnika
18. Przewdd

19. Bezpiecznik z wkladka
20. Zacisk

21. Przewdd

22. Przewdd

II. Budowa linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego od stupa nr 15 do 15-2

E-10,5/2,5
E-10,5/6

U-85

Ou-1

M 20x250
S0O.117.2258
S0270

SOT 29
COT36 + COT 37
SL11.11

@ 16x8m
FeZn 25x4
ASA 0,5/5
ACRON 100
P=100W
WO/E

E

LgY 2,5mm?
SV 19.25 + wkladka [6A]
ZUP-5

ALYd 16mm”
AsXSn 2x35

ze stacii trafo JEZOWE XV.

1. Stup

2. Belka ustojowa
3. Obejma do belki
4. Sruba hakowa

E-10,5/6
U-85

Ou-1

M 20x200

szt. 12
szt. 1
szt. 14
kpl. 14
szt. 13
szt. 2
szt. 12
szt. 1
kpl. 1
szt. 9
szt. 3
mb. 26
szt. 1
kpl. 7
szt. 7
kpl. 7
kpl. 14
mb. 28
kpl. 7
szt. 7
mb. 7
mb. 617

szt. 2
szt. 3
kpl. 3
szt. 1
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5. Sruba hakowa

6. Uchwyt odciggowy

7. Zacisk odgalezny

8. Zacisk odgal¢zny

9. Pret

10. Ptaskownik

11. Odgromnik

12. Oprawa o$wietleniowa
13. Zaréwka sodowa

14. Wysiegnik do oprawy
15. Obejma do wysigegnika
16. Przewdd

17. Bezpiecznik z wktadka
18. Zacisk

19. Przewod

20. Przewdd

I11. Uklad pomiarowy dla o$wietlenia ulicznego ze stacji trafo JEZOWE XV.

M 20x250
S0.117.2258

SL 11.11

Z 16-95

0 16x8m

FeZn 25x4

ASA 0,5/5

ACRON 100

P=100W

WO/E

E

LgY 2,5mm®

SV 19.25 + wkladka [6A]
ZUP-5

ALYd 16mm?

AsXSn 2x35

1. Szafa o$wietleniowa

2. Kabel

3. Folia kablowa niebieska
4. Rura ostonowa

5. Zacisk odgalezny

6. Zacisk odgatezny

SO (ZK+ZL) wg.rys. 516

YAKXS 4x35mm?

BE 50
7 16-95
SL 11.11

szt. 2
szt. 4
szt. 2
szt. 2
szt. 3
mb. 26
szt. 1
kpl. 2
szt. 2
kpl. 2
kpl. 4
mb. 8
kpl. 2
szt. 2
mb. 2
mb. 97

kpl. 1
mb. 25
mb. 7
mb. 5
szt. 2
szt. 1

UWAGA: Wysiegniki opraw o$wietleniowych, przewody oznakowa¢ paskami koloru zéltego

zgodnie z t.w.p., szafe o$wietleniowg oznaczy¢ tabliczkg ,WO’.
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