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PGE Dystrybucja S.A. Lezajsk, 2017-07-24

Oddziat Rzeszéw
Rejon Energetyczny Lezajsk Znak RE7/RM/ P/2017/7/433

Polna 10a, 37-300 Lezajsk

PROTOKOL Nr 65/7/433/2017
z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych

Dotyczacy Projektu Budowlanego pt.:
Os$wietlenie uliczne — Budowa linii napowietrzno-kablowej oswietlenia ulicznego od

stupa nr 18 do 18/18 ze stacji trafo Jezowe I.

Inwestor:
Gmina Jezowe Jezowe 136A 37-430 Jezowe

Opracowat:
inz. Adam Hara uprawnienia budowlane: 230/TBG/94
Sktad Komisji:
1. Jan Irzykowski - przewodniczacy
2. Janusz Hojto - czlonek
3. Zygmunt Kurowski - cztonek

Zakres podlegajacy uzgodnieniu:
- o$wietlenie drogowe: AsXSn 2x35 — 710m, YAKXS 4x35 — 186/242 m,

- oprawy: 100W — 10 szt,

Whiosek Komisji:

Uzgadnia sie przediozony projekt w zakresie zgodno$ci z warunkami przylgczenia
znak: 17-F7/S/00452 z dnia 2017-06-06.

Uwaai do projektu:

1. Dofaczyé podstawowe obliczenia dla obwodu oswietlenia ulicznego
podlegajacego rozbudowie.

Wazno$é uzgodnienia okres$la sie do dnia: 2019-07-23

Y

Podpisy Komisji: 1. ....[......... 0
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PGE Dystrybucja S.A.

Lezajsk, 06-06-2017r.
17-F7/S/00452

Zatgeznik nr 1 do Umowy nr 17-F7/UP/00452 o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA JEZOWE
Jezowe 136 A
37-430 JEZOWE

Warunki przytaczenia nr 17-F7/WP/00452 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie uliczne

Lokalizacja: gmina Jezowe, miejscowo$¢ Jezowe, drogi gminne

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych  warunkéw

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego {Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), wodpowiedzi na wniosek

z dnia 12-05-2017, okresla sig nastepujace warunki przylaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: stacja SN/nN pod nazwg Jezowe .

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski
pradowe na wyjéciu od zabezpieczeri w polu liniowym nN w stacji transformatorowej SN/nN.

3. Moc przylgczeniowa: 9,00 kW — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytacza: kablowe.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1. Stacje transformatorowa, rozdzielni¢ n/nap. i stupy RE, wykorzystane do budowy
os$wietlenia ulicznego nalezy dostosowa do tacznego obcigzenia oraz wyprowadzenia
obwodu o$w. n/nap.

5.2. Uktad pomiarowy ze sterowaniem nalezy zainstalowa¢ w oddzielnej szafce pomiarowo-
ztaczowej ZK+ZL w odlegioéci max. 5m od stacji transf. Szafkg nalezy zasili¢ z oddzielnych
podstaw bezpiecznikowych w rozdzielni n/nap. stacji transf. kablem YAKY 4 x o przekroju

min. 35 mm2 - 10m.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowac wewnegtrzng lini zasilajacy
spetniajaca wymogi okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia
2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z p6éZniejszymi zmianami.

6.2. Istniejaca zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng dostosowac do zwigkszonego

poboru mocy.



pe

p 7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ZK+ZL wolnostojace do 5m od stacji

transformatorowej SN/nN.
8. Wymagania dotyczace uktadu  pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu pomiarowo-

rozliczeniowego:
8.1. zastosowaé bezpoéredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem

3-fazowym energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej.
Uktad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje PGE Dystrybucja S.A.,

8.2. wszystkie elementy cztonu zasilajgcego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w sktad uktadu
pomiarowego energii elektrycznej musza by¢ przystosowane do plombowania.

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidwnego:

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Warunki przytaczenia opracowat:

9.1. wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci prgdu znamionowego Wg. obliczen[A],
9.2. ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu kablowo-licznikowym,

Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie

okreslonym w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byc

wiekszy niztg b =0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach

przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaC bezpieczeristwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong

przed przepieciami faczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnie w budowie urzadzen. Zmiany
wplywajagce na zwigkszenie optaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu
Przytaczanego oraz zmiany umowy o przylaczenie.

15.2. W miejscu rozgraniczenia wiasnosci urzadzer umiesci¢ tabliczkg informacyjna.

Nowe stupy, przewody oéwietleniowe, wysiegniki i lampy pozostaja na majatku Urzedu
Gminy, dlatego nalezy oznaczy¢ wysiegniki kolorem z6ttym.

Cato$é prac powinna by¢ wykonana przez Inwestora, a wybudowane urzadzenia pozostaja
na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Na wskazany zakres prac nalezy opracowa¢ projekt techniczny i uzgodnic go w RE Lezajsk.

Bolestaw Tama




1. Budowa linii napowietrzno -

ZAKRES RZECZOWY

kablowej oswietlenia ulicznego.

1. Shup
2. Stup
3. Oprawa o$wietleniowa

4, Przewod osw.

5. Kabel

E-10,5/2,5
E-10,5/4,3
ACRON 100
AsXSn 2x35
YAKXS 4x35

szt. 13
szt. 5
kpl. 10
mb. 710
mb. 242



OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP.

1.1 Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora — Gminy Jezowe
- Wyrys z ewidencji gruntéw
- Mapa zasadnicza w skali 1 : 1000

- Obowigzujace normy i przepisy

1.2 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy linii napowietrzno - kablowej
o$wietlenia ulicznego od istniejgcego stupa nr 18 do projektowanego stupa nr 18/18 ze stacji

trafo JEZOWE I w miejscowosci Jezowe wg. t.w.p. RE Lezajsk.
2. BUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ OSWIETLENIA ULICZNEGO.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem oraz wedtug t.w.p. wydanych przez RE Lezajsk
nalezy wybudowa¢ lini¢ o$wietlenia ulicznego zasilang ze stacji trafo JEZOWE L
Ze wzgledu na kolizje projektowanego o$wietlenia ulicznego z istniejaca linia napowietrzng
15kV oraz linig napowietrzng 110kV projektuje sie w tych miejscach odcinki linii kablowych.
W tym celu projektuje si¢ nastgpujace odcinki linii o$wietlenia:

1. odcinek linii napowietrznej od istniejgcego stupa nr 18 do projektowanego stupa nr 18/8
przewodem AsXSn 2x35 [=330m
2. odcinek linii kablowej od projektowanego stupa nr 18/8 do 18/9
kablem YAKXS 4x35 1=100/128m
3. odcinek linii napowietrznej od projektowanego stupa nr 18/9 do 18/11
przewodem AsXSn 2x35 1=80m
4. odcinek linii kablowej od projektowanego stupa nr 18/11 do 18/12
kablem YAKXS 4x35 1=86/114m
5. odcinek linii napowietrznej od projektowanego stupa nr 18/12 do 18/18
przewodem AsXSn 2x35 [=300m



Trasy projektowanych odcinkéw linii napowietrzno — kablowej oswietlenia ulicznego
zobrazowano na planie zagospodarowania rys. 1. Projektowane o$wietlenie powigza¢ na
stupie nr 18 z istniejgcym przewodem o$w. AsXSn ze stacji trafo.

Na stanowiskach projektowanych stupow jak przedstawiono na planie rys. 1 i schemacie

rys. 2 zamontowac po jednej oprawie oswietleniowej ACRON 100 z zar6wka o mocy 100W.
Oprawy zamontowa¢ ponizej przewoddéw linii nN, w tym celu nalezy zamontowaé wysiegniki
WOVE kacie 25 ° na stupach wirowanych. Osprzet niezbedny do wykonania o$wietlenia
podano w zestawieniu montazowym. Oprawy na stupach zabezpieczy¢ bezpiecznikiem

SV 19.25 z wkladkg bezpiecznikowa 6A.

Poczatki i konice przewodow oraz wysiegniki opraw o§wietleniowych trwale oznakowa¢
pasami koloru zéltego. Projektowane oSwietlenie pozostaje na majatku i eksploatacji
gminy Jezowe.

Cato$¢ prac zwigzanych z podwieszeniem obwodu o$wietleniowego wykona¢ w oparciu

o rozwigzania opracowane przez PTP Elprojekt z zachowaniem podanych napr¢zen i zwiséw

dla danego typu przewodow.

3. POMIAR ENERGII.

Istniejacy uktad pomiarowy oswietlenia ulicznego znajduje si¢ w szafie rozdzielni nN
stacji trafo JEZOWE 1. Zgodnie z pkt. 5.2. t.w.p. uktad pomiarowy ze sterowaniem
o$wietlenia ulicznego nalezy zainstalowa¢ w oddzielnej szafce pomiarowo — ztaczowe;j
ZK+ZL obok istniejacej stacji. Zrealizowanie w/w pkt. t.w.p. objete jest oddzielnym

opracowaniem.

4. OCHRONA OD PORAZEN.

Jako obowigzujacy system ochrony od porazen nalezy przyjaé¢ szybkie wylaczanie

w uktadzie ,,TN-C” zgodnie z t.w.p.



5. OBLICZENIA.

Dobdér zabezpieczehh obwodowych:

W istniejacym I obwodzie oswietleniowym kier. Pole zamontowane sa 3 oprawy

oswietleniowe o mocy 100W, projektuje si¢ dobudowe 10 (+ S wg. oddz. opracowania)

opraw o mocy 100W:

(ist. 3 x 100W) + (proj. 15 x 100W) = 1800 W
do obliczen przyjeto moc zapotrzebowana:
Powi =ki- kj* P,
gdzie:
ki — wspodtczynnik jednoczesnosci (przyjeto 1)
kj — wspélczynnik rozruchu (przyjgto 2,5)
P, — calkowita moc opraw w obwodzie osw. [kW]

moc obliczeniowa wynosi: P,y =1x2,5x1,8=4,5kW

P, _ 4500W

=218 A
U-.cos¢g 230-09

Isz =

Dla I obwodu o$wietleniowego kier. Pole w projektowanej szafie SO zabudowa¢

zabezpieczenie S 301 C 25A.

UWAGA OGOLNA:

Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z i normami SEP —E-0001, SEP —E-003,
PN-IEC-670364-4-41 i obowigzujacymi przepisami. Zachowaé wymagania okreslone
w warunkach przytaczenia.



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

I. Budowa linii napowietrzno - kablowej o$wietlenia ulicznego ze stacji trafo JEZOWE L.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24,
25.

26
27

Stup

Stup

Belka ustojowa

Obejma do belki

Sruba hakowa

Uchwyt odciggowy
Uchwyt przelotowy
Hak

Zestaw tasmowy + klamry
. Zacisk odgalezny

. Pret

Plaskownik
Odgromnik

Oprawa o$wietleniowa
Zaréwka sodowa
Wysiegnik do oprawy
Obejma do wysiegnika
Przewdd

Bezpiecznik z wkladka
Zacisk

Przewod

Przewod

Kabel

Rura ostonowa
Uchwyty do rur

. Uchwyty do kabla

. Folia kablowa

E-10,5/2,5
E-10,5/4,3
U-85

Ou-1

M 20x250
S0.117.2258
S0270

SOT 29
COT36 + COT 37
SL 11.11

0 16x8m
FeZn 25x4
ASA 0,5/5
ACRON 100
P=100W
WO/E

E

LgY 2,5mm’
SV 19.25 + wkladka [6A]
ZUP-5

ALYd 16mm®
AsXSn 2x35

YAKXS 4x35
BE 50

niebieska

UWAGA: Zachowaé wymagania zawarte w t.w.p.

szt. 13
szt. 5
szt. 23
kpl. 23
szt. 18
szt. 6
szt. 13
szt. 1
kpl. 1
szt. 20
szt. 15
mb. 130
szt. 5
kpl. 10
szt. 10
kpl. 10
kpl. 20
mb. 40
kpl. 10
szt. 10
mb. 10
mb. 768

mb. 242
mb. 12
kpl. 12
kpl. 16
mb. 19
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