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WYMAGANIA OGOLNE

1.  WSTEP.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej / ST/ sa wymagania og6lne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z robotami budowy boiska wielofunkcyjnego nawierzchni
sztuczna trawa oraz robotami remontowymi w msc. Jezowe obiekty sportowe Sparta.
1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniach i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST 00.00.00 obejmuja wymagania wspdlne dla robot objetych
nizej wymienionymi specyfikacjami :

B-01 WYKOPY

B-02 BETONOWE OBRZEZA

B-03 NAWIERZCNIA SYNTETYCZNA SZTYCZNA TRAWA

B-04 WYPOSAZENIE

B-05 OGRODZENIE

1.4. Okreslenia podstawowe.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletowy kosztorys slepy.

Kosztorys $lepy — nie wyceniony kompletny kosztorys.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw wykonanych rob6t w formie
wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w ksigdze obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Polecenia Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét i innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.



Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke, i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1 Przekazanie placu budowy .
Zmawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi oraz Dokumentacje Projektows i ST.

1.5.2 Zakres robot i ich utrzymanie podczas budowy.

1.5.3 Zakres robdt.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t budowlanych
polegajacych na wykonaniu boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego w miejscowosci
Jezowe-Centrum

1.5.4. Utrzymanie terenu budowy.

1. Wykonawca powinien utrzymywac teren budowy do czasu koncowego lub czgsciowego
odbioru .Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb aby obiekt lub jego elementy
byly w zadawalajacym stanie przez caty czas do momentu odbioru.

2. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie terenu budowy lub jego
otoczenia w zadawalajacym stanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie poézniej niz 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia . W
przeciwnym razie Inspektor Nadzoru moze natychmiast zatrzymac roboty.

1.6 Zasady kontroli i odbioru robét.

1.6.1 Inspektor Nadzoru.

1. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw
robot beda oparte na osadzie inzynierskim. Inspektor uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z
rozwazana kwestia, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i badaniach materiatow
budowlanych, doswiadczenia z przesztosci wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwesti¢, wiaczajac wszelkie uwarunkowania sformutlowane w
kontrakcie i projekcie, wymagania Specyfikacji, a takze normy i wytyczne panstwowe.

2. Inspektor Nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich
materiatldw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wigczajac przygotowanie i
produkcje materiatow. Inspektor odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniaja
wymagan jakosciowych okreslonych w projekcie i Specyfikacji.

1.6.2. Dokumentacja projektowa.
1.Niniejsze materialy kontraktowe sg opracowane w oparciu o Dokumentacje
projektowa.
2.Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej



3.Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie
I autoryzowane przez Inspektora Nadzoru . Istotne zmiany Dokumentacji
Projektowej powinny by¢ wprowadzone przez Zamawiajacego po uzgodnieniu z
Projektantem .

1.6.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST .
Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowig cze¢s¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione
w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
catej Dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje
nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

1) Dokumentacja Projektowa.

2) Specyfikacje Techniczne,
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ biedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek . Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa3 w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub Specyfikacjami i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy beda niezwlocznie zastapione innymi a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.7. Teren budowy i dokumenty budowy.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy.
1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy — poszczegdlne pomieszczenia
zgodnie z warunkami realizacyjnymi i harmonogramem prac.

2. W okresie od przekazania Terenu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiajacego
koncowego odbioru rob6t. Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie placu
budowy. Uszkodzenia lub zniszczenia Wykonawca naprawi lub odtworzy na
wiasny koszt .

1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy.

1. Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz 0sob zatrudnionych na Terenie Budowy
Wykonawca ma obowiazek wykona¢ lub dostarczy¢ takze zapewni¢ obstuge wszystkich
urzadzen zabezpieczajacych.

1.7.3. Ksiega obmiaru.
1.0bmiary wykonanych prac przeprowadza si¢ w jednostkach kosztorysowych i
wpisuje do ksiegi obmiarow .
2. Podstawowe zasady obmiaru podano w punkcie 7. Specyfikacji

1.7.4. Pozostale dokumenty budowy.



1. Do dokumentow budowy zalicza sie nastepujace dokumenty :
e pozwolenie na realizacj¢ budowy

e protokoty przekazania terenu Wykonawcy
e protokoty odbioru robot.

1.7.6. Przechowywanie dokumentow budowy.
1. Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Terenie
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym .

2. Zaginiccie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaé jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem

1.8. Powigzania prawne i odpowiedzialnosé wobec prawa.

1.8.1. Przestrzeganie prawa.

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wiadz lokalnych, inne
przepisy, instrukcja oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposob sg zwiazane z realizacja
robot lub moga wptynaé na sposéb przeprowadzenia robot .

2. W czasie prowadzenia robdt Wykonawca powinien przestrzegac¢ i stosowaé wszystkie
przepisy wymienione w ust.1.

1.8.2. Ochrona wlkasnosci publicznej i prawnej.

1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej oraz prawnej .

2. Jesli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci
publicznej lub prawnej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona
wiasnosc¢
Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia .

1.8.3. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

1. Podczas realizacji Robot, Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia, oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych .

2. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego .

2. MATERIALY.



2.1. Zrddla uzyskania materialow.

1. Zrédia uzyskania materiatow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem,
przed rozpoczeciem robot .

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom .

Materiatly nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu
budowy, beda ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora .

Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robot, niz te dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdbw zostanie przewartosciowany przez
Inspektora .

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérych znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem .

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty zachowaty swoja jakos¢
i przydatnos¢ do robot. Powinny by¢ dostepne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca sktadowania czasowego materiatow beda po zakonczeniu robo6t odprowadzone przez
wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inspektora .

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow .

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatdbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora 0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatow .

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialtdbw nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inspektora.

3.  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét . Sprzet uzywany do
rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typoéw zawartych w ST . W przypadku braku ustalen sprzet powinien by¢ zaakceptowany
przez Inspektora .

4. TRANSPORT MATERIALOW

1.Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposob zapewniajacy zachowanie ich
jakosci i przydatnosci do robét .

2. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych ..

Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT .



5.1.0g0Ine zasady wykonania robot.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru . Wykonawca uzyje
sprzet gwarantujacy wysoka jakosc¢ robot.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie wszystkich elementow
rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru .

3. Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu
rob6t zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt .

4. Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z
jakoscig robdt, oceng jakosci materiatdw i postepem robdt a ponadto we wszystkich
sprawach zwiazanych z interpretacja Dokumentacji i ST oraz dotyczacych akceptacji
wypetniania warunkéw kontraktu przez Wykonawce .

5. Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sposéb sprawiedliwy i bezstronny .

6. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow
rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych .

7. Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli materiatow
dostarczanych na budowe lub na niej produkowanych. Inspektor Nadzoru powiadomi
Wykonawce 0 wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktore nie spetniaja
wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i ST. Polecenia Inspektora
Nadzoru bedg wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca .

5.2. Wady rob6t spowodowane przez poprzednich wykonawcow.

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej
i ST a zaistniata wadliwos¢ tych robdt spowodowana zostata robotami wykonanymi
poprzednio przez innych Wykonawcow, to Inspektor Nadzoru zleci taki sposob postepowania
z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady a Wykonawca wykona
dodatkowe roboty, zlecone przez Inspektora Nadzoru na koszt Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siagna¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i
jakos¢ materiatdw. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatdw oraz
rob6t z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST .

6.2 Badania.
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Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

6.2.1 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonania kontroli i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawce bedzie oceniat zgodno$¢ materiatdbw i robdt z
wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce .

6.3 Atesty.

1. Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest stwierdzajacy ich pelng zgodnos¢ z
warunkami kontraktu .

2.W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez warunki kontraktu
kazda partia dostarczona do robot powinna posiada¢ atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot.
Obmiar robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robdt w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i ST.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
0 zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigegi obmiaru. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie w ilosciach podanych w s$lepym kosztorysie lub w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.
Wszystkie elementy robét okreslone w metrach beda mierzone réwnolegle
do podstawy .Wszelkie inne materiaty beda mierzone w jednostkach okreslonych w
Dokumentacji Projektowej i ST.

7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary beda przeprowadzone przed koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT.

8.1 Rodzaje odbiordw robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy :

a/ odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b/ odbiorowi czesciowemu,

c/ odbiorowi koncowemu,

8.2 Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen,
Inspektor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace
zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych
Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczacych danej
czesci robot.

8.3 Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot wraz z
ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak
przy odbiorze koncowym robot.

8.4 Odbidr koncowy robot.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika
budowy z bezzwltocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbioér koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i kompletnosci oraz
prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja Projektows i ST. W toku odbioru koncowego
rob6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i
robot poprawkowych. We wszystkich sprawach nie objetych ST beda obowiazywaty przepisy
»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych Tom 1”.

8.5 Dokumenty do odbioru koncowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokdt odbioru

koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty :

e - dokumentacje¢ projektowg powykonawczg ,

e - uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét  zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, udokumentowanie wykonania jego zalecen,
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e - atesty jakosciowe wbudowanych materiatdw,
e - inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1 Ustalenia ogolne.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt9 ST i w
Dokumentacji Projektowe;.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac :

e robocizne bezposrednia,
e wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie
sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku
pracy,/

e Koszty posrednie, w skiad ktorych wchodzg : ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikOw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy / w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa drdg dojazdowych itp./, koszty dotyczace
oznakowania robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, opfaty za
dzierzawe placdw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej
dokumentaciji,

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie
robot objetych ta pozycja kosztorysowg za wyjatkiem wypadkdéw omowionych w warunkach
kontraktu.
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SPECYFIKACJE
TECHNICZNE



B-01 WYKOPY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania szczeg6towe dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji zadania wymienionego w punkciel.l.

1.3.Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia
robot zwigzanych z wykonaniem robét ziemnych pod warstwy konstrukcyjne boiska.
Zakres wykonania obejmuje:

- usuniecie ziemi urodzajnej

- wykonanie wykopu pod warstwy konstrukcyjne boiska

- wykonanie wykopu pod dojscia dojazdy

- wykonanie wykopu pod ogrodzenie

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Og06lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych i profilowania podtoza powinien

wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- tadowarek rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem;
Inspektor nadzoru moze dopusci¢c wykonanie koryta 1 profilowanie podloza z
zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy
maszyny,

- koparek

- walcdw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wiasciwosci przylegtego

boiska. .
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
OgobIne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonanie korytowania nalezy poprzedzi¢ usunigciem wierzchniej warstwy ziemi
urodzajnej. Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem
warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczania podioza jest mozliwe wytacznie za zgoda Inspektora nadzoru, w korzystnych
warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i
zageszczonym podiozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z
wykonaniem nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osiach i w rzedach réwnolegtych do osi lub w inny
sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikbw lub szpilek
powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robdt w odstgpach nie
wigkszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sa roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ odwieziony na odktad w
miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.

5.4. Utrzymanie koryta

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem podtoza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roziozenie folii
lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystapic¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
naprawe wykona on na wiasny koszt.

5.5 Zgodnie z dokumentacja nalezy wykona¢ :

5.5.1 Boisko

- wykop pod tawe krawegznikowa i odwodnienie liniowe

- zaladowac 1 wywiez¢ ziemig na odlegtos¢ wskazana przez wykonawce
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2 Rownos¢ koryta (profilowanego podloza)

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg
zgodnie z normg BN-68/8931-04. Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 2-metrowg fata.
Nierownosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.3 Rzedne wysokosciowe
R&znice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podioza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gigbokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Og06lne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.1. Og6lne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje sie¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
W cenie uwzgledni¢ koszt utylizacji ziemi i tartanu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

1. |PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. |PN-/B-06714- | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
17 wilgotnosci

3. | BN-64/8931-02 | Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu
odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obciazenie ptyta

4. | BN-68/8931-04 | Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni
planografem i fatg

5. | BN-77/8931-12 | Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Dokumentacja projektowa.

B-02 BETONOWE OBRZEZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem tawy betonowej i ustawieniem obrzeza betonowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe , krawezniki typu lekkiego- prefabrykowane belki betonowe
rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi komunikacyjne od terendw nie
przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
OgbIne wymagania dotyczace robét podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

OgoblIne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sa:
— obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
— cement wg PN-B-19701 [7],
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— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
— Beton B-10 do wykonania tawy pod krawezniki.

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.3.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy

J
|

Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm

obrzeza 1 b h r
75 8 25 3
100 8 25 3

2.3.2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2

' +8 +12

b, +3 +3

2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkos¢

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2
Wklgstos¢ lub wypuktosé powierzchni i krawedzi 2 3
w mm
_Szczerby _ ogranlc;qjqcych powierzchnie niedopuszczalne
i uszkodzenia gorne (Scieralne)

krawedzi i narozy | ograniczajacych pozostate
powierzchnie:

liczba, max 2 2
dtugos¢, mm, max 20 40
glebokos¢, mm, max 6 10

2.3.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach
otwartych, posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkiadek i
przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubosé¢ 2,5 cm, szerokosé 5 cm, diugosc¢
minimum 5 cm wi¢ksza niz szerokos¢ obrzeza.

2.3.5. Beton i jego skiadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowa¢ beton wediug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i
B 30.

2.4. Materialy na lawy

Do wykonania taw pod obrzeza nalezy stosowac, dla tawy betonowej - beton klasy
B-10, wg PN-B-06250 [2].

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprze¢tu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
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4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci
projektowanej. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i
uszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod fawe nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem
w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Lawa

5.3. Wykonanie taw

Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16]. Lawy betonowe z
oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢
wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami
PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczng masg zalewowsa.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu i
ze swiattem (odlegtosciag gérnej powierzchni obrzeza od powierzchni biezni) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowej.

Zewnetrzna sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypelni¢ je zaprawa
cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.
Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na pelna gtebokosc.

5.5 Zgodnie z dokumentacja nalezy wykona¢ : boisko o nawierzchni poliuretanowej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robé6t

W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:
- ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:
— linii obrzeza w planie, ktore moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,
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— niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktore moze wynosi¢ £0,10 cm na kazde 100 m
dlugosci obrzeza,

— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywaé catkowite
wypeltnienie badanej spoiny na peina gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Og0lne zasady odbioru robo6t podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, ST i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonane koryto,
— wykonana tawa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”  pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. |PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwyktly

2.

3. |PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw
4. |PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru
cech geometrycznych

5. |PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

6. |PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

7. |PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,
wymagania i ocena zgodnosci

8. | BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
03/04 nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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B-03 NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA SZTUCZNA TRAWA
BEZZASYPOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania szczeg6towe dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni ze sztucznej trawy
bezzasypowej IV generacji.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania
wymienionego w punkciel.l.

1.3. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni boiska.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Elementy sztucznej trawy

Podkilad jako spieniony polipropylen

Pozostate okreslenia podstawowe zgodne sa z obowigzujacymi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne” punkt 1.4

1.5 Ogdblne wymagania dotyczace robot.
1.5.1 Ogo6Ine wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” punkt 1.5

2. MATERIALY

2.1 Charakterystyka boiska

2.1 Wykonanie przebudowy istniejacego boiska o nawierzchni poliuretanowej na boisko z
trawy syntetycznej o wymiarach 26x56 m z 2 metrowym pasem bezpieczenstwa ze
wszystkich stron.

Przebudowa bedzie polega¢ na zerwaniu istniejacej gornej warstwy poliuretanowej oraz na
uzupetnieniu podbudowy poza obrysem istniejacego boiska do wymiaréw boiska
nowoprojektowanego , a nastgpnie na rozscieleniu nawierzchni z trawy syntetycznej na catym
boisku.

Ze wzgledu na podioze zaprojektowano wykonanie 4 rowkow

odwadniajacych z wykorzystanie rur drenarskich owinictych widkning i obsypanych
kamieniem.

Odprowadzenie rurg drenarska srednicy 100 m do studzienki chtonne;j .

Warstwy boiska oraz kolejnos¢ wykonania w opisie ponizej.

Dynamiczne z drenazem
e usunigcie gornej warstwy humusy na gtebokos¢ 30 cm,

o doggsci¢ grunt rodzimy sprzgtem mechanicznym,
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korytowanie powierzchni pod drenaz co 5 m na gtebokos¢ ok. 40 cm,
w korytach wylozy¢ geowtdkning z zaktadka 5 cm,
przysypac¢ koryta kruszywem ptukanym o frakcji 8-16 tak aby zapewni¢ spadek,

utozy¢ w korytach rury drenarskie (saczki oraz zbieracze) z odpowiednimi Kierunkami
spadku

podigczenie systemu drenazowego do studzienek odptywowych

obsypac rury tym samym materiatem filtracyjnym (kruszywo ptukane fr.8-16mm)
warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 10cm,
warstwe konstrukcyjna zagescic

warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5cm

warstwe Klinujaca zagescic

warstwa wyréwnujaca z miatu kamiennego (frakcja 0-4 mm) - grubos¢ 4cm wykonaé
dla catej nawierzchni

warstwe wyréwnawcza uwatowaé

PODBUDOWA Z DREMAZEM
POD NAWIERZCHNIE ZE SITUCZINE] TRAWY

L do T em Srtuczna travwa bezzasypowa na podktadzie svstemowsym

3 do 5cm Mial kamienny o frakcji O -4 mm

min. 15 cm Kruszywo kamienne tamane o frakgli 0 - 63 mm

min. 40 £m Rury drenatowe obsypane plaskiem gruboziarmistym
Ciegwldknina

Grunt rodzimy Zagesaczony
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Trawa |V generacji jest trawg, ktéra nie wymaga konstrukcji piaskowo-gumowej. W odpowiedzi na
materiat zasypowy zastosowano odpowiednia konstrukcje systemu nawierzchni trawiastej. System
sktada sie z trawy o gesto wtaftowanym wtoknie oraz warstwy elastycznej (shock-pad).

W systemie XL Turf wtokna skreconego fibrylu stabilizujg wtékna monofilowe, wtaftowane
naprzemiennie w mate trawy dzieki temu nie potrzeba piasku w celu stabilizacji wtokna. Zadania
jakie spetnia w trawie zasypowej granulat gumowy, w systemie XL Turf zostaty przeniesione na
warstwe podktadu, ktory jednoczesnie zwieksza komfort oraz bezpieczenstwo gry. Podktad jest
wykonany ze spienionego polipropylenu. Dzieki swojej wysokiej zdolnosci pochtaniania energii
materiat ten od lat wykorzystywany jest w motoryzacji. Aby zapewnic¢ rownomierng prace w réznych
temperaturach zostat on uformowany w ksztatcie puzzla, co dodatkowo utatwia jego instalacje.

Minimalne parametry nawierzchni :
e ma zastosowanie w profesjonalnej pitce noznej

e spelnia norme EN 15330 i kryteria FIFA 1,
e posiada badania Labosport,waga trawy 4 300 g/m2.ZH.

e Wysokos¢ trawy 3 cm

3. Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni
e spetnia norme EN 15330 i kryteria FIFA 1,

1. Badania na zgodnos¢ z normami, lub aprobata techniczng ITB, lub rekomendacja
techniczng ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajacego
nawierzchnie sportowe np. Labosport

2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta

(oryginat).

Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.

4. Autoryzacja producenta nawierzchni , wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje¢ wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na takie
nawierzchnie.

w

5. Warunki niezbedne do prawidlowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotnos¢ otoczenia
oscylowata w przedziale 40-90% , a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej
3°C od panujacej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

6. Sposbb przeprowadzenia odbioru nawierzchni
Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubos¢ , a tam gdzie bedzie uzytkowana w
obuwiu z kolcami powinna wynosi¢ min. 30 mm .
Powinna posiada¢ jednorodna fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.
Powstate taczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ bez uskokdow
utrudniajacych pdzniejsze uzytkowanie.

Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentow odbiorowych dotyczacych
nawierzchni
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Uwagi og6lne
Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie sa podawane w dobrej wierze i maja
charakter ogolIny. Jako ze faktyczny stan nawierzchni sportowych jak tez sposéb
uzytkowania jest zr6znicowany i jest poza nasza kontrola, nasze sugestie, bez wzgledu na
to czy zostaty przekazane ustnie, na pismie, nie zwalniaja uzytkownika od koniecznosci
dbatosci o produkt .

UWAGI!
- Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.
- Projekt powinien by¢ zgodny z wiasciwymi normami i obowiazujacymi przepisami, w
szczegolnosci z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 75 z 2002 r., poz.690).
- Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzgledniac
wilasciwosci techniczno — uzytkowe wyktadziny.
- Wykonanie i odbior urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogdw p.poz., warunkdw technicznych stosowania i Polskich Norm.

9. OBMIAR ROBOT

9.1. Ogdblne wymagania dotyczace obmiaru robot.
Og06lne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne" punkt 7.

9.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiaru jest m2 /metr kwadratowy/ wykonanej nawierzchni syntetycznej.

10. ODBIOR ROBOT

10.1. Ogdblne wymagania dotyczace odbioru robot

Og06lne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne" punkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 daty pozytywne

wyniki.

11. PODSTAWA PELATNOSCI

11.1. Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne" punkt 9.

Cena za | m? nawierzchni poliuretanowej obejmuie:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie materialtow w miejsce wbudowania,
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- ulozenie nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,
- inne czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonaniem nawierzchni.

12. Dokumentacja projektowa
Projekt budowlano- wykonawczy budowy boisk.

B-04 WYPOSAZENIE

1. WSTEP.
1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z dostawg i montazem wyposazenia.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatdw wykonanych robot
oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowsa ,Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami
Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.
Wyposazenie boiska stanowig :
- bramki do pitki recznej
- kosze do koszykowki
- stupki do pitki siatkowej i tenisa ziemnego

3. SPRZET.

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt .3. Sprzet
uzywany do rob6t montazowych wyposazenia musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT.

Ogolne zasady dotyczace transportu materiatdw podano w ST ,,Wymagania og6ine”

pkt.0.0.4.Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow musi si¢ odbywac w

sposob zapewniajacy ich wiasciwy stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT.
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Ogblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt.5.

5.1 Zgodnos$¢ z dokumentacija.

Dostawy wyposazenia boisk powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
uwzgledniajaca wymagania norm i okreslajaca rodzaj. Dopuszcza sig tylko takie odstepstwa
od projektu , ktdre nie naruszaja postanowien norm, a sa uzasadnione technicznie, uzgodnione
z Inspektorem nadzoru oraz sa udokumentowane zapisem w dzienniku budowy.

5.2 Zgodnie z dokumentacjg nalezy dostarczy¢ i zamontowac :
5.2.1 Boisko

- bramki do pitki recznej

- lawki pieciomiejscowa o parametrach trybun szt 2

6. KONTROLA JAKOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST, Wymagania og6ine”
pkt.6.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogblne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt.7.

7.1 Sposéb obmiaru robét.
Jednostka obmiarowa jest komplet dostaw i prac montazowych.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogoblne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt.8.

8.1 Badania nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru koncowego robot. W przypadku
stwierdzenia odchylen , Inspektor nadzoru ustala zakres rob6t poprawkowych. Roboty
poprawkowe wykonuje Wykonawca na swdj koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem
nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt. 0.0.9.
Ilos¢ zakonczonych i odebranych robét okreslonych w/g obmiaru zostanie optacona w/g
cen jednostkowych za komplet dostaw i prac montazowych.

B-05 OGRODZENIE

1. WSTEP.
1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania ogrodzenie.
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1.2 Zakres stosowania ST .
Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania ogrodzenia w tym :
e Montaz stupkow
e Montaz tacznikdw paneli
e Montaz paneli

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe zostaty okreslone w ST ,,Wymagania ogélne” pkt.1.4 .

2. MATERIALY.
Og06Ine wymagania dotyczace materiatdw podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt. 2.

2.1 Stupki i bramki ogrodzenia.

Stupki ogrodzenia wykonane z profili stalowych o wysokosci 4 m, w miejscu montazu
pitko chwytow 6 m stezonych u gory ogrodzenia profilem d=42. Elementy metalowe
malowane. Bramy techniczne szer. 2,50 m i wysokosci 2,00 m oraz furtka szer. 1,10 i
wysokosci 2,00 m.

2.2 Ogrodzenie .
Panele ogrodzeniowe zgrzewane z pretdw 6mm , ocynkowane i powlekane w kolorze
zielonym

3. SPRZET.
Ogo6Ine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt.3.
Do wykonania robot zwigzanych z budowa nalezy uzywac¢ nastepujacego sprzetu:
e szpadle
e mate betoniarki wolnospadowe

4. TRANSPORT .
Ogoblne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST ,,Wymagania og6lne”
pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Wytyczenie ogrodzenia powinno by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia .

5.2 Ustawienie stupkdw stalowych.

Stupki metalowe osadzone beda w stopach fundamentowych. Stupki powinny stac
pionowo, wierzchotki powinny by¢ na jednej wysokosci. Ogrodzenie wysokosci h= 4,00 m.
Stupki narozne d=60, stupki pozostale i zastrzaty d=60 mm. Poprzeczki wzmacniajace d=42
mm. Elementy stalowe malowane w kolorze zielonym. W miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej zamontowaé¢ brame techniczng szer. 2,50 m i wysokosci 2,00 m
oraz furtke szer. 1,10 m i wysokosci 2,00 m.
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Montaz przeset do stupkéw mozna wykona¢ co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupkow
w betonie a jezeli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 10 ° C - po
14 dniach .

5.3 Zgodnie z dokumentacja nalezy wykonag¢ :
- ogrodzenie o wysokosci 4,00 m

- panele

- montaz pitkochwytow

- montaz bramy i furtki

6. KONTROLA JAKOSCI .

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,, Wymagania ogolne” pkt. 6.
Materiaty do wykonania ogrodzenia podlegaja kontroli przed ich wbudowaniem . Kontrola
polega na sprawdzeniu atestow producentéw. W czasie wykonywania robo6t nalezy zbada¢
zgodnos¢ wykonywanego ogrodzenia z dokumentacja projektowa w zakresie lokalizacji ,
wymiaréw , rozstawu stupkéw , napiecia i przymocowania siatki. Wszystkie materiaty nie
odpowiadajace wymogom beda przez Inspektora nadzoru odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogo6Ine wymagania dotyczace obmiaru podano w ST ,, Wymagania ogolne” pkt. 7.
Obmiar kazdego elementu rob6t powinien by¢ dokonany na budowie w m ( metrach
biezacych)  wykonanego kompletnego ogrodzenia. Obmiar odbywa si¢ w obecnosci
Inspektora nadzoru i wymaga jego akceptacji.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogo6Ine wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST ,, Wymagania og6lne” pkt. 8.
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarow i badan z biezacej kontroli
materiatow i robét . Odbiorowi podlega kompletne ogrodzenie. Odbioru dokonuje Inspektor
nadzoru na podstawie wynikow badan Wykonawcy i ogledzin wykonanych konstrukcji.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,, Wymagania ogolne” pkt. 9.
Platnos¢ odbedzie si¢ za calos¢ /wykonanego zgodnie z Dokumentacja projektowa i ST /
ogrodzenia.

10. PRZYPISY ZWIAZANE.
10.1 Normy .
PN-88/B-06250 BETON ZWYKLY.
PN-68/B-06050 ROBOTY ZIEMNE BUDOWLANE. WYKONANIA

W ZAKRESIE WYKONANIA|1 BADANIA PRZY ODBIORZE.
PN-86/M.-84018 STAL NISKOSTOPOWA O PODWYZSZONEJ WYTRZYMALOSCI.
GATUNKI.
PN-84/M.-93 000 WALCOWKA , PRETY | KSZTALTOWNIKI WALCOWANE NA
GORACO ZE

STALI WEGLOWEJ- ZWYKLEJ JAKOSCI . WYMAGANIA |
BADANIA.
PN-84/M074220 RURY STALOWE BEZ SZWU CIAGNIONE I WALCOWANE NA
ZIMNO

OGOLNEGO PRZEZNACZENIA .
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PN-92/M.-80201 LINY STALOWE Z DRUTU OKRAGLEGO . WYMAGANIA |
BADANIA.
BN-83/5032-02 SIATKI METALOWE . SIATKI PLECIONE SLIMAKOWE .

B-06. ODWODNIENIE

1. WSTEP .

1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace  wykonania 1 odbioru
odwodnienia boiska.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3 Zakres robot objetych ST.

Ze wzgledu na rodzaj podioza gruntowego przewiduje sie odwodnienie boiska rurami
drenarskimi z odprowadzeniem do studzienki chtonne;.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
Polskimi Normami i Specyfikacja Techniczng ,,Wymagania ogdlne” pkt.1.4.
Odwodnienie liniowe - warstwy nawierzchni i podbudowa kamienna  shizy do
odprowadzenia wod opadowych.
2. MATERIALY.
Warunki og6lne stosowania materiatow podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.2.
2.1 Odwodnienie .
e Kamien tamany walcowany, piasek

3. SPRZET.
Ogo6lne wymagania stosowania sprz¢tu podano w ST ,, Wymagania ogdlne” pkt. 3.

4. TRANSPORT.
Warunki og6lne stosowania transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.4.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogo6lne warunki wykonania robo6t podano w ST ,, Wymagania og6lne” pkt.5.

5.1 Roboty przygotowawcze.
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Projektowane odwodnienia przez utozenie warstwy odsaczajacej z piasku, i tlucznia
kamiennego oraz odwodnienie liniowe z rur drenarskich PCV . Urzadzenia odwadniajace
nalezy kontrolowa¢ i konserwowac przez caty czas trwania robot.

5.2 Roboty montazowe..

5.4 Zgodnie z dokumentacja nalezy wykona¢ :
- podkiad z kamienia famanego 15 cm
- warstwa odsaczajaca z piasku gr 10 cm

6. KONTROLA JAKOSCI.

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
0gblne” pkt.6.
Kontrola zwigzana z wykonaniem odwodnienia powinna by¢ prowadzona w czasie
wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za pozytywne jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione ,
nalezy dana faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponowne.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowa¢é nastepujace badania:

e sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja projektowag polegajace na pordéwnaniu
wykonywanych badz wykonanych robdt z Dokumentacja projektowa oraz na stwierdzeniu
wzajemnej zgodnosci na podstawie oglgdzin i pomiardw,

¢ badanie materiatdéw uzytych do budowy odwodnienia nastepuje przez poréwnanie ich cech
z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji projektowej i ST w tym : na podstawie

dokumentdow ich cech z normami przedmiotowymi , atestami producentéw lub warunkami
okreslonymi w ST oraz bezposrednio na badania specjalistyczne,

e badania w zakresie przewodu , studzienek obejmuja czynnosci wstgpne sprawdzajace si¢
do pomiaru dtugosci ( z doktadnosciag do 10cm) i srednicy (z doktadnoscia 1cm) , badanie
ulozenia przewodu na podiozu w planie i profilu i badanie pofaczenia rur. Sprawdzenie
wykonania potaczen rur nalezy przeprowadzi¢ przez oglgdziny zewnetrzne,

7. OBMIAR ROBOT.

Og0lne zasady robo6t podano w ST ,,Wymagania ogblne” pkt.7.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej (ST) ,,Wymagania
0gblne” pkt.8.

8.1. Odbior czesciowy.

Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty :
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e Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét,

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowania materiatow.

8.2 Odbior robdét zanikowych obejmuje sprawdzenie :

e sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem : obudowy oraz zabezpieczenia przed
zalaniem woda gruntowg i z opadéw atmosferycznych,

e przydatnos¢ podioza do budowy odwodnienia ,
e warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddw do powierzchni terenu,

e jakosci wbudowanych materiatdbw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji
projektowej, ST oraz atestom producenta i normami przedmiotowymi,

e ulozenia przewodu na podtozu ,

e dlugosci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania pofaczen rur , ksztaltek i zasuw,
Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja projektows i ST

, uzycia wiasciwych materiatow , prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z

innymi wymaganiami okreslonymi w pkt. 6.

8.3 Odbior koncowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,

protokdty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych ,

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow ,

inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana
przez uprawniona jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ :

e zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji projektowej,
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e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,

e aktualnos¢ Dokumentacji projektowej , czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupemienia,

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Wymagania ogdlne dotyczace podstawowej ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej
»Wymagania ogolne” pkt.9
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-86/B-02480 GRUNTY BUDOWLANE . OKRESLENIA , SYMBOLE,
PODZIAL | OPISY GRUNTOW.

PN-68/B-06050 ROBOTY ZIEMNE BUDOWLANE . WYMAGANIA W
ZAKRESIE WYKONYWANIA | BADANIA PRZY
ODBIORZE .

PN-92/B-10729 KANALIZACJA. STUDZIENKI KANALIZACYJNE.

PN-92/B-10735 KANALIZACJA . PRZEWODY KANALIZACYJINE
WYMAGANIA | BADNIA PRZY ODBIORZE.

PN-85/C-89203 KSZTALTKI KANALIZACYJNE Z NIEPLASTYFIKO-
WANEGO POLICHLORKU WINYLU.

ISO 4435:1991 RURY | KSZTALTKI Z NIEPLASTYFIKOWANEGO
POLICHLORKU WINYLU STOSOWANE W SYSTE-
MACH ODWADNIAJACYCH | KANALIZACYJNYCH.
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