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BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH
     >>  MARIAN  DACZYŃSKI <<
 37-420 Rudnik ul. Wrzosowa nr 6

PROJEKT
BUDOWLANO –

-WYKONAWCZY

Ilość oprac. egzemplarzy  4           Nr egzemplarza 1   2   3  4

Inwestor: Gmina Jeżowe
Jeżowe 136a

Obiekt: Modernizacja gminnych obiektów sportowych na
działce nr 4533/117 w Jeżowem

Rodzaj
opracowania:

Projekt budowlano – wykonawczy.
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PROJEKT BUDOWLANY
       Obiekt: Modernizacja gminnych obiektów sportowych

       Lokalizacja:
Działka nr ew. 4533/117 położona

     w msc. Jeżowe ,  obręb Jeżowe
     gm. Jeżowe
   Inwestor:  Gmina Jeżowe
              37-430 Jeżowe 136a

Zakres opracowania Imię i nazwisko
projektanta

Specjalność i nr
uprawnień

Branża Podpis

Projektant
Inż.
 Marian
Daczyński

Nr 38/Tbg/91
Arch-budowlana

Projektant

Str Str Opis elementu
Strona tytułowa
Opis techniczny
Projekt zagospodarowania w skali 1:500

Uwaga:    Kartki ponumerowano kol. czarnym w prawym górnym rogu

Data  opracowania : marzec 2016
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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ewidencyjne:

    Działki objęte opracowaniem
- 4533/117

2. Roboty budowlane:

2.1 Opis przed modernizacją

Teren sportowy obejmuje część działki nr 4533/117
wydzielony ogrodzeniem i zabezpieczony przed dostępem osób
trzecich.
W skład terenu sportowego wchodzi istniejące boisko
trawiaste w dobrym stanie technicznym , budynek pomocniczy
oraz jedna trybuna zadaszona w dobrym stanie technicznym.
Obok boiska trawiastego zlokalizowane jest boisko
wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej wymagające
kapitalnego remontu i przebudowy.
Ponadto istniejące oświetlenie wewnętrzne wykonane na
słupach żelbetowych o wątpliwym stanie technicznym wymaga
remontu.

2.1a Stan projektowany:

2.1 Wykonanie przebudowy istniejącego boiska o nawierzchni
poliuretanowej na boisko z trawy syntetycznej o wymiarach
26x56 m z 2 metrowym pasem bezpieczeństwa ze wszystkich
stron.
Przebudowa będzie polegać na zerwaniu istniejącej górnej
warstwy poliuretanowej oraz na uzupełnieniu podbudowy poza
obrysem istniejącego boiska do wymiarów boiska
nowoprojektowanego , a następnie na rozścieleniu
nawierzchni z trawy syntetycznej na całym boisku.
Ze względu na podłoże zaprojektowano wykonanie 4 rowków
odwadniających z wykorzystanie rur drenarskich owiniętych
włókniną i obsypanych kamieniem.
Odprowadzenie rurą drenarską średnicy 100 m do studzienki
chłonnej .
Warstwy boiska oraz kolejność wykonania w opisie poniżej.

Dynamiczne z drenażem
· usunięcie górnej warstwy humusy na głębokość  30 cm,

· dogęścić grunt rodzimy sprzętem mechanicznym,
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· korytowanie powierzchni pod drenaż co 5 m na głębokość
ok. 40 cm,

· w korytach wyłożyć geowłókninę z zakładką 5 cm,

· przysypać  koryta kruszywem płukanym o frakcji 8-16
tak aby zapewnić spadek,

· ułożyć w korytach rury drenarskie (sączki oraz
zbieracze) z odpowiednimi kierunkami spadku

· podłączenie systemu drenażowego do studzienek
odpływowych

· obsypać rury tym samym materiałem filtracyjnym
(kruszywo płukane fr.8-16mm)

· warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-
63mm) o gr. 10cm,

· warstwę konstrukcyjną zagęścić

· warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm)
o gr. 5cm

· warstwę klinującą zagęścić

· warstwa wyrównująca z miału kamiennego (frakcja 0-4
mm) - grubość 4cm wykonać dla całej nawierzchni

· warstwę wyrównawczą uwałować
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Wykonaniu osadzenia tulei dla  bramek szer. 5,00x2,00 m z
rur aluminiowych owalnych do piłki nożnej .
Bramki aluminiowe kompletne z siatkami .
Technologia wykonania nawierzchni w dalszej części opisu.

3. Wykonanie ogrodzenia wraz z bramą i furtką dokoła boiska
z trawy syntetycznej wraz z montażem na słupkach ogrodzenia
siatek do piłko chwytów .
Ogrodzenie projektowane z prefabrykowanych paneli
ogrodzeniowych z drutu średnicy 6 mm galwanizowanych i
zabezpieczonych powłoką poliestrową kolor zielony , z
zastosowaniem prefabrykowanych słupków z rur 80x80 mm
osadzonych w pękach betonowych lub zastosowanie stóp
fundamentowych prefabrykowanych.
Wysokość ogrodzenia 4 m.
Montaż ogrodzenia polega na zabetonowaniu w uprzednio
wykonanych  wykopach słupów w  blokach fundamentowych
60x60x100 cm z betonu B-25 w sposób zgodny z wysokością i
płaszczyzną konstrukcji oraz przyjętym systemem producenta.
Do słupów przykręca się poszczególne elementy ogrodzenia
systemowymi łącznikami skręcanymi na śruby. Zabezpieczenie
antykorozyjne- elementy ogrodzenia ocynkowane powlekane
proszkowo w kolorze zielonym. Rozstaw osiowy  powtarzalnych
przęseł wynosi 2,50 cm. W ogrodzeniu projektuje się bramę o
wym. 250 x 200 cm oraz furtkę o wym. 120 x 200 cm.-
szczegóły na rysunkach. Przy montażu zachować warunki
podane przez producenta ogrodzenia w instrukcji montażu.
Od strony bramek na długości 17.5 m montaż dwóch odcinków
piłko chwytów  wysokości 6 m , z zastosowaniem
prefabrykowanych wspólnych słupków do ogrodzenia i montażu
siatek z rur 80x80 mm osadzonych w pękach betonowych lub
zastosowanie stóp fundamentowych prefabrykowanych.
Siatka poliestrowa o oczkach 10x10 cm .
Dwa odcinki o długości 17.50 m . Siatki zamontowane na
wysięgnikach pod skosem .
- długość ogrodzenia  180  m
- wysokość ogrodzenia 4,08 m
- wysokość słupków dla piłko chwytów 6 m
- furtka wejściowa o wymiarach w świetle 120 cm x 200 cm –
1 szt.
- brama wjazdowa o wymiarach w świetle  250 cm x 200 cm – 1
szt.

4. Zamocowanie poza bramkami istniejącego boiska
trawiastego  dwóch odcinków piłko chwytów
 wysokości 6 m , z zastosowaniem prefabrykowanych słupków z
rur 80x80 mm osadzonych w pękach betonowych lub
zastosowanie stóp fundamentowych prefabrykowanych.
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Siatka poliestrowa o oczkach 10x10 cm .
Dwa odcinki o długości 30 m .

5.  Tablica wyników :
   Zaprojektowano dostawę i montaż tablicy wyników  jako
element dostarczony przez producenta wraz z wymaganym
podłączeniem do sieci nn oraz zapewnieniem sterowania
zegara z poziomu pomieszczenia  w budynku pomocniczym
istniejącym. Należy do oferty przewidzieć opisane wyżej
warunki oraz materiał niezbędny do prawidłowego
funkcjonowania .
Parametry:
Tablica zewnętrzna diodowa o wym 200x100x8 cm  ,
Wielkość wyświetlaczy 32 cm
Kolor wyświetlaczy czerwony
Sterowanie bezprzewodowe/ pilot radiowy z zasięgiem do 150
m/
Dobra czytelność do 100 m
Funkcje sportowe:
Wyświetlanie czasu gry  w trybie START-STOP
Programowanie dowolnego czasu gry w zakresie 1 do 99 min.
Wyświetlanie wyniku do 19
Czas gry –minuty i sekundy
Tablica zewnętrzna odporna na działanie czynników
atmosferycznych i odporna na uderzenia piłką

6.  Oświetlenie :
   Zaprojektowano wymianę istniejących słupów na nowe słupy
lekkie konstrukcji stalowej  wraz z montażem lamp
oświetleniowych .

Istniejące oświetlenie wokół boiska należy zdemontować.
Słupy oświetleniowe złożyć w miejscu wskazanym przez
Inwestora, oprawy oświetleniowe zutylizować.

Przekroje przewodów oraz sposób ich prowadzenia wg.
opisu dla części elektrycznej.

7. Nagłośnienie :
   Zaprojektowano dostawę i montaż systemu nagłaśniającego
w skład którego wchodzą głośniki montowane na słupach ,
okablowanie wg. opisu dla części elektrycznej.

8. Trybuny :
   Zaprojektowano dostawę i montaż zestawu czterech trybun
trzyrzędowych każda po 54 miejsca siedzące .Siedziska
niskie bez oparć. Elementy trybun wykonane z profili
stalowych i krat ażurowych ocynkowanych i zabezpieczonych
przed działaniem czynników atmosferycznych , montowane do
podłoża przy użyciu kołków montażowych .
Podbudowę stanowić będzie kostka betonowa zapewniająca
właściwe utrzymanie czystości.
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Cechy dostarczonych siedzisk niskich bez oparć:
1)materiał, z którego ma być wykonane siedzisko: plastik
(tworzywo sztuczne o wysokiej gęstości, o wysokiej
udarności - np. kopolimer o zwiększonej wytrzymałości, -
twarde, niedopuszczalne są miękkie plastiki,
2)materiał musi być niepalny lub trudno zapalny w związku
z powyższym musi posiadać atest trudno zapalności
potwierdzający zgodność z normą - PN-EN 1021-1:2006 (U)
oraz z normą - PN-EN 1021-2:2006 (U);
3)materiał nie może wydzielać substancji szkodliwych dla
zdrowia,
4)materiał musi nadawać się do utylizacji,
5)materiał musi być odporny na udary i uderzenia,
6)materiał musi być odporny na pękanie,
7)materiał musi być odporny na temperatury w zakresie od
ok. - 30 do + 80 C,
8)materiał musi być odporny na zmienne warunki
atmosferyczne,
9)materiał musi być zabarwiony w całej masie,
10)siedzisko musi być zgodnie z warunkami określonymi w
wytycznych PZPN w sprawie wymogów techniczno-
organizacyjnych dla poprawy bezpieczeństwa na obiektach
piłkarskich (Biuletyn Informacyjny PZPN Nr 1/95) oraz
Uchwałą nr XIV/191 z dnia 28 listopada 2007 roku Zarządu
Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie niektórych
wymagań technicznych dla lokalizacji i budowy nowych
stadionów do gry w piłkę nożną, uwzględniającymi warunki
UEFA i FIFA w tym zakresie,
11)siedzisko musi posiadać atest wytrzymałości
potwierdzający wykonanie zgodnie z normą - PN-EN 13200-
4:2007 oraz normą - PN-EN 12727:2004,
12)siedzisko musi posiadać atest higieniczny,
13)siedzisko musi posiadać wszystkie odpowiednie atesty
wymagane przepisami prawa budowlanego, odpowiadać Polskim
Normom w związku z czym wszystkie materiały, które zostaną
użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie
z art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane być
dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z
30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności dokumenty
potwierdzające ocenę zgodności,

9. Brama :
   Zaprojektowano przesunięcie istniejącej bramy rozsuwanej
w miejsce wskazane ze względu na kolizję z boiskiem. Należy
zdemontować bramę i wykonać jej ponowny montaż a miejsce po
bramie uzupełnić przęsłami z miejsca montażu bramy.
Na istniejącym boisku głównym w miejscu wskazanym na
projekcie zagospodarowania należy rozebrać jedno przęsło i
wykonać bramę przesuwną
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4.  Boisko z trawy syntetycznej bez zasypowej.

  3.1.Rodzaj nawierzchni

Jest to nawierzchnia boisk do piłki nożnej ,wykonana z
trawy syntetycznej bez zasypowej układanej na podkładzie
systemowym .
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System XL PRO 1

· ma zastosowanie w profesjonalnej piłce nożnej

· spełnia normę EN 15330 i kryteria FIFA 1,

· posiada badania Labosport,waga trawy 4 300 g/m2.ZH.

· wysokość trawy 3 cm

Przed wykonaniem nawierzchni należy wykonać obrzeża w
układzie jak poniżej

Uwaga. Do projektu przygotowano system XL PRO 1 firmy
Global , dopuszcza się zastosowanie innego systemu o
parametrach nie gorszych niż zaproponowano .
Zastosować system jednego producenta, posiadającego
wymagane prawem atesty i dopuszczenia do stosowania na
terenie Polski.
.

Opracował:


