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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ewidencyjne:

Dziatki objete opracowaniem
- 4533/117

2. Roboty budowlane:
2.1 Opis przed modernizacja

Teren sportowy obejmuje czes¢ dziaitki nr 45337117
wydzielony ogrodzeniem 1 zabezpieczony przed dostepem o0sOb
trzecich.

W skiad terenu sportowego wchodzi 1i1stniejace boisko
trawiaste w dobrym stanie technicznym , budynek pomocniczy
oraz jedna trybuna zadaszona w dobrym stanie technicznym.
Obok boiska  trawiastego zlokalizowane  jest boisko
wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej wymagajace
kapitalnego remontu 1 przebudowy.

Ponadto 1istniejace oswietlenie wewnetrzne wykonane na
stupach zelbetowych o watpliwym stanie technicznym wymaga
remontu.

2.1a Stan projektowany:

2.1 Wykonanie przebudowy istniejacego boiska o nawierzchni
poliuretanowej na boisko z trawy syntetycznej o wymiarach
26x56 m z 2 metrowym pasem bezpieczenstwa ze wszystkich
stron.

Przebudowa bedzie polega¢ na zerwaniu istniejacej gornej
warstwy poliuretanowej oraz na uzupeinieniu podbudowy poza
obrysem istniejacego boiska do wymiarow boiska
nowoprojektowanego . a nastepnie na rozscieleniu
nawierzchni z trawy syntetycznej na caiym boisku.

Ze wzgledu na podioze zaprojektowano wykonanie 4 rowkoéw
odwadniajacych z wykorzystanie rur drenarskich owinietych
wiOkning i1 obsypanych kamieniem.

Odprowadzenie rura drenarska srednicy 100 m do studzienki
chionnej

Warstwy boiska oraz kolejnos¢ wykonania w opisie ponizej.

Dynamiczne z drenazem
e usuniecie gornej warstwy humusy na gtebokos¢ 30 cm,

o dogesci¢ grunt rodzimy sprzetem mechanicznym,



korytowanie powierzchni pod drenaz co 5 m na giebokos¢
ok. 40 cm,

w korytach wytozyé geowtdOknine z zaktadka 5 cm,

przysypa¢ koryta kruszywem piukanym o frakcji 8-16
tak aby zapewni¢ spadek,

utozyé w korytach rury drenarskie (saczki oraz
zbieracze) z odpowiednimi kierunkami spadku

podtaczenie systemu drenazowego do studzienek
odpiywowych

obsypa¢ rury tym samym materiatem filtracyjnym
(kruszywo ptukane fr.8-16mm)

warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-
63mm) o gr. 10cm,

warstwe konstrukcyjnag zagescié

warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm)
0 gr. 5cm

warstwe klinujaca zagescié

warstwa wyréwnujaca z miaiu kamiennego (frakcja 0-4
mm) - grubos¢ 4cm wykona¢ dla catej nawierzchni

warstwe wyréwnawcza uwatowacé

PODBUDOWA Z DRENAZEM
POD NAWIERICHNIE ZE SITUCINE] TRAWY

L do T em Srtuczna travwa bezzasypowa na podktadzie svstemowsym

3 do 5cm Mial kamienny o frakcji O -4 mm

min. 15 cm Kruszywo kamienne tamane o frakgli 0 - 63 mm

min. 40 £m Rury drenadowe obsypane piadskiem gruboziarmistym

Ciegwldknina

Grunt rodzimy Zagesaczony
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Wykonaniu osadzenia tulei dla bramek szer. 5,00x2,00 m z
rur aluminiowych owalnych do piiki noznej

Bramki aluminiowe kompletne z siatkami

Technologia wykonania nawierzchni w dalszej czesci opisu.

3. Wykonanie ogrodzenia wraz z brama 1 furtka dokota boiska
z trawy syntetycznej wraz z montazem na stupkach ogrodzenia
siatek do piiko chwytow .

Ogrodzenie projektowane z prefabrykowanych paneli
ogrodzeniowych z drutu s$rednicy 6 mm galwanizowanych 1
zabezpieczonych powtoka poliestrowg kolor zielony , z
zastosowaniem prefabrykowanych siupkéw 2z rur 80x80 mm
osadzonych w pekach betonowych lub zastosowanie stoép
fundamentowych prefabrykowanych.

Wysokos¢ ogrodzenia 4 m.

Montaz ogrodzenia polega na zabetonowaniu w uprzednio
wykonanych wykopach situpéw w blokach fundamentowych
60x60x100 cm z betonu B-25 w spos6b zgodny z wysokoscia i
ptaszczyzna konstrukcji oraz przyjetym systemem producenta.
Do siupdbw przykreca sie poszczegdlne elementy ogrodzenia
systemowymi tacznikami skrecanymi na sruby. Zabezpieczenie
antykorozyjne- elementy ogrodzenia ocynkowane powlekane
proszkowo w kolorze zielonym. Rozstaw osiowy powtarzalnych
przeset wynosi 2,50 cm. W ogrodzeniu projektuje sie brame o
wym. 250 x 200 cm oraz furtke o wym. 120 x 200 cm.-
szczegb6ty na rysunkach. Przy montazu zachowa¢ warunki
podane przez producenta ogrodzenia w instrukcji montazu.

Od strony bramek na diugosci 17.5 m montaz dwoch odcinkéw
pitko chwytéw wysokoscti 6 m , <z zastosowaniem
prefabrykowanych wspoélnych siupkédw do ogrodzenia 1 montazu
siatek z rur 80x80 mm osadzonych w pekach betonowych Hlub
zastosowanie stop fundamentowych prefabrykowanych.

Siatka poliestrowa o oczkach 10x10 cm .

Dwa odcinki o diugosci 17.50 m . Siatki zamontowane na
wysiegnikach pod skosem .
- dtugos¢ ogrodzenia 180 m

- wysokosé¢ ogrodzenia 4,08 m

- wysokosé¢ strupkow dla pitko chwytéw 6 m

- furtka wejsciowa o wymiarach w swietle 120 cm x 200 cm —
1 szt.

- brama wjazdowa o wymiarach w swietle 250 cm x 200 cm — 1
szt.

4. Zamocowanie poza bramkami iIstniejacego boiska
trawiastego dwoch odcinkéw piiko chwytow

wysokosci 6 m , z zastosowaniem prefabrykowanych s:tupkéw z
rur 80x80 mm osadzonych w pekach betonowych lub
zastosowanie stop fundamentowych prefabrykowanych.



Siatka poliestrowa o oczkach 10x10 cm .
Dwa odcinki o dtugosci 30 m .

5. Tablica wynikow :

Zaprojektowano dostawe i montaz tablicy wynikéw  jako
element dostarczony przez producenta wraz 2z wymaganym
podiaczeniem do sieci nn oraz zapewnieniem sterowania
zegara z poziomu pomieszczenia w budynku pomocniczym
istniejacym. Nalezy do oferty przewidzie¢ opisane wyzej
warunki oraz materiat niezbedny do prawidtowego
funkcjonowania .

Parametry:

Tablica zewnetrzna diodowa o wym 200x100x8 cm ,

Wielkos¢ wyswietlaczy 32 cm

Kolor wyswietlaczy czerwony

Sterowanie bezprzewodowe/ pilot radiowy z zasiegiem do 150
m/

Dobra czytelnos¢ do 100 m

Funkcje sportowe:

Wyswietlanie czasu gry w trybie START-STOP

Programowanie dowolnego czasu gry w zakresie 1 do 99 min.
Wyswietlanie wyniku do 19

Czas gry —minuty 1 sekundy

Tablica zewnetrzna odporna na dziatanie czynnikow
atmosferycznych 1 odporna na uderzenia pitka

6. Oswietlenie :

Zaprojektowano wymiane istniejacych siupdw na nowe siupy
lekkie konstrukcji stalowej wraz z montazem lamp
oswietleniowych .

Istniejace oswietlenie wokoér boiska nalezy zdemontowac.

Stupy oswietleniowe ztozy¢é w miejscu wskazanym przez
Inwestora, oprawy oswietleniowe zutylizowac.

Przekroje przewodéw oraz sposéb ich prowadzenia wg.
opisu dla czesci elektrycznej.

7. Nagiosnienie :

Zaprojektowano dostawe 1 montaz systemu nagiasniajacego
w skirad ktorego wchodza gtosniki montowane na stupach ,
okablowanie wg. opisu dla czesci elektrycznej.

8. Trybuny :

Zaprojektowano dostawe 1 montaz zestawu czterech trybun
trzyrzedowych kazda po 54 miejsca siedzace .Siedziska
niskie bez oparé. Elementy trybun wykonane 2z profili
stalowych 1 krat azurowych ocynkowanych 1 zabezpieczonych
przed dziataniem czynnikow atmosferycznych , montowane do
podioza przy uzyciu kotkdéw montazowych .

Podbudowe stanowi¢ bedzie kostka betonowa zapewniajaca
wtasciwe utrzymanie czystoscl.



Cechy dostarczonych siedzisk niskich bez oparé¢:
Dmateriat, z ktérego ma by¢ wykonane siedzisko: plastik
(tworzywo sztuczne o wysokiej gestosci, 0 wysokiej
udarnosci - np. kopolimer o zwiekszonej wytrzymaitosci, -
twarde, niedopuszczalne sa mieckkie plastiki,

2)materiatr musi by¢ niepalny lub trudno zapalny w zwiazku
z powyzszym musi posiadac¢ atest trudno zapalnosci
potwierdzajacy zgodnos¢ z normg - PN-EN 1021-1:2006 (U)
oraz z normg - PN-EN 1021-2:2006 (U);

3)materiat nie moze wydziela¢ substancji szkodliwych dla
zdrowia,

4I)materiar musi nadawa¢ sie do utylizacji,

5)materiat musi by¢ odporny na udary 1 uderzenia,
6)materiatr musi by¢ odporny na pekanie,

7)materiatr musi by¢ odporny na temperatury w zakresie od
ok. - 30 do + 80 C,

8)materiat musi by¢ odporny na zmienne warunki
atmosferyczne,

9)materiatr musi by¢ zabarwiony w catej masie,
10)si1edzisko musi by¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w
wytycznych PZPN w sprawie wymogéw techniczno-
organizacyjnych dla poprawy bezpieczenstwa na obiektach
pitkarskich (Biuletyn Informacyjny PZPN Nr 1/95) oraz
Uchwata nr XIV/191 z dnia 28 listopada 2007 roku Zarzadu
Polskiego Zwiazku Pitki Noznej w sprawie niektorych
wymagan technicznych dla lokalizacji 1 budowy nowych
stadiondw do gry w pitke nozna, uwzgledniajacymi warunki
UEFA 1 FIFA w tym zakresie,

11)siedzisko musi posiada¢ atest wytrzymatosci
potwierdzajacy wykonanie zgodnie z normg - PN-EN 13200-
4:2007 oraz norma - PN-EN 12727:2004,

12)siedzisko musi posiada¢ atest higieniczny,
13)si1edzisko musi posiada¢ wszystkie odpowiednie atesty
wymagane przepisami prawa budowlanego, odpowiada¢ Polskim
Normom w zwiazku z czym wszystkie materiaiy, ktdre zostana
uzyte przez Wykonawce do wykonania zaméwienia musza zgodnie
z art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane by¢
dopuszczone do obrotu 1 posiada¢ okreslone w ustawie z
30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci dokumenty
potwierdzajace ocene zgodnosci,

9. Brama :

Zaprojektowano przesuniecie istniejacej bramy rozsuwanej
w miejsce wskazane ze wzgledu na kolizje z boiskiem. Nalezy
zdemontowa¢ brame 1 wykonac¢ jej ponowny montaz a miejsce po
bramie uzupeinié przestami z miejsca montazu bramy.
Na 1istniejacym boisku gitownym w miejscu wskazanym na
projekcie zagospodarowania nalezy rozebra¢ jedno przesio 1
wykona¢ brame przesuwna



4. Boisko z trawy syntetycznej bez zasypowej.
3.1.Rodzaj nawierzchni

Jest to nawierzchnia boisk do piitki noznej ,wykonana z

trawy syntetycznej bez zasypowej uktadanej na podkiadzie
systemowym .

Trawa |V generacji jest trawa, ktéra nie wymaga konstrukcji piaskowo-gumowej. W odpowiedzi na
materiat zasypowy zastosowano odpowiednia konstrukcje systemu nawierzchni trawiastej. System
sktada sie z trawy o gesto wtaftowanym wtdknie oraz warstwy elastycznej (shock-pad).

W systemie XL Turf wtokna skreconego fibrylu stabilizujg wtékna monofilowe, wtaftowane
naprzemiennie w mate trawy dzieki temu nie potrzeba piasku w celu stabilizacji wtékna. Zadania
jakie spetnia w trawie zasypowej granulat gumowy, w systemie XL Turf zostaty przeniesione na
warstwe podktadu, ktory jednoczesnie zwieksza komfort oraz bezpieczenstwo gry. Podktad jest
wykonany ze spienionego polipropylenu. Dzieki swojej wysokiej zdolnosci pochtaniania energii
materiat ten od lat wykorzystywany jest w motoryzacji. Aby zapewnic¢ rownomierng prace w réznych
temperaturach zostat on uformowany w ksztatcie puzzla, co dodatkowo utatwia jego instalacje.




Zalety sztucznej trawy bezzasypowej

Niewatpliwa korzyscia wynikajaca z instalacji
sztucznej trawy bezzasypowej jest eliminacja
ujemnych skutkéw zwiazanych z
wypetnieniem nawierzchni tj.:

przykry i szkodliwy zapach granulatu
(szczegblnie uciazliwy przy wyzszych
temperaturach),

pylenia materiatu zasypowego (pytu
gumowego i kwarcowego),

wyptukiwanie materiatu zasypowego podczas
opadéw atmosferycznych,

tworzenie sie nieréwnosci podczas wslizgow,

przemieszczenia wypetnienia podczas
odsniezania,

zanieczyszczenia s3siadujacych terenow
materiatem zasypowym.

Trawa |V generacji jest produktem
nowoczesniejszym, tatwiejszym w utrzymani
oraz dajacym wiekszy komfort gry.

Istotng cecha sa minimalne koszty
eksploatacji nawierzchni. Pielegnacja polege
jedynie na usuwaniu wiekszych
zanieczyszczen oraz szczotkowaniu
nawierzchni w celu prostowania wtékna.

Trawa IV generacji jest tatwa i tania w
eksploatacji oraz przyjazna srodowisku.




System XL PRO 1
« ma zastosowanie w profesjonalnej piice noznej
e« speinia norme EN 15330 1 kryteria FIFA 1,
« posiada badania Labosport,waga trawy 4 300 g/m2.ZH.

e Wysokos¢ trawy 3 cm

Przed wykonaniem nawierzchni nalezy wykona¢ obrzeza w
uktadzie jak ponizej

SZTUCZNA TRAWA

OBRZEZE LUB BETON

FODKEAD
OBRZEZE

CHODNIK

PODBU DOWA,

Schemat obrzeza

Uwaga. Do projektu przygotowano system XL PRO 1 firmy
Global , dopuszcza sie zastosowanie Innego systemu o
parametrach nie gorszych niz zaproponowano .

Zastosowac system  jednego producenta, posiadajacego
wymagane prawem atesty 1 dopuszczenia do stosowania na
terenie Polski.

Opracowaz:
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