
S-10

2x (YKY
żo 3x2,5)

 2x 

2x (YKY
żo 3x2,5)

 2x 

1x (YKY
żo 3x2,5)

 1x 

PE
YA

K
Yżo 5x25

+FeZn 25x4,  l=35/41m
szafka

ośw
ietleniow

a
SO

Schem
at ideow

y ośw
ietlenia boiska

-

E2

M
odernizacja gm

innych

M
arzec 2016

Jeżow
e, dz. nr 4533/117

PDK/0079/PW
OE/12

m
gr inż. Dawid W

ór

obiektów
 sportow

ych
Gm

ina Jeżowe
37-430 Jeżowe 136A

z naw
ierzchnią z traw

y naturalnej

UZ

PE
S-9

PE

UZ PE

1x (YKY
żo 3x2,5)

 1x 

YA
K

Yżo 5x25
+FeZn 25x4,  l=35/41m

S-8

PE

UZ PE

PE PE

S-7

UZ
YA

K
Yżo 5x25

+FeZn 25x4,  l=35/41m

S-14

2x (YKY
żo 3x2,5)

 2x 

PE

UZ
PE

1x (YKY
żo 3x2,5)

 1x 

PE PE

YA
K

Yżo 5x25
+FeZn 25x4,  l=35/41m

S-13

UZ

1x (YKY
żo 3x2,5)

 1x 

PE PE

YA
K

Yżo 5x25
+FeZn 25x4,  l=35/41m

S-12

UZ

2x (YKY
żo 3x2,5)

 2x 

PE PE

YA
K

Yżo 5x25
+FeZn 25x4,  l=35/41m

S-11 UZ
YA

K
Yżo 5x25

+FeZn 25x4,  l=112/118m

YA
K

Yżo 5x25
+FeZn 25x4,  l=66/72m

Y
A
KYżo 5x25mm²

+ FeZn 25x4mm
- obwód nr 3
L = 217/241m

Y
A
KYżo 5x25mm²

+ FeZn 25x4mm
- obwód nr 2
L = 171/195m

ZESTA
W

IEN
IE ELEM

EN
TÓ

W
D

O
 W

YK
O

N
A

N
IA

 O
ŚW

IETLEN
IA

:
- 4x m

aszt stalow
y ocynkow

any szesnastokątny: w
ysokość 12m

, gr. ścianki m
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24,
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asztu m
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