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1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt oswietlenia boiska sportowego wielofunkcyj-

nego w miejscowosci Stary Nart.

2. Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowig:
- zlecenie Inwestora
- mapa do celow projektowych w skali 1:500,
- uzgodnienia z Inwestorem,

- obowigzujace normy i przepisy.

3. Instalacja oswietlenia boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw i silowni terenowej.

Zasilanie o$wietlenia boiska sportowego wielofunkcyjnego wykona¢ z istniejacej ta-
blicy TP, zlokalizowanej w budynku szkoty. W tablicy TP dobudowa¢ roztacznik R303
35A. Z tablicy TP nalezy wyprowadzi¢ zasilanie zalicznikowe kablem YKXSzo
5x16mm”. W budynku szkoly kabel zasilajacy prowadzi¢ n/t w korytku instalacyjnym lub
rurze ostonowej sztywnej. Przejscie przez parking szkolny/chodnik wykona¢ metoda
podwiertu.

Przy projektowanym boisku zainstalowaé szafke oswietleniowa SO. Szatke wykonac
zgodnie ze schematem ideowym, rys. nr E2. Zabudowa 1 elewacja szafki SO - rys. nr E3.
Zalaczenie oswietlenia automatycznie przez zegar astronomiczny lub rgcznie.

Z szatki SO wyprowadzi¢ obwdd do zasilania o$wietlenia boiska wielofunkcyjnego
kablem YAKXSzo 5x16mm’.

Do os$wietlenia boiska dobrane zostaly naswietlacze asymetryczne o mocy 400W
z regulacjg kata rozsylu swiatla, zrodlo swiatfa: lampa metalohalogenowa min. 330001m.
Oprawy zapewniaja ograniczenie ol$nienia i1rozproszenia §wiatta w gore. Dobrana ilos¢
opraw zapewnia $rednie nat¢zenie o$wietlenia 75 Ix dla plyty boiska wielofunkcyjnego.
Oprawy projektuje si¢ umiesci¢ na shupach stalowych ocynkowanych stozkowych o wy-
sokosci 10m, grubo$¢ $cianki slupa 4mm, mocowanie glowicy ¢76mm. Na stupie insta-
lowa¢ glowice regulowane dwuramienne ocynkowane, dlugo$¢ ramion 50cm, mocowanie
glowicy ¢76mm.

Po montazu naswietlaczy dokona¢ regulacji ustawienia kata rozsylu §wiatta celem uzy-

skania rOwnomiernosci oSwietlenia.



Stupy instalowaé¢ na prefabrykowanych fundamentach betonowych zgodnie z planem
zagospodarowania terenu. Wewnatrz stupa zainstalowac listwe zlaczowag oraz zabezpie-
czenie — wytgcznik nadpradowy S301B-10A. Zasilanie opraw wykona¢ przewodem YDY-
70 3%2,5mm”.

Kable zasilajace szafe SO 1 shupy oswietleniowe uklada¢ zgodnie ze schematem ide-
owym oswietlenia - rys. nr E1 i planem zagospodarowania terenu - rys. nr 1, na glgbokosci
70cm 1 podsypce z piasku 10cm. Na skrzyzowaniu kabli z innymi sieciami uzbrojenia tere-
nu, kable zabezpieczy¢ rurami ochronnymi. Kable zasypa¢ warstwa 10 cm piasku, 15 cm
ziemi rodzimej bez kamieni 1 darni, utozy¢ foli¢ koloru niebieskiego. Reszte wykopu zasy-
pac ziemig rodzima, zageszczajac kazda warstwe.

Razem z kablami w wykopie utozy¢ bednarke FeZn 25%4 dla uziemienia stupow oswie-

tleniowych. Rezystancja uziemienia stupow nie moze przekroczy¢ wartosci 10€2.

4. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym przyjeto szybkie wyla-
czenie zasilania realizowane przez wytgczniki instalacyjne.

Dla instalacji elektrycznej zaprojektowanej w uktadzie: TN-S, nalezy:

- wszystkie obwody instalacji elektrycznej jednofazowe wykonac jako trojprzewodo-
we (L1, N, PE), obwody trojfazowe wykona¢ jako pigcioprzewodowe (L1-3, N, PE),

- do zyly PE podiaczy¢ wszystkie dostepne czeSci metalowe urzadzen oraz stupy
1 oprawy oswietleniowe.

Catos$¢ ochrony od porazen wykona¢ zgodnie z normg PN-HD 60364 1 przepisami.

Zachowac¢ kolorystyke przewodoéw zgodnie z norma.

5. Obliczenia.

- zabezpieczenie obwodu — boisko wielofunkcyjne:
12 szt. opraw COSMO AS 400W
Ps= (12 x 420W) = 5040 W
_ P _ 5040 _
J3-U-cosp +/3-400-0.85
Prgd rozruchu: Ip = Is x k= 8,6 x 2 =17,24

IS

2

Dobiera si¢ zabezpieczenie obwodowe w szafie SO: 3xS 301C 20A.



- sprawdzenie spadku napiecia dla oswietlenia — (przyjeto uproszczenie do obliczen —
cate obcigzenie na koncu obwodu, szafka SO - stup S-6):
12 opraw, dlugos¢ obwodu 150m:
100-P-1 100-12-420-150

AU(VZ = — 0/ < 30
TS U 33.16.4000  O8es3%

6. Uwagi koncowe.
Calos¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami 1 przepisami.

Wykona¢ pomiary kontrolne instalacji oraz dokumentacj¢ powykonawcza.
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