Rudnik nad Sanem 2019-01-10

Inwestor:
Gmina Jezowe

37-430 Jezowe nr 136A

Wykonawca:

Przedmiar robét Nr: 7/2019

Kody CPV:
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég
45233270-2 Malowanie nawierzchni parkingéw
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

Data Oprac.: 2019-01-10

Nazwa budowy: Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej.

Kod budowy:

Adres budowy: dziatka nr ewid. 981, Cholewiana Géra
Obiekt: Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej w Cholewianej Gérze gm. Jezowe
Rodzaj robét: roboty ogdlnobudowlane

Zataczniki:

Podstawa opracowania:KNR 2-31, KNR 2-01, AW, KNR 2-23, KNR 2-02, KNNR 6

Waluta:PLN

Sporzadzit:
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Przedmiar robot

Obiekt:

Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej w Cholewianej Gérze gm.

Jezowe

Rodzaj robot:

roboty ogdlnobudowlane

Adres budowy:

dziatka nr ewid. 981, Cholewiana Goéra

x8 mm)
krotnosé= 1,00

Lp. | Secyfikacja Podstawa Opis robét Jedn. miary Obmiar
techniczna ustalenia
1 2 3 4 5
1. Boisko wielofunkcyjne.
Kod CPV:
1. Nawierzchnia boiska.
Kod CPV: 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjqgtkiem drég
KNR Mechaniczne wykonywanie koryt. m2 1 248,00
1.1 2-310101-01-050 Gfebokosc 20 cm. Kategoria gruntu I-IV
1 krotnos¢= 1,00
1.1 KNR Mechaniczne wykonywanie koryt. m2 1 248,00
.2 2-310101-02-050 Dodatek za kazde dalsze 5 cm. Kategoria
gruntu I-1V - dalsze 10 cm
krotnosé= 2,00
1.1 KNNR Mechaniczne wykonanie i zageszczenie m2 1248,00
.3 60104-010-050 warstwy odsqgczajgcej na
poszerzeniach,grubosc¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm,przy uzyciu walca
wibracyjnego - projektowana grubosc 15
cm - krotnosc 1,5
krotnos¢= 1,50
1.1 KNNR Dolna warstwa podbudowy z kruszywa m2 1 248,00
4 60113-010-050 tamanego,grubosc¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm - kruszywo tamane
31,5-63mm
krotnosé= 1,00
1.1 KNNR Gorna warstwa podbudowy z kruszywa m2 1248,00
.5 60113-040-050 tamanego,grubosc¢ warstwy po
zageszczeniu 4 cm - kruszywo famane O -
6 mm
krotnosé= 1,00
1.1 kalk.indyw.1-050 Nawierzchnia podktadowa typ ET m2 1 248,00
.6 (35mm podktad elastyczny
przepuszczalny dla wody)
krotnosé= 1,00
1.1 kalk.indywid.1-2-050 | kalk. indyw. - Nawierzchnia m2 1248,00
.7 poliuretanowa dwuwarstwowa typ 2S (2
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krotnosé= 1,00

1.1 KNR Rowki pod krawezniki i tawy m 148,00
.8 2-310401-06-040 kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm.
Kategoria gruntu Ill-IV
krotnosé= 1,00
1.1 KNR tawy betonowe z oporem pod krawezniki m3 7,40
.9 2-310402-04-060 krotnos¢= 1,00
148,00%0,25*0,20 7,40
. Przeniesienie + 7,40
1.1 KNR Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm m 148,00
.10 2-310407-05-040 na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowq
krotnosé= 1,00
2. Malowanie linii boisk.
Kod CPV: 45233270-2 Malowanie nawierzchni parkingéw
KNR Linie segregacyjne i krawedziowe m2 19,36
1.2 2-310706-02-050 malowane mechanicznie 2 boiska do
. KOSZYKOWKI - linie czerwone
krotnosé= 1,00
1.2 KNR Linie segregacyjne i krawedziowe m2 12,76
.2 2-310706-02-050 malowane mechanicznie boisko do pitki
recznej - linie czarne.
krotnosé= 1,00
1.2 KNR Linie segregacyjne i krawedziowe m2 8,10
.3 2-310706-02-050 malowane mechanicznie 2 boiska do
siatkowki - linie zofte
krotnos¢= 1,00
1.2 KNR Linie segregacyjne i krawedziowe m2 5,40
4 2-310706-02-050 malowane mechanicznie boisko do
tenisa - linie niebieskie
krotnos¢= 1,00
3. Ogrodzenie boiska.
Kod CPV: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeri
KNR Ogrodzenie panelowe proste na stupkach m 148,00
1.3 2-230401-01-040 stalowych z pretow sr. 6 mm o rozstawie
.1 2,5 m z rur stalowych wysokosci 4,0 m
Kod CPV: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeri
krotnosé= 1,00
1.3 KNR Furtki o wymiarach 100x200 cm szt 2,00
.2 2-230402-04-020 krotnosc¢= 1,00
1.3 KNR Bramy o wymiarach 250x200 cm szt 1,00
.3 2-230402-02-020 ogrodzen boisk sportowych
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Kod CPV:

1.3 KNR Wykonanie pitkochwytdw wysokosci 6,00 m 32,00
4 2-230401-01-040 m z siatki na podwyzszonych do 6 m
stupkach ogrodzenia, z rur stalowych
kwadratowych
krotnosé= 1,00
4. Roboty ziemne dla osadzenia elementéw wyposazenia boisk.
Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
KNR Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze m3 11,16
1.4 2-010310-02-060 skarpami o szerokosci dna do 1,5 m i
1 gtebokosci do 1,5 m,ze ztoZzeniem urobku
na odktad.Grunt kategorii lll.
krotnosé= 1,00
1.4 KNR Reczne zasypywanie wykopow ze m3 8,53
.2 2-010501-01-060 skarpami z przerzutem na odlegtosc¢ do 3
m.Grunt kategorii I-1ll.
krotnosé= 1,00
5. Elementy wyposazenia boiska do pitki recznej.
Kod CPV:
KNR Stopy fundamentowe betonowe o m3 0,25
1.5 2-020203-02-060 objetosci do 1,0 m3.
1 Kod CPV: 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia
krotnosé= 1,00
1.5 KNR Osadzenie tuleji do stupkdw i stojakow szt 4,00
.2 2-230309-03-020 do pitki recznej-obsada
przednia,malowanych farbq olejng
nawierzchniowq
krotnosé= 1,00
1.5 KNR Osadzenie tuleji do stupkdw i stojakow szt 4,00
.3 2-230309-04-020 do pitki recznej -obsada
tylna,malowanych farbg olejng
nawierzchniowq
krotnosé= 1,00
1.5 KNR Ustawienie w gotowych otworach szt 2,00
4 2-230310-07-020 (tulejach) i regulacja bramek
aluminiowych do pitki recznej
krotnos¢= 1,00
6. Elementy wyposazenia boiska do koszykowki.
Kod CPV:
KNR Stopy fundamentowe betonowe o m3 2,00
1.6 2-020203-02-060 objetosci do 1,0 m3.
1 Kod CPV: 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia
krotnosé= 1,00
1.6 kalk.indyw.1-3-090 Tablice do koszykowki wraz ze stojakiem kpl 2,00
.2 zabezpieczonym antykorozyjnie.
krotnosé= 1,00
7. Elementy wyposazenia boiska do siatkowki.
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Kod CPV:

kalk.indyw.1-4-090 | Komplet wyposazenia boiska do kpl 2,00
1.7 siatkowki wraz z montazem.
1 krotnosé= 1,00
8. Elementy wyposazenia boiska do tenisa.
Kod CPV:
kalk.indyw,1-5-090 | Komplet wyposazenia boiska do tenisa. kpl 1,00
1.8 krotnosé= 1,00
1
9. Dojscia o nawierzchni z kostki betonowe;.
Kod CPV:
KNR Reczne usuniecie z przerzutem warstwy m2 403,50
1.9 2-010125-02-050 ziemi urodzajnej - humusu z
1 darnig.Grubos¢ warstwy do 15 cm. -
przygotowanie podtoza pod chodniki.
Kod CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania
gleby
krotnosé= 1,00
1.9 KNR Plantowanie reczne powierzchni gruntu m2 403,50
.2 2-010505-01-050 rodzimego.Grunt kategorii I-1l.
krotnosé= 1,00
1.9 KNNR Dolna warstwa podbudowy z kruszywa m2 403,50
.3 60113-010-050 tamanego,grubosc¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm - kruszywo tamane
31,5-63mm
krotnosé= 0,60
1.9 KNNR Gorna warstwa podbudowy z kruszywa m2 403,50
4 60113-040-050 tamanego,grubosc¢ warstwy po
zageszczeniu 5 cm - kruszywo famane O -
6 mm
krotnos¢= 1,00
1.9 KNR Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm m 203,00
.5 2-310407-03-040 na podsypce piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem
krotnosé= 1,00
1.9 KNR Podsypka piaskowa. Zageszczenie m2 403,50
.6 2-310105-03-050 mechaniczne. Grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 3 cm
krotnosé= 1,00
1.9 KNR Nawierzchnia z kostki brukowej m2 403,50
.7 2-310003-03-050 betonowej prostokgtnej 20x10 cm o
grubosci 8 cm, szarej, na podsypce
cementowo-piaskowej (zeszyt 5/94)
krotnosé= 1,00
10. Elementy matej architektury
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1.1
0.1

kalk.indywid.1-22-02
0

tawka 5-cio osobowa
krotnosé= 1,00

szt

4,00
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Szczegotowe zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

Ll V| Kod Nazwa Jedn Limit Grup| % udziat Cena Warto$¢ | Warto$¢ z Pozycje
p. a KB narzutami
1. 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12.
1. 0 122 Malarz grupa Il r-g 50,3468 131132
133152
153134
2.1 0 2 Betoniarz Il r-g 403,8265 119131
161151
1.34
3.] 0 222 Monter urzadzen i r-g 23,2600 132133
konst.metalow.l1 154
4.1 0| 223 | Monter urzadzen i r-g 1,8000 132133
konst.metalow.l11
51 0 32 Brukarz I1 r-g 42,1902 1.1.101.9.5
6. 0] 342 [ Murarzll r-g 14,9592 152153
7.1 0] 391 | Robotnik budowlany I r-g 488,6146 191192
1.1.91.1.10
131132
1.3316.1
121122
123124
141142
151152
154153
195196
1.34
8.1 0 392 | Robotnik budowlany Il r-g 159,7884 111112
1.181.1.9
1.9.6
9.] 0| 402 | Spawacz Il r-g 5,1660 131134
10| O 42 Ciesla 11 r-g 6,3675 161151
11| O 999 Robocizna r-g 581,7876 1.9.3194
113114
115197
12| 0] 999 | Robocizna r-g 873,6000 117
Robocizna pomocnicza
Razem: 2 651,706
8
Zestawienie materialow:
L{ W Kod Nazwa Jedn Limit Grup| % udziat Cena Warto$¢ | Wartosé z Pozycje
p. a KB narzutami
1. 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 23.
1.| 1] 12233| Uchwyt ruchomy dla osob szt | 1248,000 1.1.7
e niepelnosprawnych 0
2.| 0| 13203| Bramy stalowe o0 wym. kg 150,0000 1.33
99 250x200 cm
3.| 0] 13207 Furtki stalowe o wym. kg 138,0000 132
99 100x200 cm
4. 0] 13220( Elementy metalowe kg 80,4000 152153
99
5. 0] 13237 Stupki z rur stalowych kg 256,0000 134
01
6.] 0| 13304| Gwozdzie budowlane kg 0,7425 161151
00 okragle,gote
7.1 1| 13315| Siatka polipropylenowa m2 193,8240 1.34
11(1) | bezweztowa 10x10 cm gr. 4
mm
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1. 3. 4. 5. 6. 10. 11. 23.
8. 13315 Panele ogrodzeniowe z preta| m2 592,0000 131
11(11)| $r. 5 mm ocynkowane i
malowane proszkowo,
powloka poliestrowa
9. 13650| Bramki aluminiowe do pitki kpl 2,0000 154
80 recznej
10 15115| Farba olejna do gruntowania | dm3 2,7544 132133
99 0g.stosowania 152153
1.34
11 15117| Farba olejna nawierzchniowa| dm3 2,3856 132133
99 152153
134
12 15208| Farba chlorokauczukowa dm3 17,9287 121122
. 99 ogblnego stosowania 123124
13 15305| Rozcienczalnik do wyrobow | dm3 5,7482 121122
. 03 chlorokauczuk. 123124
14 15305| Rozcienczalnik do wyrobéw | dm3 0,0864 152153
. 14 olejnych
15 15305| Rozcienczalnik do wyrobow | dm3 0,6400 134
. 99 lakierowych
16 15400| Acetylen techniczny m3 0,0480 1.34
. 00
17 15408 | Tlen techniczny sprezony m3 0,0672 1.34
. 02 gat.l/11
18 16005| Kruszywo min.tamane 0 -6 t 169,1850 194115
. 14(1) [ mm
19 16005| Ttuczen kamienny 31,5-63,0 m3 232,4556 193114
. 80 mm
20 16006| Miat kamienny t 23,6165 194115
. 00
21 16018| Piasek zwykty m3 16,1475 1951.96
. 01
22 16018| Piasek m3 29,8869 1.191.1.10
. 04 1.9.7
23 16018| Piasek m3 | 230,2560 1.1.3
. 99
24 17003| Cement portlandzki zwykty t 7,3788 1.1.101.9.7
. 01 "35" b/dodatkow
25 22208| Obrzeza betonowe 30x8 cm m 358,0200 1.1.101.95
. 02
26 22222 | Kostki brukowe prostokatne szt | 21789,00 19.7
. 99 20x10cmgr. 8 cm 00
27 23706 | Beton zwykty z kruszywa m3 2,9600 131
. 03 naturalnego B 15
28 23706| Beton zwykly z kruszywa m3 2,9238 161151
. 04 naturalnego B 15 134
29 23706| Mieszanka betonowa m3 7,6960 1.1.9
. 96
30 23808| Zaprawa cementowa M 12 m3 0,1824 152153
. 08
31 26006 | Deski iglaste obrzynane m3 0,3253 1.1916.1
. 19 gr.19-25 mm,kl.111 151
32 26006 | Deski iglaste obrzynane m3 0,0225 161151
. 22 gr.25-45 mm,KkL.111
33 39300 Woda m3 49,3350 1.1.91.1.10
00 193194
113114
115196
34 39500| Drewno okragte iglaste m3 0,0068 161151
. 01 n/stemple budowlane
35 50638| Rury stalowe kwadratowe kg | 2992,720 131134
00 80x80 mm 0
Materiaty pomocnicze
Razem:
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Zestawienie sprzetu:

Ll V| Kod Nazwa Jedn Limit Grup| % udziat Cena Wartos¢ | Warto$¢ z Pozycje
p. a KB narzutami
1. 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

0 11334| Spycharka gasienicowa 100 m-g 6,6144 111112
1. KM

0| 11612| Rowniarka m-g 8,1521 193194
2. samojezdna74kW/100KM 114115

0[ 12100| Walec statyczny samojezdny| m-g 99,9453 193194
3. 114115

0f 12111| Walec statyczny samojez.4-6| m-g 0,5649 1.9.6
4. t

0f 12313| Walec wibracyjny m-g 10,7328 111
5. samojezd.7,5t

0 12411| Walec jednoosiowy m-g 24,8976 113
6. wibrac.0,6 t

0 12622| Ubijak spalinowy 200 kG m-g 89,1735 197
7.

0| 30000| Srodek transportowy m-g 0,1575 1.6.115.1
8.

0f 39511| Samochdd dostawczy do 0,9 | m-g 1,0584 121122
9. t 123124

0 52541| Malowarka do znakowania m-g 1,0584 121122
10 drog 1.231.24

Sprzet pomocniczy
Razem:
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